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W odpowiedzi na pismo znak 108.7226.7.2024 z dnia 13.05.2024 r. Powiatowy Zarzad Drog

w Jasle ponizej okresla warunki techniczne jakie nalezy zachowaé przy projektowaniu zadania pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Zmigréd - Makowiska — Sulistrowa w miejscowosci

Makowiska™:

1.

Parametry techniczne, w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, konstrukcyjne nawierzchni
jezdni, skrajni drogowej, winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 22022 poz. 1518).

. Zastosowanie szerokosci jezdni wynoszacej 5,5 m, zgodnie z Pafistwa propozycjg, wymagaé bedzie

pisemnego uzasadnienia projektanta potwierdzajacego istnienie trudnych warunkéw w toj
lokaiizacji.

Na zakresach opracowania nalezy zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysoko$ciowe do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylef
podiuznych i poprzecznych, zapewnieniu prawidtlowych warunkéw odwodnienia drogi i terenu

przyleglego. :

. Nalezy zapewni¢ prawidfowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczefistwa ruchu

wszystkim uzytkownikom drogi. Przy ocenie warunkéw ruchu w ciggu skrzyzowari z drogami
publicznymi nalezy zachowaé promienie skretne dla pojazdu miarodajnego oznaczonego symbolem
PO, PK, A2, dla zjazdéw na gminne drogi wewngirzne dla pojazdu miarodajnego oznaczonego
symbolem PO, PK. .

Nalezy zlokalizowaé w miejscu przepustéw bariery energochionne po skrajnej stronie jezdni oraz
balustrady stalowe umiejscowione za chodnikiem, a jesli takowe istnieja w projekcie, nalezy je
uwzgledni¢ w legendzie.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw.

Nalezy uwzglgdni¢ przebudowe istnigjacych dojéé oraz zjazdéw, w celu dostosowania
wysokosciowego do docelowego uktadu drogowego.

Szerokos¢ chodnika powinna by¢ nie mniejsza niz 1,8 m. W trudnych warunkach dopuszeza sie
szerokos¢ chodnika nie mniejszg niz 1,0 m, pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania
sig 0sOb ze szczegdlymi potrzebami i potwierdzeniu takowych warunkéw przez projektanta na
pismie, Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej. Wykoriczenie nawierzchni zjazdu za
chodnikiem z kruszyla tamanego. Krawgznik drogowy wyniesé nad niwelete nawierzchni écieralnej
poszerzenia o 15 cm. W przypadku zjazdéw nalezy przewidzie¢ obnizanie kraweznika do 4 cm.
Zastosowa¢ grubo$¢ kostki na zjazdach 8 cm, na pozostalej nawierzchni chodnika 6 cm. Zastosowaé
krawgznik drogowy o wym. 15x30x100 cm i obrzeze chodnikowe 8x30x!00 cm.

Rozwigzaé kolizje branzowe z istniejgcy infrastruktura techniczna na warunkach okreslonych przez
poszczegdlnych dysponentdw sieci.

10.Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego w szezegdlnosci w rejonie skrzyzowan, zjazddéw do posesji

z uwzglednieniem ich geometrii.




11.Przejécia dla pieszych powinny byé wyposazone w dedykowane oswietlenie uiliczne z panelem
fotowoltaicznym i wiatrakiem. Malowanie przejscia dla pieszych wykonane powinno zostaé
w technologii grubowarstwowej o nieregularnej strukturze w kolorze bialo-czerwonym. Dodatkowo
w celu zwigkszenia orientacji przestrzennej oséb z dysfunkcjami wzroku zastosowaé system
fakturowanych oznaczefi nawierzchni oraz usytuowaé w przeznaczonym do tego miegjscu znak
aktywny D-6 z tabliczka T-27. Kraweznik wynies¢ nad poziom jezdni nie wigcej niz 2 cm.

12.1.0kalizacja przejécia powinna zostaé ustalona komisyjnic w terenie.

13.Urzadzenia do powierzchniowego odwodnicnia pasa drogowego powinny zapewniaé sprawne
odprowadzenie wody. Obliczenia hydrauliczne urzadzen odwadniajgcych powinny by¢ wykonane

zgodnie z Polskg Norma.
14.Uktad odwodnienia powinien uwzgledniaé réwniez wplyw uksztaltowania terenu w pasie drogowym

oraz znajdujacego si¢ poza pasem drogowym.
15.W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robét nalezy unjaé inwentaryzacje powykonawczg oraz
wskazaé konkretng date opracowania przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego.
16.Dokumentacje technicznag dla przedmiotowego zadania podlega uzgodnienia w tut. jednostee.
17.Nalezy sporzadzi¢ docelowa stala organizacje ruchu dla odcinka drogi powiatowej objgtego

«

zadaniem.
18.Uwzgledni¢ mozliwosé oznakowania poziomego skrzyzowania drég powiatowych Nr 1900R, 1901R

oraz z drogi gminnej 1 13530R, w technologii grubowarstwowe;j.
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