PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU DROGI POWIATOWE  1900R
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' T KONSTRUKCJA JEZONI KRS
warsta Scieralna 7 betonu asfaltowego AC 1S 0 gr. 4 em

Feren istn./r\%
Q

warstwa wigiqca 7 betonu osfaltoweqo AC 16W 0 gr. § em

warstwa podnudowy zosadnicze; 7 betonu asfaltowego AC 16W o r. 7 cm

podbudowo 2 kruszywo fomanego Gy, (0/31,5 mm) stabilzowanego mechanicie o g1. 25 cm

warstvo ulepszonego podioza 2 quntu stabiizonaneqo spoiwem hydraulcznym Cyy 0 Rrgy=20 WPa 1. 30 em

RAZEM: Tlem

8
KONSTRUKCJA CHODNKA

kostka brukowa betonawa koloru szorego - gr. 8 om

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 em?

pocbudowa z kruszywa famaneqo Gyg (0/31,5 mm) stobil. mech. o gr. 15 om

worstwa lepszonego podiofo stabilzowanego cementem Cy, - gr. 15 cm

RAZEM: 40cm

1
KONSTRUKCJA CHODNKA - ZAADD

ostka brukowa betonowa kolorowa - ¢r. 8 om

podsipka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4 em*

podbudona 2 kuszywa famaneqo Ce (0/31,5 mm) stabd. mech. o . 15m

worstwa epszoneqo podloia stabiizowaneqo cementem Gy, - gr. 15 om

RAZEM: 42em

C
POBOGZE ULEPSZONE
kruszpwo fomane stabiizonane mechanicznie {0-31,5 mm) - . Toem|

drogowego - 1PD/PPD

Granica pasa

PARAMETRY DROG
PREDKOSE DO PROJEKTOWANIA 4L0km/h
KLASA DROGI L
KATEGORIA RUCHU KR3
PODEQZE GRUNTOWE G

terenistn.

ranica pasa
drogowego - IPD/PPD

i

R terenistn.

NA ZIAZDACH ODSLONICIE Sem

PROJ. KRAWEZNIK DROGONY: ODSKONECE 12om

[©]

SKARPY / WHROWNANE TERENU

plantowanie i ulozenie humusu o gr. 10cm|

kraweink betonowy 15¢30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.dcm

- qr. 15om (0,08m3/m)

{owa 2 oporem 2 betonu Klosy C16,/20

[]

SOEK KORYKONY

RAZEM: S0cm

[F]
PR (BRI BETOOHE

prefobrykat betonowy o wym. S0xo01 em

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o qr. 5 om

fawa 2 kruszywa fomanego stab. mech 0-31,9 0 gr. 15 cm

obrzeze betonowe Bx30x100cm

podsypka cementowo-piaskona 1:4 - gr.om

- qr. 10om (0,04m3/m)

fowa 2 oporem  betonu Klasy C12/15

RAZEM: 43om

UWAGI OGOLNE:

1) Pochylenie poprzeczne pasa ruchy - wg PS
2) Szerakos( chodnika wg PS

3) Szeroko$¢ 1,25 m w przypadku lokalizac ji bariery (lico 0,75 m od krawedzi jezdni)
L) Krawezniki lokalizawac zgodnie z PS

RAZEM: J5em

Inwestor:

WOJT GMINY
NOWY ZMIGROD
ul. Mickiewicza 2,

38-230 Nowy Zmigrod

Przedsigwzigcie budowlane:

Jednostka projektowa:

al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

=== BETA PROJEKT

SULISTROWA W M. MAKOWISKA"

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1900R NOWY ZMIGROD - MAKOWISKA

Faza opracowania (czg$¢):

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

DROGOWA

Czesc:
tel. 880 411 234 <z
e-mail: biuro@betaprojekt.pl CZESC RYSUNKOWA
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
1:50 PRZEKROJE TYPOWE 3
Funkcja/branza: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Giowny Projektant | mgr inz. Roman CHARCHUT PDK/0061/PWOD/18 | 03.2024
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