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Zat. 2.1
Nazwa 0ferowanego UrZadzZenia:..........cccoiiiiuriiiiieee e,
TYp: oo Model: ...ovvviieiiiei e Rok produkciji 2024r...............c.........
Producent:.........ccooeeviiiiiiiiii Numer katalogowy/ seryjny* @ ........cccoooveeiiiinneennn.
Kraj pochodzenia: .......cooiiuvvieiiiiiiiiiiiiiienns
L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane

TAKINIE

1. | Analizator fabrycznie nowy. Rok produkcji 2024

2. | Przenosny, zautomatyzowany analizator parametréw
krytycznych pracujacy w systemie ciggtym. Wykonuje
jednoczasowo i w jednej prébce pomiaru minimum: pH,
pCO2,p02,Lac, Glu, pochodne Hb, jony: Na,K,Ca,Cl,

hemoglobina ptodowa.

3. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l

4. | Mozliwos¢ aspiracji prébki bezposrednio ze strzykawki,
kapilary i probdwki poprzez automatyczny system pobierania

prébek z funkcjg wykrywania i usuwania skrzepéw.

5. | Mozliwo$¢ wykonania analizy z krwi petnej, roztwordw

kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi.

6. | Analizator z wbudowanym mieszadtem prébek

gazometrycznych

7. | Wbudowany skaner do odczytu kodu kreskowego pacjenta

oraz operatora, drukarka umozliwiajgca wydruk wynikow

8. | Monitorowanie poziomu odczynnikéw i ich stabilnoci na

poktadzie

9. | Maksymalnie 2 elementy zuzywalne tj. wielotestowe
sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe
zawierajgce odczynniki, kalibratory oraz ptyny kontroli jakosci
inne niz kalibratory gotowe do pracy bez dodatkowych

CZynnosci.

10.| Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowujg

waznos¢ przez min. 30 dni lub do wyczerpania dziatan.

11.| Aparaty wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed

utratg odczynnikow na wypadek wytgczenia zasilania.

12.| Analizator posiadajacy wbudowany w petni automatyczny
system kontroli jakoSci z zakresami referencyjnymi dla 3-
poziomowego materiatu kontrolnego, zapewniajacy mozliwo$¢
prowadzenia analizy catkowitego btedu dopuszczalnego dla

poszczegoinych parametrow. Materiat kontrolny inny niz
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kalibracyjny. Kontrola jako$ci prowadzona codziennie na 3
poziomach, z wykresami Levey-Jenningsa. (Oferent musi

potwierdzi¢ ten parametr wydrukiem z analizatora).

13.

Mozliwos¢ podania kontroli zewnetrznie / spoza analizatora

14.

Mozliwos¢ wprowadzenia danych demograficznych pacjenta

15.

Automatyczna kalibracja codzienna dla wszystkich

parametréw mierzonych

16.

Mozliwo$¢ korekty wyniku do temperatury pacjenta

17.

Objeto$¢ badanej probki konieczna do oznaczenia
wszystkich parametrow w zaleznosci od trybu:
max. 45 pl - z kapilary

max. 65 pl - ze strzykawki

18.

Mozliwos¢ stosowania kaset o réznej objetosci. Wszystkie

kasety stabilne min. 30 dni na poktadzie analizatora.

19.

Oprogramowanie oferowanego analizatora w jezyku polskim.

20.

Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich
umieszczeniu w analizatorze, bez koniecznosci

wykonywania dodatkowych czynno$ci

21.

Dobowy czas kalibraciji, wytaczajac pierwszg dobe po

zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety — max. 30 minut.

22.

Mozliwos¢ wykonania analizy prébki z kapilary bez

konieczno$ci usuwania z kapilary metalowego mieszalnika

23.

Igta aspirujgca probke jako integralna cze$¢ analizatora

24.

Termin waznosci materiatow eksploatacyjnych w chwili
dostawy nie krétszy niz 3 miesigce.

25.

Dwukierunkowa komunikacja z systemami informatycznymi
klasy LIS/HIS. Przesytanie wynikéw do historii pacjenta.

26.

Podtaczenie analizatora do systemu szpitalnego MediCom .

27.

System informatyczny umozliwiajacy zdalny nadzér z
poziomu laboratorium nad analizatorem zlokalizowanym na
oddziale.

28.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewnia
certyfikowane przeszkolenie personelu oddziatu i
laboratorium z obstugi analizatora.
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