Dobodr naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. wgw  ytycznych producenta

Nazwa inwestycji: NW CWU
Opracowat: Wokanco
Data opracowania: 04-01-2023 13:54

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemno $¢ zasobnika c.w.u. [litry]:
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]:
3) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpiecze nstwa [bar]:

4) Trax - Maksymalna temperatura c.w.u. ['CJ:

Wymagana minimalna obj eto$¢é naczynia wzbiorczego:

[dm?]

VN2V, (0 (PSV +0,5) (R, +1,3)
(P, +1)(PSV - P, -08)
gadzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objetosé naczynia wzbiorczego [dm?],
Vsp - pojemnos¢ zasobnika c.w.u. [dm?,
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

Po - Cishienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okre slenie wymaganej minimalnej obj etosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vgp = 1000 [dm?]
e= 0,0224 dla: Tax = 70 °C
PSV = 6,0 [bar]
Po = 2,7 [bar]
Wynik:
VN2 63,0 dm®

Na podstawie wykonanych oblicze n dobiera si @ naczynia wzbiorcze w nast epujacej ilo sci:

a
Reflex DT 80 (10 bar) v w ilosci: 1 szt. -
Dobrane naczynia spetniaj g wymagania producenta
Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex DT 80 (10 bar)

0 sumarycznej pojemnosci: 80 dm°®

1000 litréw
3,0 bar
6,0 bar
70 °C

w ilosci:

1



2. Sprawdzenie warunku poprawno sci doboru:

V nom = VN min
gdzie:
Vo - Objetosé dobranego naczynia wzbiorczego [dm?]
VNpmin - Minimalna wymagana objeto$¢ naczynia wzbiorczego [dm°],
Dane:
VNpyin = 63,0 [dm?]
Viom = 80 [dms]
Vnom WiekSZe od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniaj g wymagania producenta

3. Parametry techniczne dobranych naczy n wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex DT 80 (10 bar) w ilosci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 80 litréw
0 cisnieniu nominalnym PN: 10 bar
o nr artykutu: 7309100
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 97 kg

(naczynie w 100% petne)

4. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic¢ cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):  po= 2,7
Ustawic¢ cisnienie na reduktorze cisnienia pFi = 3,0

Zamontowac¢ zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSv= 6,0

bar
bar

bar




