DRZWI TRAFO Z ZALUZJA

NAD DRZWIAMI

0.14-1
21 K-S/500 1320 mm
500%1320x80
PH=838 W
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0.23-2
21 K-S/500 1400 mm

500140080

PH:

5 T DN15

\DN 15

warsztat Slusarsko hydrauiczn
AT

0.16-1
21 K-S/500 1600 mm
500%1600%80
PH=962 W

0.17-1
21 K-S/500 920 mm
500x920x80
DH=625 W
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0.20-1
DWA OTWORY 500 720 mi
ZZALUZJA

| |
0.19-2 0.19-3
21 K-S/500 1200 mm 21 K-S/500 1200 mm
500%1200x80 500%1200%80
PH=782 W PH=782 W

|
0.19-1
21 K-S/500 1200 mm
500%1200%80
PH=782 W

“539W
0.21-1
22K/500 720 mm 22K/ m
500%720%105 500%720%105
PH=539 W PH=528 W
NASW

Z DRZWIAMI

Projektowang instalacje c.o.

wigczy¢ do sieci cieplnej
Q=15,6 kW

H=17,7 kPa

Vins=218 dm?*

Tz/tp = 60/40°C
Srednica - DN 25
Czynnik - woda grzewcza

Zawor réwnowazgc)
DN 15; kvs: 2,56

0.17-2
21 K-S/500 920 mm
=625 W

500x920%80
OH:

0.17-3
21 K-S/500 920 mm
500x920x80
=625 W

OH

0.18-2
21 K-S/500 920 mm
500x920x80
=540 W

OH:

DN 25

Zawdr odcinajgc

Filtr siatkowy DN 25

Zawdr réwnowazgc!

[_SZCZEGOL A Obieg grzejnikowy: Regulator _]

Q=15,6 kW

H=17,7 kPa

Vins=218 dm?*

Tzltp = 60/40°C @
Srednica - DN 25

Czynnik - woda grzewcza

DN25

Zawdr odcinajgc
DN 25

®_ _® Zawor zwrotny DN 25

Pompa obiegowa
Q= 0,68 m3/h
Hp= 29,6 kPa

Zawor tréjdrogow:
z sitownikiem DN 15;
kvs: 4,0

Zawor odcinajacy

DN 15; kvs: 2,56

DN 15; kvs: 2,56

Zawor réwnowazgc

przegto hydrauliczne
Q=0,66 m3/h
Zaw¢r odcinajgc

Zasilanie instalacji z
sieci cieptowniczej

_

LEGENDA

RUROCIAG ZASILAJACY

RUROCIAG POWROTNY

RUROCIAG ZASILAJACY
POD SCIANIE)
RUROCIAG POWROTNY

PO SCIANIE)

nr pomieszczenia

powierzchnia pomieszczenia
obliczeniowa temp. wewnetrzna
zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia

GRZEJNIK PLYTOWY
ZINTEGROWANY

... - Glgbokos¢ 61mm
- Gleboko$¢ 80mm
- Gtebokos¢ 105mm

0.28-2
21 K-$/500 720 mm
500x720x80
PH=709 W

1000mm - Dlugo$¢ (400-3000mm)
2,00 2,00 - nastawa wstepna zaworu
termostatycznego

INSTALACJE GRZEWCZA (POD STROPEM)

INSTALACJI GRZEWCZEJ (POD STROPEM)

INSTALACJI GRZEWCZEJ (PROWADZENIE

—_————_— ——— INSTALACJI GRZEWCZEJ (PROWADZENIE

...-600 - Wysokos¢: 600mm (400-600mm)

Uwaga:

1. W miejscach przej$cia przez
przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

2. Wszystkie przejscia instalacji przez
przegrody p.poz. oraz przez stropy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do
odpornosci przegrody.

UStUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACIJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA
61-680 Poznan, ul. Jaspisowa 13

INWESTOR Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
ZADANIE Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z 0.0.
modernizacja systemu c.o. i ¢.w.u. oraz budynkéw 7,12,13 i 14
z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii
RYSUNEK BUDYNEK NR 12
RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BRANZA SANITARNA UPRAWNIENIA
OPRACOWAL MGR INZ. WOJCIECH KASPEREK
PROJEKTOWAt | MGR INZ. ANDRZEJ BARNA WKP/0034/P0O0S/03
SPRAWDZIE MGR INZ. ALEKSANDRA MICHALAK WKP/0172/PWOS/19
DATA 28.12.2022 |SKALA 1:100 |NRRYS




