PION INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

ufozy¢ kable instalacji fofowoltaicznej w rurce ochronnej
przed wykonaniem termomodernizacji

montaz paneli na dachéwce

zgiodnie z opisem technicznym

LEGENDA

ZWOD POZIOMY - DRUT STALOWY OCYNKOWANY Fe/Zn
fi 8mm MONTOWANY NA UCHWYTACH
DYSTANSUJACYCH

ZWOD POZIOMY - PRZEWOD WYSOKONAPIECIOWY
MONTOWANY NA UGHWYTACH DYSTANSUJACYCH

—_— = PLASKOWNIK FEZN - 30X4MM UZIOM OTOKOWY

KORYTO KABLOWE K50HE0 MONTOWANE NA UCHWYTACH
DACHOWKOWYCH
PRZEWOD ODPROWADZAJACY - PRZEWOD ODGROMOWY
WYSOKONAPIECIOWY UKLADANY W WARSTWIE IZOLACJI
(POL. Z SIATKA ZWODOW POZIOMYCH NA DACHU ORAZ

ZUZIMEM OTOKOWYM)
r'ey POLACZENIE ELASTYCZNE
( ZWOD PIONOWY - IGLICA GASIOROWA PODWOUNA 2M

ZtACZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ MONTOWANE
W SKRZYNCE PROBIERCZEJ W GRUNCIE

PANEL INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 385 WP
MONTOWANY ROWNOLEGLE Z DACHEM

UWAGI:

©w N

10.
1.

JAKO UZIEMIENIE ODGROMOWE BUDYNKU PROJEKTUJE SIE
BEDNARKE FEZN 30X4 UKLADANA W ZIEMI (UZIOM OTOKOWY)
REZYSTANCJA WYPADKOWA UZIOMU R<=5 OHM.

WSZYSTKIE POLACZENIAWYKONAC JAKO SPAWANE MIN 5CM
SPAWU. WSZYSTKIE SPAWY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.
INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAG JAKO NIEIZOLOWANA,

ZWODAMI NISKIMI NIENAPREZANYMI. ZWODY POZIOME NA DACHU.

WYKONAC DRUTEM Fe/Zn 8mm LUB PRZEWODEM
WYSOKONAPIECIOWYM.

METALOWE ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH |
WENTYLACYJNYCH WYCHODZACYCH PONAD DACH NALEZY
CHRONIC INSTALACJA ODGROMOWA

WSZYSTKIE NADBUDOWKI DACHOWE Z MATERIALOW
IZOLACYJINYCH LUB PRZEWODZACYCH, W KTORYCH PRACUJA
URZADZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY ZNAJDOWAC SIE W
PRZESTRZENI CHRONIONEJ PRZEZ ZWODY PIONOWE

JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE PROJEKTUJE SIE
PRZEWODY WYSOKONAPIECIOWE

NALEZY ZACHOWAC TRWALE METALICZNE POLACZENIE
METALOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ METALOWEJ FASADY
BUDYNKU

PO WYKONANIU ROBOT PRZEPROWADZIC POMIARY
SPRAWDZAJACE | SPORZADZIC PROTOKOL;

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA, PN-EN 62305.
ZACHOWAC MINIMALNA ODLEGEOSC ZWODO PIONOWYCH ORAZ
SIATKI ZWODOW POZIOMYCH OD URZADZEN ELEKTRYCZNYCH -
0,8M

UStUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA

61-680 Poznan, ul. Jaspisowa 13

INWESTOR Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
ZADANIE . . . -
Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z 0.0.
modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynkow 7,12,13 i 14
z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii
RYSUNEC | BUDYNEK NR 14
RZUT DACHU
BRANZA ELEKTRYCZNA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL| MGR INZ. RAFAL RADAJEWSKI WKP/0180/POOE/09
OPRACOWAL | MGR INZ. LESZEK SLEDZ
SPRAWDZIL MGR INZ. JANUSZ WACHOWSKI WKP/0459/POOE/15
DATA
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