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CO-01 - BUDYNEK NR 7 — RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
C0-02 — BUDYNEK NR 7 — ROZWINIECIE INSTALACII GRZEINIKOWE] - INSTALACIA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W-01 — BUDYNEK NR 7 — RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE
1.1.1 Obiekt

Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologicznego —
Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z.0.0.

Modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynkéw 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet energii.

1.1.2 Adres inwestycji

Wojewodztwo: lubuskie

Powiat: sulecinskim

Miejscowosc: Torzym

Gmina: Torzym

Dziatka nr: 560/23

Adres: Torzym, ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

1.1.3 Inwestor

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie wykonania projektu budowlanego podpisane z Inwestorem,

¢ Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu,

e Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz.
1202),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pbzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

terenéw (Dz. U. 22010 r., Nr 109, poz. 719), z pdzniejszymi zmianami,



o Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy,

e Wytyczne Inwestora.

1.3 LOKALIZACJA | STRUKTURA WLASNOSCIOWA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowos$ci Torzym, ul. Wojska Polskiego 52, 66-
235 Torzym.

Rozwigzania projektowe nie naruszajg praw o0sob trzecich oraz zachowujg stosowne
standardowe odlegtosci przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) i przepisach
wykonawczych do ustawy.

1.4 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest termomodernizacja Lubuskiego Szpitala
Specjalistycznego  Pulmonologicznego-Kardiologicznego w  Torzymiu Sp. z o0.0..
Modernizacja systemu c.0. i c.w.u. oraz budynkéw 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem

odnawialnych zrodet energii.

1.5 OKRESLENIE TEMATU

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania, ukfadu
przygotowania c.w.u. Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno — Kardiologicznego w
Torzymiu.
Podstawa opracowania

— Zzlecenie i wytyczne Inwestora,

— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce normy i przepisy.



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego oraz uktadu przygotowania c.w.u. dla rozbudowy i przebudowy
Specjalistycznego Pulmonologiczno — Kardiologicznego w Torzymiu.

2. DANE TECHNICZNE UKLADU

— zapotrzebowanie ciepfa na cele grzewcze:
— centralne ogrzewanie — budynek nr 7 Q = 14kw
tz/tp=60/40°C
Hdys=10,7kPa

— temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. - t,i/t,i = 5/60 °C

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Dla parametrow bilansowych zgodnie z punktem 2 zaprojektowano zasilanie w ciepto z
istniejgcej kottowni zlokalizowanej w kompleksie budynkow szpitala. Projektuje sie rurociag
tranzytowy zakonczony w granicy opracowania gdzie nalezy go wpig¢ w istniejgcy ukfad.

Do regulacji temperatury instalacji grzewczej zastosowano tréjdrogowe zawory mieszajgce z
sitownikiem.

Wszystkie pompy obiegowe i cyrkulacyjne dobrano produkcji firmy Grundfos.

Projektuje  sie  system  zabezpieczenia instalacji w  uktadzie @ zamknietym
Z naczyniami przeponowymi.

Do wszystkich przyborow sanitarnych doprowadzono wode zimng z istniejgcej instalaciji
wodociggowej oraz wode cieptg i cyrkulacyjng z instalacji nowoprojektowanej.

4. RUROCIAGI, ARMATURA, PROBY WODNE, IZOLACJA RUROCIAGOW | URZADZEN

Jako armature odcinajgcg na rurociggach c.o. i c.w.u. zastosowano zawory kulowe
w wersji gwintowanej.

Wszystkie rurociggi nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem.
Rurociggi te taczyc przez spawanie
i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach
przy Scianie lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na
betonowej posadzce. Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosi¢ od 2 do 3 m.

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.
Instalacje w obrebie maszynowni nalezy poddac prébie wodnej na cisnienie:

— 8,0 bar po stronie instalacyjnej c.w.u.

— 6,0 bar instalacja grzewcza

Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.



Uwaga !
Naczynia cisnieniowe i zawory bezpieczenstwa zamontowaé¢ dopiero po wykonaniu
préb cisnieniowych .

Wszystkie rurociggi c.o. i c.w.u. izolowa¢ za pomocg otulin termoizolacyjnych. Grubo$ci
izolacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem {j.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé

izolacji - (materiat 0,035

W/(m « K)1)
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm rowna Srednicy

wewnetrznej rury

4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm, zaleznie
od Srednicy rurociggu.

5. WSKAZOWKI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

— w czasie montazu instalacji postugiwaé¢ sie schematem technologicznym, na ktorym
w sposob kompleksowy uwidoczniono armature i osprzet,
— przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%,
— przewody biegngce pod stropem montowac na wieszakach, a na Scianach na podporach
Slizgowych wspornikowych,
— pomiedzy podporg a przewodami zastosowac podkfadki tumigce hatas,
— czujnik temperatury zewnetrznej montowac na scianie potnocnej obiektu,
— cafos¢ prac wykonac zgodnie z:
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
— Aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP,
— Urzadzenia montowac zgodnie z DTR,
Przy zakupie urzgdzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentéw
(paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | WYTYCZNE BHP

W sprawie ochrony p.poz. majg zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Spraw wewnetrznych ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw” — Dz.U. Nr 92.

Podczas prac montazowych i remontowych nalezy przestrzegaé przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych nr 460 z dnia 3 listopada 1992 r. ,W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw”.
Szczegoétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy znajdujg sie w Instrukcji Obstugi ktora
stanowiC bedzie odrebne opracowanie i lezy w gestii Wykonawcy.

Poszczegdlne urzadzenia nalezy obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzgdzen.

Eksploatacja urzadzen powinna by¢ zgodna z Zarzadzeniem Ministra Gérnictwa
i Energetyki z dnia 15.08.86r. (M.P. Nr 25/86 poz. 174) w sprawie ogodlnych zasad
eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych.

7. WYTYCZNE DLA BRANZ

branza budowlana-maszynownia
— wyprofilowa¢ posadzke w strone kratki sciekowe;j

— wymalowaé pomieszczenie kottowni — Sciany oraz sufit w kolorze biatym farbg
emulsyjng

branza instalacji elektrycznych

— instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— przewody zasilajgce urzadzenia uktadac¢ na Scianach w rurkach elektroinstalacyjnych
PVC oraz w korytach kablowych

— zainstalowaé¢ czujnik temperatury powietrza zewnetrznego (1 szt. — na $cianie
potnocnej budynku)

— przy wejsciu do pomieszczenia — na zewnagtrz pomieszczenia zamontowac wytgcznik
gtéwny ,za szybkg” — odcinajgcy catkowicie doptyw energii elektrycznej do
pomieszczenia

— wykonac uziemienie urzgdzen, rurociggow

— doprowadzi¢ pragd do nastepujgcych urzgdzen:

— regulatory

— pompy

— gniazdo wtykowe 220V

— gniazdo oswietlenia bezpieczenstwa 24V

— nalezy przewidzie¢ o$wietlenie pomieszczenia

branza instalacji c.o.
— rury spustowe z zawordw bezp. wodnych sprowadzi¢ nad posadzke w kottowni

branza instalacji wod.-kan
— pomieszczenie odwodnic¢ grawitacyjnie do kanalizaciji
— W pomieszczeniu nalezy zamontowac zawor wody zimnej dn 20 ze ztgczkg do weza



8. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

8.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN

Zapotrzebowanie na ciepto

— centralne ogrzewanie — budynek nr 7 Q = 14kw
tz/tp=60/40°C
Hdys=10,7kPa

- rodzaj ogrzewania: pompowe pracujgce w ukfadzie zamknietym o rozprowadzeniu dolnym

- strefa klimatyczna: Il - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C

- dziatanie ogrzewania: bez przerw wraz z regulacjg ciepta w zrédle ciepta — istniejgca kottownia
Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN -82/B-02402. W celu wyznaczenia
obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wspotczynniki
przenikania ciepta poszczegélnych przegréd wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie oraz wg danych architektonicznych.

8.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA - INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w uktadzie dwururowym,
pompowym z rozdziatem dolnym w uktadzie zamknietym. W najnizszych punktach stosowac
odwodnienia instalacji za pomocg kurkow spustowych ze srubunkiem do weza.

W projektowanej instalacji przewiduje sie:

- przewody rozprowadzajgce oraz armature odcinajgcg i regulacyjna,

- zawory termostatyczne,

- grzejniki ptytowe oraz ptytowo konwektorowe.

Zestawienia materiatéw dla poszczegolnych obiegdéw dotgczono do niniejszego opracowania.
Piony instalacji c.o0. oraz gatgzki do zespotéw grzejnych nalezy prowadzié¢ po $cianach.
Poziome przewody montowaé na typowych podporach dla przewodéw typ A wg kat. COWCT
W-wa. Natomiast przewody pionowe montowac¢ na typowe uchwyty do rur typu B i D wg
normy BN/8864-27/01 typu ,MUPRO”.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ bezposrednio w grzejniku, w rozdzielaczu, na
przewodach gtéwnych odpowietrznikami @ 15 mm.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420-1a.

Po zamontowaniu instalacji c.o. nalezy wykonang instalacje poddacC prébie ciSnieniowe;j
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Po pozytywnej probie wykonac ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym ptukaniem
jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.
Prébe wodng cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.

Po ptukaniu instalacji wykonac regulacje zaworow poprzez ustawienie nastaw.



Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowaé termicznie tupinami z pianki
poliuretanowej w koszulce z tworzywa. Izolacje wykona¢ zgodnie obowigzujgcym

rozporzgdzeniem i norma.

8.3 INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEIJNIKOWEGO

Opis instalacji

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Podejscia do grzejnikow ptytowych od boku. Kazdy
grzejnik plytowy posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez podwdjny zawor
odcinajgcy. Regulacja temp. w pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych na
grzejnikach.

Grzejniki ptytowe mocowac¢ do Scian za pomocg zawiesi dostarczanych przez producenta
grzejnikow.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza gtéwnego do piondéw projektuje sie z rur
stalowych.

Instalacje rozprowadzajgcg nalezy prowadzi¢ pod stropem. Odejscia do grup grzejnikéw
prowadzi¢ nalezy po Scianie.

Poziomy wykonac z rur stalowych.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé za pomocg odpowietrznikow odpowietrznikdw
montowanych w grzejnikach oraz automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych
montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
3%o0 w kierunku zrédta ciepta.

Przewody prowadzi¢ tak aby uzyskac naturalng kompensacje wydtuzenh termicznych.

Dobér i usytuowanie grzejnikdw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Kazdy pion lub odejscie do grupy grzejnikéw nalezy wyposazy¢ w zestaw armatury, w sktad

ktorego wchodzi¢ powinna armatura odcinajgca.
9. INSTALACJE WODOCIAGOWE

9.1 INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

W celu podtgczenia i zapewnienia dostawy wody na cele socjalno-bytowe nalezy wpig¢ sie w

instalacje istniejgca.

ZIMNA WODA BYTOWA

Zimna woda bytowa zostata doprowadzona do wszystkich projektowanych przyboréow

sanitarnych.



Instalacje wodociggowg w budynku zaprojektowano z rur stalowych. Gtéwne rozprowadzenie
instalacji wodociggowej przewidziano pod stropem. Podejscia pod przybory nalezy

prowadzi¢ po Scianie.

UWAGA
Rurociagi wielowarstwowe oraz stalowe stosowane do instalacji wodociggowej

powinny posiadaé Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitne;j.

Nad pionami oraz na gtéwnych rozprowadzeniach zaprojektowano zawory odcinajace.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z peszla. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw.
Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurociggow wykonywac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego
systemu.

Odcinki pionowe i podejécia pod punkty czerpalne prowadzi¢ po $cianach.

Instalacje wody uzytkowej izolowac izolacjg z PE o grubosci zgodnej z obowigzujgcym
rozporzgdzeniem. Na pionach i gtéwnych rozprowadzeniach pod stropem zastosowacd

izolacje o grubosci 13 mm.

9.2 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACYJNEJ

Ciepta woda uzytkowa zostata doprowadzona do wszystkich projektowanych przyborow
sanitarnych.
Projektowana instalacja cieptej wody nalezy wpigé w instalacje cieptej wody w budynku
istniejagcym.
Instalacje wodociggowg w budynku zaprojektowano z rur stalowych. Gtéwne rozprowadzenie
instalacji wodociggowej przewidziano pod stropem. Podejscia pod przybory nalezy

prowadzi¢ po scianie.

UWAGA
Rurociagi wielowarstwowe stosowane do instalacji wodociggowej powinny posiadaé¢

Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitne;j.

Nad pionami oraz na gtownych rozprowadzeniach instalacji cieptej wody zaprojektowano
zawory odcinajace.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach

ochronnych wykonanych z peszla. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw.
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Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Montaz rurocigagdw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego
systemu.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ po $cianach. Instalacje wody

uzytkowej izolowac izolacjg z PE o grubosci zgodnej z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

10. UWAGI KONCOWE — INSTALACJE SANITARNE

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” — tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe przy zachowaniu
i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub

projektantem.

Catosé robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét cz. Il Instalacje sanitarne“ oraz zgodnie z wytycznymi producentéw

urzadzen.

UWAGA

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody p.poz. oraz przez stropy zabezpieczyé
przeciwpozarowo do odpornosci przegrody.

Przewody instalacji montowac¢ na zawiesiach uznanych producentéw

11. UZUPELNIANIE ZLADU

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ uzupetniana wodg uzdatniong (zmiekczanie
wody uzupetniajgcej/petna demineralizacja w potaczeniu ze stabilizacja pH) spetniajgca
wymagania Polskiej Normy PN-93/C-04607 oraz wytyczne producenta urzgdzen.

UWAGA:

Wszystkie nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i materiatéw ujetych
w projekcie zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i
standardéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw o
jednakowych parametrach technicznych
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