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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z inwestorem,

e Projekty branzowe,

e Uzgodnienia z inwestorem,

e Podktady geodezyjne,

e Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

o Warunki przytgczenia

e Polskie normy oraz inne zwigzane szczegdétowe przepisy i akty normatywne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w bud. 2 dla zadania:
»1ermomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w
Torzymiu Sp. z 0.0. modernizacja systemu c.0. i c.w.u. oraz budynkoéw 7,12,13 i 14 z wykorzystaniem
odnawialnych zrédet energii”

Zakres termomodernizacji

- wykonanie kompletu instalacji w kottowni + zasilania do lamp, gniazd, pomp , szaf automatyki
- wykonanie instalacji oédwietlenia, potaczen wyréwnawczych

- wykonanie szaf zasilajgcych ZK-K2 DO STACJI TRAFO bud. 12

- utozenie okablowania do szaf RG2 budynku 2 (zasilania urzgdzen z RG2 + PWP)

- utozenie okablowania do szaf automatyki

- wykonanie uzioméw do szaf i szyn SU

- wykonanie wykopow pod utozenie okablowania zasilajgce ZK-K2

- wykonanie rurarzu wg planu sytuacyjnego pod okablowania zasilajgce

- demontaze.

- wykonanie uziomu

- rozbudowa istn. Szafy RG (wpiecie pod PWP, zasilacz pozarowy)

- rozbudowa istniejgcej szafy kottowni wraz z wypieciem obwodow i wpieciem nowych zasilan

3. MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3.1. Zasilanie

Proj. zlgcza kablowe ZK-K2 znajdujgce sie na elewacji budynku nalezy zasilic z istn. staciji
transformatorowej (przebieg trasy kabli wg planu sytuacyjnego).

Z proj. ztgcza kablowego ZK-K2 nalezy zasili¢ pompy ciepta oraz szafe automatyki kottowni.

Typy i przekroje kabli zgodnie ze schematem.

3.2. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Minimalne srednie natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 podano na rzutach instalaciji

Jako oswietlenie podstawowe w hali magazynowej przewidziano oprawy LED.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg dedykowane oprawy LED wyposazone w moduty awaryjne 1h oraz

oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami i modutami awaryjnymi 1h Oswietlenie

ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie
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natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg PN —
EN —-1838 celem oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobiehAstwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu osdéb w kierunku dréog ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego rodzaju
oswietlenia awaryjnego powinno odbywa¢ sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie
nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla cato$ci.
Wymagane Srednie natezenie oSwietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5
IX, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjgtkiem obwodowego pasa o szerokosci
0,5 m. Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas Swiecenia wynosi
minimum 1 godz. Oprawy oznaczy¢ zéttym paskiem.

,Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,....w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

3.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych linkg
LYZzo 6 mm2 w odstepach nie wiekszych niz 20m (jezeli nie sg potgczone z konstrukcjg metalicznie).

Do lokalnej szyny uziemiajgcej w kottowni nalezy przytgczyc¢:
¢ instalacje rurowe metalowe wchodzgce do budynku,
¢ elementy konstrukcyjne budynku,

e przewdd uziemiajgcy,
e miejscowe szyny potgczen wyréwnawczych,
o korytka kablowe oraz stalowe rury instalacyjne.

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej, w sekcji rozdzielczej, zaprojektowano | i Il klase ochrony w postaci
ogranicznikdbw przepie¢ o poziomie ochrony do <1,5kV w podrozdzielniach przewidziano
ograniczniki skoordynowane energetycznie klasy Il. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
taczeniowymi

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN 0,4kV

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie TN-S. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x).
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim / przy uszkodzeniu /

zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyigczenia zasilania wytgcznikami,
wytacznikami réznicowo-prgdowymi oraz wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach
rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE.

. Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié.

. Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

. Miejsce rozdziatu PEN na PE i N (rozdzielnica gtéwna).
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Skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

3.6. Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy rozbudowac. Zwody pionowe (lokalizacja i dtugosé wg
rzutu). Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego
wysokonapieciowego na uchwytach dedykowanych do dachéw sko$nych. Wszystkie elektryczne
elementy metalowe wystepujgce na dachu nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi fi16mm. Odlegtos¢
zwodu pionowego od urzgdzen chronionych min | = 0,8m. Przewody odprowadzajgce bez zmian.

4. UWAGI KONCOWE

- Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych.

- Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

- Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Prace prowadzi¢ wg uzgodnieh branzowych, a teren po zakonczeniu robot uporzgdkowac.

- Napodstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 nr 1126 nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.



CZESC GRAFICZNA

LP | NR RYS. NAZWA
1. | IE-B2-01 | BUDYNEK NR 2 — RZUT PIWNICY
2. | IE-B2-03 | SCHEMAT ZK-K2




