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1.1 Ogrzewanie

2. Dane instalacji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

Torzym - bud 2

2

mgr inz. Andrzej Barna
2022-12-02

Polski

2.1 Dane instalacji Informacje

Kryterium projektowe

Temperatura zasilania

ogdlne
2.2 Wymagania / Funkcje Automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupet- tak
dodatkowe nianie wody

Ochrona instalacji przez odpowietrzanie i odga- tak
zowanie
Ochrona instalacji przez usuwanie osadow i tak
zanieczyszczen
Uzdatnianie wody do napetniania i uzupetniania tak
wody w instalacji

2.3 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 90 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspotczynnik rozszerzalnosci 3,6 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 90 °C
Temperatura na powrocie (t;) 70 °C
Ogranicznik temperatury STB (tsy,) 95 °C
Zawarto$c¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C

2.4 Cisnienia Cisnienie statyczne (pst) 1,4 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 4,0 bar
Cisnienie koncowe (pe) 3,5 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 1,6 bar
Minimalne cisnienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Cisnienie zasilania wodg pitng (p_) 5,0 bar

2.5 Moc grzewcza i pojemno$¢
instalacji

Zrédta ciepta

1. Kociot
Typ zrédta ciepta
Moc
Pojemnos¢
Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m

Kociot stalowy/Palnik nadmuchowy
400 kW
720 L

e cNUS
$S\§a“d of
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2.6

2.7

2.8

2.9

Dane instalacji Separacja

Dane instalacji Uzupetnianie i
uzdatnianie wody

Dane instalacji Zwrotnice
hydrauliczne

Dane instalacji Wymiennik

Typ odbiornika
Moc

Udziat
Pojemnos¢
Zasilanie
Powroét

Pojemnos¢

Srednica nominalna (DN)
Dtugos¢ rur
Pojemnos¢

Pojemnosc¢

taczna moc zrédet ciepta

Obliczona pojemnos¢ instalacji

Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetosc¢ rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode

Separacja osadéw i zanieczyszczen oraz dodat-
kowo czastek ferromagnetycznych (magnetytu)
Przeptyw objetosciowy

Srednica nominalna rury

Zmigkczanie wg VDI 2035
Aktualna twardo$é wody uzupetniajgcej
Zadana twardo$¢ wody uzupetniajacej

llo$¢ uzupetnianej wody na 1 wktad

Przeptyw objetosciowy

Moc (Q)

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
01 — 23 « Reflex Solutions Pro Wersja 22.11

Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de

Grzejnik ptytowy
400 kW

100,0 %

2600 L

90 °C

70 °C

oL

DN 10
0,0m
oL

8080 L

400 kW
11400 L
DN25//DN25
410 L

0,5 %

57L

0,7 %

85L

tak

17,10 m*h
DN 65

tak

12,0 °dH
8,4 °dH
1667 L

17,10 m3/h

400 kW
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3.1.1

8910100

1

Variomat VS 1

Jednostka sterujgca

Reflex Variomat, modut hydrauliczny i sterujgcy do stabilizacji ci$nienia, odgazowa-
nia oraz uzupetniania wody w zamknigtych instalacjach grzewczych i chtodniczy-
ch.Konstrukcja urzadzenia zgodnie z normg PN-EN 12828 i wymogami VDI 4708,
oznaczenie CE.Zastosowanie w miejscach wymagajacych zachowania niskiego
poziomu hatasu.Jednostka sktada si¢ z modutu hydraulicznego i sterownika Control
Basic. Oba elementy sg zamontowane w sposob ergonomiczny i wygodny w serwi-
sowaniu na modutowej, stojgcej konstrukcji wykonanej z profili z aluminiowych. Ste-
rownik oznaczony znakiem CE.Modut hydrauliczny:

do stabilizaciji ci$nienia stuzy pompa wirnikowa ze stali nierdzewnej w potgczeniu z
wytrzymatym i odpornym na zabrudzenia kulowym zaworem silnikowym, petnigcymi
funkcje urzadzenia przelewowego, wyposazonym w osadnik zanieczyszczen. Zawor
bezpieczenstwa stuzy do zabezpieczenia podtgczonego zbiornika podstawowego
VG lub zbiornika bateryjnego VF. Pomiar ci$nienia w instalacji odbywa sie za posred-
nictwem czujnika elektronicznego. Przytgcza do instalacji po stronie ci$nieniowej w
postaci zabezpieczonych kulowych zaworéw odcinajgcych. Wszystkie elementy znaj-
duja sie na obrotowej ptycie, co umozliwia wigkszg elastyczno$¢ montazu osprzetu
hydraulicznego.Sterownik Reflex Control Basic znajduje sig¢ w solidnej obudowie z
tworzywa sztucznego, w ktérej sg zamontowane réwniez elementy zasilania i kom-
ponenty do komunikacji zewnetrznej oraz panel sterujgcy z odporng na zabrudze-
nie klawiaturg membranowa. Jednostka Control Basic to zautomatyzowany, swobod-
nie programowalny sterownik mikroprocesorowy z zegarem czasu rzeczywistego,
pamiecig btedéw i parametrow, dwuwierszowym wyswietlaczem tekstowym wskazu-
jacym cisnienie, poziom wody w zbiorniku oraz istotne komunikaty o pracy i zakio-
ceniach, wyswietlaczem LED dla trybéw pracy i ogélnych komunikatéow o btedach.
Komponenty do komunikacji zewnetrznej:

— zlgcze RS 485 jako interfejs danych w celu podigczenia modutéw komunikacyj-
nych

— wyjscie bezpotencjatowe do przesytania komunikatéw zbiorczych

— wejscie do analizy sygnatéw z wodomierza impulsowego

— Wyjscie 230 V do podtgczenia uktadu uzupetniania/ odgazowania sterowanego
poziomem napetnienia zbiornika

Jednostka sterujgca jest zmontowana, gotowa do podtgczenia zgodnie z przepi-
sami VDE, wyposazona w kabel zasilajgcy i wtyczke. Podigczenie do instalacji przy
pomocy zamontowanych zaworéw odcinajgcych.Stabilizacja cisnienia w granicach
+/-0,2 bar z kontrolg pompy. Zoptymalizowany proces odgazowania za pomocg auto-
matycznej regulacji pracy zaworu przelewowego. Program odgazowania ciggtego,
interwatowego i kontynuacyjnego. Kontrolowane napetnianie, automatyczne prze-
rwanie i komunikat o zaktdceniu w przypadku przekroczenia czasu uzupetniania i/lub
liczby cykli. Analiza sygnatu z wodomierza impulsowego w celu monitorowania ilosci
uzupetnianej wody i/lub kontroli wktadu urzadzenia zmigkczajgcego w instalacji uzu-
petniajgcej wode. Dokumentacja i kontrola catosci uktadu w odniesieniu do powyz-
szych parametrow.

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.1.2 8600411

1

Variomat VS 1

Typ

Maks. dop. temperatura pracy
Dop. temperatura pracy zrédta
Maks. dop. ci$nienie pracy
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie-
czenstwa po stronie naczynia
Maks. poziom ci$nienia akustycz-
nego

Stopien ochrony

Przytgcze elektryczne

Przytacze rury wzbiorczej
Przytacze uzupetniania wody
Maks. elektr. moc znamionowa
Maks. wysokos¢

Szerokos¢

Gtlebokos¢

Waga

Znamionowa moc grzewcza
Ogranicznik temp. maks. na zrédle
ciepta (STB)

Wysokosé¢ statyczna

Zawoér bezpieczenstwa na zrodle
ciepta

Variomat VG 600

Reflex Variomat VG

VS 1
70 °C
105 °C
6 bar
5,0 bar

55 dB(A)

230V/50Hz
Rp 1"

Rp 1/2"
0,70 kW
681 mm
470 mm
570 mm
25,00 kg

400 kW
95 °C

14,0 m
4,0 bar

Zbiornik przeponowy do uktadow stabilizacji cisnienia Reflex Variomat sterowanych
jedng lub dwiema pompami, bezcisnieniowy, bez bezposredniego kontaktu wody

z atmosferg. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywg o urzadzeniach ci$nieniowych
2014/68/UE. Konstrukcja naczyn zgodnie z normg PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD

2000.

— zbiornik umieszczony w pofozeniu stojgcym na nogach
— wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831
— zewnetrzna powierzchnia lakierowana

— rurka napowietrzajgca

— boczny kréciec do podtgczenia czujnika uszkodzenia membrany

— zbiorniki podstawowe VG z wagownikiem do pomiaru poziomu wody w zbiorniku

Typ

Kolor

Maks. pojemnos¢ uzytkowa

Maks. dop. temperatura w systemie
Maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.1.3

3.1.4

9119352

7945600

1

1

Variomat VG 600

Przytacze [WBI] G1"
Maks. wysoko$¢ 1807 mm
Wysokos$¢ przytacza wody 133 mm
Waga 96,80 kg

Reflex Zawor Safecontrol

Reflex Safecontrol

Silnikowy zawér kulowy jako opcja dodatkowego wyposazenia do uktadu Reflex
Servitec i Variomat, stuzgcy do uzupetniania wody.Sterowanie zaworem bezposred-
nio przez sterownik Reflex. Odporny na zanieczyszczenia zawér kulowy z napgdem
jest normalnie zamkniety pod naciskiem sprezyny.Przytacze hydrauliczne i elek-
tryczne wykonuje inwestor.

Typ Safecontrol
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytacze [WBI] Rp 1/2"
Waga 0,97 kg

Uruchomienie Cat. 1

Opis ustugi:

Rozruch Reflex kategorii 1 dla standardowej instalacji produktéw z serii Reflexomat,
Variomat lub Servitec, prézniowe odgazowywanie natryskowe wraz z naczyniem ste-
rujgcym i zespotem przygotowania wody do uzupetniania, wykonywany przez dziat
obstugi klienta firmy Reflex, na ktéry skfada sie:

— bez przyjazdu i wyjazdu

Ustawienie parametréw eksploatacyjnych instalacji okreslonych przez klienta,

Sprawdzanie i ustawienie parametréw eksploatacyjnych oraz wydajnosci instalacji
i jej funkcji w systemie

— Fillsoft i Fillset sg réwniez sprawdzane

— Wszystkie wartosci ustawien dokumentowane sg w protokole

Wymagania:

— potaczenia elektryczne i hydrauliczne jednostki sterujgcej, elementéw wyposaze-
nia dodatkowego i napetniona instalacja zasilajgca.

— naczynia rozszerzalnosciowe stacji utrzymania ci$nienia nie moga by¢ wstepnie
napetnione woda.

— nalezy zapewni¢ wystarczajgcy zapas wody do napetniania.

Informacja dla klienta:
Uruchomienie uktadu we wtasnym zakresie powoduje utratg roszczen gwarancyj-
nych.

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.1.5

7945663

1

Uruchomienie Cat. 1

— Dzigki uruchomieniu przez Serwis Reflex uzytkownik zyskuje pewnosé, ze para-
metry pracy zostaty optymalnie ustawione.

— Unika sie szkéd spowodowanych przez nieprawidtowe uruchomienie oraz koniecz-
nosci poswiecenia dodatkowego czasu i naktadu pracy na ewentualne pdzniejsze
naprawy.

Termin uruchomienia:

Ustuga moze byé wykonana w danym kraju w ciggu ok. trzech tygodni, za granicg —
w ciggu ok. szesciu tygodni na podstawie odpowiedniego zamoéwienia.

Ustugi serwisu Reflex sg kosztami netto! Cena nie obejmuje czasu oczekiwania
wynikajgcego z sytuacji na miejscu oraz prac, jakie nalezy wykona¢ wskutek niepra-
widtowej instalacji lub niewtasciwego stanu instalacji.

Programowanie modutéw Bus i modutéw rozszerzajgcych nie jest objete zakresem
uruchomienia urzadzenia. Programowanie jest wycenione na podstawie czasu i
naktadu poniesionej pracy.

Typ Cat. 1

Kontrola przed uruchomieniem §15 BetrSichV < 200L

Opis ustug:

Kontrola przed uruchomieniem zgodnie z § 15 rozporzadzenia Betriebssicherheit-
sverordnung (BetrSichV), dla urzgdzen cisnieniowych o pojemnosci zbiornika do 200
litrbw w przewidzianym obszarze zastosowania, przez osobe wykwalifikowang do
przeprowadzania kontroli. Sktadajgca sie z:

— zwykia i techniczna kontrola zgodnie z § 15 (1) i (2) BetrSichV w celu okres$lenia
bezpiecznej eksploataciji

— okreslenie i udokumentowanie dalszej procedury,

ustalenie czestotliwosci przeglagdéw dla nastepnego przegladu okresowego zgod-

nie z § 3 ust. 6.

wydanie protokotu kontroli zgodnie z § 17 BetrSichV.

Wymagania:

— dostepna jest deklaracja zgodnosci zbiornika, przeprowadzono ocene ryzyka
— dostepne sg dokumenty dotyczgce urzgdzen zabezpieczajgcych, jesli dotyczy

Korzys¢ dla klienta:

— zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
— bezpieczenstwo systemu cisnieniowego

Wskazoéwka:

Nalezy pamietac, ze ryczatt za badania wg § 15 BetrSichV (rozporzadzenie ws. bez-
pieczenstwa pracy) obowigzuje tylko w potgczeniu z wykonanym przez nas rozru-
chem. W odréznieniu od tego doliczane sg koszty dojazdu.

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
01 — 23 « Reflex Solutions Pro Wersja 22.11
Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de

reflex

Thinking solutions.

WINKELMANN


http://reflex.cadprofi.com/deu/search?fraze=7945663
www.reflex.de
MailTo:info@reflex.de

Strona 7 od 15

3.1.6

3.1.7

6940100

7945664

1

1

Kontrola przed uruchomieniem §15 BetrSichV < 200L

Badanie moze by¢ wykonane w kraju w ciggu ok. trzech tygodni, za granicg — w
ciagu ok. szesciu tygodni po odpowiednim zleceniu.

Koszty badania sg kosztami netto! W cenie nie uwzgledniono czaséw oczekiwania
powstatych po stronie klienta ani prac, jakie nalezy wykona¢ wskutek nieprawidtowej
instalacji lub niewtasciwego stanu.

Typ §15 BetrSichV < 200L

Reflex Zestaw przytgczeniowy VS 1/VS 2-1 @ 480-740 mm

Zestaw przytaczeniowy Reflex Variomat

Do podtgczenia jednostki sterujgcej Variomat 1i 2-1/.. do zbiornika podstawowego
Variomat. Sktada sie z dwoch karbowanych wezy przytaczeniowych ze stali szlachet-
nej, ze ztgczami Srubowymi i zabezpieczonymi kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Typ VS 1/VS 2-1 @ 480-740 mm
Przytacze [WBI] G1"
Waga 1,55 kg

Kontrola przed uruchomieniem §15 BetrSichV > 200L

Opis ustug:

Kontrola przed uruchomieniem zgodnie z § 15 rozporzadzenia Betriebssicherheitsve-
rordnung (BetrSichV), dla urzgdzen cisnieniowych o pojemnosci zbiornika powyzej
200 litrow w przewidzianym obszarze zastosowania, przez osobe wykwalifikowang
do przeprowadzania kontroli. Sktadajgca sie z nastepujacych czynnosci:

zwykta i techniczna kontrola zgodnie z § 15 (1) i (2) BetrSichV w celu okreslenia
bezpiecznej eksploataciji
— okreslenie i udokumentowanie dalszej procedury,

ustalenie czestotliwosci przeglagdéw dla nastepnego przegladu okresowego zgod-
nie z § 3 ust. 6.
wydanie protokotu kontroli zgodnie z § 17 BetrSichV.

Wymagania:

— dostepna jest deklaracja zgodnosci zbiornika, przeprowadzono ocene ryzyka
— dostepne sg dokumenty dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych, jesli dotyczy

Korzys¢ dla klienta:

— zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
— bezpieczenstwo systemu cisnieniowego

Wskazoéwka:

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.2.1

8208401

1

Kontrola przed uruchomieniem §15 BetrSichV > 200L

Nalezy pamiegtac, ze ryczalt za badania wg § 15 BetrSichV (rozporzadzenie ws. bez-
pieczenstwa pracy) obowigzuje tylko w potgczeniu z wykonanym przez nas rozru-
chem. W odréznieniu od tego doliczane sg koszty dojazdu.

Badanie moze by¢ wykonane w kraju w ciggu ok. trzech tygodni, za granicg — w
ciagu ok. szesciu tygodni po odpowiednim zleceniu.

Koszty badania sg kosztami netto! W cenie nie uwzgledniono czaséw oczekiwania
powstatych po stronie klienta ani prac, jakie nalezy wykona¢ wskutek nieprawidtowej
instalacji lub niewtasciwego stanu.

Typ §15 BetrSichV > 200L

Reflex N 35

Reflex Reflex N 35

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i chtodni-
czych. Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie
z Dyrektywa o urzadzeniach ci$nieniowych 2014/68/UE.

trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

od 35 litréw - stojace na przyspawanych nogach

— dodatek $rodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu min. 25% do 50%

— przytgcza gwintowane
— maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C
— dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Typ N 35
Kolor kolor szary
Pojemnos$¢ nominalna 351
Maks. pojemnos$¢ uzytkowa 31,51
Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 4 bar
Cisnienie wstepne ustawione 1,5 bar
fabryczne

Przytacze [WBI] R 3/4"
Srednica 376 mm
Maks. wysokos¢ 466 mm
Wysokosé przytacza wody 130 mm
Przekatna przechytu ok. 599 mm
Waga 5,60 kg

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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Reflex N 35
Ustawione ci$nienie wstepne 1,6 bar
322 7613000 1 Reflex Zigcze odcinajace SU R 3/4" x 3/4"

Zawor kotpakowy Reflex

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknigtych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknieciem oraz zaworem oprézniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828.

Typ SU R 3/4" x 3/4"
Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytacze [WBI] G 3/4"
Waga 0,26 kg

3.3.1 6811205 1 Fillset Impuls

Reflex Fillset Impuls

Armatura z uchwytem montazowym do podtgczenia urzadzenia stuzgcego do uzu-
petniania wody w instalacjach grzewczych i chtodniczych bezposrednio z instalacji
wodociggowych. Sktada sie z nastepujacych elementow:

kulowe zawory odcinajgce
rozdzielacz systeméw wg DIN 1988-100 lub PN-EN 1717 (BA) z wbudowanym
osadnikiem zanieczyszczen

uchwyt montazowy do nasciennego montazu urzgdzenia w poziomie

— Wodomierz z wyjsciem impulsowym

Typ Impuls 0,8
Maks. dop. temperatura pracy 60 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar

Min. cisnienie przeptywu po + 1,3 bar
Przytacze - wejscie R 1/2"
Przytgcze wyjscia R 1/2"
Charakterystyka przeptywu kvs 0,8 m*h
Maks. wysoko$¢ 226 mm
Szerokos¢ 293 mm
Gtlebokos¢ 110 mm

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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Fillset Impuls

Glebokos$¢ montazu grzatki 293 mm
Waga 2,80 kg

Fillsoft FG |

Obudowa wktadu Reflex Fillsoft, kompaktowa armatura przeznaczona do uzdatniania
wody uzupetniajgcej poprzez wymiang jonéw w celu ochrony kotta i instalacji grzew-
czej zgodnie z VDI 2035. Obudowe wktadu mozna zastosowac¢ w potgczeniu z odpo-
wiednimi wktadami (osobne produkty) - przeznaczonymi do zmigkczania lub demine-
ralizacji wody.Pusta obudowa, gotowa do montazu przy pomocy uchwytu $ciennego,
do wyposazenia - do wyboru - w jeden:

— wkiad z zywicg jonowymienng Fillsoft FSP 6000 (zielony) do zmiekczania wody-
albo

— wkfad zywiczny ze zlozem mieszanym Fillsoft Zero FZP 3000 (szary) do deminera-
lizacji wody

Fillsoft | sktada sie z nastepujgcych elementow:

— obudowa cylindryczna z polipropylenu z mosieznymi przytgczami gwintowanymi
do zamocowania jednego wktadu uzdatniajacego wode i opcjonalnego montazu
nasadki mieszajgcej Reflex Softmix

— ogranicznik przeptywu

— kulowy zawor odcinajgcy z zaworem do poboru probek

Elementy konstrukcyjne umieszczone sg jako kompaktowa armatura do montazu w
przewodzie doprowadzajgcym wode do napetniania uzupetniajgca.

Typ FGI
Maks. dop. temperatura pracy 40 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 8 bar
Przytacze - wejscie Rp 1/2"
Przytacze wyjscia Rp 1/2"
Maks. wysokos¢ 600 mm
Szerokos¢ 260 mm
Waga 1,90 kg
Fillsoft FSP 6000

Wkiad Reflex Fillsoft

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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Fillsoft FSP 6000

Wktad do zmigekczania wody uzupetniajacej pasujacy do obudowy wktadéw Fill-

soft | lub Il. Sktada sie z cylindrycznego wktadu polipropylenowego z zywicg katio-
nowg do zmiekczania wody do napetniania i uzupetniajgcej zgodnie z np. VDI 2035 i/
albo danymi producenta w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania zgodnie z

normg PN-EN 12828.

Typ FSP 6000
Kolor kolor zielony
Maks. dop. temperatura pracy 40 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 8 bar

Maks. wysokos¢ 513 mm
Waga 1,50 kg

Reflex Fillsoft Tool

Klucz Reflex Fillsoft

Mocny klucz z tworzywa sztucznego do bezpiecznego odkrecania i dokrecania zta-
cza $rubowego w urzadzeniu Reflex Fillsoft, utatwiajgcy wymiane wkiadéw.

Typ Tool

Kolor kolor czarny
Srednica 143 mm
Maks. wysoko$¢ 298 mm
Waga 0,40 kg

Reflex Fillsoft Softmix

Reflex Softmix

Armatura mieszajgca do ustawienia docelowego zakresu twardosci wody - zasto-
sowanie z urzgdzeniem zmigkczajgcym Reflex Fillsoft | albo Fillsoft II. Sktada sie z

nastepujgcych elementoéw:

— zawor mieszajgcy ze skalg do nastawiania wartosci

— rura obejsciowa

— zestaw ztgczek Srubowych do montazu na w/w urzadzeniu zmigkczajgcym

Typ Softmix
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytacze - wejscie R 1/4"
Przytacze wyjscia R 1/4"
Waga 0,20 kg

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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Exdirt D 76.1

Reflex Exdirt

Separator osadéw i zanieczyszczen do instalacji ogrzewania i chtodzenia wodnego

oraz innych instalacji zamknietych wypetnionych ciecza.
Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.
Armatura ze specjalnym wktadem do usuwania ze strumienia cieczy czastek o wiel-

kosci do 5,0 ym.

Czyszczenie i opréznianie komory zanieczyszczen za pomoca zaworu kulowego bez

przerywania pracy instalaciji.

Typ

Kolor

Materiat obudowy

Wariant montazu

Maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Przytacze [WBI]

Otwor rewizyjny

Wariant przytagcza

Maks. strumien objetosci
Charakterystyka przeptywu kvs
Srednica

Maks. wysoko$¢

Wysokos$¢ od osi kotnierza (separa-
cja)

Min. wysoko$¢ montazu niezbedna
do konserwacji

Gtleboko$¢ montazu grzatki

Waga

D 76.1

kolor szary

Stal lakierowana
montaz poziomy
110 °C

10 bar

76,1

IG1"

kréciec spawany
20,0 m3h

121,7 m3h

132 mm

521 mm

175 mm

370 mm

260 mm
3,00 kg

Reflex Exferro D/TW 50-65 (60.3-76.1)

Reflex Exferro

Magnes o silnym polu magnetycznym, do opcjonalnego montazu w separatorach

osadéw i zanieczyszczen Exdirt i Extwin.Wydajny magnes prasowany neodymowy,
umieszczony we wkrecanej tulei. Separacja czgstek ferromagnetycznych ze strumie-
nia cieczy. Czgsteczki sg usuwane z instalacji poprzez wykrecenie magnesu z tulei i
wyczyszczenie komory separatora.

Typ D/TW 50-65 (60.3-76.1)
Maks. dop. temperatura pracy 110 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar

Przytacze [WBI] G1"

Srednica 25 mm

Gtebokos$¢ montazu grzatki 315 mm

Waga 0,93 kg

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3. Instalacja / sie¢

(3.5 Separator Exdirt

N

Pozycja Indeks llosé

Opis artykutu

353 9254831 1

Reflex Exiso DN 50-65 (60.3 - 76.1)

Reflex Exiso

Izolacja cieplna do separatoréw Reflex Exvoid lub Exdirt. Wykonana z dwéch poétsko-
rup z twardej pianki, mocowanych ksztattowo, stabilnych temperaturowo, dajgcych
sie dopasowac, z zamknigciem odchylanym albo z ta§mg mocujaca.

Typ

Kolor

Materiat izolacji

Grubo$¢ izolacji

Maks. dop. temperatura pracy
Srednica

Maks. wysokosc¢

Waga

4. Zabezpieczenie zrédia ciepta 1

DN 50-65 (60.3 - 76.1)
kolor czarny

30,5 mm
110 °C
196 mm
442 mm
0,40 kg

(4.1 Separator Exvoid-T

—/

Pozycja Indeks llosé

Opis artykutu

411 9250000 1

Exvoid T 1/2

Reflex Exvoid-T

Automatyczny odpowietrznik do instalacji grzewczych lub chtodniczych lub innych
instalacji zamknigtych wypetnionych cieczg.Zastosowanie do wody oraz mieszaniny
wody z glikolem o stosunku do 50/50%.Urzadzenie do usuwania mikropecherzy gazu
z najwyzszych punktéw instalacji lub z miejsc gromadzenia sig powietrza.

Typ

Materiat obudowy

Wariant montazu

Maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Przytacze [WBI]

Przytacze do odpowietrzania
Srednica

Maks. wysokos¢

Srodek odcinka kotnierz — ptaszcz
Szerokos¢

Waga

T1/2
Mosiadz
montaz pionowy
110 °C
10 bar
G 1/2"
G 1/2"
63 mm
122 mm
46 mm
78 mm
0,63 kg

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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4. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

(4.2 Zawor bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex*

)

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

421 255313 1 Zawor bezpieczenstwa DN25/PN16

Zawoér bezpieczenstwa do zabezpieczania zrédet ciepta, oznaczenie literowe D/G/H
oraz zgodnie z wymogami TRD 721, PN-EN 12828, SWKI HE301-01.Ten artykut jest
produktem obcym, ktéry nie jest objety zakresem dostawy naszej firmy. Sg to zalece-
nia dotyczace instalacji w catym systemie.

Typ Ari, Leser
Przytacze - wejscie DN25/PN16
Przytacze wyjscia DN40/PN16
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 4,0 bar
czenstwa

(4.3 Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex*

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

4.3.1 255307 1 Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa

Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa zgodny z normg EN 60730-2-9 (jako
dodatkowy ogranicznik w przypadku awarii zbiornika rozprezajgcego).Ten artykut jest
produktem obcym, ktéry nie jest objety zakresem dostawy naszej firmy. Sg to zalece-
nia dotyczgce instalacji w catym systemie.

(4.4 Ogranicznik cisnienia maksymalnego *produkt spoza oferty Reflex*

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu

4.4.1 255305 1 Ogranicznik cisnienia maksymalnego

Ogranicznik ci$nienia maksymalnego, kontrola czesci zgodnie z VD TUV arkusz
Cisnienie 100/1, do instalacji zgodnych z normg PN-EN 12828.Ten artykut jest pro-
duktem obcym, ktory nie jest objety zakresem dostawy naszej firmy. Sg to zalecenia
dotyczace instalacji w catym systemie.

(4.5 Ogranicznik poziomu wody *produkt spoza oferty Reflex*

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
4.5.1 255294 1 Ogranicznik poziomu wody
Zastrzega sig prawo do zmian, pomytek i biedow. WINKELMANN
A Buliowesiousrey BRAND
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4. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

(4.5 Ogranicznik poziomu wody *produkt spoza oferty Reflex* j

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
Ogranicznik poziomu wody

Ogranicznik poziomu wody do monitorowania poziomu wody w zrdédtach ciepta, kon-
trola cze$ci wg VD TUV arkusz Poziom wody 100/2. Aby unikngé niedopuszczal-
nego nagrzewania sie w przypadku braku wody, mozna alternatywnie zastosowac¢
ogranicznik ci$nienia minimalnego, ogranicznik przeptywu lub inny odpowiedni $ro-
dek zapobiegajacy.Ten artykut jest produktem obcym, ktory nie jest objety zakresem
dostawy naszej firmy. Sg to zalecenia dotyczgce instalacji w catym systemie.

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢ A WINKELMANN BR AND
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