
Pom. techniczne
0.28
A: 15,8 m2

Pom. techniczne
0.29
A: 1,2 m2

Wiatrołap
0.28
A: 1,5 m2

Pom. techniczne
0.28
A: 5,5 m2

Wiatrołap
0.29
A: 2,5 m2

Pom. magazynowe
0.30
A: 9,9 m2

Pom. techniczne
0.31
A: 12,5 m2

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA
61-680 Poznań, ul. Jaspisowa 13

INWESTOR

ZADANIE

RYSUNEK

STADIUM PROJ.

PROJEKTOWAŁ
ARCHITEKTURA

RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - BUDYNEK NR 7

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INŻ. ARCH. LESZEK LASOTA WP-OIA/OKK/UpB/27/2006

DATA 2.12.2022 SKALA 1:50 NR RYS A-B7-01

MGR INŻ. ANDRZEJ BARNA WKP/0034/POOS/03

MGR INŻ. RAFAŁ RADAJEWSKI WKP/0180/POOE/09
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POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
MONTAŻ NOWEGO NADPROŻA

OKLNO ZAŚLEPIONE MUREM OD WEWNĘTRZNEJ STRONY
NALEŻY ODTWARZYĆ OKNO I WYBURZYĆ ŚCIANĘ OBRZEŻE I OPASKA Z OTOCZAKÓW

OBRZEŻE I OPASKA Z OTOCZAKÓW
PODEST WEJŚCIOWY Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120PODEST WEJŚCIOWY Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120

PODEST WEJŚCIOWY Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120PODEST WEJŚCIOWY Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120

PODEST WEJŚCIOWY
Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120
PODEST WEJŚCIOWY
Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120

PODEST WEJŚCIOWY Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120PODEST WEJŚCIOWY Z PŁYT BETONOWYCH 8x60x120

(P) - projektowany rozmiar(I) - inwentaryzowany rozmiar
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Pokrycie dachu - blachodachówka
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UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy
wykonać własne pomiary otworów okiennych i
drzwiowych z natury po usunięciu węgarków, z
uwzględnieniem grubości warstw okładzin
ościeży, tynków, płytek, podokienników i
posadzek.

WYJAŚNIENIE OZNACZEŃ WYMIARÓW STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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90(115)(I)  120/90(P)

204(215)(I)  210(P)

WYBURZENIA

Remont i przebudowa budynków 7,12,13,14  oraz systemu c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła) - Etap I zamierzenia budowlanego pn.

„Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno -
Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. - modernizacja systemu co i cwu oraz budynków

7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Rozprężalnia tlenu
0.24
A: 10,7 m2

Pom. kierownika
0.25
A: 8,7 m2

Mag. środ. pior.
0.26
A: 5,3 m2

Pom. magazynowe
0.27
A: 25,1 m2

Kotłownia gazowa
0.28
A: 101 m2

Pom. magazynowe
0.29
A: 23,5 m2

Komunikacja
0.30
A: 5,9 m2

Szatnia
0.31
A: 9,5 m2

Natryski z wc
0.32
A: 7,4 m2

Pom. techniczne
0.28
A: 59 m2

komunikacja
0.28
A: 12,6 m2

wiatrołap
0.29
A: 3 m2

Wentylatornia
0.29
A: 14,2 m2

Pom. magazynowe
0.32
A: 29,3 m2

Pom. magazynowe
0.30
A: 33 m2

Pom. techniczne
0.28
A: 17,8 m2 13
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