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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 1. poz. 1608); .....veveveeeiieeeiiieeeeiieeeeieee e 12
12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;...........ccceeeeeveeeeriuveeeeniureeesnneeeennnns 12
13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu................. 12
CZESC RYSUNKOWA ..ottt 13

Strona 3z 13



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
7Z. OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2021r., poz. 2351 ze zmianami)
Os$wiadczam, ze projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany) dla potrzeb:

Remont i przebudowa budynkoéw 7,12,13,14 oraz systemu c.o0. i c.w.u.
z wykorzystaniem odnawialnych zrddet energii (pomp ciepta)
Etap I zamierzenia budowlanego pn.
,,LJermomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z 0.0. —
modernizacja systemu co i cwu
oraz budynkow 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii”

zlokalizowanego na dziatce o numerach ewidencyjnych 732/8; 732/15; 732/24; 732/28; 732/31; 732/32; 69/6; 69/14
przy ulicy Wojska Polskiego w Torzymiu, opracowany na zlecenie inwestora:
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmunologiczno — Kardiologiczny w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Leszek Lasota
Nr upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/27/2006
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

BRANZA SANITARNA

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Barna
Nr upr. WKP/0034/POOS/03

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej

BRANZA ELEKTRYCZNA

OPRACOWAL.:
mgr inz. Rafat Radajewski
Nr upr. WKP/0180/POOE/09

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej

Pita, 2 grudnia 2022 r.
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CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
Dziatki nr ew. 732/8; 732/15; 732/24; 732/28; 732/31; 732/32; 69/6; 69/14
przy ulicy Wojska Polskiego w Torzymiu

Dane ogodlne

OBIEKT Remont i przebudowa budynkow 7,12,13,14 oraz systemu c.0. i c.w.u. z
wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii (pomp ciepta)

Etap I zamierzenia budowlanego pn.

,,Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno -
Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z 0.0. — modernizacja systemu co i cwu
oraz budynkow 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii”
Budynek nr 13

LOKALIZACJA obreb 0073
ul. Wojska Polskiego
Jednostka ewidencyjna 080705 4. Torzym
dz. nr 732/28
INWESTOR Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmunologiczno — Kardiologiczny
w Torzymiu
ul. Wojska Polskiego 52,
66-235 Torzym

Podstawy opracowania

1)

Umowa z Inwestorem

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Mapa do celow projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego Przepisy Prawa Budowlanego.

Audyt energetyczny modernizacji kottowni — Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno —
Kardiologiczny w Torzymiu sp. z.0.0. - Audyt energetyczny — termomodernizacja budynku nr 13
opracowany przez Dawid Marusia, nr. ZAE 1861

Dokumentacja archiwalna dostarczona przez Inwestora / Inwentaryzacja ogélnobudowlana oraz
zdjeciowa

Ekspertyza techniczna dla konstrukcji dachowej budynku nr 13 — mgr inz. Przemystaw Kazulek

Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Budynek nr 13

Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmunologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu

Kategoria obiektu — XI - BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA
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Przedmiotem zamierzenia budowlanego sa nastepujace czynnosci budowlane:

Stan inwentaryzacyjny

Sciany budynku sa nieocieplone wykonczone:

v' Sciana nadziemia - tradycyjny tynk

v Cokot - oktadzina z plytek

v" Obudowa okapu otynkowany ruszt

Szafka przylacza energetycznego na elewacji, wytacznik przeciwpozarowy, halogen o$wietlenia
wejsciowego

Opaska betonowa wokoét budynku

Podesty wejsciowe betonowe — nienormatywne wymiarowo oraz materialowo ,, Trylinka”
Balustrada/pochwyt wej$ciowy

Stolarka okienna nowa PCV i stara drewniana okna skrzyniowe / otwory okienne z we¢garkami
Stolarka drzwiowa zewngtrzna PCV/aluminiowo szklana

Kraty okienne

Parapety okienne blaszane stare i nowe malowane proszkowo

Parapety okienne wewnetrzne drewniane/profilowane systemowe PCV

Strop oddzielajacy poddasze o nastepujacych warstwach:

v" Deskowanie 2,5 cm

v" Konstrukcja drewniana 16/22 ¢cm co okoto 0,8 m

v Polepa na deskowaniu pomigdzy belkami / nie natrafiono na istnienie $lepego putapu

v Deskowanie

v Tynk

W trakcie odkrywek zaobserwowano, ze konstrukcja drewniana w strefie podparcia (gniazd w murze)
wykazywata cechy procesu gnicia. Z tego powodu nalezy zalozy¢ wymiang czgsci elementow
konstrukcyjnych belek 16/22 cm.

Pokrycie dachu w postaci dachowki cigzkiej ceramiczne badz betonowe;j

Wigzba drewniana

2 lukarny/$wietliki dachowe

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j

Rury spustowe zeliwne z rewizja do wysokosci ok, 1,5 m

Kominki wentylacyjne i nasady kominowe

Pozioma i pionowa instalacja odgromowa

Prace przygotowawcze / demontazowe / rozbiéorkowe

Demontaz krat okiennych

Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy

Demontaz parapetow wewngtrznych drewnianych i profilowanych systemowych PCV

Bruzdowanie o$ciezy po wewngtrznej i zewnetrznej stronie otworéw okiennych i drzwiowych

v demontaz okien istniejacych PCV oraz drewnianych skrzyniowych

v demontaz drzwi zewngtrznych istniejacych

v przelozenie czynnych nawiewow wywiewOw z kwater okiennych w $ciane (przegrodg zewnetrzna)
Wycigcie wegarkow okiennych i drzwiowych po obwodzie otwordw / przy dostosowywaniu otworu
okiennego nalezy uwazac aby nie uszkodzic elementow konstrukcyjnych — stupkow miedzyokiennych o ile
istniejq miedzy oknami

Skucie luznych tynkow elewacji w tym obudowy gzymsu (tynk + poszycie z desek), gruntowanie i
uzupetnienie ubytkow

Skucie ptytek cokotu i opasek betonowych

Skucie opaski betonowej wokoét budynku

Demontaz pochwytu schodow wejsciowych

Skucie schodow istniejacych frontowych i zaplecza ?

v schody front

v' rampa tylna

Przetozenie/odsunigcie istniejgcych rur spustowych zeliwnych (do wysokosci ok. 1,5) wraz z rewizja
celem ich ponownego wykorzystania w ustawieniu umozliwiajacym wykonanie ocieplenia $cian, w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy wymienic¢ rur¢ spustowa zeliwna,

Demontaz rur spustowych, orynnowania, paséw rynnowych i okapowych celem ich odtworzenia.
Demontaz pionowych i poziomych elementéw instalacji odgromowe;j

Przetozenie (demontaz i ponowny montaz) istniejacej armatury/osprzgtu elewacyjnego
o$wietlenia/wlacznikéw/kamer

Demontaz pokrycia dachowego z dachowki wraz z fatami

Demontaz lukarn
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e  Demontaz kominkdéw wentylacyjnych i nastaw kominowych
e  Strop oddzielajacy poddasze o nastgpujacych warstwach, odkrycie i odciazenie stropu
v" Demontaz deskowania 2,5 cm
v Usuniecie polepy zalegajgcej na deskowaniu dolnym pomiedzy konstrukcjg z belek drewnianych
v' Rewizja i ocena stanu technicznego belek konstrukcyjnych i deskowania spodniego
W trakcie odkrywek zaobserwowano, ze konstrukcja drewniana w strefie podparcia (gniazd w murze)
wykazywata cechy procesu gnicia. Z tego powodu nalezy zalozy¢:
v' wymiang czesci elementéw konstrukeyjnych belek 16/22 cm w ilosci 10-15 %
v' wzmocnienie czgéei elementéw konstrukeyjnych belek 16/22 cm w ilosci 10-15 %
oraz
v' wymiang¢ deskowania w strefie podparcia belek w ilosci 10-15 %.
v uzupehnienie tynkéw sufitdw w ilosci 10-15%

Prace budowlane zasadnicze w tym termomodernizacyjne

W obrebie przyziemia

e  Przelozenie/odsunigcie istniejacych rur spustowych zeliwnych (do wysokosci ok. 1,5) wraz z rewizja
celem ich ponownego wykorzystania w ustawieniu umozliwiajagcym wykonanie ocieplenia $cian, w
przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy wymienic¢ rur¢ spustowa zeliwna,

Wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z projektem branzy elektrycznej

e  Przelozenie (demontaz i ponowny montaz) istniejacej armatury/osprzetu elewacyjnego
o$wietlenia/wlacznikéw/kamer

e  Montaz nowych okien i drzwi, nowa stolarke okienna nalezy montowac licujac ja z zewnetrzng
powierzchnig $cian,

e  Wymiana stolarki okiennej na PCV
Wymagany wspoétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5 <a<1)

e  Wymiana calej stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowo szklane
Wymagany wspoétczynnik U dla nowej stolarki: 1,3 W/(m2-K)

e  Osadzenie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze
bialym i wewngtrznych pelnych z konglomeratow gr. 2-4 cm,

e Wyprawki w bruzdach po stronie wewngtrznej o§cieznic otworow okiennych i drzwiowych oraz
malowanie,

e  Wykonanie izolacji termicznej $cian zewngetrznych styropian gr. 15 cm

cokot

v’ farba silikatowa NCS S 1505-Y10R

v’ tynk strukturalny silikatowy o gramaturze 1,5 mm

v’ siatka zatopiona w kleju

v’ styropian fundamentowy gr. 15 cm (1=0,033) (klejenie)

v' ponizej poziomu gruntu folia kubetkowa zakoficzona listwa

v’ izolacja przeciwwodna (w przestrzeni odkrytego fundamentu nalezy wykona¢ izolacje
grubowarstwowg)

elewacja

v’ farba silikatowa NCS S 1505-Y10R

v’ tynk strukturalny silikatowy o gramaturze 1,5 mm

v’ siatka zatopiona w kleju

v’ styropian frezowany gr. 15 cm (2=0,033) (klejenie + kotkowanie)

e Ocieplenie wykona¢ w taki sposob aby utworzy¢ wegarek na styku ocieplenia z oknem poprzez
nasuni¢cie ocieplenia ok. 5 cm
e Wykonanie podbicia okapu po obwodzie budynku z deski struganej fazowanej o grubo$ci min. 2,4 cm na
podkonstrukeji drewnianej z drewna suchego struganego.
v’ Deske strugang fazowang nalezy zabezpieczy¢ impregnatem barwigcym, penetrujacym, otwartym
dyfuzyjnie do zewngtrznego stosowania.
v Podkonstrukcje drewniang zabezpieczy¢ impregnatem grzybobojczym.
e  Opaska grysowa wokoét budynku
v Obrzeze krawgznikowe betonowe 6x20x100 na podbudowie betonowej
v Obsypka grysowa z otoczakow frakeji 32x50mm grubo$¢ warstwy 10 cm utozone na macie
separacyjnej
e Podesty wejsciowe
v Stopnice schodowe betonowe 15x35x100
v’ Plyty betonowe 8x80x80
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2)

3)

4)

Na podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm oraz warstwie kruszywa gr. 30 cm

W obrebie stropodachu i dachu

e Montaz pasa okapowego z blachy tytanowo cynkowej i ulozenie na krokwiach membrany dachowe;j
Sd<0,1m wywinigtej na pas okapowy
e  Montaz nowych certyfikowanych 1at i kontrlat (CE-Certyfikat Europejski, w klasie C21) o wymiarach
40x60
Montaz pasa rynnowego z blachy tytanowo cynkowej wraz z rynnami na hakach
Montaz pokrycia z blachodachéwki wraz z asortymentem/akcesoriami dachowymi typu gasiory
kalenicowe, tasmy kalenicowe, grzbietowe, nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wentylowania potaci
dachowej zgodnej z normami, a takze nalezy zabezpieczy¢ przestrzen dachu przed przedostaniem sig¢
ptakow i owadow poprzez siatke,
e  Pokrycie dachowe w swojej masie nie moze przekroczy¢ obcigzenia okreslonego w ekspertyzie
e  Strop oddzielajacy poddasze:
v" Wykonanie paroizolacji Sd>15m
v Utozenie welny mineralnej gr. 20 cm o wsp. 0,036
v' Rewizja i ocena stanu technicznego belek konstrukcyjnych i deskowania spodniego
W trakcie odkrywek zaobserwowano, ze konstrukcja drewniana w strefie podparcia (gniazd w murze)
wykazywata cechy procesu gnicia. Z tego powodu nalezy zalozy¢:
wymiang czgsci elementéw konstrukcyjnych belek 16/22 cm w ilosci 10-15 %
badz
v' ociosanie zmurszatych warstw struktury drewnianej oczyszczenie do zdrowej struktury
zaimpregnowanie §rodkami grzybobdjczymi a nastgpnie uzupetnienie ubytkéw poprzez wykonanie
obudowy uzupetniajacej z drewna
v' wzmocnienie czgéei elementow konstrukeyjnych belek 16/22 cm w ilosci 10-15 %
oraz
wymiang¢ deskowania w strefie podparcia belek w ilosci 10-15 %.
Wykonanie paroizolacji Sd>15m
Utlozenie
+ PIR’u z powtokg aluminiows gr. phyt 12 cm o wsp. 0,024 W/m*xK
+ welny mineralnej gr. 10 cm o wsp. 0,036 W/m’xK
v" uzupelnienie tynkéw sufitow (od spodu przegrody) w ilosci 10-15%

AN

e Wykonanie prefabrykowanego skrzyniowego ocieplonego wlazu przez strop na poddasze wymiar 90x90,
wykonanie warsztatowe , dostgp poprzez istniejace schody

e  Wykonanie nowych kominkéw wentylacyjnych i nastaw kominowych dostosowanych do nowego
pokrycia dachowego,
Ociepli¢ kanaly 1 przewody kominowe w przestrzeni stropodachu mata/tasmga kauczukowsa,

e  Montaz rur spustowych, orynnowania,
Montaz mocowann i1 paneli fotowoltaicznych/,,Montaz paneli fotowoltaicznych wg odrgbnego
opracowania i postgpowania administracyjnego”- Etap II

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Bez zmian

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktéorych mowa w art. 32 ust.1
pkt.2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Bez zmian

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) Kubatura:
Kubatura ogotem — 3404:74-m° 3 164,99 m’

b) Zestawienie powierzchni:
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S)

6)

7)

8

9

Powierzchnia uzytkowa ogotem - 475,22 m* — bez zmian
c) Wysokosé, dlugosé, szerokosc:
Wysokos$¢:
7,80 m - wzgledem terenu — bez zmian
7,2 m - wzgledem najnizej potozonego wejscia do budynku — bez zmian
Szeroko$¢ — 13:22.m° 13,52 m’
Dhugos¢ — 4589-m” 42,19 m*
d) liczbg kondygnacji
1 —bez zmian

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezb¢dne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

nie dotyczy
Opini¢ geotechniczna oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Nie dotyczy
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe¢ lokali mieszkalnych i
uzytkowych; Dziennik Ustaw — 7 — Poz. 1609
Nie dotyczy

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
— liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0s6b starszych;

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby starsze;

Bez zmian

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych,

bez zmian

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,

nie dotyczy
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
bez zmian

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,

nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
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uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢gbnymi
przepisami;

10) Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédel energii, o ktéorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Zalacznik - Analiza wykonana na bazie oprogramowania ArCADia-TERMOCAD 7.5

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L.o6dz, tel (42)689-11-11 przez
Uslugi Projektowo Wykonawcze Instalacji Sanitarnych Barna [002]
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11) Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

Zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych 1 dyrektywy europejskiej w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkoéw, ktora naklada obowigzek regulacji temperatury w
instalacji grzewczej, zaprojektowane urzadzenia powinny zapewni¢ regulacj¢ temperatury w
poszczegolnych pomieszczeniach. W budynku projektuje si¢ instalacj¢ ogrzewania realizowana
przez grzejniki ptytowe.

Regulacja instalacji ogrzewania realizowanego przez grzejniki odbywa si¢ przez zamontowane
przy grzejnikach zawory termostatyczne, regulujace przeptyw czynnika grzewczego w zaleznoSci
od temperatury powietrza.

Uktad wyposazono w sterowanie pogodowe dopasowujace parametry czynnika grzewczego za
pomoca krzywej grzewczej wzgledem temperatury powietrza zewngtrznego.

Dobrany system automatyki spelnia wymagania regulacji temperatury powietrza w
pomieszczeniach, w zwigzku, z czym jest systemem wystarczajacym w $wietle norm i przepisow
prawa.

Zaproponowany uktad jest uktadem wysokosprawnym, poréwnywanie go do uktadu o gorszych
wskaznikach sprawnosci jest niezasadne z punktu widzenia ekonomiki uzytkowania.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Instalacja elektryczna

e Rozdziat energii

Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

e Instalacja fotowoltaiczna

e Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca

e Instalacja odgromowa

e Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej i przeciwporazeniowej
Instalacja sanitarna,

e Instalacja centralnego ogrzewania

e Instalacja wodno-kanalizacyjna,

e Instalacja wentylacji grawitacyjnej

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Bez zmian

mgr inz. arch. Leszek Lasota
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