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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z inwestorem,

e Projekty branzowe,

e Uzgodnienia z inwestorem,

e Podktady geodezyjne,

e Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

o Warunki przytgczenia

e Polskie normy oraz inne zwigzane szczegoétowe przepisy i akty normatywne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w bud. 13 dla zadania:
»1ermomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w
Torzymiu Sp. z 0.0. modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynkow 7,12,13 i 14 z wykorzystaniem
odnawialnych zrédet energii”

Zakres termomodernizacji

- wykonanie kompletu instalacji w budynku + zasilania,

- wykonanie instalacji oswietlenia

- wykonanie szaf zasilajgcych T13,

- utozenie okablowania do T12, ZK

- wykonanie uzioméw do szaf elektrycznych oraz szyn SU

- wykonanie instalacji odgromowej na dachu

- wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych w budynku

- przygotowanie rurarzu w elewacji pod utozenie okablowania na dachu do paneli fotowoltaicznych
od szafy RDC-13

- wykonanie kabli zasilajgcych od falownika w budynku 12 do budynku nr 13 pod szafe wytgcznikow
poz./ szafy RDC-13

- wykonanie wykopow pod utozenie okablowania DC wraz z rurazem

3. MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3.1. Wymiana ztacza ZK

Istn. ztgcze ZK znajdujgce sie na elewacji budynku nalezy wymieni¢, wyposazenie ztgcza zgodnie
ze schematem. Do ztgcza nalezy wpigC istn. kabel zasilajgcy oraz kable odptywowe.

3.2. Rozdzielnica T13

Projektuje sie rozdzielnice T13 dla zasilania odbiorow w budynkowych. Szafa wiszgca, natynkowa
o min. IP44. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem, rozdzielnice zasili¢ z ZK
znajdujgcego sie na elewacji budynku

3.3. Instalacja wewnetrzna

W pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet co najmniej w stopniu IP4X, a przewody o
izolacji 750V. Rozprowadzenie przewoddéw do lamp, wentylatoréw, osprzetu instalacyjnego wykonaé
w rurkach ochronnych PCV, do wytgcznikow instalacyjnych pt. Przyciski w czesciach technicznych,
magazynowych oraz produkcyjnych stosowaé o obcigzalnosci min 16A. Osprzet montowac¢ na
wysokosci 1,45 m od posadzki. Stosowac przewody o izolacji 750V.

W czesci socjalnej, biurowej, instalacje rozprowadzi¢ nt. Instalacje wykona¢ w stopniu IP2X. W
toaletach, pomieszczeniach gospodarczych, kottowni zachowac 1P44. Stosowac¢ przewody o izolaciji
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750V. Wylaczniki miejscowe stosowac o obcigzalnosci min 10A .Wytgczniki instalowaé na wysokosci
110 cm, a gniazda na 30 cm od poziomu posadzki (w sanitariatach i przy stotach w pomieszczeniach
kuchennych na 1,20 m).

3.4. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Minimalne srednie natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 podano na rzutach instalacji

Jako oswietlenie podstawowe w hali magazynowej przewidziano oprawy LED.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg dedykowane oprawy LED wyposazone w moduty awaryjne 1h oraz
oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami i modutami awaryjnymi 1h Oswietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oéwietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg PN —
EN —1838 celem oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobiefstwa paniki i
umozliwienie bezpiecznego ruchu osoéb w kierunku dréog ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego rodzaju
oswietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie
nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci.
Wymagane $rednie natezenie oswietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5
Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjgtkiem obwodowego pasa o szerokosci
0,5 m. Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas Swiecenia wynosi
minimum 1 godz. Oprawy oznaczy¢ zo6ttym paskiem.

.Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,....w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

3.5. Instalacja odgromowa

Obiekt zaliczamy do IV kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg zwody
oraz przewodzgce elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu
piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie przewodow
wysokonapieciowych na uchwytach dedykowanych do dachéw skosnych. Wszystkie elektryczne
elementy metalowe wystepujgce na dachu nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi. Jako przewody
odprowadzajgce stanowig przewody wysokonapieciowe potgczone z siatkg uziemien w budynku.

3.6. Instalacja uziemiajaca i potagczen wyréwnawczych

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed porazeniem
prgdem elektrycznym nalezy wykona¢ uziom otokowy (zgodnie z rzutem):
o Wszystkie fgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg
e Potgczenia przewoddw uziomu wykonac jako spawane o dtugosci min 5 cm. Miejsca spawéw
zakonserwowac przed korozjg.
e Rezystancja wypadkowa uziomu hali R<5 Ohm
¢ Wykonac potagczenia wyréwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych linkg
LYZzo 25 mm2 w odstepach nie wiekszych niz 25m (jezeli nie sg potagczone z konstrukcjg
metalicznie).



o Wykona¢ wypusty uziemiajgce dla rozdzielnic elektrycznych

Uziom otokowy wykonac¢ tasma ze stali ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadang w ziemi min. 1 m od
zewnetrznej krawedzi budynku. Tasme potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi. Z uziomu nalezy
wykonac wypusty w postaci przewodow uziemiajgcych, ktére nalezy wprowadzié¢ do:

e gtdwnej szyny uziemiajgcej oznaczonej GSU,

e miejscowej szyny uziemiajgcej,

Do gtdbwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczy¢:
¢ instalacje rurowe metalowe wchodzace do budynku,
¢ elementy konstrukcyjne budynku,
e przewdd uziemiajgcey,
e miejscowe szyny potgczen wyrownawczych,
e korytka kablowe oraz stalowe rury instalacyjne.

3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej, w sekcji rozdzielczej, zaprojektowano | i Il klase ochrony w postaci
ogranicznikow przepie¢ o poziomie ochrony do <1,5kV w podrozdzielniach przewidziano
ograniczniki skoordynowane energetycznie klasy Il. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzen
przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
tgczeniowymi

3.8. Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla obiektu stanowi¢ bedzie przycisk w obudowie z
przeszkleniem, wyzwalajgcy cewke wzrostowg wytgcznika gtéwnego w rozdzilnicy gtownej RGnN i
powodujgcy wytgczenie catej strefy pozarowej. Nad przyciskiem umiesci¢ oznaczenie ,Wylgcznik
pozarowy pradu”.

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i
przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

3.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN 0,4kV

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie TN-S. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. 1P2x).
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim / przy uszkodzeniu /

zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami,
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi oraz wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach
rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE.

. Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic.

. Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

. Miejsce rozdziatu PEN na PE i N (rozdzielnica gtéwna).

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

4. UWAGI KONCOWE

- Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.
- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych.



Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakonczeniu robot uporzgdkowac.

Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 nr 1126 nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.
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