
Qg=74kW 
ilość sprężarek - 2 szt.

Pompy obiegowe
poziom mocy akust. 83 dB(A)

3/N/PE 400V/50Hz
39,5 kW 

PC 2
Qg=74kW 

ilość sprężarek - 2 szt.
Pompy obiegowe

poziom mocy akust. 83 dB(A)
3/N/PE 400V/50Hz

39,5 kW 

PC 2
Qg=74kW 

ilość sprężarek - 2 szt.
Pompy obiegowe

poziom mocy akust. 83 dB(A)
3/N/PE 400V/50Hz

39,5 kW 

PC 2
Qg=74kW 

ilość sprężarek - 2 szt.
Pompy obiegowe

poziom mocy akust. 83 dB(A)
3/N/PE 400V/50Hz

39,5 kW 

PC 2

Pompa ciepła powietrzna 
montowana na postumencie

murowanym
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XX
Rozprężalnia tlenu
0.24
A: 10,7 m 2

kierownik
0.25
A: 8,7 m 2

mag. środ. pior.
0.26
A: 5,3 m 2

mag. czystej bielizny
0.27
A: 25,1 m 2

kotłownia gazowa
0.28
A: 101 m 2

WC M
0.29
A: 23,5 m 2

komunikacja
0.30
A: 5,9 m 2

szatnia
0.31
A: 9,5 m 2

natryski z wc
0.32
A: 7,4 m2

pom. techniczne
0.28
A: 59 m 2

komunikacja
0.28
A: 12,6 m2

wiatrołap
0.29
A: 3 m2

wentylatornia
0.29
A: 14,2 m 2

magazyn

OKNO
SPOCZNIK KLATKI

SCHODOWEJ
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pom. techniczne

Zasilanie z dolnego źródła
obieg solanki 2xØ125mm PEHD
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Zagłębienie 
w posadzce

DN150

3535

1,75m1,75m1,75m

3,5m

D
N
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5

D
N

12
5

Zasilanie instalacji
wody lodowej w bud. 10 - 2xDN100

D
N

12
5

D
N

12
5

D
N

12
5

D
N

12
5

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100

DN100
Q=17,5 m3/h

H=10m, PN10
1x230V, 29-1337W

MAGNA3 65-150F

3

22

8

DN100

DN100

NW3

NW8

C11

19

NW7

C3

DN100

DN100

DN100

DN100

9NW4

Qg=197,0 kW 
Qch=153,3 kW

ilość sprężarek - 3 szt.
poziom mocy akust. 65 dB(A)

3/N/PE 400V/50Hz
125 kW 

PC 1

0,62m
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Wymiennik zrzutu ciepła
Q=250 kW

woda 55/50 °C
glikol prop. 40/45°C

DN80

DN80

DN100

NW6

C2

DN80

DN80
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D
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DN100

DN100

DN150

DN150

DN150

DN150

66

Wymiennik ciepła
Q=200 kW

str. pier. 55/50°C
str. wtórna 10/30°C 

WŁACZYĆ DO 
INSTAL. SOL.

20

5

4

7

2,85m1,15m
3,07m

0,75m

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

DN150

Zasilanie instal. c.w.u.
instalacji solarnej

DN125

DN125

DN100

DN100
DN100

DN100
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K16

DN100

DN100

DN32

DN50
D

N
65
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Zasilanie budynku 7

Zasilanie istn. sieci cieplnej
do budynków 2,3,4

2xDN100
c.w.u. - DN50
c.w.c. - DN25

Zasilanie proj. sieci cieplnej
2xDN100

c.w.u. - DN50
c.w.c. - DN32

K2K1

NW2

K12

NW1

K11

K18

K19

K26

K25

K24

K43

Projektowany komin
do kotła kondensacyjnedo

d=250mm 

Istniejący komin
do kotła niskotemperaturowego

d=400mm 

Nawiew istn.
800x1400 

Chłodnica 250 kW
3/N/PE 400V/50Hz

8x1440W
PN10, 2xDN100

D
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0

D
N

10
0

C1

Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o.

modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynków 7,12,13 i 14

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
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