+ BLACHODACHOjVKA
KOLORYSTYKA DOSTOSOWANA DO KOLORU
BLACHODACHOWKI I'JA SASIADUJACYCH BUDYNKACH

+ MEMBRANA DAj:iOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
+LATY / KONTREATY
+ ISTNIEJACA KONSTRUKCJA WIEZBY

ELEWACJA |
+ WEELNA MINERALNA GR. 20 CM ( A=0,036 ) + FARBA SILIKATOWA
+ PAROIZOLACJAlI + TYNK STRUﬁTURALNY SILIKATOWY O GRAMATURZE 1,5 MM
+ STELAZ GK + SIATKA ZATQPIONA W KLEJU
+ PLYTA GK

+ WELNA MINERALNA GR. 15 CM (A=0,033)
(KLEJENIE + KOLKOWANIE)
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+ DESKA STRUGANA FAZOWANA GR. 2,4 CM ! A OBRYS M,gg,tggggm@;;;; A Nevrvrkowespooonszd ________________@X l| \ + DESKA STRUGANA FAZOWANA GR. 2,4 CM
+ PODKONSTRUKCJA DREWNIANA Z DREWNA SUCHEGO L D eRen i .. + PODKONSTRUKCJA DREWNIANA Z DREWNA SUCHEGO
- AR
' '
ELEWACJA

OCIEPLENIE SCIANY KOLANKOWEJ
POZA OBRYSEM KLATKI SCHODOWE. | PRZESTRZENI PODDRSEA
UZYTKOWEGO OCIEPLENIE PROWADZIC PO $CIANIE KOLANKOWH
ELEWACJA AZ DO POLACZENIA Z OCIEPLENIEM ELEWACJI
+ FARBA SILIKATOWA

+ TYNK STRUKTURALNY SILIKATOWY O GRAMATURZE 1,5 MM

+ FARBA SILIKATOWA
+ TYNK STRUKTURALNY SILIKATOWY O GRAMATURZE 1,5 MM
+ SIATKA ZATOPIONA W KLEJU

+ STYROPIAN FREZOWANY GR. 15 CM (A=0,033)
(KLEJENIE + KOEKOWANIE)

+ SIATKA ZATOPIONA W KLEJU %  losuboury
+ STYROPIAN FREZOWANY GR. 15 CM (A=0,033) A '
(KLEJENIE + KOLKOWANIE) KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU

> + ISTNIEJACEGO WYPELNIENIA
PRZESTRZENI MIEDZYKROKWIOWEJ
WYKONANIE:

+ NOWYCH WARSTW PRZEGRODY
LISTWA SYSTEMOWA - BONIOWANIE GR. 1 CM + NOWEJ OBU)OWY Z GK NA RUSZCIE

LISTWA SYSTEMOWA - BONIOWANIE GR. 1 CM D WYBURZENIA

COKOL

+ FARBA SILIKATOWA

+ TYNK STRUKTURALNY SILIKATOWY O GRAMATURZE 1,5 MM

+ SIATKA ZATOPIONA W KLEJU

+ STYROPIAN FUNDAMENTOWY GR. 15 CM (A=0,033)
(KLEJENIE) L]

+ PONIZEJ POZIOMU GRUNTU FOLIA KUBELKOWA ZAKONCZONA LISTWA

+IZOLACJAPRZECIWWODNA ] +
W PRZESTRZENI ODKRYTEGO FUNDAMENTU NALEZY WYKONAC IZOLACJE GRUBOWARSTWOWA

UStUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA

H
+ F. KUBELKOWA —¢-
H IZOLACJA 4*

PODEST Z PtYT BETONOWYCH 61-680 Poznan, ul. Jaspisowa 13
) ] NA PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU INWESTOR Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
OBRZEZE | OPASKA Z OTOCZAKOW w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
F.KUBELKOWA ZAKONCZONA LISTWA F.KUBELKOWA ZAKONCZONA LISTWA ZADANIE Remont i przebudowa budynkow 7,12,13,14 oraz systemu c.0. i c.w.u. z wykorzystaniem

lodnawialnych zrodet energii (pomp ciepta) - Etap | zamierzenia budowlanego pn.
,Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno -
Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z 0.0. - modemizacja systemu co i cwu oraz budynkow

P RZE KROJ POP RZECZNY P RZEZ BU DYN E K 7,12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii”.

RYSUNEK PRZEKROJ POPRZECZNY_KL.SCH.-PROJEKT TERMOMODERNIZACJI-BUD.NR12
KLATKA SCHODOWA STADIUM PROJ. | ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA UPRAWNIENIA PooPS
aTURa | MGR INZ. ARCH. LESZEK LASOTA WP-OIA/OKK/UpB/27/2006
BSANITARNA | MGR INZ. ANDRZEJ BARNA WKP/0034/P00S/03
BELEKTRYCZNA| MGR INZ. RAFAL RADAJEWSKI WKP/0180/POOE/09
DATA 2.12.2022 | SKALA 1:50 NR RYS A-B12-04




