
p. chorych
18
A: 16,3 m2

p. chorych
19
A: 20,1 m2

p. chorych
20
A: 27,4 m2

p. chorych
21
A: 27,4 m2

p. chorych
22
A: 27,4 m2

p. chorych
23
A: 27,4 m2 p. chorych

24
A: 27,4 m2

p. chorych
25
A: 27,5 m2

korytarz
17
A: 76,7 m2

p. chorych
16
A: 16,3 m2

p. chorych
15
A: 16,9 m2

p. chorych
14
A: 30,2 m2

p. chorych
13
A: 27,5 m2

p. chorych
12
A: 27,5 m2

p. lekarzy
11
A: 14,4 m2

p. pielęgniarki
10
A: 12,5 m2

wiatrołap
1
A: 6,4 m2

schowek
4
A: 2,9 m2

szatnia
2
A: 3,2 m2

WC M
9
A: 2 m2

prasowalnia
6
A: 7 m2

wc
3
A: 13,4 m2

umywalnia
5
A: 6,7 m2

brudownik
8
A: 6,6 m2

WC M
7
A: 4,1 m2

18

+20 °C
1843 W

16,35 m²
19

+20 °C
2001 W

20,10 m²

20

+20 °C
2743 W

27,40 m²

21

+20 °C
2743 W

27,40 m² 22

+20 °C
2743 W

27,40 m²

23

+20 °C
2743 W

27,40 m² 24

+20 °C
2743 W

27,40 m²

25

+20 °C
2946 W

27,50 m²

16

+20 °C
1843 W

16,35 m²

15

+20 °C
1700 W

16,90 m²

14

+20 °C
3006 W

30,20 m² 13

+20 °C
2753 W

27,50 m²

12

+20 °C
2753W

27,50 m²
11

+20 °C
1417 W

14,40 m² 10

+20 °C
1238 W

12,50 m²

8

+20 °C
6,56 m²

1433 W

5

432 W
+20 °C
8,77 m²

6

506 W
+20 °C
7,04 m²

1

368 W
+16 °C
6,53 m²

2

201 W
+20 °C
3,20 m²

3

+20 °C
1402 W

13,69 m²

17

+20 °C
76,65 m²

9

0 W
+20 °C
2,01 m²

7

0 W
+20 °C
2,37 m²

4303 W
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23-1

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
23-3

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm 24-3

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
25-1

ΦH=982 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
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3-1

ΦH=1404 W
600×1120×166

33K/600 1120 mm6-1

ΦH=507 W
600×600×105

22K/600 600 mm

8-1

ΦH=1434 W
600×1200×166

33K/600 1200 mm
10-1

ΦH=1239 W
600×1120×166

33K/600 1120 mm
11-1

ΦH=1418 W
600×1200×166

33K/600 1200 mm12-3

ΦH=918 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
12-1

ΦH=918 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
13-3

ΦH=918 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
13-1

ΦH=918 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
14-3

ΦH=1002 W
600×1200×105

22K/600 1200 mm
14-1

ΦH=1002 W
600×1200×105

22K/600 1200 mm
15-2

ΦH=850 W
600×1000×105

22K/600 1000 mm

16-2

ΦH=921 W
600×1200×105

22K/600 1200 mm
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0
0
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m

15-1

ΦH=850 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm

25-2

ΦH=982 W
600×1200×105

22K/600 1200 mm
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12-2

ΦH=918 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
13-2

ΦH=918 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
14-2

ΦH=1002 W
600×1200×105

22K/600 1200 mm

23-2

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
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17-1

ΦH=1565 W
600×1320×166

33K/600 1320 mm

17-2

ΦH=1565 W
600×1320×166

33K/600 1320 mm

DN 32
23247W

DN 15
1174W

982W
DN 15

DN 32
21091W

DN 15
1964W

DN 25
19126W

DN 25
10896W

DN 15
1565W

DN 15
2743W

DN 25
16383W

914W
DN 15

DN 25
13640W

DN 20
9331W

DN 20
6588W

DN 15
3845W

DN 15
1843W

906 W
DN 15

DN 32
20623W

DN 32
20053W

569W
DN 15

201W
DN 15

DN 25
18218W

DN 25
17711W

DN 25
16278WDN 25

15039W
DN 25
13621W

DN 25
10868W

DN 15
3007W

DN 20
5108W

DN 20
8115WDN 15

3543W

DN 15
1565W

DN 15
1700W

850W
DN 15

DN 40
43870W

DN 32
22073W

982W
DN 15

2,00

982W
DN 15

982W
DN 15

2,00

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm

2,00 2,00

1828W
DN 15

2743W
DN 15914W

DN 15
914W
DN 15

24-224-1

2,002,00

914W
DN 15

914W
DN 15 DN 15

DN 15

2743W
DN 15

22-1

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
22-3

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
22-2

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm

2,002,002,00

914W
DN 15

914W
DN 15 DN 15

DN 15

DN 15

21-1

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
21-3

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
21-2

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm

2,502,502,50

914W
DN 15

914W
DN 15 DN 15

DN 15

DN 15

20-1

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
20-3

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm
20-2

ΦH=914 W
600×1120×105

22K/600 1120 mm

3,003,003,00

914W
DN 15

914W
DN 15 DN 15

DN 15

DN 15

18-1

ΦH=937 W
600×1200×105

22K/600 1200 mm
19-2

ΦH=1001 W
600×1200×105

22K/600 1200 mm
19-1

ΦH=1001 W
600×1200×105

22K/600 1200 mm

4,504,503,50

937W
DN 15

1001W
DN 15

1001W
DN 15

2002W
DN 15

2002W
DN 15

2743W

2743W

2743W

2743W

2743W

2743W

2743W

1828W1828W1828W1828W

937W
DN 15

921W
DN 15

921W
DN 15

921W
DN 15

1843W
DN 15

850W
DN 15

DN 15
1700W

DN 15
3007W

1002W
DN 15 DN 15 DN 15

1002W 1002W

2004W
DN 15

3,50 3,50 2,00918W
DN 15

2,00918W
DN 15 2,00918W

DN 15
DN 15
2753W

DN 15
2753W1835W

DN 15

2,00918W
DN 15

2,00918W
DN 15 2,00918W

DN 15
DN 15
2753W

DN 15
2753W1835W

DN 15

DN 15
1418W

DN 15
1418W

2,00DN 15
1239W

DN 15
1239W

3,50DN 15
1434W

DN 15
1434W

3,50DN 15
1404W

DN 15
1404W

2,00DN 15
507W

DN 15
507W

DN 25
18650W

DN 15
432W

2
,0

0

432W
DN 15

Projektowaną instalację c.o.
włączyć do sieci cieplnej
Q=44 kW
H=16,1 kPa
Vins=545 dm³
Tz/tp = 60/40°C

Średnica - DN 40
Czynnik - woda grzewcza

Zawór równoważący
DN 25; kvs: 8,59

Zawór odcinający
DN 32

Zawór równoważący
DN 20; kvs: 5,39

Zawór odcinający
DN 32

SZCZEGÓŁ A

RUROCIĄG ZASILAJĄCY
INSTALACJĘ GRZEWCZĄ (POD STROPEM)

RUROCIĄG POWROTNY
INSTALACJI GRZEWCZEJ (POD STROPEM)

RUROCIĄG ZASILAJĄCY
INSTALACJI GRZEWCZEJ (PROWADZENIE
POD ŚCIANIE)

RUROCIĄG POWROTNY
INSTALACJI GRZEWCZEJ (PROWADZENIE

PO ŚCIANIE)

nr pomieszczenia
powierzchnia pomieszczenia
obliczeniowa temp. wewnętrzna
zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

0.32

+12 °C
1327 W

29,35 m²

GRZEJNIK PŁYTOWY
ZINTEGROWANY
11... - Głębokość 61mm
21-S... - Głębokość 80mm
22... - Głębokość 105mm
...-600 - Wysokość: 600mm (400-600mm)
1000mm - Długość (400-3000mm)
2,00 - nastawa wstępna zaworu
termostatycznego

2,00

0.28-2

ΦH=709 W
500×720×80

21 K-S/500 720 mm

LEGENDA

TI PI

PI

D
N

4
0

D
N

4
0

TI

Zawór trójdrogowy
z siłownikiem DN 25;
kvs: 10,0

Zawór odcinający
DN 40

Zawór zwrotny DN 40

Zawór odcinający
DN 40

Zawór odcinający
DN 40

Filtr siatkowy DN 40

Zasilanie instalacji z
sieci ciepłowniczej

Zawór równoważący
DN 25; kvs: 8,59

Zawór równoważący
DN 25; kvs: 8,59

Pompa obiegowa
Q= 1,91 m3/h
Hp= 27,7 kPa

Obieg grzejnikowy:
Q=44 kW
H=16,1 kPa
Vins=545 dm³
Tz/tp = 60/40°C

Średnica - DN 40
Czynnik - woda grzewcza

Sprzęgło hydrauliczne
Q=0,7 m3/h

Zawór odcinający
DN 40

SZCZEGÓŁ A Regulator

Uwaga:

1. W miejscach przejścia przez
przegrody budowlane przewody
prowadzić w tulejach ochronnych.
2. Wszystkie przejścia instalacji przez
przegrody p.poż. oraz przez stropy
zabezpieczyć przeciwpożarowo do
odporności przegrody.

Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o.

modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynków 7,12,13 i 14

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA
61-680 Poznań, ul. Jaspisowa 13
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