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SCHODY NIENORMATYWNE

O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE Z TRYLINKI

NALEŻY ROZEBRAĆ I ODTWORZYĆ W FORMIE:

+ STOPNIC BETONOWYCH 15x35x100
+ PODESTU Z PŁYT BETONOWYCH 8x80x80

NA PODBUDOWIE Z BETONU

PROFIL OKIENNY ŁĄCZĄCY OKNA
NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM
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(P) - projektowany rozmiar(I) - inwentaryzowany rozmiar
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Przy demontażu okien należy zwrócić uwagę
na ewentualną możliwość występowania
pośrednich, międzyokiennych
słupków/wsporników nadproży okiennych.
Demontaż należy przeprowadzić w sposób
zapobiegający uszkodzeniom
słupków/wsporników.

80(83)(I)  90(P)

201(203)(I)  200(P)

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy
wykonać własne pomiary otworów okiennych i
drzwiowych z natury po usunięciu węgarków, z
uwzględnieniem grubości warstw okładzin
ościeży, tynków, płytek, podokienników i
posadzek.

WYJAŚNIENIE OZNACZEŃ WYMIARÓW STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

WYBURZENIA

Remont i przebudowa budynków 7,12,13,14  oraz systemu c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła) - Etap I zamierzenia budowlanego pn.

„Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno -
Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. - modernizacja systemu co i cwu oraz budynków

7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
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