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CZESC OPISOWA - OBWODY PIERWOTNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z inwestorem,

e Projekty branzowe,

e Uzgodnienia z inwestorem,

o Podktady geodezyjne,

e Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

o Warunki przytgczenia

e Polskie normy oraz inne zwigzane szczegdétowe przepisy i akty normatywne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla zadania:
.rermomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego  Pulmonologiczno -
Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z 0.0. modernizacja systemu c.o. i c.w.u. oraz budynkow
7,12,13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii”

Zakres termomodernizaciji

- wykonanie kompletu instalacji w budynku + zasilania do lamp, gniazd, pomp , szaf
automatyki, trasy kablowe,

- wykonanie instalacji oswietlenia, gniazd

- wykonanie szaf zasilajgcych RG, T12

- rozbudowa szafy RGn2 istniejgcej

- utozenie okablowania do szafy RG, T12, agregatu

- wymiana stacji trafo wraz z opomiarowaniem (szafa RG2, trafo, linia zasilajgca,
przektadniki) — komplet

- przystosowanie komory pod zabudowe trafa 1000kVA

- wykonanie uzioméw do szaf elektrycznych oraz szyn SU

- wykonanie instalacji odgromowej na dachu

- wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych w budynku

3. SIECI ZEWNETRZNE

Projektuje sie zasilanie ztgcza kottowni gtéwnej ZK-KG oraz ztgcza kottowni przy bud. 2 ZK-
K2.

Z rozdzielnic kottowni beda zasilane rowniez zewnetrzne popy ciepta.

Przebiegi zgodnie z planem sytuacyjnym, typy i przekroje kabli zgodnie ze schematem.

Wytyczne ukfadania linii kablowych

e kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable nN), a pod drogg 1m do gornej krawedzi rury,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne niebieskie,

e W celu skompensowania przesuniec gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

e kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm
warstwg rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieskg folie o szerokosci 20cm, folia nie



powinna sie znajdowac¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie
wiekszej niz 35¢cm.

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla

o temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

e na poczatku i kohcu trasy kabla zostawi¢ zapas ,

¢ Linie kablowe zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie
z normg N-SEP-E-004 i i PN-76/E-05125P0o wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

4. MODERNIZACJA INSTALACJI STACJI TRANSFORMATOROWEJ

4.1. Zasilanie rezerwowe na czas modernizacji

Na czas prowadzenia modernizacji stacji transformatorowej nalezy zapewni¢ rezerwowe
zasilanie obiektu z agregatu pradotwodrczego wpietym w szafe istniejgcg RG2. Nalezy
zapewni¢ rezerwowanie 100% mocy zapotrzebowanej obiektu — moc przytgczeniowa obiektu
z sieci ENEA przed modernizacjg wynosi 180kW, po modernizacji moc przytgczeniowa
wzrasta do 451kW (wzrost o 271kW).

4.2. Zakres prac

W zwigzku ze wzrostem mocy zapotrzebowanej projektuje sie modernizacje istniejgcej stacji
transformatorowej.

Istniejgcy transformator nalezy wymienic na transformator olejowy o mocy 1000kVA (AL./AL.).
Potgczenie transformatora z rozdzielnicg SN wykonac istn. kablami 3xYHAKXS 1x120mm2
12/20kV. Komore wyposazy¢ w barierki ochronne (h1=60cm, h2=120 cm) z tabliczkg opisowg
transformatora. Wprowadzenie kabla SN do komory zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wciekaniem oleju lub wody.

Projektuje sie dotozenie rozdzielnicy niskiego napiecia ktora bedzie zasilona z nowego
transformatora, z projektowanej rozdzielnicy zostanie zasilona istniejgca rozdzielnica RG2.
Rozdzielnica RGnN o stopniu ochrony IP31, klasie ochrony |. Rozdzielnice gtéwne RGnN
zaprojektowano z wylgcznikiem gtéownym 1600A oraz wytgcznikami i roztgcznikami
bezpiecznikowymi w polach odptywowych. Wyjscia kabli z rozdzielnicy gorg oraz dotem na
zewnatrz poprzez projektowany kanat kablowy . Wszystkie wyjScia kabli ze stacji nalezy
uszczelni¢ ogniowo o odpornosci co najmniej odpornosci scian. Wytgczniki gtdwne w rozdzielni
wyposazy¢ nalezy w cewki wybijakowe sterowane przyciskiem pozarowym. Po uruchomieniu
wszystkich odbioréw nalezy na podstawie pomiaréw podjg¢ decyzje o ewentualnej wymianie
baterii kondensatoréw BKD.

W rozdzielnicy gtéwnej, w sekcji rozdzielczej, zaprojektowano I+l klase ochrony w postaci
ogranicznikéw przepie¢ o poziomie ochrony do Up <1,5kV (Iimp=50kA) w podrozdzielniach
przewidziano ograniczniki skoordynowane energetycznie klasy Il Up <1,5kV (llmp zalezne od
urzadzen elektrycznych zasilania wewnatrz, zewnetrznych). Ograniczniki majg za zadanie
ochrone urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
rowniez przepieciami tgczeniowymi.

Na potrzeby wzrostu mocy elektrycznej zaprojektowano przystosowanie istniejacego uktadu
pomiaru energii wg odrebnego opracowania.

Dla przytaczenia elektrowni fotowoltaicznej nalezy pozostawi¢ rezerwe miejsca w celu
zainstalowania wytgcznikéw oraz automatyki zabezpieczeniowe;j.
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Bilans mocy

RGNN ODBIOR | Pi[kW] | Kj[] |Pz[kw]

ODBIOR | Pi[kW] | Kji[-] |Pz[kw] pompa ciepta | 511,52 | 0,600 | 306,91
ZK-K2/1 138,00 | 0,600 | 82,80 automatyka | 50,00 | 0,720 | 36,00
ZK-K2/2 104,00 | 0,629 | 6540 istniejace 180,00 | 0,600 | 108,00
pompa ciepta | 294,52 | 0,600 | 176,71 SUMA 74152 | 0,608 | 450,91

automatyka 25,00 0,720 18,00
istniejace 180,00 | 0,600 | 108,00
SUMA 741,52 | 0,608 | 450,91

ZK-K2/1
ODBIOR Pi [kW] Kj [-] Pz [kW]
pompa ciepta | 138,00 0,600 82,80
SUMA 138,00 | 0,600 82,80

ZK-K2/2
ODBIOR Pi [kW] Kj[-[]1 | Pz[kW]
pompa ciepta 79,00 0,600 47,40
automatyka 25,00 0,720 18,00
SUMA 104,00 | 0,629 65,40

5. MODERNIZACJA INSTALACJI BUDYNKOWEJ

5.1. Rozdzielnica T12

Projektuje sie rozdzielnice T12 dla zasilania odbioréw w budynkowych. Szafa wiszaca,
natynkowa o min. IP44. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem, rozdzielnice zasili¢
zZ RGNN.

5.2. Instalacja wewnetrzna

W pomieszczeniach technicznych stosowaé osprzet co najmniej w stopniu IP4X, a przewody
o izolacji 750V. Rozprowadzenie przewodow do lamp, wentylatorow, osprzetu instalacyjnego
wykonac w rurkach ochronnych PCV, do wytgcznikéw instalacyjnych pt. Przyciski w czesciach
technicznych, magazynowych oraz produkcyjnych stosowa¢ o obcigzalnosci min 16A.
Osprzet montowaé na wysokoéci 1,45 m od posadzki. Stosowac przewody o izolacji 750V.

W czesSci socjalnej, biurowej, instalacje rozprowadzi¢ nt. Instalacje wykonac¢ w stopniu IP2X.
W toaletach, pomieszczeniach gospodarczych, kottowni zachowaé 1P44. Stosowaé przewody
o izolacji 750V. Wytgczniki miejscowe stosowaC o obcigzalnosci min 10A .Wytaczniki
instalowac na wysokosci 110 cm, a gniazda na 30 cm od poziomu posadzki (w sanitariatach i
przy stotach w pomieszczeniach kuchennych na 1,20 m).

5.3. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Minimalne $rednie natezenia oswietlenia dla poszczegdinych pomieszczeh sg dostosowane
do wymagan PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 podano na rzutach instalacji

Jako oswietlenie podstawowe w hali magazynowej przewidziano oprawy LED.

Oswietlenie awaryjne




Oswietlenie ewakuacyjne tworzg dedykowane oprawy LED wyposazone w moduty awaryjne
1h oraz oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami i modutami awaryjnymi 1h
Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.
W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normag
PN — EN —-1838 celem oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa
paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu osdéb w kierunku dréog ewakuacyjnych poprzez
stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuaciji.
Zatgczanie tego rodzaju oswietlenia awaryjnego powinno odbywac¢ sie samoczynnie w
momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy
wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Wymagane srednie natezenie oswietlenia
wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Zatgczanie opraw nastgpi
samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz. Oprawy
oznaczy¢ zottym paskiem.

,Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o
ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrac;ji ,,...w sprawie wykazu wyrobow

stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

5.4. Instalacja odgromowa

Obiekt zaliczamy do IV kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg
zwody oraz przewodzgce elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest
odprowadzenie prgdu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie
utozenie przewodow wysokonapieciowych na uchwytach dedykowanych do dachow
skosnych. Wszystkie elektryczne elementy metalowe wystepujgce na dachu nalezy chronié
iglicami  odgromowymi. Jako przewody odprowadzajgce stanowig przewody
wysokonapieciowe potgczone z siatkg uziemien w budynku.

5.5. Instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed
porazeniem prgdem elektrycznym nalezy wykonaé uziom otokowy (zgodnie z rzutem):
o Wszystkie tgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg
e Potfgczenia przewodow uziomu wykonac jako spawane o dtugosci min 5 cm. Miejsca
spawow zakonserwowac przed korozjg.
o Rezystancja wypadkowa uziomu hali R<5 Ohm
e Wykonac¢ potgczenia wyrébwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych
linkg LYZo 25 mm2 w odstepach nie wigkszych niz 25m (jezeli nie sg potgczone z
konstrukcjg metalicznie).
e Wykonac¢ wypusty uziemiajgce dla rozdzielnic elektrycznych
e Uziemienie stacji transformatorowej Rg<0,8 Q

Uziom otokowy wykonac tasma ze stali ocynkowanej FeZn 30x4mm uktadang w ziemi min. 1
m od zewnetrznej krawedzi budynku. Tasme potgczyé z przewodami odprowadzajgcymi. Z



uziomu nalezy wykona¢ wypusty w postaci przewoddéw uziemiajgcych, ktére nalezy
wprowadzi¢ do:

e gtdwnej szyny uziemiajgcej oznaczonej GSU,

e Mmiejscowej szyny uziemiajace;,

Do gtdbwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczy¢:
¢ instalacje rurowe metalowe wchodzgce do budynku,
e elementy konstrukcyjne budynku,
e przewdd uziemiajgcey,
e miejscowe szyny potgczen wyréwnawczych,
o korytka kablowe oraz stalowe rury instalacyjne.

5.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej, w sekcji rozdzielczej, zaprojektowano | i Il klase ochrony w postaci
ogranicznikow przepie¢ o poziomie ochrony do <1,5kV w podrozdzielniach przewidziano
ograniczniki skoordynowane energetycznie klasy Il. Ograniczniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez
przepieciami tgczeniowymi

5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Przeciwpozarowy wytagcznik prgdu dla obiektu stanowi¢ bedzie przycisk w obudowie z
przeszkleniem, wyzwalajgcy cewke wzrostowg wytgcznika gtdbwnego w rozdzilnicy gtownej
RGnN i powodujgcy wytgczenie catej strefy pozarowej. Nad przyciskiem umiesci¢ oznaczenie
,Wytgcznik pozarowy prgdu”.

Woszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i
przewoddw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN 0,4kV

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie TN-S. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x).
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim / przy uszkodzeniu /

zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyltgczenia zasilania
wytgcznikami, wytgcznikami roznicowo-prgdowymi oraz wktadkami bezpiecznikowymi w
czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

. Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE.

. Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic.

. Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

. Miejsce rozdziatu PEN na PE i N (rozdzielnica gtéwna).

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢é pomiarami.OCHRONA
PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ SN-15 kV

Ochrona przed dotykiem bezposrednim /podstawowa/ zostanie zrealizowana przez
odpowiedni stopien IP (min. IP2x) oraz odstepy izolacyjne. Ochrona dodatkowa przed



dotykiem posrednim / przy uszkodzeniu /zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
uziemienia ochronnego.

Sie¢ nn-0,4 kV

Sie¢ nn pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie TN-S. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x).
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim / przy uszkodzeniu / zapewniona zostanie
poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania wytgcznikami, wytgcznikami
réznicowo-pradowymi oraz wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach
rozdzielczych oraz t=0,4 s i t=0,2 s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :

o \Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE.

Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié.

Przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Miejsce rozdziatu PEN na PE i N ( rozdzielnica gtéwna).

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

6. UWAGI KONCOWE

- Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy
wykonawstwie prac elektrycznych.

- Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

- Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Prace prowadzi¢ wg uzgodnieh branzowych, a teren po zakonczeniu robo6t uporzgdkowac.

- Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 nr 1126 nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz



OBLICZENIA TECHNICZNE - OBWODY PIERWOTNE

DOBOR REZYSTANCJI UZIEMIENIA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia pracujgcej w uktadzie TN i
potaczone z nim przewody PEN (PE) tej sieci mogg by¢ potgczone z uziemieniem urzadzen
sredniego napiecia, jezeli napiecie uziomowe Ug uziomu o wypadkowej rezystancji Rs
wystepujgce przy zwarciu w sieci wysokiego napiecia, nie wywota w sieci niskiego napiecia
zagrozenia porazeniowego. Jezeli zostanie wykonana wspodlna instalacja uziemiajgca dla sieci
Sredniego i niskiego napiecia o uktadzie TN to nalezy sprawdzi¢ zagrozenie porazeniowe w
sieci niskiego napiecia spowodowane doziemieniem po stronie wyzszego napiecia.

Zgodnie z warunkami przytgczenia:
o sie¢ SN-15kV pracuje w uktadzie skompensowanym,
e prad doziemienia lx; = 43 A,
e czas trwania razenia Tr > 10s,

Zgodnie z normg N-SEP-E-0001 napiecie uziomowe wystepujgce przy zwarciu w Sieci
wysokiego napiecia nie wywofa w sieci niskiego napiecia zagrozenia porazeniowego gdy
rezystancja Re spetnia warunek:

Ur U

Rp, < — = =80 1860
B2 =, Trglg 1-43°

Gadzie:
R — wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich uzioméw potgczonych réwnolegle, w [Q]
Ur — maksymalne dopuszczalne napiecie zaktdéceniowe (uziomowe) w stacji SN/nN w zaleznosci od czasu
trwania zwarcia Tr, w [V]. Zgodnie z normg PN HD 60364-4-442:
Te[s] | 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 10 | 2,0 | 3,0 | 50 | =210
Uk [V] 740 680 640 560 | 430 | 270 | 200 | 170 | 130 | 120 | 115 | 110 | 90 | 87 | 82 80
Iz — prad uziomowy wywotany zwarciem doziemnym po stronie SN, w [A]
rg — wspotczynnik redukcyjny powtoki kabla, w [-]. Dla stacji SN/nN zasilanych liniami napowietrznymi nalezy
przyjmowac¢ prad uziomowy réowny prgdowi ziemnozwarciowemu (r; = 1), natomiast dla stacji zasilanych
liniami kablowymi uwzgledni¢ wspotczynnik redukcyjny kabla (jesli warto$¢ ri nie jest znana dla danego typu
kabla, to przyjgé rz = 0,6).
I, — prad zwarcia doziemnego, w [A]

Zgodnie z wczesniejszymi zatozeniami - nalezy wykona¢ wspoélne potgczenie uziemienia
urzgdzen SN oraz urzgdzen nN w stacji zasilajgce;j.

Zgodnie z projektem istniejgcej stacji transformatorowej, wartos¢ rezystancji uziemienia
Wynosi:

R < 0,8 Q — po modernizacji stacji nalezy na podstawie pomiaréw potwierdzi¢ rezystancje
uziemienia stacji Rg < 0,8 ().



V.

ZALACZNIKI

1. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow:

= wytgczenie zasilania SN,

= wymiana przektadnikéw w rozdzielnicy SN,
= podtgczenie przewodow SN i nn,

= uporzgdkowanie terenu.

Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— linie kablowe SN i nn,
— stacje transformatorowe SN/nn,
— drogi wewnetrzne.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
— zagrozenie potragcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kotowym.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

UWAGI:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
Na podstawie art. 2l1a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
i Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.

Opracowat: Rafat Radajewski
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2. WARUNKI PRZYLACZENIA NR 65371/2022/0D4/RR4

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Géra Zielona Gora, 12.12.2022 1.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci

ul. Zacisze 15

65-775 Zielona Gora

tel. 683735241
65371/2022/0D4/RR4

Lubuski Szpital Specjalistyczny
Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzymiu Spéitka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 52

66-235 Torzym

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny, Torzym, ul. Wojska Polskiego, 52
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie

z mocg przylaczeniowa 451 KW (wzrost mocy o 271 kW)

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia napowietrzna 15 kV nr L-419.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. W zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie wymaga budowy przylgcza
2. W zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie wymaga rozbudowy sieci
3. W zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
1. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta do zwigkszonego poboru mocy.
2.Przystosowanie ukladu pomiarowo — rozliczeniowego (oproécz licznika oraz ukladu transmisji danych
pomiarowych) do zwigkszonego poboru mocy, zgodnie z punktem V warunkéw przylaczenia.
3.Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej do realizacji instalacji odbiorczej Klienta
o ktérej mowa w ust. 1i ust. 2 i jej uzgodnienie w ENEA Operator.
IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski odplywowe Igcznika SN na slupie linii napowietrznej 15 kV nr L-419, w kierunku instalacji
podmiotu przylgczanego. Lacznik na majatku i w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.0.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV Klienta S-463 "Torzym Szpital".
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
I. Wymagania techniczne dotyczjce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1. Uklad zabudowa¢ na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony.
2. Uklad zabudowa¢ w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym.
3. Obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzié¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikéw do
listwy pomiarowej zainstalowanej na tablicy pomiarowe;j.
4. Przekladniki pradowe i napigciowe powinny:
a) posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
b) posiada¢ klas¢ dokladno$ci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2S).
5. Przekladniki pradowe powinny:
a) posiada¢ wspélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;

65371/2022/0D4/RR4 UBO WB Strona 1
/\7

11



b) byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 20 — 120 %
(1-120%) ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy
czynnej nie mniejszym niz 20 % (1%) pradu znamionowego.

6. Przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawieralo
si¢ miedzy 25 % a 100 % warto$ci nominalnej mocy uzwojeii/rdzeni tych przekiadnikéw, w przypadku
wystapienia koniecznosci dociazenia rdzenia/uzwojenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowacé
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

7. Do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych w ukladzie nie wolno przylaczaé innych przyrzadéw
poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych.

8. Zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykonaé po stronie SN.

9. Wszystkie elementy czlonu zasilajjcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu powinny by¢
przystosowane do plombowania.

10. Na tablicy pomiarowej zainstalowaé¢ podwéjne gniazdo 230 VAC z wydzielonym zabezpieczeniem.

11. Licznik oraz pozostale elementy nalezy zabudowa¢ na uchylnej i przystosowanej do plombowania
tablicy pomiarowej.

12. W miejscu instalacji licznika nalezy doprowadzi¢ napigcie pomocnicze 230V AC wraz z
zabezpieczeniem.

13. Uklad zdalnej transmisji danych bedzie realizowany poprzez modul GSM/GPRS zabudowany

w liczniku energii elektrycznej poprzez APN Enea Operator bezposrednio do Centralnego Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego (CSPR) ENEA Operator Sp. z 0.0.

14. Karta SIM zostanie dostarczona przez ENEA Operator Sp. z o.o0.

15. Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator Sp. z o.0.

16. Wykona¢ instalacj¢ antenowg dla modutu GSM/GPRS w liczniku, ktéry bedzie pracowal w APN ENEA
Operator.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przekladnikéw pradowych i napigciowych oraz
okreSlenie parametréw elementéw linii konsumentowej, w tym wyliczenie wspélczynnikéw strat.

2. W celu okreslenia typu urzadzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwrdci¢ si¢

z zapytaniem do jednostki wydajacej wymagania.

3. Zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wlasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1. Moc zwarciowa minimalna Skmin = 105 MVA, moc zwarciowa maksymalna Skmax = 121,6 MVA,
przy te=3,2 s w GPZ 110/15 kV DEBRZNICA.
2. Prad doziemienia Ix1 = 43 A, sie¢ skompensowana.
3. Czas trwania razenia tr >10 s.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. Dla sieci 15kV — uziemienie ochronne.
2. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé¢ odpowiedni system i urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowe;j.

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej: 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 24 godzin;

65371/2022/0D4/RR4 UBO WB / Strona 2
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b) przerw w ciagu roku, stanowiacych sume czasow trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo dhugich, w
przypadku:
- przerw planowanych: 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z 0.0.
Instrukcji Wspéipracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator Sp z 0.0.. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp z 0.0..

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

7. W instalacji odbiorczej wydzieli¢ obwod umozliwiajacy zasilanie z wymagana wysokos$cia mocy dla zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczef w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
na podstawie uzgodnione;j instrukcji z pkt. 4 wraz ze zlozonym wnioskiem o okreslenie warunkéw przyltaczenia z dnia
02.11.2022r. do wysoko$ci mocy 450 kW.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RD 4
ZIR/RR
ENEA Operator Sp. 2
ENEA Qper*nm ©n. 2 0.0,
Siab Phin a Gora
Oda Kb
t L 31701
R .qL-Ld-?T-160
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