
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny
w Torzymiu
66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52

USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH ANDRZEJ BARNA
61-680 Poznań, ul. Jaspisowa 13

INWESTOR

ZADANIE

RYSUNEK

STADIUM PROJ.

PROJEKTOWAŁ
ARCHITEKTURA

RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT TERMOMODERNIZACJI - BUD. NR 14

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INŻ. ARCH. LESZEK LASOTA WP-OIA/OKK/UpB/27/2006

DATA 2.12.2022 SKALA 1:50 NR RYS A-B14-01

MGR INŻ. ANDRZEJ BARNA WKP/0034/POOS/03

MGR INŻ. RAFAŁ RADAJEWSKI WKP/0180/POOE/09
B.ELEKTRYCZNA

B.SANITARNA
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POCHYLNIĘ WRAZ Z ZADASZENIEM ROZEBRAĆ

NALEŻY WYKONAĆ SCHODY W FORMIE:

+ STOPNIC BETONOWYCH 15x35x100

+ PODESTU Z PŁYT BETONOWYCH 8x80x80
   NA PODBUDOWIE Z BETONU

PROFIL OKIENNY ŁĄCZĄCY OKNA
NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM

PROFIL OKIENNY ŁĄCZĄCY OKNA
NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM

PROFIL OKIENNY ŁĄCZĄCY OKNA
NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM
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NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM
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NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM
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NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM

PROFIL OKIENNY ŁĄCZĄCY OKNA
NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM

PROFIL OKIENNY ŁĄCZĄCY OKNA
NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM

PROFIL OKIENNY ŁĄCZĄCY OKNA
NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM

PROFIL OKIENNY ŁĄCZĄCY OKNA
NA SŁUPKU KONSTRUKCYJNYM

SCHODY NIENORMATYWNE

NALEŻY ROZEBRAĆ I ODTWORZYĆ W FORMIE:

+ STOPNIC BETONOWYCH 15x35x100

+ PODESTU Z PŁYT BETONOWYCH 8x80x80
NA PODBUDOWIE Z BETONU

OBRZEŻE I OPASKA Z OTOCZAKÓW

OBRZEŻE I OPASKA Z OTOCZAKÓW

OBRZEŻE I OPASKA Z OTOCZAKÓW

OBRZEŻE I OPASKA Z OTOCZAKÓWOBRZEŻE I OPASKA Z OTOCZAKÓW

ODTWORZENIE CHODNIKA

ISTNIEJĄCĄ POCHYLNIĘ, BALUSTRADY I PODEST

NALEŻY ROZEBRAĆ I ODTWORZYĆ W FORMIE:

+ STOPNIC BETONOWYCH 15x35x100
+ PODESTU I POCHYLNI Z PŁYT BETONOWYCH 8x80x80

   NA PODBUDOWIE Z BETONU

+ MURÓW Z KSZTAŁTEK SYSTEMOWYCH BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH

   UKŁADANYCH NA FUNDAMENCIE I ZALEWANYCH BETONEM
+ BALUSTRAD I POCHWYTÓW OCYNKOWANYCH MALOWANYCH PROSZKOWO

(P) - projektowany rozmiar(I) - inwentaryzowany rozmiar

szerokość

wysokość

Układ warstw chodnika:

+ Kostka betonowa gr. 6 cm

+ Warstwa kruszywa o gramaturze 0,31 - gr. 10 cm

+ Warstwa pospółki/nasyp od gr. 15-60 cm
   Is > 0,98

+ Podsypka cem. piaskowa gr. 5 cm
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Przy demontażu okien należy zwrócić uwagę
na ewentualną możliwość występowania
pośrednich, międzyokiennych
słupków/wsporników nadproży okiennych.
Demontaż należy przeprowadzić w sposób
zapobiegający uszkodzeniom
słupków/wsporników.

80(83)(I)  90(P)

201(203)(I)  200(P)

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy
wykonać własne pomiary otworów okiennych i
drzwiowych z natury po usunięciu węgarków, z
uwzględnieniem grubości warstw okładzin
ościeży, tynków, płytek, podokienników i
posadzek.

WYJAŚNIENIE OZNACZEŃ WYMIARÓW STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

WYBURZENIA

- 0,02

- 0,20

- 0,68

± 0,00

WŁAZ
na poddasze

90 x 90cm
prefabrykowany

skrzyniowy
ocieplony
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Remont i przebudowa budynków 7,12,13,14  oraz systemu c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła) - Etap I zamierzenia budowlanego pn.

„Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno -
Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. - modernizacja systemu co i cwu oraz budynków

7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
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p. chorych
18
A: 16,3 m2

p. chorych
19
A: 20,1 m2

p. chorych
20
A: 27,4 m2

p. chorych
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A: 27,4 m2

p. chorych
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A: 27,4 m2

p. chorych
23
A: 27,4 m2 p. chorych
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A: 27,4 m2

p. chorych
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A: 27,5 m2

korytarz
17
A: 76,7 m2

p. chorych
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A: 16,3 m2
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A: 16,9 m2

p. chorych
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A: 30,2 m2

p. chorych
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A: 27,5 m2

p. chorych
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A: 27,5 m2

p. lekarzy
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A: 14,4 m2

p. pielęgniarki
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A: 12,5 m2

wiatrołap
1
A: 6,4 m2

schowek
4
A: 2,9 m2

szatnia
2
A: 3,2 m2

WC M
9
A: 2 m2

prasowalnia
6
A: 7 m2

wc
3
A: 13,4 m2

umywalnia
5
A: 6,7 m2

brudownik
8
A: 6,6 m2

WC M
7
A: 4,1 m2


