Doboér zaworu (-6w) bezpiecze nstwa dla wymiennikow ciepta ptytowych wg PN-B-02414

Obliczeniowa przepustowo $¢ zaworu bezpiecze nAstwa
1. Wyznaczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa

M =4473bAR/(p, ~p)p

gdzie:
M - masowa przepustowosé zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

b - wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien p,-psy

11999

M =0,441V

A - powierzchnia przekroju poprzecznego jednej ruruki wezownicy wymiennika [mz]

p1 - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa [bar]
p. - ci$nienie nominalne w sieci cieptowniczej [bar]
p - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/m3]

V - pojemnos¢ wodna instalaciji c.o. [m3]

p:= 6,0 bar
p,o= 4,0 bar
p= 965,3 kg/m®
b= 1

A= 0,0001 m?
M= 0,0 kg/s

llo$¢ przyjetych do obliczen zaworéw bezpieczehstwa:

Wymagana przepustowo $¢ pojedynczego zaworu bezpiecze nstwa:

0,0 kg/s / 1

Mo, 2 0,0 kg/s

1 szt.

2. Wyznaczenie wymaganej wewnetrznej srednicy krécéa doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

gdzie:
Moy, - masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]
a. - dopuszczony wspoétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
p, - ci$nienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego [bar]
p - gestosé wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/m?]

54 - wspotczynnik przeliczeniowy

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa HUSTY:
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:

a, = 0,43 A,= 314,16
Mgp = 0,0 ka/s
p1= 6,0 bar

p=  965,3 kg/m®

Najmniejsza wewnetrzna $rednica kr6¢éca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

d,= 0,0 mm

SYR 1915 DN25 (1")
6 bar

dy= 20



Dobrano zawdr bezpieczenstwa HUSTY:
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:
llo$¢ zaworéw bezpieczenstwa:

Srednica kanatu dolotowego:

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
d, dobranego zaworu 2

20 mm wi eksze od
Dobrane zabezpieczenie spetnia warunki normy PN-B-0  2414:1999

Sprawdzenie przepustowo $ci dobranego zaworu bezpiecze nstwa dla maksymalnej mocy grzewczej
wymiennika wg Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04 oraz norm  PN-82/M-74101 i PN-81/M-35630

Wymagana przepustowo $¢ zaworu bezpiecze nstwa:
1. Okreslenie obliczeniowej przepustowo $ci zaworu bezpiecze nAstwa.

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa (liczona dla pary wodnej) powinna wynosi¢ co najmniej:

m= 3600 0 [ko/h]
,

gdzie:
N - maksymalna trwata moc cieplna wymiennika [kW]
r - ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]

N= 200,0 kW
r= 2086 kJ/kg dla p=

Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

200,0
m 23600 - 5 [kg/h]
m = 3452 [kg/h]

Przyjeta do obliczen ilos§¢ zaworéw bezpieczenstwa:
Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
3452 / 1 [kg/h]

Moy 2 345,2 [ka/h]

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kana  tu doplywowego zaworu bezpiecze nstwa:
m

T 100K, (K, [r [{p, +0.1) i)

SYR 1915 DN25 (1")
6 bar
1 szt.
20 mm

d, obliczeniowe

0,0 mm

6 bar

1 szt.



gdzie:

A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa [mm?]

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K; - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy whasciwosci pary i jej parametry przed zaworem

bezpieczenstwa

K, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem

bezpieczenstwa

a - wspoétczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw

p, - maksymalne ci$nienie przed zaworem bezpieczenstwa, nie wigksze niz

1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa HUSTY:

K= 0,523
Ky= 1
o= 0,61
pi= 0,66 MPa

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

A= 142 mm?
Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

d = ’ﬂ: 13 mm
T

Dobrano zawo6r bezpieczehstwa HUSTY:
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:
llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa:
Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego:
3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowo  $ci urz gdzen zabezpieczaj gcych:
Przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:
m,= 10-K1-K2.a-(pl+ 0.1)- A

m, = 761,7 kg/h
llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa:
Sumaryczna przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa wynosi:
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:

761,7 > 345,2

m,, wieksze od mygy,

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania warunkow U~ DT WUDT-UC-KW/04

SYR 1915 DN25 (1")
6 bar

SYR 1915 DN25 (17)
6 bar
1 szt.
314,16 mm?

1 szt.
762 kg/h
M, 2 Mopi



Dobor kryzy dtawi acej na przewodzie do uzupetniania wody dla instalac  ji c.0. z powrotu sieci

1. Okre slenie maksymalnego wyptywu wody z dobranego zaworu bezpiecze nstwa:

_ d02 L ¢ p; Lo

M
5472

[kals]
gdzie:
M - maksymalna przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa [kg/s]
d, - wewnetrzna $rednica krécc¢a doptywowego dobranego zaworu bezpieczenstwa [mm]
o, - dopuszczony wspétczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
p, - ci$nienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego [bar]
p - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/m3]
54 - wspotczynnik przeliczeniowy

d,= 20 mm
a.= 0,43

p1= 6,0 bar
p= 965,3 kg/m®

Maksymalna przepustowo $¢ dobranego zaworu bezpiecze nstwa wynosi:

M= 4,49 kgls

2. Okreslenie przeptywu w przewodzie uzupetniaj gcym:

Quzup. = Qmax - Qobl. [mslh]
Qmax = 16,2 m3/h
Qobl. = 0,0 m¥h
Quzup. = 16,2 m3/h

3. Okreslenie s$rednicy kryzy dtawi gcej na przewodzie uzupetniaj acym:

Srednica kryzy dtawi acej:

[mm]

gdzie:
dy, - $rednica kryzy dtawigcej [mm]
Quzup. - Przeptyw w przewodzie uzupetniajgcym [m3/h]
p, - ci$nienie nominalne w sieci cieptowniczej [bar]
p1 - ci$nienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego [bar]

Quzup= 16,2 m*h
p,= 4,0 bar
pi= 6,0 bar

de= #LICZBAl mm

Nalezy zastosowac kryze dtawigca o $rednicy réwnej lub mniejszej od:
lub ogranicznik przeptywu uzupetniajacego do poziomu:

#LICZBA!  mm
16,2 mh



