
Dobór naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-B -02414

Nazwa inwestycji:

Opracował:

Data opracowania:

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Tz - maksymalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: 50 ˚C

2) T1 - minimalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: 0 ˚C

3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczy nia [˚C]: 5 ˚C

4) Rodzaj czynnika w systemie:

5) Pojemno ść zładu instalacji [m 3]: 0,800 m3

6) HST - wysoko ść statyczna instalacji [m]: 10 m

7) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpiecze ństwa [bar]: 4,0 bar

Wymagana minimalna obj ętość naczynia wzbiorczego z uwzgl ędnieniem rezerwy eksploatacyjnej: 

[dm3]

gdzie:

VnR - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],

VuR - użytkowa pojemność naczynia z uwzględnieniem rezerwy [dm3],

pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],

pR - ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar], 

5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Servitec [dm3]

1. Określenie u żytkowej pojemno ści naczynia wzbiorczego bez uwzgl ędnienia rezerwy eksploatacyjnej

[dm3]

gdzie:

Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],

V - pojemność całkowita instalacji [m3],

ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 [kg/m3],

∆V - przyrost objetości właściwej czynnika przy jego ogrzaniu od t1 do tz [dm3/kg]

Dane:

V = 0,800 [m3]

ρ1 = 1043,3 [kg/m3] dla:

∆V= 0,0283 [dm3/kg] T1 = 0 ˚C rodzaj czynnika:

Tz = 50 ˚C glikol propylenowy:  35%        (-17˚C)

Wynik:

Vu = 23,6 dm3
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2. Określenie ci śnienia wst ępnego - po stronie poduszki gazowej.

[bar]

gdzie:

p - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar],

HST - wysokość statyczna instalacji [m],

Dane:

HST = 10 [m]

Wynik:

p = 1,2 bar

3. Określenie ci śnienia ko ńcowego instalacji -  (robocze dla T max).

[bar]

gdzie:

pmax - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar], 

PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar],

ASV - rezerwa wynikająca z histerezy zaworu bezpieczeństwa [bar]

Dane:

 PSV= 4,0 [bar]

ASV= 0,5 [bar]

Wynik:

pmax = 3,5 bar

4. Określenie minimalnej obj ętości naczynia wzbiorczego bez uwzgl ędnienia rezerwy eksploatacyjnej

[dm3]

gdzie:

Vn - minimalna objętość naczynia wzbiorczego bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],

Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzglęnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],

pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],

p - ciśnienie wstępne w naczyniu [bar]

Dane:

Vu = 23,6 [dm3]

pmax = 3,5 [bar]

p = 1,2 [bar]

Wynik:

Vn = 46,2 dm3
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5. Określenie u żytkowej pojemno ści naczynia wzbiorczego z rezerw ą eksploatacyjn ą.

[dm3]

gdzie:

VuR - użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną [dm3],

Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzglęnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],

V - pojemność całkowita instalacji [m3],

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami [%]

Dane:

Vu = 23,6 [dm3]

V = 0,800 [m3]

E = 0,0 [%]

Wynik:

VuR = 23,6 dm3

6. Określenie ci śnienia wst ępnego pracy instalacji.

[bar]

gdzie:

pR - ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar],

pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],

Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzglęnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],

VuR - użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną [dm3],

p - ciśnienie wstępne w naczyniu [bar]

Dane:

pmax = 3,5 [bar]

Vu = 23,6 [dm3]

VuR = 23,6 dm3

p = 1,2 [bar]

Wynik:

pR = 1,2 bar
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7. Określenie minimalnej obj ętości naczynia wzbiorczego z uwzgl ędnieniem rezerwy eksploatacyjnej: 

[dm3]

gdzie:

VnR - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],

VuR - użytkowa pojemność naczynia z uwzględnieniem rezerwy [dm3],

pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],

pR - ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar], 

5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Servitec [dm3]

Dane:

VuR = 23,6 [dm3]

pmax = 3,5 [bar]

pR = 1,2 [bar]

Wynik:

VnR ≥ 46,2 dm3

Na podstawie wykonanych oblicze ń dobiera si ę naczynia wzbiorcze w nast ępuj ącej ilo ści:

w ilości: 1 szt.

Dobrane naczynia spełniaj ą wymagania normy PN-B-02414

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: w ilości: 1

o sumarycznej pojemności: 50 dm3

8. Sprawdzenie warunku poprawno ści doboru:

gdzie:

VnR,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],

Vnom - sumaryczna objętość dobranych naczyń wzbiorczych [dm3]

Dane:

VnR,min = 46,2 [dm3]

Vnom = 50 [dm3]

Vnom większe od VnR,min

Dobrane naczynia spełniaj ą wymagania normy PN-B-02414

Reflex S 50         (10 bar)
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9. Wyznaczenie wymaganej średnicy wewn ętrznej rury wzbiorczej:

[mm]

gdzie:

d - wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej [mm],

Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzglęnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],

Dane:

Vu = 23,6 [dm3]

Wynik:

d = 20 mm

10. Parametry techniczne dobranych naczy ń wzbiorczych:

Dobrano:

Reflex S 50         (10 bar) w ilości: 1 szt.

o pojemności nominalnej jednego naczynia: 50 litrów

o ciśnieniu nominalnym PN: 10 bar

o nr artykułu: 8209500

o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 109,5 kg

(naczynie w 100% pełne)

11. Obliczenia kontrolne:

Stopień napełnienia naczynia dla pe: 51,1%

Rezerwa objętości w dobranym naczyniu: w %: 8,3%

12. Wyznaczenie optymalnej warto ści ci śnienia napełniania p R:

[dm3]

Dane:

Vnom = 50,0 [dm3]

p = 1,2 [bar]

pR = 1,30 [bar]

Wynik:

VR = 2,1 dm3 w %: 4,1%

13. Wytyczne do monta żu naczynia oraz napełniania instalacji:

p0 = 1,2 bar

pa = 1,3 bar

pe = 3,5 bar

 PSV= 4,0 bar
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14. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej):    p= 1,2 bar

Napełnić instalację do następującego ciśnienia:                          pR= 1,3 bar

Zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu:                     PSV= 4,0 bar

Wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej: drw  = 20 mm

15. Zestawienie dobranych elementów:

Typ: Ilość: Nr artykułu:

Reflex S 50         (10 bar) 1 8209500

 


