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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowa skrzyżowania ulic Nad Kanią i 

Europejskiej w Gostyniu. Łączna długość odcinków drogi objętego opracowaniem wynosi około 

68m. 

Cała trasa drogi objętej opracowaniem leży w granicach administracyjnych powiatu gostyńskiego, 

gminy Gostyń na działkach o nr ewidencyjnych 546/1, 547/1, 2604/2 oraz 2603/5, obręb 0001 

Gostyń. Celem opracowania jest poprawa komfortu przejazdu przez skrzyżowanie. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Niniejszy projekt został wykonany w oparciu o: 

− Umowę z Gminą Gostyń, 
− Mapy sytuacyjno-wysokościowe, 
− Inwentaryzację stanu istniejącego dokonaną przez projektantów, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, 
− Obowiązujące normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu. 

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Skrzyżowanie ul. Nad Kanią i ul. Europejskiej zlokalizowane jest w północno-wschodniej części 

miasta Gostyń. Istniejące ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną ograniczoną krawężnikiem oraz 

chodnikami i ścieżkami pieszo-rowerowymi z betonowej kostki brukowej. Jest to skrzyżowanie 

czterowlotowe skanalizowane. Na wlotach ul. Europejska występują wyspy rozdzielające kierunki 

ruchu z betonowej kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem trapezowym. Jezdnia odwadniana jest 

za pomocą istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Ul. Nad Kanią z ul. Europejską krzyżuje się pod 

kątem ok. 90o.  

4. ZAKRES ROBÓT DO REALIZACJI 
W ramach inwestycji przewidziano:  

• Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej,  
• Rozebranie fragmentu istniejącej nawierzchni,  
• Rozebranie krawężników,  
• Ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej.  
• Ustawienie krawężników betonowych na ławie, 
• Regulacja wysokościowa nawierzchni wysp i ścieżki pieszo-rowerowej 
• Odtworzenia oznakowania poziomego 

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

− kategoria dróg    - drogi gminne, 
− klasa dróg     - Z, 
− prędkość do projektowania  - 50 km/h, 
− przekrój poprzeczny ul. Nad Kanią - uliczny o 2 pasach ruchu, 
− przekrój poprzeczny ul. Europejskiej - uliczny o 2 pasach ruchu, na skrzyżowaniu, na 

obu wlotach 3 pasy (w tym wydzielony lewoskręt)  
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Parametry techniczne drogi w przekroju pokazano na rys. nr 3. 

6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 
Rozwiązania sytuacyjne dróg objętych opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2. 

Planowana inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym, a trasę w planie poprowadzono 

po istniejącym śladzie drogi.  

Aby zwiększyć komfort przejazdu przez skrzyżowanie należy zmienić pochylenia poprzeczne w 

obrębie tarczy skrzyżowania. Istniejące pochylenia poprzeczne - daszkowe na ul. Nad Kanią należy 

zmienić na jednostronne, tak aby na drodze głównej - ul. Europejskiej – zachowany był płynny 

przejazd. Projektowany układ wysokościowy skrzyżowania przedstawiono na planie 

warstwicowym – rys. nr 6. 

Z uwagi na zmianę pochyleń w obszarze skrzyżowania konieczne będzie rozebranie krawężników i 

ponowne ich ułożenie. Podobnie nawierzchnię ścieżek pieszo-rowerowych i wysp z kostki 

brukowej należy rozebrać i dostosować wysokościowo do skorygowanej niwelety.  

7.  PROJEKTOWANA NIWELETA 
Przekrój podłużny projektowanych dróg przedstawiono na rys. nr 4.1 i 4.2 

8. PRZEKROJE NORMALNE – TECHNOLOGIA ROBÓT 

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rys. nr 3. 

9.1 Konstrukcja nawierzchni drogi w miejscu wykonania nakładki wzmacniającej 
warstwa ścieralna  – z SMA 11S gr. 4cm, 

warstwa wyrównawcza – z betonu asfaltowego AC 16W gr. min 4cm, 

istniejąca nawierzchnia  – po frezowaniu min 3cm, 

9.2 Konstrukcja przy rozbiórce całej istniejącej nawierzchni: 
warstwa ścieralna  – z SMA 11, gr. 4 cm, 

warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm, 

podbudowa zasadnicza – z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm, 

podbudowa pomocnicza – z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 

0/31,5mm, gr. 20cm 

ulepszone podłoże – z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0,          

gr. 15cm 

9. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM 
Nie stwierdzono kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.  

10.  ROZWIĄZANIE PROBLEMU ODPADÓW ZGODNIE Z USTALENIAMI  
USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA ODPADAMI) 

 ETAP BUDOWY 

Roboty związane z inwestycją spowodują powstanie następujących rodzajów odpadów: 
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− gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z 

wykopów, 

− gruntów skalistych – nawierzchnia czy podbudowa z kruszywa łamanego. 

Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjęcie wywiezienie 

w odpowiednie, uzgodnione miejsce. 

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. 

Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez gminy 

wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej. 

 ETAP EKSPLOATACJI 

Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji drogi pochodzi będzie z podczyszczenia 

spływów opadowych.  

11.  UWAGI REALIZACYJNE 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 

działaniach. 

                  Opracował: 

                      inż. Marcin Kuciak 

     UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08 
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