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Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Remont skrzyzowania ul. Nad Kania i Europejskiej w Gostyniu

Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Lp. Podstawy = . A . s T~ .
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa Tloéé
1 2 3 4 5
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 n " n . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym wraz ze stabilizacjq pasa km 0,11
drogowego
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW « «
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
2 D 01.02.04.13 |Rozebranie podbudowy z kruszywa m? 190
3 D 01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 10-12cm m? 190
obmiar wiasny - skrzyzowanie - wlot od strony potudniowej ul. Nad Kania, m? 190
4 D 01.02.04.30 Rozebranie na}merz;h_m z‘betont_)wej kostki brukowej ze sk’@dowamem w bliskosci robot m? 205
(wykorzystanie istniejacej kostki do ponownego wbudowania)
- Sciezka pieszo-rowerowa m? 190
obmiar wiasny
- Wyspy m? 15
5 D 01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce wraz z rozebraniem tawy betonowej m 65
obmiar wiasny - skrzyzowanie ul. Nad Kanig z ul. Europejska m 65
6 D 01.02.04.43 |Rozebranie kraweznikdw betonowych trapezowych na podsypce wraz z rozebraniem tawy betonowej m 20
obmiar wiasny - skrzyzowanie ul. Nad Kanig z ul. Europejska m 20
7 D 01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych m 45
obmiar wiasny - skrzyzowanie ul. Nad Kanig z ul. Europejska m 45
8 D 01.02.04.47 |Rozebranie $ciekow z kostki z wywozem m 45
obmiar wiasny - Scieki przykraweznikowe i migedzyjezdniowe na ul. Nad Kanig m 45
9 D 01.02.04.55 |Rozebranie bariery ochronnej sztywnej z wykorzystaniem do ponownego ustawienia m 20
plan rozbidrek - skrzyzowanie ul. Nad Kanig z ul. Europejska m 20
Rozbidrka studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z
10 D 01.02.04.95 |wypetnieniem betonem C8/10 otworéw powstatych po ich usunieciu do szt. 2
poziomu koryta
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO & k5
D 03.02.01b |KANALIZACJA DESZCZOWA. « «
45231000-5 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw i kabli
11 D 03.02.01.72 |Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 1
12 D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa studzienek $ciekowych szt. 4
13 D 03.02.01.74 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 2
D 04.00.00 PODBUDOWY * *
D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
ity CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
14 D 04.01.01.15 Wykonap!e koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-IV m? 190
gtebokos¢ koryta ponad 40cm
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
15 D 04.03.01.12.01 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m?2 390
Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie m? 190
przekroje normalne wraz z odsadzkami
obmiar wtasny
Oczyszczenie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2 m? 200
16 D 04.03.01.12.02 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 1433
Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiazacej m? 190
obmiar wkasny  |Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z betonu asfaltowego m? 190
przekroje
normalne Oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni po sfrezowaniu m? 631
Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyréwnawczej m3 422
17 | D 04.03.01.22.03 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - warstwy niebitumiczne m? 190
obmiar wtasny Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie wraz z 5 190
przekroje normalne |odsadzkami "




18 | D 04.03.01.22.04 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowg - warstwy bitumiczne m? 1433
Skropienie mechaniczne warstwy wigzacej m? 190
. 5
obmiar whasny Skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego m 190
przekroje normalne Skropienie mechaniczne istniejacej nawierzchni po sfrezowaniu m? 631
Skropienie mechaniczne warstwy wyréwnawczej m? 422
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02 " " I I . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
19 D 04.04.02.24 \ZIVO\/CI;g)nan|e podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubosci m? 190
obmiar wiasny |- skrzyzowanie - wlot od strony potudniowej ul. Nad Kanig m? 190
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIAZANEGO
D 04.05.01 HYDRAULICZNIE CEMENTEM. « *
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
20 D 04.05.01.61 Wykor}a_me w-wy ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 m? 200
grubosci 15cm
obmiar wiasny |- skrzyzowanie - wlot od strony potudniowej ul. Nad Kanig m? 200
D 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
21 04.07.01.11.06 _\Nykonan]e podb_udowy z betonu asfaltowego AC22P gr. warstwy 7cm, poszerzenia i miejsca rozbidrek m? 190
istn. nawierzchni
przoebkr;%er nw(;arrsnnillne - skrzyzowanie - wlot od strony potudniowej ul. Nad Kanig, m? 190
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI.
D 04.08.01 " " " . . . , ,
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drég.
22 D 04.08.01.11 X\/c\:]:ownanle mechaniczne istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC16 - $r. grubo$¢ warstwy min T 59,7
. - ul. Europejska str. Li P - 17,5m3*2,7 47,3
obmiar wiasny
- ul. Nad Kanig str. Li P - 4,6m?* 2,7 12,4
05.00.00 NAWIERZCHNIE *
D 05.03.05/a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA.
ytly CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drég.
23 D.05.03.05.11 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm m? 190
przekroje normalne |- skrzyzowanie - wlot od strony potudniowej ul. Nad Kanig m? 190
D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
ity CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
24 D 05.03.11.31 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $r. gr. w-wy 5cm m? 631
- ul. Europejska str. Li P 2 300
obmiar wiasny
- ul. Nad Kanig str. Li P 2 331
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA SCIERALNA.
D 05.03.13 " " n - - ;
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
25 D.05.03.13.13 |Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubos$¢ warstwy 4cm m? 590
obmiar wiasny - skrzyzowanie ul. Nad Kanig z ul. Europejska m? 590
26 | D 05.03.23.16.03 Wykonanie naIW|erzch_n| z kostki brukowej be_tonowe] k9|9ru czerwonego gr. 8cm na podsypce m? 15
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm - regulacja wysokos$ciowa
plan sytuacyjny - Wyspy m? 15
D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME.
ity CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
27 D 07.01.01.31 |Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie ciggte m’ 17,4
28 D 07.01.01.32 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane m’ 3,1
29 D 07.01.01.33 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzatki i inne symbole m’ 30,1
D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drég.
30 D 07.06.02.14 |Ustawienie ogrodzen ochronnych sztywnych U-11a wykorzystaniem wczesniej rozebranych 20
organizacja ruchu |- ogrodzenia sztywne U-11a m 20




D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
ity CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drég.
31 D 08.01.01.11 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem 70
plan sytuacyjny |- kraweznik wystajacy, h=12cm 55
przekroje
normalne - kraweznik obnizony, h=2cm 15
32 D 08.01.01.13 Ustawienie kraweznikéw betonowych trape_zowych_o wymiarach 15/21x30x100cm na tawie betonowej z m 25
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
33 D 08.02.02.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8cm (koloru czerwonego) na m’ 152
e podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm - wykorzystanie istniejacej kostki (80% z rozbidrki)
- Sciezka pieszo-rowerowa m? 152
obmiar wiasny
- Wyspy m? 12
34 D 08.02.02.13 Wykonanie naW|erzchn|lz kostk|lbr.ukowe] betonowej bezfazowej o gr. 8cm (koloru czerwonego) na m’ 38
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
- Sciezka pieszo-rowerowa m? 38
obmiar wiasny
- Wyspy 3
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 7
autostrad, drdg.
35 D 08.03.01.12 Ust§1W|an|e obrzezy beFor)ovs{y,ch 0 wymlarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem w ciggu m 50
projektowanych chodnikéw i $ciezek pieszo-rowerowych
D 08.05.06 SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ. * *
45232000-2 CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
36 D 08.05.06.11 Utozenie Scieku z dwodch rzed_ow brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, gr. m 45
3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
plan sytuacyjny |- 4ciek przykraweznikowy 40
przekroje
normalne - $ciek miedzyjezdniowy 5




TABELA FREZOWANIA - STR. LEWA JEZDNI - ul. Europejska

Zal. nr 1a

Frezowanie na lewej stronie jezdni
Glebokosé Glebokosé Szerokos¢ Srednia X . Srednia
oy e . L, . . . Lz Powierzchnia ‘x
Pikietaz Odleglos¢ frezowania frezowania frezowania szerokos$¢ frezowania glebokosé
str. lewa w osi w przekroju frezowania frezowania
[m] [m] [m] [m] [m] [m*] [cm]
1 2 3 4 S [ i 8
TRASA ZASADNICZA
0+000.00 - 0.000 0.000 0.00 - - -
0+001.56 1,56 0.090 0.071 6.00 3.00 4.68 8.05
0+006.08 4.52 0.120 0.067 6.50 6.25 28.25 9.35
0+009.01 2,93 0.065 0.051 6.50 6.50 19.05 5,80
0+012.59 3.58 0.074 0.053 6.50 6.50 23.27 6.35
0+016.0 3.42 0.000 0.000 0.00 3.25 11,12 0.00
0+018.7 2.70 0.071 0.047 6.50 3.25 8,78 5,90
0+020.0 1.29 0.139 0.092 11,50 9.00 11.61 11,55
0+022.00 2.00 0.119 0.096 9.30 10,40 20,80 10,75
0+027.75 0.00 0.000 0.000 0.00 4.65 0.00 0.00
Suma| 127,5 8,3
Zat. nr 1b
TABELA FREZOWANIA - STR. PRAWA JEZDNI - ul. Europejska
Frezowanie na prawej stronie jezdni
Glebokosé Glebokosé Szerokos$é¢ Srednia X . Srednia
i . . . ‘i Powierzchnia iy
Pikietaz Odlegtos¢ frezowania frezowania frezowania szerokos$¢ frezowania glebokosé
str. Prawa w osi w przekroju frezowania frezowania
[m] [m] [m] [m] [m] [m’] [em]
1 2 3 4 5 6 7 8
TRASA ZASADNICZA
0+000,00 - 0,000 0,000 0,00 - -
0+001,56 1,56 0,072 0,071 8,00 4,00 6,24 7,15
0+006,08 4,52 0,093 0,067 8,70 8,35 37,74 8,00
0+009,01 2,93 0,091 0,051 8,75 8,73 25,56 7,10
0+012,59 3,58 0,109 0,053 8,75 8,75 31,33 8,10
0+016,01 3,42 0,024 0,000 2,40 5,58 19,07 1,20
0+018,71 2,70 0,032 0,047 8,70 5,55 14,99 3,95
0+020,00 1,29 0,035 0,157 6,40 7,55 9,74 9,60
0+022,00 2,00 0,129 0,143 5,40 5,90 11,80 13,60
0+027,75 5,75 0,000 0,000 0,00 2,70 15,53 0,00
Suma| 172,0 7,3




TABELA FREZOWANIA - STR. LEWA JEZDNI - ul. Nad Kania

Zal. nr 2a

Frezowanie na lewej stronie jezdni
Glebokosé Glebokosé Szerokos¢ Srednia X . Srednia
Pikietaz ‘i s . . ‘i Powierzchnia ‘i
1Kietaz Odleglos¢ frezowania frezowania frezowania szerokos$é frezowania glebokosé
str. lewa w osi w przekroju frezowania frezowania
[m] [m] [m] [m] [m] [m*] [cm]

1 2 3 4 S [ i 8
0+000.00 - 0.000 0.000 0.00 - - -
0+008.00 8.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
0+011,53 3.53 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
0+016.00 4.47 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

skrzyzowanie
0+031.28 31,28 0.055 0.080 6.50 3.25 101.66 6.75
0+034.00 2,72 0.072 0.090 3.70 5.10 13.87 8,10
0+040.00 6.00 0.090 0.000 0.00 1.85 1110 4.50
Suma| 126,6 6,5
Zat. nr 2b
TABELA FREZOWANIA - STR. PRAWA JEZDNI - ul. Nad Kania
Frezowanie na prawej stronie jezdni
Glebokosé Glebokosé Szerokos$é¢ Srednia X . Srednia
oy e . x s s . ‘i Powierzchnia iy
Pikietaz Odlegtos¢ frezowania frezowania frezowania szerokos$¢ frezowania glebokosé
str. Prawa w osi w przekroju frezowania frezowania
[m] [m] [m] [m] [m] [m’] [em]

1 2 3 4 5 6 7 8
0+000,00 - 0,000 0,000 0,00 - -
0+008,00 8,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
0+011,53 3,53 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
0+016,00 4,47 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

skrzyzowanie
0+031,28 31,28 0,110 0,084 8,90 4,45 139,20 9,70
0+034,00 2,72 0,069 0,090 8,90 8,90 24,21 7,95
0+040,00 6,00 0,044 0,090 4,60 6,75 40,50 6,70
Suma| 203,9 8,1




Zal. nr 3a

TABELA OBJETOSCI WARSTWY WYROWNAWCZE] - ul. Europejska

Szerokosé Powierzchnia Sr. powierzchnia Powierzchnia Obj¢t0§é
Pikietaz warstwy przekroju warstwy |przekroju warstwy| Odleglo$é ukladanej warstwy
wyréwnawczej wyréwnawczej wyréwnawczej warstwy wyréwnawczej
1 2 3 5 7 8 9
km m m2 m2 m m2 m3
0+000,00 0,00 0.00 - - - -
0+001,56 14,10 0,57 0,285 1,56 22,00 0,44
0+006,08 15,30 0,62 0,595 4,52 69.16 2,69
0+009,01 15,30 0,62 0,620 2,93 44,83 1,82
0+012,59 15,30 0,62 0,620 3,58 54,77 2,22
0+016,01 15,30 1,00 0,810 342 52,33 2,77
0+018,71 15,30 0,63 0,815 2,70 41,31 2,20
0+020,00 18,00 091 0,770 1,29 23,22 0,99
0+022,00 14,80 0,74 0,825 2,00 29,60 1,65
0+027.75 4.05 0.21 0.475 5.75 23.29 2.73
27,75 360,5 17,5
warstwa wyrownawcza z BA AC16W,
gr. warstwy min. 4cm 17,5 m>
Zat. Nr 3b
TABELA OBJETOSCI WARSTWY WYROWNAWCZE] - ul. Nad Kania
Szerokosé¢ Powierzchnia Sr. powierzchnia Powierzchnia Obj¢t0§é
Pikietaz warstwy przekroju warstwy |przekroju warstwy| Odleglo$é¢ ukladanej warstwy
wyréwnawczej wyréwnawczej wyréwnawczej warstwy wyréwnawczej
1 2 3 5 7 8 9
km m m> m? m m> m’
0+000,00 0,00 0,00 - - - -
0+008,00 0,00 0,00 0,000 8,00 0,00 0,00
0+011,53 0,00 0,00 0,000 3,53 0,00 0,00
0+016,00 0,00 0,00 0,000 4,47 0,00 0,00
skrzyzowanie
0+031,28 15,52 0,80 - - - -
0+034,00 12,62 0,64 0,720 2,72 34,33 1,96
0+040,00 4,60 0,23 0,435 6,00 27,60 2,61
24,72 61,9 4,6
warstwa wyrownawcza z BA AC16W, 3
gr. warstwy min. 4cm 4,6 m




