
~3.55m
Pas ruchu Pas ruchu
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 Przekrój normalny nr 4

1,8%1,95%

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej
bezfazowa betonowa kostka brukowa,

gr. 8 cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

istn. podbudowa

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej
bezfazowa betonowa kostka brukowa, gr. 8cm
(materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
istn. podbudowa

~2.50m ~2.80m~3.55m

~3.50m
Pas ruchu

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z SMA 8, gr. 4 cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W, gr. min 4cm
istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym

oś
 p

ro
j. 
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i

 Przekrój normalny nr 6

0,5%2%

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej
bezfazowa betonowa kostka brukowa,
gr. 8 cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
istn. podbudowa

~3.20m~3.90m

 Przekrój normalny nr 1

oś
 p

ro
j. 

dr
og

i

1,4% 1,4%

Pas ruchu
~6.00m

Pas ruchu
~6.00m

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z SMA11, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W, gr. min 4cm
istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym

 Przekrój normalny nr 5

~3.95m ~2.10m ~7.90m

-1,1%-2,3%
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Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej
betonowa kostka brukowa,

gr. 8 cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

istn. podbudowa

oś
 p

ro
j. 

dr
og

i

0,56%

~6.00m~6.00m

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z SMA11, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W, gr. min 4cm
istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym

 Przekrój normalny nr 2

0,2%

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z SMA11, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W, gr. min 4cm
istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z SMA11, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W, gr. min 4cm
istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym

Konstrukcja nawierzchni na wyspie
betonowa kostka brukowa koloru czerwonego,
gr. 8cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
istn. podbudowa

 Przekrój normalny nr 3
~9.10m ~2.00m ~4.20m

1%1,5%
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Konstrukcja nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej
bezfazowa betonowa kostka brukowa,

gr. 8 cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

istn. podbudowa

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z SMA11, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W, gr. min 4cm
istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z SMA11, gr. 4cm
w-wa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W, gr. min 4cm
istniejąca nawierzchnia po frezowaniu profilującym

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa, koloru czerwonego,
gr. 8cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
istn. podbudowa

istniejąca nawierzchnia

istniejąca nawierzchnia

istniejąca nawierzchnia

istniejąca nawierzchnia
istniejąca nawierzchnia

~2.50m

ścieżka rowerowa
do regulacji wysokościowej

ścieżka pieszo-rowerowa
do regulacji wysokościowej

ścieżka pieszo-rowerowa
do regulacji wysokościowej

~3.50m
ścieżka pieszo-rowerowa

do regulacji wysokościowej

~3.30m
ścieżka pieszo-rowerowa

do regulacji wysokościowej

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej
bezfazowa betonowa kostka brukowa,
gr. 8 cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
istn. podbudowa

~2.20m

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
bezfazowa betonowa kostka brukowa,
koloru szarego, gr. 8 cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm
istn. podbudowa

chodnik
do regulacji wysokościowej

~3.40m
ścieżka pieszo-rowerowa

do regulacji wysokościowej
Pas ruchu

Pas ruchuścieżka rowerowa
do regulacji wysokościowej

Pas ruchu Pas ruchu

Pas ruchu

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B" SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B" SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C" SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C" SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "D" SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "F"
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30

Szczegół "A"
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

na ławie betonowej z oporem

8

obrzeże betonowe,
 8x30x100 cm
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20

10
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ława
z betonu C12/15

1 1
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15

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm

Szczegół "B"
Krawężnik betonowy, typ uliczny,

15x30x100cm, na ławie betonowej z oporem

10
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1515

20
25
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Szczegół "E"
Ściek międzyjezdniowy, z dwóch rzędów

betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej

38
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podsypka
cem.-piask. 1:4
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C12/15
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ława z betonu C12/15

podsypka cem.-piask. 1:4

2,0 %
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Szczegół "C"
Krawężnik kamienny trapezowy

15/21x30x100
na ławie betonowej

5
15

krawężnik betonowy,
typ uliczny 15x30x100 cm

15 15 20
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Szczegół "F"
Krawężnik betonowy, typ uliczny,

15x30x100cm,
 ze ściekiem z dwóch rzędów
betonowej kostki brukowej,

na ławie betonowej z oporem

38
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podsypka
cem.-piask. 1:4

1

Projektowanie i kierowanie
 robotami budowlanymi

bez ograniczeń
w specjalności drogowej

PRZEKROJE NORMALNE

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant
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inż. Marcin Kuciak
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Przebudowa skrzyżowania ulic
 Nad Kanią

 i Europejska w Gostyniu

PROJEKT NA ZGŁOSZENIE

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej
bezfazowa betonowa kostka brukowa,

gr. 8 cm (materiał z rozbiórki)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

istn. podbudowa

Konstrukcja nawierzchni
w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążaca z BA AC 16W, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego
hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

Rozbiórka
istniejącej nawierzchni

ława
 z betonu C12/15

podsypka
cem.-piask. 1:4

krawężnik
 betonowy trapezowy

15/21x30x100

krawężnik betonowy,
typ uliczny 15x30x100 cm

15 15 20
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Szczegół "D"
Krawężnik betonowy,obniżonytyp uliczny, 15x30x100 cm, wraz ze ściekiem

z dwóch rzędówbetonowej kostki brukowej, na ławie betonowej z oporem

3
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15

podsypka
cem.-piask. 1:4
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