SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ2)

ZAMAWIAJACY - Skarb Panstwa — Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze z
siedzibg w Zielonej Gérze przy ul. Generata Witadystawa Sikorskiego 2, 65-454 Zielona
Gora.

NAZWA | RODZA) ZAMOWIENIA

Dostawa i montaz regatdw przejezdnych i stacjonarnych dla lokalizacji nalezacej do
Delegatury Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego, w Zielonej Gorze przy ul.
Kostrzynskiej 14 - sktadnica akt

SZCZEGOLOWY OPIS

Zakres zamoéwienia, w ramach zamdéwienia podstawowego: segmenty LI1,11I
Dostawa i montaz regatéw

Regaty przejezdne podwdjne o nastepujgcych danych technicznych:

- wysokos$¢ maks. 2740 mm, dtugos¢ 5000 mm plus maks. 200 mm panel z kierownicg,
gtebokos¢ 2x350 mm, ilos¢ poziomdéw podtkowych 8+1 daszaca, odstep miedzy
poziomami pdétkowymi 290 mm, obcigzenie 80 kg/mb, regaty wykonane w systemie ze
stezeniami krzyzowymi, cigg wyposazony w naped, uktad jezdny, pokretto z blokada
przesuwu, konstrukcja regatéw malowana proszkowo w kolorze RAL 7035, ilos¢ regatdw
- 15, faczna liczba uzytkowa mb poétek - 1200.

- wysokos$¢ maks. 2740 mm, dfugos¢ 4500 mm plus maks. 200 mm panel z kierownicg,
gtebokos¢ 2x350 mm, ilos¢ poziomdéw potkowych 8+1 daszaca, odstep pomiedzy
poziomami pdétkowymi 290 mm, obcigzenie 80 kg/mb, regaty wykonane w systemie ze
stezeniami krzyzowymi, cigg wyposazony w naped, ukfad jezdny, pokretto z blokada
przesuwu, konstrukcja regatéw malowana proszkowo w kolorze RAL 7035, ilo$¢é regatéw
- 2, faczna liczba uzytkowa mb potek - 144.

- wysokos$¢ maks. 2740 mm, dfugos¢ 4000 mm plus maks. 200 mm panel z kierownicg,
gtebokos¢ 2x350 mm, ilos¢ poziomdéw pétkowych 8+1 daszaca, odstep pomiedzy
poziomami potkowymi 290 mm, obcigzenie 80 kg/mb, regaty wykonane w systemie ze
stezeniami krzyzowymi, cigg wyposazony w naped, uktad jezdny, pokretto z blokadg
przesuwu, konstrukcja regatéw malowana proszkowo w kolorze RAL 7035, ilo$¢ regatéw
- 1, faczna liczba uzytkowa mb pétek - 64.

Zakres zamoOwienia, w ramach prawa opcji: segmenty IV,V, 1 regat stacjonarny

Dostawa i montaz regatéw przejezdnych i stacionarnych

Regaty przejezdne podwadjne o nastepujgcych danych technicznych:

- wysokos$¢ maks. 2740 mm, dtugos¢ 3000 mm plus maks. 200 mm panel z kierownicg,
gteboko$¢ 2x350 mm, ilos¢ poziomoéw potkowych 8+1 daszaca, odstep miedzy




poziomami poétkowymi 290 mm, obcigzenie 80 kg/mb, regaty wykonane w systemie ze
stezeniami krzyzowymi, cigg wyposazony w naped, uktad jezdny, pokretto z blokada
przesuwu, konstrukcja regatéw malowana proszkowo w kolorze RAL 7035, ilos¢ regatéw
- 11, faczna liczba uzytkowa mb poétek 528.

Regaty przejezdne podwdjne o nastepujgcych danych technicznych:

- dtugos¢ 3000 mm plus 200 mm panel z kierownica, gtebokos¢ 2x350 mm, ilos¢
poziomdéw pétkowych 7+1 daszaca, odstep miedzy poziomami pdétkowymi 290 mm,
obcigzenie 80 kg/mb, regaty wykonane w systemie ze stezeniami krzyzowymi, cigg
wyposazony w naped, uktad jezdny, pokretto z blokadg przesuwu, konstrukcja regatéow
malowana proszkowo w kolorze RAL 7035, ilo$¢ regatéw - 2, tgczna liczba uzytkowa mb

potek 84.

Regat stacjonarny podwdjny o nastepujacych danych technicznych:

- wysokos¢ maks. 2740 mm, dtugos¢ regatu 3300 mm plus maks. 100 mm (dtugosé
mierzona od grzejnika - regat usytuowany na ukosnej scianie ), gtebokos¢ 1x350 mm,
ilos¢ poziomoéw potkowych 8+1 daszaca, odstep miedzy poziomami potkowymi 290 mm,
obcigzenie 80 kg/mb, regaty wykonane w systemie ze stezeniami krzyzowymi,
konstrukcja regatéw malowana proszkowo w kolorze RAL 7035, ilos¢ regatéw - 1, tgczna
liczba uzytkowa mb pétek — 26,4.

Wykonawca na dostarczone i zamontowane regaly udzieli minimum 24 miesigce
gwarancji (§ 9 Umowy) odrebnie na dostarczone regaty i ustuge montazu. Deklaracje w
tym zakresie Wykonawca wskaze w Ofercie.

Uwaga, po zawarciu umowy Zamawiajacy wymaga, aby dostawa i montaz regatéw
odbvyta sie po uprzednim wykonaniu przez Wykonawce szczegdtowych obmiaréw w
pomieszczeniu sktadnicy i sporzadzeniu aranzacji (§ 9 Umowy).

Integralng czes¢ OPZ stanowig zatgczniki :

1) Rysunek poglagdowy rozmieszczenia regatéw w pomieszczeniu sktadnicy akt (1a)

2) Opis do aranzacji regatéw sktadnicy (1b)

3) Rysunek poglagdowy (rzut pomieszczenia) ogdélnych wymiaréw pomieszczenia
sktadnicy (1c)



