Zat. g
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

+OPRACOWANIE OCENY ZANIECZYSZCZENIA WRAZ Z PLANEM
REMEDIACJI W K. ZEGRZE POM.”

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie wstepnej i szczegotowej oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz projektu planu remediacji wraz z uzyskaniem decyzji
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ustalajacej plan remediacji
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla terenu bylego lotniska wojskowego
w Zegrzu Pomorskim, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 43/38, 43/23, 51/1 oraz 43/41
obreb 0077 Kurozwecz, a nastepnie wykonanie wyceny szacunkowej prac remediacyjnych
uwzgledniajacej wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia remediacji
ww. terenu.

I. Opis terenu bylego lotniska wojskowego oraz stwierdzonego zanieczyszczenia.

Z dostepnej dokumentacji opracowanej w 2015 r. wynika, ze teren bylego lotniska
wojskowego w Zegrzu Pomorskim byt w znacznej mierze przebudowany w zwigzku z czym
na powierzchni wystepuja nasypy pod drogami, placami i budynkami, ale takze pod
trawnikami. Nasypy zbudowane sa gléwnie z piaskéw, glin i kamieni oraz innych domieszek
antropogenicznych. Wiekszo$é terenu wymagajgcego remediacji zalicza si¢ do terenow
przebudowanych. W rejonach zalesionych wystepuja naturalne gleby rozwinigte na utworach
piaszczystych i gliniastych.

Najstarszymi nawierconymi utworami w rejonie badan sa osady trzeciorzedu, ktérych
strop, w poblizu miejscowosci Zegrze Pomorskie, znajduje si¢ na glgbokosci 38,5 m p.p.t.,
a wyksztalcony jest w postaci mutkéw. Na utworach trzeciorzedu zalegajg utwory
czwartorzedu, ktorego miazszo$¢ waha si¢ od 38,5 m do powyzej 54,0 m. Utwory
czwartorzedowe zbudowane sa z glin zwalowych stanowiacych trzy horyzonty rozdzielone
piaskami drobnymi i Srednimi.

Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie dwoch pozioméw wod: pierwszy
przypowierzchniowy (gruntowy), zasilany opadami, drugi uzytkowy, zwiazany z piaskami,
ktérych strop wystepuje na glebokosci od 25 do 35 m p.p.t, oddzielonych od pierwszego
warstwa glin o réznej migzszosci (od 8,0 m do 22,0 m). Poziom terenu ujmowany jest przez
8 studni znajdujacych sie na terenie lotniska jak i terenéw przylegajacych.

Zanieczyszczone wody podziemne na obiektach, gdzie prowadzona byta remediacja,
stwierdzono na réznych glebokosciach. W 2014 r. najptycej - 1,95 m, najglebiej zas$ — 10,55m.

Prace zwigzanie z rozpoznaniem zanieczyszczenia na danym terenie prowadzone byly
juz w 1997 r., wowczas potwierdzono wystapienie zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego produktami ropopochodnymi. Zanieczyszczenia substancja ropopochodng na danym
obszarze wystepuja w znacznym interwale glebokosciowym tj. od 1 m do kilkunastu metréw
glebokosci. Zanieczyszczenie wystepuje zarébwno w postaci paliwa o réznej migzszosci
na zwierciadle wod gruntowych, a takze w formie charakterystycznego zapachu oraz wygladu
gruntu. Sczerpywania zalegajacego na powierzchni wod gruntowych produktu
ropopochodnego dokonano po raz pierwszy w 2001 r. Nastgpnie prowadzono je od 2005 r.
w trybie interwencyjnym tzn. ciagle sczerpywanie bez pompowania. Od 2008 r. rekultywacja
prowadzona bylta na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20 lutego
2008 1., znak: SR-S-11-6664/8/08 okreslajacej sposob i zakres rekultywacji $rodowiska
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gruntowo-wodnego na terenie bytego lotniska wojskowego w Zegrzu Pomorskim. Z uwagi na
przekazanie czgsci terenow zanieczyszczonych tj. KOL oraz Starej Przepompowni Starostwu
Powiatowemu w Koszalinie, prace remediacyjne na tych dwéch obiektach od 2011 r. nie byly
prowadzone. Na pozostatych obiektach prace remediacyjne prowadzono, w ostatnich latach na
podstawie decyzji RDOS znak WONS-NS.511.5.2015.AS z dn. 22.12.2015 1.

W zwigzku z przejeciem terenu bytego lotniska wojskowego z Zegrzu Pomorskim
przez RZI Szczecin decyzjg nr OS-DN.5122.4.2019/2020 Dyrektora Oddziatu Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie z dnia 19.05.2020 r. z uwagi na zmiane wladajacego
powierzchnia ziemi, zgodnie z art. 1011 Prawo Ochrony Srodowiska nastapila konieczno$é
uzyskania decyZJl RDOS ustalajacej plan remediacji historycznego =zanieczyszczenia
powierzchni ziemi dla Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Szczecinie, na podstawie
opracowanej oceny zanieczyszczenia wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia
1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

II. Obiekty wymagajace przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia.

1. MPS1 (baza paliw ptynnych i smar6w) — znajdujgca sig na dziatce ewid. nr 43/38 obreb
0077 Kurozwecz o powierzchni 12,1483 ha, (Tr). Baza glowna paliw plynnych
i smar6éw zajmujaca powierzchnie okoto 5,2 ha, na ktérej znajduje sie: 15 zbiornikow
po 100 m?® 16 zbiornikéw po 50 m? 1 zbiornik 25 m® magazyn olejowy, wiata
1 magazyn na agregaty, bocznica kolejowa, punkty przyjmowania i wydawania paliw
oraz nalewaki. Szacowana wielko$¢ rozlewiska na podstawie Decyzji RDOS z 2015 1.
ustalajgcej plan remediacji wynosita na danym obiekcie ok. 30 tys. m? Na obickcie
latach 2008 — 2020 prowadzono prace remediacyjne polegajace m.in. na recznym oraz
pétautomatycznym sczerpywaniu produktu naftowego. Przez okres ostatnich dwach lat
prowadzenia remediacji sczerpano ok 3800 dm?® produktu naftowego (w 2019 r. 2565
dm?® oraz w 2020 r. ok. 1235 dm®.). Na danym obiekcie znajduje sie 45 piezometrow
(w tym 10 piezometréw monitoringowych).

2. MPS2 (baza paliw plynnych i smaréw) — dziatka ewid. jw. nr 43/38 obreb 0077
Kurozwgcez o powierzchni 12,1483 ha, (Tr). Baza paliw o powierzchni okoto 4,9 ha, na
ktorej znajduje si¢: 14 zbiornikow po 100 m?, 12 zbiornikéw po 50 m?, 1 zbiornik 25
m’, bocznica kolejowa, punkty przyjmowania i wydawania paliw oraz nalewaki;
Szacowana wielko$¢ rozlewiska na podstawie Decyzji RDOS z 2015 r. ustalajacej plan
remediacji wynosita ok. 4,5 tys. m?. Na obiekcie w latach 2008 — 2020 prowadzono
prace remediacyjne. Przez okres ostatnich dwéch lat prowadzenia remediacji sczerpano
ok 3120 dm’ produktu naftowego (w 2019 1. 2170 dm? oraz w 2020 r ok. 950 dm?.).
Na danym obiekcie znajduje sie 30 piezometréw (w tym 7 piezometrow
monitoringowych).

3. Stary MPS - dziatka ewid. nr 51/1 obreb 0077 Kurozwecz o powierzchni 0,3464 ha,
(RVIL, Bi). Szacowana wielko$¢ rozlewiska na podstawie Decyzji RDOS z 2015 r.
ustalajacej plan remediacji wynosita ok. 0,1 tys. m?. Na obiekcie w latach 2008 — 2020
prowadzono prace remediacyjne. Przez okres ostatnich dwéch lat prowadzenia
remediacji nie sczerpano produktu naftowego z uwagi na jego sladows lub bardzo mata
migzszos¢. Na danym obiekcie znajduj si¢ 4 piezometry (w tym 2 piezometry
monitoringowe).
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4. Centralna Hydrofornia - dziatka ewid. nr 43/23 obreb 0077 Kurozwecz o powierzchni
0,3080 ha, (Ba). Szacowana wielko$¢ rozlewiska na podstawie Decyzji RDOS 22015 1.
ustalajacej plan remediacji wynosita ok. 9 tys. m?. Na obiekcie w latach 2008 — 2020
prowadzono prace remediacyjne. Przez okres ostatnich dwéch lat prowadzenia
remediacji sczerpano ok. 60 dm? produktu naftowego (w 2019 r. ok. 55 dm® oraz w 2020
r ok. 15 dm®). Na danym obiekcie znajduje si¢ 11 piezometréw (w tym 5 piezometrow
monitoringowych).

5. KOL (Kompania Ochrony Lotniska) dziatka ewid. nr 43/41 obreb 0077 Kurozwgcz
o powierzchni  188,7757 ha, (LIV, LV, LVL, W-LV, Lzr-LV, Ti,Tr). Szacowana
powierzchnia zanieczyszczonych gruntéw na podstawie Dokumentacji geologicznej
w zwiazku z zainstalowaniem piezometréw monitoringowych oraz okonturowaniem
zanieczyszczen produktami ropopochodnymi na terenie bazy MPS-1 oraz KOL bylego
lotniska wojskowego w Zegrzu Pomorskim, Hydrogeotechnika, 2009 r., wynosita ok.
12,995 tys. m2. Na obiekcie w ostatnich latach nie prowadzono prac remediacyjnych.
Na danym obiekcie znajduje sie 28 piezometrow (w tym 10 piezometrow
monitoringowych).

6. Stara Przepompownia dziatka ewid. jw. nr 43/41 obreb 0077 Kurozwecz. Szacowana
powierzchnia zanieczyszczonych gruntéw na podstawie Dokumentacji okreSlajacej
warunki  hydrogeotechniczne w zwigzku z zainstalowaniem piezometrév:z
technologicznych (punktéw czerpalnych), piezometréw monitoringowych, oraz
okonturowania zanieczyszczen produktami ropopochodnymi na terenie bylego lotniska
wojskowego w Zegrzu Pomorskim, Hydrogeotechnika 2008 r., wynosita ok. 3,225 tys.
m?. Na obiekcie w ostatnich latach nie prowadzono prac remediacyjnych. Na danym
obiekcie znajduje sie 16 piezometréw (w tym 6 piezometr6w monitoringowych).

II1. Zakres prac, dokumentacja.

1. Identyfikacja terenu zanieczyszczonego przeprowadzona zostanie w pigciu etapach,
okreslonych w § 6-10 Rozporzadzenia z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi:

ETAP PIERWSZY identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje ustalenie dzialalnosci
mogacej by¢ przyczyna zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przesztosci.

ETAP DRUGI identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje ustalenie listy substancji
powodujgcych ryzyko, ktérych wystgpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym
terenie. :

ETAP TRZECI identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje zebranie oraz analizg
dostepnych i aktualnych zrédet informacji istotnych dla oceny zagrozenia zanieczyszczeniem
gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostepnych i aktualnych badan zanieczyszczenia gleby
i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim.

ETAP CZWARTY identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje zebranie informacji
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koniecznych do wykonania badan wstepnych oraz wykonanie badan wstepnych, w tym:

- ustalenie grupy gruntow wystepujacej na danym terenie oraz zebranie informacji o rodzaju
pokrycia terenu, w tym roslinnosci i zabudowie;

- lokalizacj¢ Zrédel zanieczyszczen substancjami powodujacymi ryzyko, znajdujacych sie na
danym terenie obecnie lub w przesztosci;

- okreslenie schematu lokalizacji punktéw pobierania prébek gleby dla gtebokosci 0-0,25 m
ppt;

- okreslenie schematu lokalizacji punktéw pobierania probek pojedynczych gleby i ziemi dla
glebokosci przekraczajacej 0,25 m ppt;

- okreslenie glebokosci pobierania probek gleby i ziemi do badan;

- pobranie prébek gleby i ziemi zgodnie z okreslonym schematem lokalizacji punktéw
pobierania probek oraz na okreslonych glebokosciach;

- przeprowadzenie badan wiasciwosci gleby lub ziemi i pomiaréw w celu okreslenia zawartosci
substancji powodujacych ryzyko z listy ustalonej w etapach pierwszym, drugim i trzecim;

- poréwnanie otrzymanych wynikéw analiz z dopuszczalnymi zawartosciami o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 Rozporzadzenia z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

- sporzadzenie dokumentacji badanh wstepnych

ETAP PIATY przeprowadzenie badan szczegétowych polegajacych na:

- okresleniu indywidualnie dla danego terenu schematu lokalizacji punktéw pobierania probek
w celu wyznaczenia zasiegu wystepowania zanieczyszczenia substancjami powodujacymi
ryzyko, kt6rych wystepowanie zostato potwierdzone w badaniach wstepnych;

- okresleniu glebokosci pobierania probek gleby i ziemi do badan w przedziale o miazszosci 0—
0,25 m ppt oraz glebiej niz 0,25 m ppt, az do glebokosci ponizej wystepowania
zanieczyszczenia;

- pobraniu probek zgodnie z okreslonym schematem lokalizacji punktoéw pobierania probek oraz
na okreslonych gtebokosciach;

- przeprowadzeniu badan wlasciwosci gleby, w tym:

a) w przypadku badania zawartosci substancji powodujacych ryzyko z grupy metali i metaloidu
— sktadu granulo- metrycznego, zawartosci wegla organicznego i wartosci pHKC1 w prébkach
pobranych na gruntach z grupy Il z glebokosci 0-0,25 m ppt,

b) wodoprzepuszczalnosci gleby i ziemi w probkach z gtebokosci przekraczajacej 0,25 m ppt;
- przeprowadzeniu pomiaréw substancji powodujacych ryzyko, ktérych wystepowanie zostato
potwierdzone w badaniach wstepnych, w celu okreslenia ich zawartosci w pobranych prébkach;
- porownaniu otrzymanych wynikéw pomiaréw z dopuszczalnymi zawarto$ciami o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 Rozporzadzenia z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

- sporzgdzeniu dokumentacji badan szczegétowych;

2. Badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi, tj. pomiary zawarto$ci substancji powodujacej
ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieranie probek oraz zwigzane z tymi pomiarami badania
wiasciwosci gleby i ziemi, wykonane zostang przez akredytowane laboratorium w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci lub w laboratorium objetym
systemem zarzgdzania jakoscig lub w ktérym jest zapewniony automatyczny pobér prob przy
uzyciu prébobierni objetej nadzorem metrologicznym.

3. Badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi bedg prowadzone w oparciu o referencyjne

metodyki okreslone w Zataczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
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lub inne metodyki, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska.

4. Sporzadzona zostanie dokumentacja z badan wstepnych (trzy egzemplarze w formie
papierowej i elektronicznej- ptyta CD), zgodnie z §9 pkt 10 Rozporzadzenia z dnia 1 wrzesnia
2016 r. wsprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
zawierajaca informacje o:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

datach pobrania prébek,

miejscach pobrania prébek, w tym adres, numery dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzedne
okreslone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),

glebokosci pobrania probek,

sposobie uzytkowania gruntu w miejscach pobrania probek,

wlasciwosciach gleby, o ktérych mowa w §9 pkt 7 lit. a Rozporzadzenia z dnia 1 wrzesnia
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
wynikach pomiaréw, o ktérych mowa w §9 pkt 7 lit. b Rozporzadzenia z dnia 1 wrzesnia
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
stwierdzonym zanieczyszczeniu.

5. Sporzadzona zostanie dokumentacja z badan szczegbtowych (trzy egzemplarze w formie
papierowe;j i elektronicznej- ptyta CD), zgodnie z § 10 Rozporzadzenia z dnia 1 wrzesnia 2016
. W sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, zawierajgca
informacje o:

2)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i

datach pobrania prébek,

miejscach pobrania prébek, w tym adres, numery dzialek ewidencyjnych
oraz wspolrzedne okreslone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
glebokosci pobrania probek,

sposobie uzytkowania gruntu w miejscach pobrania probek,

wiasciwosciach gleby, o ktérych mowa w §10 pkt 4 Rozporzadzenia z dnia 1 wrzesnia
2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
wynikach pomiaréw, o ktérych mowa w §10 pkt 5 Rozporzadzenia z dnia 1 wrzesnia
2016 1. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
poziomie zwierciadta wody podziemnej wraz z ich kierunkami przeptywu, w formie
przekroju przez punkty pomiarowe,

stwierdzonym zanieczyszczeniu, ktOrego zasieg zostanie naniesiony na mapie
zasadniczej albo, w przypadku braku takiej mapy, na mapie ewidencyjnej,
rozprzestrzenianiu substancji powodujacej ryzyko w planie i1 przekroju.

6. Sporzadzony zostanie projekt planu remediacji (irzy egzemplarze w formie papierowe;j
i elektronicznej - ptyta CD), zgodnie z art. 101 1 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2019.1396
t.j. z dnia 2019.07.29) zawierajacy informacje o:

1) terenie wymagajgcym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerow

dziatek ewidencyjnych oraz jego powierzchni,

2) aktualnymi, o ile jest to mozliwe, planowanym sposobie uzytkowania zanieczyszczonego

terenu,

3) wiasciwosciach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roslinnosci i zabudowie,
4) nazwach substancji powodujgcych ryzyko, wraz z wynikami badan zanieczyszczenia

gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w art.
147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a,
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5) nazwach substancji powodujacych ryzyko oraz ich zawartosci w glebie i w ziemi,
do jakich doprowadzi remediacja,

6) ocenie wystgpowania znaczacego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska,
z uwzglednieniem kryterlow okreslonych w art. 101 p POS tj. 1) postaé chemiczna, w
Jaklej wyste;puje zanieczyszczenie i jego biodostepnos¢; 2) mozliwo$é rozprzestrzeniania
si¢  zanieczyszczenia; 3) potencjalne drogi narazenia, =z uwzglednieniem
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w zaleznosci od whasciwosci gleby, uksztattowania,
budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych, a takze pokrycia terenu; 4)
srodowisko oraz ludzi, ktorzy mogliby ucierpie¢ w wyniku zanieczyszczenia; 5)
wystepowanie na terenie zanieczyszczonym i w jego okolicy zwlaszcza gruntow
uprawnych, ogrodéw, parkéw, placéw zabaw, terenéw sportowych budynkéw
mieszkalnych i uzytkowych form ochrony przyrody, zasobéw wody pitnej i ujeé wody,

7) budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbednych do dokonania
oceny, o ktérej mowa w pkt 6 - jezeli zachodzi taka potrzeba,

8) planowanym sposobie przeprowadzenia remediacji,

9) planowanym terminie rozpoczecia i zakoriczenia remediacji,

10) sposobie potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz terminie przedtozenia
dokumentacp z jej przeprowadzenia, w tym wynikow badan zanieczyszczenia gleby

i ziemi wykonanych przez laboratorium, o ktérym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust.
la.

Ponadto w projekcie planu remediacji przy okreslaniu sposobu remediacji uwzglednione
zostang:
— Spos6b prowadzenia monitoringu srodowiska wodno-gruntowego,
— konieczno$¢ uzyskania stosownych pozwolen, decyzji zwiazanych z danym sposobem
prowadzenia prac remediacyjnych (m.in. pozwolenia wodnoprawnego).
— konieczno$¢ dostosowania sposobu prowadzenia prac remediacyjnych do obecnego
stanu obiektéw (m.in. dostgpnos¢ energii elektrycznej),
— konieczno$¢ racjonalnego gospodarowania $rodkami finansowymi budzetu Pahstwa
tzn. wybrany sposéb prowadzenia remediacji musi byé uzasadniony z punktu
ekonomicznego,

7. Sporzadzenie wyceny szacunkowej prowadzenia prac remediacyjnych (1 egz. w formie
papierowe;j).

Wycena prowadzenia prac remediacyjnych zostanie sporzadzona po ustaleniu przez Regionalna
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Szczecinie, planu remediacji historycznego zanieczyszczenia
powierzchni ziemi oraz zawiera¢ bedzie wszystkie elementy wskazane w Projekcie Planu
Remediacji, konieczne do prawidtowego przeprowadzenia remediacji.

IV. Informacje dodatkowe:

1. W opracowanej dokumentacji nie nalezy zamieszczaé:
— planéw komplekséw wojskowych niezaleznie od skali;
— wspbtrzednych kompleksow i obiektéw oraz szczegétowych danych identyfikujacych
W sposob jednoznaczny ich przeznaczenie, kategorie i znaczenie dla Sit Zbrojnych;
— numeréw komplekséw wojskowych, pomimo przypadkéw ich wystepowania
w dokumentacji przygotowawczej. Nalezy stosowaé numery lub nazwy jednostek
wojskowych, adresy zawierajace nazwe miejscowosci, ulice i numer.
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— danych zawierajgcych nazwy i ilosci sprzetu wojskowego;
— danych niezwigzanych z wykonaniem oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz
projektu planu remediacji na danym terenie;

2. Dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z Wymogami formalnymi — dokumentacja
jawna - Zat. 1.

3. Wykonawca zadania odpowiada za jakos¢, rzetelno$¢ wykonania zamowienia oraz zgodnos¢
z obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi.

4, 7 uwagi na charakter obiektu oraz prowadzong dziatalno$¢ szkoleniowa Wykonawca
z tygodniowym wyprzedzeniem poinformuje Zamawiajacego o planowanym terminie
prowadzenia prac terenowych, a takze przekaze Zamawiajgcemu dane osob oraz pojazdow,
celem umozliwienia wstepu Wykonawcy na dany teren.

5. Prace terenowe moga zostaé rozpoczete przez Wykonawce, po uzyskaniu ustnej badz
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zastosuje sie do procedur zwigzanych z przebywaniem na danym terenie,
w przypadku, gdy takie zostang okreSlone przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika (17
Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Koszalinie) w trakcie trwania umowy.

Zalaczniki:

Zalacznik nr 1 - Wymogi formalne — dokumentacja jawna.

sk 7



10.

11,

WYMOGI FORMALNE - dokumentacja jawna

Dokumentacja musi by¢ wykonana w czytelnej technice graficznej oraz
zabezpieczona w sposob trwaly przed dekompletacja (oprawa ksiazkowa,
przesznurowanie itp.) - wyklucza si¢ bindowanie.

Oprawa (oktadka) powinna by¢ wykonana z trwalego i sztywnego materiatu
0 grubosci minimum 1 mm formatu A-4, w taki sposéb aby umozliwiala swobodne
przegladanie zawartosci (wyklucza sie folie i materiaty lakierowane o §liskich
powierzchniach).

Kolor oprawy (oktadki) nalezy tak dobra¢ aby dokonywane zapisy i odciskane
pieczegcie (czarne, niebieskie i zielone) byty dobrze widoczne.

Zewngtrzna gorna potowa oprawy (oktadki) musi byé czysta poniewaz
przeznaczona jest do umieszczania zapisow i odciskania pieczeci przez
Zamawiajgcego.

Na dolnej polowie oprawy (oktadki) Wykonawca zamieszcza metryke
opracowania, dodatkowo moze umiesci¢ logo firmy.

Wszystkie strony zapisane muszg by¢ ponumerowane, dodatkowo na oktadce
istronie tytutowej, w prawym gérnym narozniku nalezy umiescié napis - Egz.
pojedynczy lub Egz. nr .....

Mapy i szkice w wigkszym formacie nalezy ztozy¢ do formatu A-4 i traktowaé jako
kolejna strone opracowania.

Spis tresci musi by¢ zgodny z zawartoscia opracowania.

W razie dofgczenia zatacznikéw, na ostatniej stronie opracowania, pod tekstem
nalezy zamiesci¢ odpowiednig informacje, np.:

- Zal. Nr 1 — Mapa wystepowania zanieczyszczenia

- Zal. Nr 2 — Wyniki badan laboratoryjnych

- Zak. Nr 3 — Profile otwor6w badawczych

- itp.

Kazdemu zatgcznikowi w prawym gérnym rogu nalezy nadaé numer.

Gdy przedmiot umowy ma by¢ wykonany réwniez w wersji elektronicznej,
wowczas plyte CD traktujemy jak zatgcznik i postepujemy zgodnie z pkt. 9.
Ponadto w takim przypadku dodatkowo nalezy sporzadzi¢ metryke elektronicznego
nosnika informacji, ktora tacznie z ptyta trzeba umiescié w kopercie przyklejonej
do tylnej wewngtrznej strony oprawy.

Wszelkie niejasnosci i watpliwosci nalezy wyjasniaé z kancelaria — tel. 261 452 066
i Osrodkiem Dokumentowania Budownictwa Wojskowego — tel. 261 452 008.



