
2/50 2/51

2/40

2/45

2/39

2/46 2/7

2/8 2/9 2/10

2/11

2/14
2/13

2/16

2/17

2/18

2/19

2/21
2/22

2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/31

2/30
2/29

2/32
2/33

2/34

2/38

2/37

 POM.  NAZWA FUNKCJI

    2/1     BRUDOWNIK
    2/2

    KOMUNIKACJA
    WĘZEŁ SANITARNY

    SALA PORODOWA
    SALA POOPERACYJNA

    GABINET ZABIEGOWY

    SALA CHORYCH 3 OS.
    GABINET ORDYNATORA

    POM. POMOCNICZE

ODDZIAŁ GINEKOL.-POŁOŻNICZO-NOWORODKOWY

    SALA CHORYCH 2 OS.

    WC

    2/3
    2/4
    2/5
    2/6
    2/7
    2/8
    2/9
    2/10

    2/11

    2/12
    2/13
    2/14
    2/15
    2/16
    2/17
    2/18
    2/19

    2/20

    2/21
    2/22
    2/23
    2/24
    2/25
    2/26
    2/27
    2/28
    2/29
    2/30

POM. POMOCNICZE

    2/31
    2/32
    2/33
    2/34

    2/35
    2/36

    2/37
    2/38

    SALA NOWORODKÓW 2 OS.

    2/39
    2/40
    2/41
    2/42

    KTG

ZAPLECZE SOCJAL.-GOSPOD.

    POM. MAGAZYNOWE

    GABINET ZABIEGOWY

    BRUDOWNIK

    POKÓJ ODDZIAŁOWEJ
    WĘZEŁ SANITARNY

    SEKRETARIAT

    SALA CHORYCH 3 OS.

    KOMUNIKACJA
    GABINET ZABIEGOWY
    DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
    SALA CHORYCH 6 OS.
    GABINET ZABIEGOWY

    DYŻURKA LEKARSKA
    PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

    KOMUNIKACJA

    POMIESZCZENIE SOCJALNE

    ŚLUZA UM.-FARTUCHOWA
    KOMUNIKACJA

    KOMUNIKACJA

    WĘZEŁ SANITAR. PERSONELU

    ŚLUZA UM.-FARTUCHOWA

2/12

2/20

2/35 2/36

    KOMUNIKACJA

    MAG. CZYSTEJ BIELIZNY
    IZBA PRZYJĘĆ

    WĘZEŁ SANITARNY "K"

    SALA CHORYCH 3 OS.
    SALA CHORYCH 3 OS.
    SALA CHORYCH 2 OS.
    SALA CHORYCH 3 OS.
    SALA CHORYCH 3 OS.

POMIESZCZENIA OGÓLNE

    KOMUNIKACJA
    POMIESZCZENIE POMOCNICZE

    2/43
    2/44
    2/45

    SALA NOWORODKÓW 2 OS.
    GABINET ZABIEGOWY

    2/46

    2/47
    2/48
    2/49
    2/50
    2/51

    KOMUNIKACJA

2/52

    2/52     KOMUNIKACJA

2/53

2/54

2/55

2/56

2/57

2/58

2/59 2/60

    2/53     KOMUNIKACJA

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
    2/54     KOMUNIKACJA

    SALA CHORYCH 4 OS.    2/55
    2/56
    2/57
    2/58
    2/59
    2/60

    SALA CHORYCH 5 OS.
    POM. GOSPODARCZE
    KOMUNIKACJA
    BRUDOWNIK
    SALA CHORYCH 1 OS.

2/61

2/62

2/63

2/64

2/65

2/66

2/67

2/68

2/69

2/70

2/71

2/73

2/72

    2/61     SALACHORYCH 1 OS.
    2/62
    2/63
    2/64
    2/65
    2/66
    2/67
    2/68
    2/69
    2/70
    2/71
    2/72

    2/73

    IZOLATKA
    SALA CHORYCH 2 OS.
    SALA CHORYCH 3 OS.
    DYŻURKA PIELĘGNIARSKA
    SALA CHORYCH 2 OS.
    POM. KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ
    POM. SOCJALNE
    SALA CHORYCH 2 OS.+2 MATKI

    WĘZEŁ SANITARNY

    WĘZEŁ SANITARNY
    GABINET ZABIEGOWY

    KOMUNIKACJA

    DYŻURKA LEKARSKA
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            Data
            STYCZEŃ 2023

            Nr rysunku 

Imię i nazwisko
dr inż. arch. Roman Pilch
rzeczoznawca budowlany PZITB 

              Temat rysunku

Obiekt

Opracował

Temat

             Branża 
             PRZECIWPOŻAROWA

            Skala  

Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Pilch
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych

Podpis i pieczęć

Nr uprawnień
                                                      2731       

Podpis i pieczęć

Nr uprawnień 
                                            622/2015

Opracował

EKSPERTYZA TECHNICZNA  STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
w trybie  § 2 ust. 3a w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (J. t. Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz 
§ 1 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.)

Budynek szpitala zlokalizowany na terenie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp z o.o.
Aleja Wolności 4, 63‑500 Ostrzeszów
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Projektowana wymiana przeszkleń 
na przeszklenia o klasie EI30 
odporności ogniowej lub 
zamurowanie ich

pkt 6.3.ppkt 8)
zawężona szerokość poziomej 

drogi ewakuacyjnej

pkt 6.3.ppkt 3)
-zawężona szerokość biegu

-schody z noskami

pkt 6.3.ppkt 2)
-zawężone szerokości biegów
-zawężona szerokość spocznika
-niespełniony parametr szerokości stopni
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Projektowane wyposażenie klatki schodowej w urządzenia 
służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za 
pomocą systemu wykrywania dymu

HP52

EI
S3

0

Projektowana wymiana drzwi na 
drzwi o klasie EIS30 odporności 
ogniowej

Projektowane wyposażenie klatki schodowej w urządzenia 
służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za 
pomocą systemu wykrywania dymu
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LEGENDA

KIERUNEK EWAKUACJI

ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI 
OPISOWEJ EKSPERTYZY

pkt 6.3 ppkt 1)

NIEPRAWIDŁOWY WYMIAR DRZWI 
STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA 
NINIJESZEJ EKSPERTYZY

68 19
8

ZAWĘŻENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH100

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ŚCIANA ODDZIELENIA 
PRZECIWPOŻAROWEGOREI120

ŚCIANY O KLASIE REI 60 ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ WYDZIELAJĄCE KLATKI 
SCHODOWE

REI60

DRZWI PRZESUWNE STANOWIĄCE 
PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA NINIEJSZEJ 
EKSPERTYZY

ISTNIEJĄCY HYDRANT 52 PRZEWIDZIANY 
DO LIKWIDACJI

HP52

ISTNIEJĄCY HYDRANT 25
HP25

PROJEKTOWANY HYDRANT 25 
HP25

STREFA POŻAROWA 1 - ZL III 

STREFA POŻAROWA 2 - ZL II 

STREFA POŻAROWA 3 - ZL II

Projektowane zamknięcie 
pomieszczenia drzwiami 

o szerokości co najmniej 0,9 m

90 20
0

SW4

SW5

Klatka schodowa niesłużąca do ewakuacji

Klatka schodowa niesłużąca do ewakuacji
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A
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pkt 6.3.ppkt 18)
ściana oddzielenia przeciwpożarowego 

 (ocieplenie styropianem)

2 
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2 
m

2 m

Projektowana wymiana drzwi 
na drzwi o klasie EIS30 

odporności ogniowej
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5
30

127 133
    SALA CHORYCH 1 OS.

Projektowana wymiana 
przeszkleń na przeszklenia 

o klasie EI 30 odporności 
ogniowej lub zamurowanie

90+50
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R
EI
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0

REI120

REI120

EIS60

Projektowana ściana o klasie REI 120 
odporności ogniowej z drzwiami o klasie EIS60 
odporności ogniowej

pkt 6.3.ppkt 10)
bak zamknięcia drzwiami wyjścia 
z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną

1 os.

23
9

90 20
0

94

pkt 6.3.ppkt 15)
brak mozliwości dotarcia do pomieszczenia 2/72 
hydrantem wewnętrznym z uwagi na obudowaną, 
oddymianą i zamkniętą drzwami EIS 30 klatkę K1

Projektowane zamknięcie 
pomieszczenia drzwiami 
o szerokości co najmniej 0,9 m
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EI30

EI
30

2 
m

pkt 6.3.ppkt 5)
niespełniony parametr szerokości stopni

pkt 6.3.ppkt 4)
-zawężone szerokości biegów

-schody z noskami

Projektowana wymiana 
przeszkleń na przeszklenia 
o klasie EI 30 odporności 
ogniowej lub zamurowanie

EI30

EI30

EI30

EI30

EI
30

EI
30

pkt 6.3.ppkt 10)
bak zamknięcia drzwiami wyjścia 
z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną


