Opis techniczny

Ulica Grunwaldzka zlokalizowana na terenie miasta Ostrédy w ciggu drogi

powiatowej Nr 3012N. Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dla
pieszych w km 0+655-0+795

Obecnie droga dla pieszych zlokalizowana w /w kilometrazu po stronie prawej
posiada nawierzchnie z ptytek betonowych w ztym stanie technicznym. Droga
dla pieszych zlokalizowana jest bezposrednio przy jezdni.

Przebudowa drogi dla pieszych polega¢ bedzie na rozebraniu nawierzchni

z plytek betonowych, rozebraniu istniejgcych kraweznikéw i obrzezy
betonowych.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni bedg wymieniane na gt. 45 cm (warstwa
odsaczajgca, podbudowa z kruszywa), zostanie potozona nowa nawierzchnia z
kostki prefabrykowanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Zostana
ustawione nowe krawezniki betonowe na tawie oraz obrzeza betonowe.

Biorgc pod uwage zakres robdt oraz ich gteboko$é, przebudowa drogi dla
pieszych nie bedzie kolidowata z urzadzeniami_infrastruktury technicznej
umieszczonymi w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej.
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