GMINA LADEK ZDROJ

57-340 Ladek Zdroj, ul. Rynek nr 31.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjg i badaniami

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 Odnawianie

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45321000-3 Izolacja cieplna

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI:

Remont po powodzi budynku swietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 w
Ladku Zdrdj. Modernizacja swietlicy podzielona na dwa etapy: ETAP | -
Modernizacja obiektu wewnatrz, ETAP Il - Modernizacja obiektu z
zewnatrz i pokrycia dachowego.

ADRES INWESTYCJI: Ladek Zdroj, ul. Koscielna nr 31

NAZWA INWESTORA:  GMINA LADEK ZDROJ
ADRES INWESTORA: 57-340 Lgdek Zdroj, ul. Rynek nr 31.

WYKONAWCA: Wytoniony w przetargu

BRANZE: Ogodlnobudowlana - remontowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 14.02.2025 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5651 Uzytkownik: Budo Projekt Ktodzko



Remont po powodzi budynku $wietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 - Ladek Zdrdj

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont po powodzi budynku $wietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 - Lgdek Zdréj
1 ETAP | - Remont elewac;ji i izolacja $cian fundamentowych.
1| KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie Scian elewacji zimng m2
d.1| 0106-02 | woda.
analogia
4,40 * (6,95 + 9,25) m2 71,280
3,45* (6,50 + 3,20 + 16,70+ 1,45+4,90 + 11,10+ 2,20 * | m2 225,285
2+4,05+13,00)
RAZEM 296,565
2| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe; - m2
d.1| 0811-07 rozebranie oktadzin schodéw wejsciowych z betonowe;j
analogia | kostki brukowe;j.
12,64 m2 12,640
RAZEM 12,640
3 Rozebranie barierek stalowych na schodach. kpl
d.1| wycena
indywidualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
4 Rozebranie zadaszen nad wejsciami do budynku kpl
d.1| wycena
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5/ KNR 9-10 | Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.1| 0154-03 | 4,5 mi grubosci warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczkéw
wycena SILIKAT A wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow
indywidualna| silikatowych.
Zamurowanie otworu po zlikwidowanych drzwiach
wejsciowych i dwoch oknach.
1,05*2,05+1,40*1,90 * 2 m2 7,473
RAZEM 7,473
6| KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - likwidacja
wycena schodoéw zewnetrznych do pomieszczenia nr 0.1i0.13 -
indywidualna| beton lany bez zbrojenia i bloczki betonowe.
2,92 m3 2,920
RAZEM 2,920
7| KNR 4-01 | Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - beton lany bez
wycena zbrojenia - rozbiérka fundamentow betonowych starych
indywidualna| schodow.
0,25*0,20 * (2,002 + 1,50 + 1,70 * 2 + 2,00) m3 0,545
RAZEM 0,545
8| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1] 0310-02 |do 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
wycena gruntu IlI)
indywidualna
Pogtebienie i wyrownanie dna wykopu wzdtuz Sciany
fundamentowej, w miejscu bytej opaski betonowe;j.
Docelowy wymiar wykopu - szer. 0,60 m, gt. 0,80 m.
0,60 * 0,30 * (6,50 + 3,20 + 16,70 + 1,45 + 4,90 + 9,25 + m3 14,679
11,10 + 2,20 * 2 + 4,10 + 13,00 + 6,95)
RAZEM 14,679
9| KNR 13-23 | Rozbidrka izolaciji cieplnej ze styropianu - rozebranie m3
d.1| 0106-08 | izolaciji cieplnej ze styropianu na scianach
analogia | fundamentowych, przy bylych opaskach zwirowych
budynku, powyzej gruntu.
0,35*0,10 * (6,95 + 6,50 + 3,20 + 16,70 + 1,45 + 4,90 + m3 2,854
9,25+ 11,10+ 2,20 *2 + 4,10 + 13,00)
RAZEM 2,854
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Remont po powodzi budynku $wietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 - Ladek Zdrdj

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR AT-27 | Skucie tynkow cementowych na $cianach m2
d.1| 0101-03 | fundamentowych - gr. do 5 cm.
wycena
indywidualna
0,35* (6,95 + 6,50 + 3,20 + 16,70 + 1,45+ 4,90 + 9,25 + m2 28,543
11,10 + 2,20 * 2 + 4,10 + 13,00)
RAZEM 28,543
11 KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 5 cm - skucie betonu i luznych
analogia | zapraw cementowych ze scian fundamentowych, celem
wyréwnania powierzchni scian fundamentowych.
0,05 * (0,80 + 0,25) * (6,95 + 6,50 + 3,20 + 16,70 + 1,45+ | m3 4,281
490+9,25+11,10+ 2,20 * 2 + 4,10 + 13,00)
RAZEM 4,281
12| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z poziomu
analogia | parteru budynku gruzu i ziemi
17,05 * 0,08 m3 1,364
2,92 m3 2,920
4,281 m3 4,281
28,543 * 0,05 m3 1,427
RAZEM 9,992
13| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1] 1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
wycena dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
indywidualna | Krotnos¢ = 10
9,992 m3 9,992
RAZEM 9,992
14| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian fundamentowych tatwo m2
d.1| 0619-03 | dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu
wycena szczotek stalowych. Srodek grzybobdjczy poréwnywalny
indywidualna| ze $rodkiem Tytan Professional.
(0,60 +0,80) * (6,95 +6,50 +3,20 + 16,70 + 1,45+ 4,90 + | m2 114,170
9,25+ 11,10+ 2,20 *2 + 4,10 + 13,00)
RAZEM 114,170
15| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe zwykie kat. Il na Scianach m2
d.1| 0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
analogia | wykonywane recznie.
Tynkowanie $cian fundamentowych, celem wyréwnania
podtoza.
114,17 m2 114,170
RAZEM 114,170
16| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne m2
d.1| 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
wycena podtoza mineralne
indywidualna
114,17 m2 114,170
RAZEM 114,170
17] KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych m2
d.1| 0303-02 mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na
wycena wyréwnanym podiozu
indywidualna
114,17 m2 114,170
RAZEM 114,170
18| KNR-W 2-02 | Docieplenie $cian budynkow z przyklejeniem styropianu i 1| m2
d.1| 2602-01 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO", w tym réwniez
analogia | docieplenie zamurowanych otworéw po drzwiach i oknach.
Nalezy wycenic:
1. Ocieplenie scian fundamentowych XPS - gr 10 cm.
2. Montaz plyt bez kotkowania, na pianokle;.
114,17 +2,153+0,80 + 1,40 * 1,90 * 2 m2 122,443
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 122,443
19] KNR AT-38 | Mocowanie termoizolacji scian z ptyt XPS na pianokle;j. m2
d.1| 0215-01
analogia
114,17 +2,153+0,80 + 1,40 * 1,90 * 2 m2 122,443
RAZEM 122,443
20{ KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami | m2
d.1| 2601-05 | elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter)
analogia
114,17 +2,153+0,80 + 1,40 * 1,90 * 2 m2 122,443
RAZEM 122,443
21| KNR-W 2-02 | Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami | m
d.1| 2601-08 | elewacyjnymi- ochrona naroznikdw wypuktych na
analogia | styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg
siatki
8 * (0,60 + 0,80) m 11,200
RAZEM 11,200
22| KNR AT-40 | Warstwy ochronne izolacji pionowe;j - utozenie folii m2
d.1| 0421-01 kubetkowej
(0,80 +0,25) * (6,95 + 6,50 + 3,20 + 16,70 + 1,45+ 4,90 + | m2 85,628
9,25+11,10+2,20*2 + 4,10 + 13,00)
RAZEM 85,628
23| KNR AT-31 | Montaz listwy dociskowej folie kubetkowa m
d.1| 0703-01
6,95 +6,50 +3,20 + 16,70 + 1,45+4,90 + 9,25 + 11,10 + m 81,550
2,20*2+4,10 + 13,00
RAZEM 81,550
24| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.1| 0501-01 kat.I-lll z przerzutem na odl. do 3 m - zasypanie piaskiem,
wycena zaizolowanych scian fundamentowych.
indywidualna
0,60 * 0,80 * (6,95 + 6,50 + 3,20 + 16,70 + 1,45+ 4,90 + m3 39,144
9,25+ 11,10+ 2,20 * 2 + 4,10 + 13,00)
RAZEM 39,144
25| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
analogia
0,20 * 0,15 * 83,55 m3 2,507
RAZEM 2,507
26| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1| 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
83,55 m 83,550
RAZEM 83,550
27| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
analogia
81,55*0,60 + 2,00 * 1,50 m2 51,930
RAZEM 51,930
28| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1| 0105-07 mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
analogia
51,93 m2 51,930
RAZEM 51,930
29[ KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.1| 23103-01 | prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo -
analogia piaskowej. Opaska z kostki brukowej wokot budynku.
51,93 m2 51,930
RAZEM 51,930
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Obmiar
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30| KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - | m2
d.1| 0919-01 widoczna czes¢ sciany fundamentowej, przy nowej opasce
z kostki brukowej. Fuga 4 - 5 mm.
0,35* 81,55 m2 28,543
RAZEM 28,543
31| KNR BC-02 | Dodatek za fugowanie waska kielnig 1-1,5 cm m2
d.1| 0519-03
0,35* 81,55 m2 28,543
RAZEM 28,543
32| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - beton lany bez
wycena zbrojenia - rozbiorka fundamentéw betonowych starych
indywidualna | schodéw - dalsza czg$¢ fundamentow schoddw wejscia
gtéwnego.
0,25* 0,85 * (1,00 + 0,20 + 2,00) m3 0,680
RAZEM 0,680
33| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1] 0310-02 |do 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
wycena gruntu IlI)
indywidualna
Wykop pod remont fundamentu schodow wejscia
gtéwnego - szer. 0,60 m, gt. 1,05 m.
0,60 * 1,05 * (1,50 + 2,00) m3 2,205
RAZEM 2,205
34| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
d.1| 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
wycena
indywidualna
0,60 * 0,30 * (1,50 + 2,00 + 1,50) m3 0,900
RAZEM 0,900
35| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1| 0604-02 lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
wycena
indywidualna
0,60 * (1,50 + 2,00 + 1,50) m2 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1| 0101-06 | cementowej
wycena
indywidualna
0,75*0,24 * (1,50 + 2,00 + 1,50) + 0,24 *1,50* 0,40 *2 + | m3 1,370
0,24*0,38*2
RAZEM 1,370
37| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe zwykle kat. Il na $cianach m2
d.1{ 0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
analogia | wykonywane recznie.
Tynkowanie $cian fundamentowych remontowanych
schodow.
0,75*(1,50*2+2,00*2+1,50)+ 1,50 * 0,40 * 3 m2 8,175
RAZEM 8,175
38| KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne m2
d.1| 0301-01 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne -
wycena podtoza mineralne
indywidualna
8,175 m2 8,175
RAZEM 8,175
39| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych m2
d.1| 0303-02 mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na
wycena wyréwnanym podiozu
indywidualna
8,175 m2 8,175
RAZEM 8,175
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40[ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.1| 0501-01 kat.l-1ll z przerzutem na odl. do 3 m.
wycena
indywidualna | Zasypanie piaskiem remontowanych Scian
fundamentowych schodéw wejscia gtéwnego, z
zageszczeniem mechanicznym.
1125 m3 1,125
RAZEM 1,125
41| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne | m2
d.1] 0219-02 | uktadanie betonu B-30. rzutu
wycena
indywidualna
2,00* (1,50 + 0,35 * 2) m2 4,400
rzutu
RAZEM 4,400
42| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elementow prostokatnych na | m2
d.1| 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - skaty osadowe gr. 3-5
analogia | cm.
Oktadziny schodow zewnetrznych z ptyt granitowych o gr.
4,00, ptyty granitowe ptomieniowane - spocznik. W miejscu
stalowej wycieraczki nalezy przyja¢ plyty z granitu o gr.
2,00 cm.
1,50 * 2,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
43 Dostawa i osadzenie w ptytach granitowych spocznika kpl
d.1| wycena stalowego kagtownika wycieraczki o wymiarach 1,50 x 1,00
indywidualna | m. Kgtownik o wys. 2 cm.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice m
d.1| 2113-01 grubosci 4 cm, szerokosci do 0,38 m - granit groszkowany.
analogia
272,00 m 4,000
RAZEM 4,000
45| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice m
d.1| 2113-03 | grubosci 3 cm i szerokosci 0,14 cm - granit groszkowany.
analogia
272,00 m 4,000
RAZEM 4,000
46 Wykonanie i montaz barierki stalowej z rur ze stali kpl
d.1| wycena nierdzewnej o sr. 42,4 mm. Wys. 1,10 m, dt 4,50 m.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47| KNNR-W 3 | Wymiana rynien z blachy na rynny po6tokragte systemowe m
d.1| 0511-04 | z blachy powlekanej, o $sr.150 mm. Rynny od strony
analogia | potoku.
6,50 + 16,70 + 4,90 m 28,100
RAZEM 28,100
48| KNNR-W 3 | Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte m
d.1| 0510-02 | systemowe, z blachy powlekanej sr. 110 mm. Rury
analogia | spustowe wykonczone wyczystkg przy gruncie/kostce
betonowe;j.
3,80*4 m 15,200
RAZEM 15,200
49( KNR 4-02 | Wymiana rury deszczowej o $r. 160 mm - wymiana w szt.
d.1| 0217-01 gotowym wykopie izolacji Scian fundamentowych, dwoch
analogia | odcinkow rur istniejgcej kanalizacji deszczowej, odptyw do
potoku.
5,85+ 2,00 + 8,00 + 3,00 szt. 18,850
RAZEM 18,850
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50| KNR 4-02 | Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm - wymiana w szt.
d.1| 0217-01 gotowym wykopie izolacji Scian fundamentowych, dwoch
analogia | odcinkow rur istniejgcej kanalizacji deszczowej, odptyw do
potoku.
5,85+ 2,00 + 8,00 + 3,00 szt. 18,850
RAZEM 18,850
51| KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1| 1504-01
analogia
4,40 * (6,95 + 9,25) m2 71,280
3,45* (6,50 + 3,20+ 16,70+ 1,45+4,90 + 11,10+ 2,20 * | m2 225,458
2+4,10 + 13,00)
RAZEM 296,738
52 Lokalne naprawy uszkodzen i ubytkdw tynku na elewacji. | kpl
d.1| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-02 | Malowanie umyte;j istniejgcej elewaciji farbg silikonowa. m2
d.1] 1519-02
analogia
4,40 * (6,95 + 9,25) m2 71,280
3,45*(6,50+ 3,20+ 16,70+ 1,45+4,90+ 11,10+ 2,20 * | m2 225,458
2+4,10 + 13,00)
1,50 * 0,35 m2 0,525
RAZEM 297,263
54 Wymiana punktéw swietinych nad drzwiami wejsciowymi. | kpl
d.1| wycena Lampy zewnetrzne elewacyjne LED, z czujkg ruchy.
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
55 Wykonanie zadaszenia wejscia do Swietlicy - zadaszenie | kpl
d.1 wycena szklane o min wymiarach szer. 1,00 m, dt. 2,00 m, 1
indywidualna| sztuka. Szkto hartowane o grubosci 13 mm, wzmocnione
folig. Wsporniki / odciggi ze stali nierdzewne;.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56 Likwidacja na elewacji stalowej skrzynki bytego zasilania kpl
d.1| wycena gtéwnego budynku, z uzupetnieniem izolacji ze styropianu
indywidualna| i naprawg tynku cienkowarstwowego.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 Woycieraczka ze stali ocynkowanej ogniowo, ramka o max | kpl
d.1| wycena wysokosci max 2 cm, ptaskowniki poprzeczne wycieraczki
indywidualna | seratowane i zgbkowan. Wymiar wycieraczki 1,50 x 1,00
m.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58 Rozebranie istniejagcych wewnetrznych parapetow z kpl
d.1| wycena lastrico, betonu i ptytek - 5 szt.. dt. 1,95 m.
indywidualna | Zakup i montaz wewnetrznych parapetow z konglomeratu
gr. 3 cm, imitacja jasnych kamieni, dt. 1,95 m, szer. 0,25
m, narozniki zaokrgglone.
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
2 ETAP | - Remont pomieszczenh wewnetrznych
59| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.2| 0713-01 zeskrobaniem farby i gtadzi na scianach.
analogia Usuniecie farb i gtadzi na pasach tynkéw, nie skuty, pod
sufitem.
0,90*(8,00*2+4,45*2+9,00*2+5,75*2+9,00*2+ | m2 128,430
405*2+890*2+560*2+585*2+565*2+1,85"
2+3,25*2)
RAZEM 128,430
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60| KNR-W 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian z cegly tatwo dostepnych | m2
d.2| 0619-03 | o powierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych.
wycena Srodek grzybobéjczy i bakteriobdjczy. Sciany przed
indywidualna| opryskiem oczyszczone szczotkami lub odkurzone.
3,00*(8,00*2+4,45*2+9,00*2+5,75*2+9,00*2+ | m2 428,100
405*2+890*2+560*2+585*2+565*2+1,85"
2+3,25*2)
RAZEM 428,100
61| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic aluminiowych - istniejgce drzwi | m2
d.2| 0354-10 | wejsciowe i wiatrotapu, stolarka aluminiowa.
wycena
indywidualna
1,10*2,10+1,50* 2,10 * 2 m2 8,610
RAZEM 8,610
62| NNRNKB | Montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych i drzwi m2
d.2| 202 1026-06 | wewnetrznych wiatrotapu:
wycena
indywidualna| - profile aluminiowe min trzy komorowe, z
wktadka/wktadkami termiczng, izolacyjnosc¢ termiczna
profili Uf nie wiecej niz 1,7 W/(m2K),
- skrzydto wejsciowe o szer. min 0,90 m,
- przeszklenie w drzwiach aluminiowych zewnetrznych i
wewnetrznych - kazde pole ma by¢ przeszklone pakietem
trzy szybowy 4/18/4/18/4, o wspotczynniku przenikania
ciepta szyby Ug nie wiecej niz 0,5 W/(m2K),
- wyposazenie drzwi aluminiowych: klamka metalowa
czarna lub srebrna, zawiasy nawierzchniowe 3 szt. na
skrzydto, uszczelnienie przylgowe na catym obwodzie
skrzydta i oscieznicy, w drzwiach wejsciowych jeden
zamek trzypunktowy z wktadka (drzwi wewnetrzne
wiatrotapow bez zamka), prog izolowany termicznie,
- profile aluminiowe malowane w kolorze RAL najbardziej
zblizony do obecnego - kolor brgzowy,
1,50*2,10* 2 m2 6,300
RAZEM 6,300
63| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych PCV o powierzchni m2
d.2| 0354-05 ponad 2 m2
wycena
indywidualna
1,95%1,45*7 m2 19,793
RAZEM 19,793
64| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych PCV o powierzchni | szt.
d.2| 0354-04 |do2m2
wycena
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych PCV o powierzchni | szt.
d.2| 0354-03 |do1m2
wycena
indywidualna
1,05%0,50 * 2 szt. 1,050
RAZEM 1,050
66| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z PCV - profil ciepty (7-komorowe | m2
d.2| 1018-02 profile ramy i 5-komorowe profile skrzydta), wszystkie
analogia | skrzydta okienne uchylno rozwierne, szklenie pakietem
trzy szybowy 4/18/4/18/4 (o wspoétczynniku przenikania
ciepta max Ug = 0,5 W/(m2K)). Kolor biaty, trzy uszczelki,
klamki biate z zamkami. Przenikalnos¢ profilu Uf max 0,9
Wim2K
1,95%1,45*5 m2 14,138
RAZEM 14,138
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67| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z PCV - profil ciepty (7-komorowe | m2
d.2| 1018-02 profile ramy i 5-komorowe profile skrzydta), wszystkie
analogia | skrzydta okienne uchylno rozwierne, szklenie pakietem
trzy szybowy 4/18/4/18/4 (o wspétczynniku przenikania
ciepta max Ug = 0,5 W/(m2K)). Kolor biaty, trzy uszczelki,
klamki biate z zamkami. Przenikalnos¢ profilu Uf max 0,9
W/m2K
1,55*1,15 m2 1,783
RAZEM 1,783
68| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z PCV - profil ciepty (7-komorowe | m2
d.2| 1018-02 profile ramy i 5-komorowe profile skrzydta), wszystkie
analogia | skrzydta okienne uchylno rozwierne, szklenie pakietem
trzy szybowy 4/18/4/18/4 (o wspoétczynniku przenikania
ciepta max Ug = 0,5 W/(m2K)). Kolor biaty, trzy uszczelki,
klamki biate z zamkami. Przenikalnos¢ profilu Uf max 0,9
W/m2K
1,05*0,50 * 2 m2 1,050
RAZEM 1,050
69| KNR-W 2-02 | Montaz rolet okiennych - rolety materiatlowe zaciemniajgce | m2
d.2| 1038-01 podgumowane, montowane do Scian lub nadproza
analogia | okiennego.
14,14 + 1,783 + 1,05 m2 16,973
Obmiar dodatkowy: szt.
0 szt. 0,000
RAZEM 16,973
RAZEM 0,000
70| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 m
d.2| 0230-02 mm - w wykopie. Stara kanalizacja.
9,80 m 9,800
RAZEM 9,800
71 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr.od 15 | m
d.2| 0114-01 do 20 mm - stare rury C.O.
2*(4,20+4,45+5,75+1,20)+2*(4,05+5,60+4,35)+ | m 63,600
2*2,20
RAZEM 63,600
72| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 [ m
d.2| 0114-01 mm - zasilanie starych WC w wode i C.O..
2*(3,80+7,20+0,40)+2,50*2+1,60*2+0,75+0,60 | m 43,950
+3,00*2+2,80*2
RAZEM 43,950
73 Podtaczenie nowych rur instalacji kanalizacyjnej z kpl
d.2| wycena istniejgcym przytagczem do budynku.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 160 mm, z tgczeniem m
d.2| 0205-04 metodg wciskowag
analogia
23,20 m 23,200
RAZEM 23,200
75| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm z tgczeniem m
d.2| 0205-04 metodg wciskowag
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
76| KNR 2-15 | Montaz rurociggow z PCW o $r. 75 mm z fgczeniem m
d.2| 0205-03 | metoda wciskowa
analogia
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
77| KNR 2-15 | Montaz rurociggow z PCW o $r. 40 mm na Scianach w m
d.2| 0205-01 bruzdach z tgczeniem metoda wciskowsg - rury do
analogia | odprowadzania skroplin z klimatyzatorow.
16,60 m 16,600
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RAZEM 16,600
78| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm - WC,
brodziki.
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-04 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm -
umywalki, pisuar, zlew
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
80| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-02 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 40 mm -
odptywy skroplin z klimatyzatoréw.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81 Podtaczenie nowej instalacji wody uzytkowej z istniejgcym | kpl
d.2| wycena przytagczem do budynku - ciepfa i zimna woda.
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o sr. m
d.2[15/GEBERIT | zewn. 20 mm - system zaciskowy, w posadzkach.
0601-02
analogia
64,20 m 64,200
RAZEM 64,200
83| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w scianach z m
d.2| 0339-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy pod
analogia | rury wodne i kanalizacyjne.
22,60 m 22,600
RAZEM 22,600
84| KNR 2- Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o sr. m
d.2|15/GEBERIT | zewn. 16 mm - w posadzkach i w bruzdach sciennych.
0601-01
analogia
48,60 m 48,600
RAZEM 48,600
85| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.2 0107-01 do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
analogia | itp. o $r. nominalnej 15 mm
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
86| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr. szt.
d.2| 0112-01 nom. 15 mm - umywalki
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
87| KNR 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.2[ 0110-01 mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
analogia
48,60 + 64,20 m 112,800
RAZEM 112,800
88| KNR 4-01 | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - podtoze betonowe na
wycena gruncie w pomieszczeniach swietlicy.
indywidualna
1,25 m3 1,250
RAZEM 1,250
89| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w Scianach z cegiet | m
d.2| 0336-06 | nazaprawie cementowo-wapiennej. Pod nadproza drzwi
wycena do WC.
indywidualna
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2*1,25*2 m 5,000
RAZEM 5,000
90| KNR AT-44 | Nadproza KONBET typu "L" m
d.2| 0301-01 belki
wycena
indywidualna
2%1,25*2 m 5,000
belki
RAZEM 5,000
91| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2| 0329-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
wycena i okiennych.
indywidualna
Wykucie w Scianach otworéw na drzwi do WC.
2*0,25*1,00 * 2,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR 4-01 | Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 ceg. m
d.2| 0332-06 na zaprawie cementowo-wapiennej. W starych $cianach,
wycena do murowania nowych $cian.
indywidualna
83,00 m 24,000
RAZEM 24,000
93| KNR-W 4-01 [ Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.2| 0106-04 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z poziomu
analogia | parteru budynku gruzu i ziemi
1,25+1,16 + 0,60 m3 3,010
RAZEM 3,010
94| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.2 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
wycena odlegtos¢ do 1 km, z utylizacja.
indywidualna
3,01 m3 3,010
RAZEM 3,010
95| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.2| 1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
wycena dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
indywidualna | Krotnos¢ = 10
3,01 m3 3,010
RAZEM 3,010
96| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.2| 0202-01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu. tAwy pod nowe
wycena sciany murowane z pustakéw silikatowych.
indywidualna
0,40 * 0,20 * (5,60 + 5,67 + 1,97 * 2) m3 1,217
RAZEM 1,217
97| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2
d.2| 0604-02 | termozgrzewalnej, na gorgco taw fundamentowych
wycena betonowych.
indywidualna
0,40 * (5,60 + 5,67 + 1,97 * 2) m2 6,084
RAZEM 6,084
98| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2| 0101-06 | cementowej
wycena
indywidualna
0,55 *0,24 * (5,60 + 5,67 + 1,97 * 2) m3 2,008
RAZEM 2,008
99| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe.
analogia

Woykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych z folii,
o gr. min 0,2 mm, dwie warstwy, folie klejone tasmami, z
wywinieciem foli na sciany do wysokosci 45 cm,
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8,00 *4,45+9,00*5,75+3,25* 1,85+ 5,85 * 5,65+ 8,90 | m2 212,705
* 5,60 +4,05 9,00
- wywiniecie na $ciany,
045*(1,85*2+3,25*2+5,75*2+9,00*2+8,90*2+ | m2 64,215
560*2+585*2+565*2+8,00%2+445*2+4,05*
2+9,00*2)
RAZEM 276,920
100 Wylewka wyréwnujgca z masy styrobetonowej, m3
d.2| wycena samorozlewne;j - gr. 10,00 cm, wytrzymatos¢ na Sciskanie
indywidualna| przy 10 % nacisku min 800 kPa.
212,71 *0,10 m3 21,271
RAZEM 21,271
101 Szlifowanie podtoza z masy styrobetonowej reczne lub m2
d.2| wycena mechaniczne, celem usunigcia gérnej warstwy z mleczka
indywidualna| cementowego.
212,71 m2 212,710
RAZEM 212,710
102 Wykonanie recznie warstwy paroizolacyjnej na wylanym m2
d.2| wycena styrobetonowej - paroizolacja wykonana z gruntu
indywidualna| epoksydowego w trzech warstwach. Grunt epoksydowy
np. Aquasmart DUR.
212,71 m2 212,710
RAZEM 212,710
103 Wykonanie podtoza izolacyjnego z masy styrobetonowej, | m3
d.2| wycena gr. 30,00 cm, wytrzymatosc¢ na $ciskanie przy 10 %
indywidualna| nacisku min 150 kPa, z wbudowaniem tasm dylatacyjnych,
max U = 0,60.
212,71 *0,30 m3 63,813
RAZEM 63,813
104 Szlifowanie podioza z masy styrobetonowej reczne lub m2
d.2| wycena mechaniczne, celem usunigcia gornej warstwy z mleczka
indywidualna| cementowego.
212,71 m2 212,710
RAZEM 212,710
105/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe.
analogia
Uktadanie folii aluminiowej gr. 0,3 mm, pod ogrzewanie
podtogowe.
8,00 *4,45+9,00* 5,75+ 3,25* 1,85+ 5,85 * 5,65+ 8,90 | m2 212,705
* 5,60 + 4,05 * 9,00
RAZEM 212,705
106 KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podfogowego z rur PEX-A - uktad m2
d.2| 0301-05 | wezownicy slimakowy - czes¢ instalacyjna; rurociagi o Sr.
wycena 16 mm i rozstawie 80 - 100 mm; woda grzewcza o
indywidualna | temperaturze 40/30 do 55/45 st. C.
212,71 m2 212,710
RAZEM 212,710
107| KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 5 obwoddw. kpl.
d.2| 0306-04 Rozdzielacz nalezy podtgczy¢ do istniejgcego przytacza
wycena C.0. zlokalizowanego w studni, w holu gtébwnym Swietlicy.
indywidualna| Rozdzielacz mosiezny, z odpowietrznikami i zaworami
spustowymi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR 0-31 | Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu kpl.
d.2| 0307-01 wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r.
wycena nominalna gniazd zaworéw 15 mm
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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109 KNNR4 | Szafki do rozdzielacza C.O., podtynkowa, 5 obwodow, szt.
d.2| 0410-02 kolor biaty, zamykanie na klucz.
wycena
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w Scianach z m
d.2| 0340-05 [ cegiet na zaprawie cementowej
wycena Wykucie bruzdy w Scianie ceglanej, od przytagcza C.O., do
indywidualna| planowanego miejsca montazu skrzynki podtynkowej
rozdzielacza ogrzewania podtogowego. Skrzynka z
rozdzielaczem zamontowana na wysokosci okoto 1,5 m,
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
111 KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w scianach z cegiet | m2
d.2| 0330-11 na zaprawie cementowe;.
wycena
indywidualna| Wykucie wneki do montazu skrzynki podtynkowe;j
rozdzielacza ogrzewania podtogowego.
0,60 * 0,80 m2 0,480
RAZEM 0,480
112 Wykonanie podpiecia istniejgcego przytacza C.O. do kpl
d.2| wycena rozdzielacza ogrzewania podtogowego.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
113 Montaz na rozdzielaczu ogrzewania podtogowego kpl
d.2| wycena sterownika ogrzewania podtogowego WiFi, dla 5
indywidualna | oddzielnych petli. Dzigki bezprzewodowej wspotpracy z
czujnikami temperatury WiFi usytuowanymi w
poszczegodlnych pomieszczeniach, sterownik pozwala na
oddzielne regulowanie kazdej z petli grzewczych. Praca
systemu regulowana z aplikacji na telefon. Sktad zestawu:
sterownik WiFi 1 sztuka, czujnik temperatury WiFi - 5
sztuk, sitowniki termoelektryczne montowane na
rozdzielaczu - 5 sztuk
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114| KNR 0-31 | Proba szczelno$ci ogrzewania podtogowego przy m2
d.2| 0308-01/02 | rozstawie rur 100 mm - interpolacja
wycena
indywidualna
212,71 m2 212,710
RAZEM 212,710
115|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.2[ 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
wycena betonu na podtozu gruntowym.
indywidualna
Wykonanie podtoza z jastrychu cementowego o gr. min
8,00 cm, wytrzymatosc¢ na sciskanie C 25, jastrych
zbrojony wtdknami rozproszonymi w ilosci 1,6 - 2,00 kg
/m3 (' min 1,00 kg widkna polietylenowe + min 0,60 kg
widkno szklane).
212,71 * 0,10 m3 21,271
RAZEM 21,271
116 Szlifowanie podifoza z masy styrobetonowej reczne lub m2
d.2| wycena mechaniczne, celem usunigcia gornej warstwy z mleczka
indywidualna| cementowego.
212,71 m2 212,710
RAZEM 212,710
117 Wykonanie recznie warstwy paroizolacyjnej na wylanym m2
d.2| wycena styrobetonowej - paroizolacja wykonana z gruntu
indywidualna | epoksydowego w trzech warstwach. Grunt epoksydowy
np. Aquasmart DUR.
212,71 m2 212,710
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

212,710

118
d.2

NNRNKB
202 0927-01
analogia

Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w
jednym miejscu wykonywane recznie na $cianach ptaskich
i pow. poziomych.

Wykonanie nowych tynkéw w zalanych pomieszczeniach
Swietlicy - tynki renowacyjne z certyfikatem WTA.
Wykonanie pierwszej warstwy - uzupetnienie ubytkow w
Scianach z bloczkéw zuzlobetonowych i cegly, po skutych
tynkach. Uzupetnienie ubytkéw z cementowej obrzutki
renowacyjnej np. ,Baumit Sanova Pre”, maksymalnie 25
%, obrzutka ubytkow naktadana recznie, gr. obrzutki
ubytkéw od 3,0 cm do 4,0 cm.

m2

[(2,25+0,30) *(8,00*2+4,45*2+9,00*2+5,75*2 +
9,00*2+4,05*2+890*2+560*2+585*2+565"
2+185*2+3,25*2)]%0,25

m2

90,971

RAZEM

90,971

119
d.2

NNRNKB
202 0927-01
analogia

Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w
jednym miejscu wykonywane recznie na $cianach ptaskich
i pow. poziomych.

Wykonanie nowych tynkéw w zalanych pomieszczeniach
Swietlicy - tynki renowacyjne z certyfikatem WTA.
Wykonanie drugiej warstwy tynku z obrzutki renowacyjne;j
gr. 2,00 - 3,00 cm, zapewniajgcej przyczepnosc tynku
renowacyjnego do istniejgcego zawilgoconego podtoza,
petne krycie. Obrzutka renowacyjna cementowa stuzy do
wstepnego przygotowania muru i pozwala na

przygotowanie podtoza pod warstwy tynku renowacyjnego.

Produkt naktadany recznie lub maszynowo. Wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej i < 15, wielkos¢ ziarna
max 4 mm, zuzycie ok. 9 kg/m? - 10 kg/m? (petne krycie),
np. ,Baumit Sanova Pre”.

m2

(2,25+0,30)*(8,00*2+4,45*2+9,00*2+5,75*2 +
9,00"2+4,05*2+890*2+560*2+585*2+5,65"
2+185*2+3,25*2)

m2

363,885

RAZEM

363,885

120
d.2

NNRNKB
202 0933-01
wycena
indywidualna

Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie
wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow.
poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny o grubosci
min 3,00 cm w dwoch warstwach.

Tynk renowacyjny drobnoziarnisty, paroprzepuszczalny, z
certyfikatem WTA. Wspoitczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej u < 15, porowatos¢ > 40 %, wielkos¢ ziarna 0 - 1,2
mm, zuzycie ok. 15 - 16 kg/m? na jedng warstwe o gr. 15
mm. Tynk wykonany w dwoch warstwach, kazda o gr. min
15 mm, tacznie min 30 mm, np. tynk renowacyjny np.
,Baumit Sanova SP Grey”. Ze wzgledu na drobne
uziarnienie druga warstwa zatarta i wygtadzona na gtadko,
poprzez np. filcowanie,

m2

363,885

m2

363,885

RAZEM

363,885

121
d.2

KNR 2-02
0825-01
analogia

Wykonanie gtadzi wapiennej o uziarnieniu 0 - 0,1 mm,
paroprzepuszczalnej, z certyfikatem WTA, antybakteryjna,
odporna na rozwoj grzybow i plesni,

m2

3,00*(8,00*2+4,45*2+9,00*2+5,75*2+9,00* 2+
405*2+890*2+560*2+585*2+565*2+1,85"
2+3,25*2)

m2

428,100

RAZEM

428,100

122
d.2

KNR 2-02
0825-01
analogia

Wykonanie gtadzi wapiennej o uziarnieniu 0 - 0,1 mm,
paroprzepuszczalnej, z certyfikatem WTA, antybakteryjna,
odporna na rozwoj grzybow i plesni,

m2

3,00 (8,00*2+4,45*2+9,00*2+5,752+9,00*2 +
4,05%2+890*2+560*2+585*2+565*2+1,85*
2+3,25*2)

m2

428,100
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 428,100
123 KNR 9-10 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.2| 0154-03 [ 4,5 migrubosci warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczkow
wycena SILIKAT A wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow
indywidualna| silikatowych.
Wykonanie Sciany dziatowej nowych pomieszczen WC.
5,60 * 3,00 + 5,67 * 3,00 m2 33,810
RAZEM 33,810
124 KNR 9-10 | Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.2| 0163-05
wycena
indywidualna
2%1,20*2 m 4,800
RAZEM 4,800
125 KNR 9-10 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.2| 0150-03 | 4,5 migrubosci warstwy konstrukcyjnej 18 cm z bloczkéw
wycena SILIKAT A wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow
indywidualna| silikatowych.
Wykonanie Sciany dziatowej nowych pomieszczen WC.
2*1,97* 3,00 m2 11,820
RAZEM 11,820
126] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [V wykonywane recznie na | m2
d.2| 0806-01 Scianach i pilastrach - $ciany dziatowe nowych
wycena pomieszczen WC.
indywidualna
3,00*(1,97*2+560*2+5,67*2+1,97*2)-0,90* m2 84,060
2,00*4
RAZEM 84,060
127 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0815-01 Scianach z pustakow silikatowych.
analogia
3,00 * (1,97 + 5,60 + 5,67 + 1,97) - 0,90 * 2,00 * 4 m2 38,430
RAZEM 38,430
128| KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 15,00 | m2
d.2| 2003-04 mm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
wycena obustronnym dwuwarstwowo 100-02.
indywidualna|
Sciana dziatowa w szatni i przedsionku do toalety - ptyty
GK 12,5 mm, impregnowane, do pomieszczen mokrych, o
zmniejszonym stopniu wchtaniania wody. Profile
aluminiowe montowane na $cianach, sufitach i podtogach,
na tasmach akustycznych,
3,00 * (4,04 +6,05+2*1,97)- 0,90 * 2,00 * 4 m2 34,890
RAZEM 34,890
129 KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.2| 0815-02 | z plyt gipsowych
analogia
3,00 * (4,04 *2+6,05*2)-0,90*2,00 * 4 m2 53,340
RAZEM 53,340
130 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi lub m2
d.2| 1201-01 krzemianowymi tynkéw na $cianach, kolor do ustalenia -
wycena cieply.
indywidualna
- stare $ciany
3,00*(8,002+4,45*2+9,00*2+5,75*2+9,00*2+ | m2 428,100
405*2+890*2+560*2+585*2+565*2+1,85"
2+3,25*2)
- nowe Sciany
3,00 * (1,97 + 5,60 + 1,00 + 5,67 + 1,97 + 1,00) m2 51,630
- nowe $ciany w szatni,
3,00 * (4,04 *2+6,05*2)-0,90*2,00 * 4 m2 53,340
RAZEM 533,070
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131 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi lub m2
d.2| 1201-02 krzemianowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow,
wycena kolor biaty.
indywidualna
8,00 * 4,45 m2 35,600
9,00 * 5,75 m2 51,750
5,85 * 5,65 m2 33,053
8,90 * 5,60 m2 49,840
4,05 * 9,00 m2 36,450
1,85 * 3,25 m2 6,013
RAZEM 212,706
132 KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu | szt.
d.2| 0318-02 |do 2.0 m2 w Scianach wewnetrznych z cegiet, szer. 90 cm
wycena - oscieznice regulowane drzwi wejsciowych do
indywidualna| pomieszczen swietlicy, szatni, ubikacji.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
133| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne szt
d.2| 1017-02 petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
wycena - szer. 90 cm, wys. 200 cm, gr. sciany 30,00 cm.
indywidualna
Drzwi wejsciowe do pomieszczen:
- oscieznica drewniana regulowana z ptyty MDF, trzy
zawiasy, kolor biaty, z uszczelkami, zaczep katowy na
zamek.
- skrzydto drzwiowe - skrzydta drzwiowe petne, bez
przeszklen, kolor biaty, drewniane lub z ptyty MDF, boki
wzmocnione tasmg ABS,
- wyposazenie - klamka metalowa, zamek patentowy z
wktadka,
- w wycenie drzwi wewnetrznych wzorowano si€ na
drzwiach Porta typ Inwestycyjny,
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
134| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szt
d.2| 1017-02 petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
wycena - szer. 90 cm, wys. 200 cm, gr. sciany 30,00 cm.
indywidualna
Drzwi wejsciowe do pomieszczen WC:
- oscieznica drewniana regulowana z ptyty MDF, trzy
zawiasy, kolor biaty, z uszczelkami, zaczep katowy na
zamek.
- skrzydto drzwiowe - skrzydta drzwiowe z szybg mleczna,
kolor biaty, drewniane lub z ptyty MDF, boki wzmocnione
tasma ABS,
- wyposazenie - klamka metalowa, zamek tazienkowy,
- w wycenie drzwi wewnetrznych wzorowano si€ na
drzwiach Porta typ Inwestycyjne,
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
135] KNR K-01 | Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z m2
d.2| 0103-07 powierzchni przez groszkowanie.
analogia
191,13 m2 191,130
RAZEM 191,130
136] KNR 2-02 | Posadzki epoksydowe gr min 3 mm - epoksydowe warstwy | m2
d.2| 1116-07 gruntujgco - sczepne, wyréwnujgce podioze.
analogia
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j.m.

Poszcz.

Razem

191,13

191,130

RAZEM

191,130

137
d.2

KNR 2-02
1116-03
analogia

Wykonanie kwarcowej posadzki ozdobnej na bazie zywicy
epoksydowej, gr. min 3 mm, z obrébka dylatacji
przeciwskurczowych masami elastycznymi. Kolor posadzki
otrzymywany jest dzieki barwionej zywicy i zastosowania
kolorowych piaskéw kwarcowych.

Parametry:

- wytrzymatos¢ na sciskanie min 80 N/mma2,

- antyposlizgowos¢ R10,

- odpornos¢ na UV,

- wysoka odpornos¢ chemiczna,

- wymagany atest higieniczny, zgodny z normg PN-EN
13813,

- zasyp piaskiem kwarcowym frakc;ji 0,4 - 0,9,
- pie¢ warstw, z wykonczeniowy lakierem matowy,
- posadzka z atestem PZH,

m2

191,13

m2

191,130

RAZEM

191,130

138
d.2

KNR 2-02
1113-06
analogia

Cokoliki wykonczone posadzkg epoksydowg o wys. 10 cm,
z wyobleniami katéw.

578 +555+544+585-090+099*2+1,97*2-0,90
+560*2+6,73*2-090*3+4,056*2+280*2-09"4
-150+0,25*2+1,96*2+6,03*2-0,90*2+196*2+
6,03*2-090*2+567*2+6,73*2-0,90*2-1,50 +
0,25*2+ 3,26 +2,69

114,110

RAZEM

114,110

139
d.2

wycena
indywidualna

Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - wykonanie
pomiaréw elektrycznych i sprawdzenie istniejgcej tablicy
elektrycznej, z wymiang uszkodzonych bezpiecznikow,

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

140
d.2

wycena
indywidualna

Wymiana istniejagcych opraw swietléwkowych na nowe
opraw oswietleniowe z natynkowych paneli LED 60 x 60
cm, o mocy > 40 W, szkio akrylowe mleczne, obudowa z
ramki aluminiowej w kolorze biatym, barwa swiatta ciepta
okoto 3000 K, jasnos¢ max 4000 Im, IP 20, 230 V, lampy
Hilicker free” (brak efektu migotania),

szt

40

szt

40,000

RAZEM

40,000

141
d.2

wycena
indywidualna

Woycieraczka w pomieszczeniu nr 0.1. Wycieraczka w
ramce ze stali ocynkowanej, 0 max wysokosci 2 cm,
wymiar wycieraczki 1,20 x 2,00 m. Ramka osadzona przed
posadzkag epoksydowg. Wycieraczka z tekstylnymi i
szczotkowymi wktadami czyszczacymi osadzonymi w
profilach aluminiowych.

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

142
d.2

wycena
indywidualna

Wymiana istniejgcego hydrantu podtynkowego. Nowy
hydrant podtynkowy DN 25, z wezem potsztywnym o dt.
min 20 m, z miejscem na gasnice pod zwijadtem, kolor
obudowy czerwony. Prgdownica @ 25 z dyszg rownowazng
2 10 mm, zgodny z normg PN-EN 671-1. Zamek
patentowy z szybka, skrzynka wyposazona w gasnice 6

kg.

W pozycji uwzgledni¢ rozkucia scian pod montaz nowego
hydrantu.

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
143 Zakup, dostawa i montaz klimatyzacji o mocy 3 kW w sali | kpl
d.2| wycena nr0.13:
indywidualna| - montaz klimatyzatora sciennego, z funkcjg chtodzenia i
grzania,
- jednostka zewnetrzna na tylnej elewac;ji Swietlicy,
- sterowanie na pilot i Wi-Fi,
- cicha praca, funkcja samooczyszczenia, funkcja
osuszania,
- odprowadzenie skroplin z jednostki klimatyzac;ji
podtynkowa, do kanalizacji,
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
144 Zakup, dostawa i montaz klimatyzacji o mocy 5 kW w sali | kpl
d.2| wycena nr0.12i0.10:
indywidualna| - montaz klimatyzatora Sciennego, z funkcjg chtodzenia i
grzania,
- jednostka zewnetrzna na tylnej elewaciji sSwietlicy,
- sterowanie na pilot i Wi-Fi,
- cicha praca, funkcja samooczyszczenia, funkcja
osuszania,
- odprowadzenie skroplin z jednostki klimatyzac;ji
podtynkowa, do kanalizacji,
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3 ETAP | - Remont instalacji elektrycznej gniazd.
145/ KNR-W 5-08 | Przewod kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 7.5 m
d.3| 0209-05 | mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku - kabel
wycena 3x2,5 mm2.
indywidualna
688 m 688,000
RAZEM 688,000
146| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.3| 0301-08 | przykrecenie do konsolek osadzonych w podiozu z cegly -
wycena wykonanie slepych otworéw mechanicznie
indywidualna
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
147| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.3| 0303-03 | sztucznego o ilosci wylotow 3 i przekroju przewodéw do
wycena 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
indywidualna
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
148 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.3| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
wycena z podtgczeniem. W pomieszczeniach mokrych gniazda z
indywidualna| IP 58.
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
149| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.3| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
wycena
indywidualna
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
4 ETAP | - Remont instalacji elektrycznej oswietlenia.
150/ KNR-W 5-08 | Przewod kabelkowy ptaski - tgczny przekréj zyt do 7.5 m
d.4| 0209-05 | mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku - kabel
wycena 3x1,5 mm2.
indywidualna
321,80 m 321,800
RAZEM 321,800
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151 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.4| 0301-08 przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu z cegly -
wycena wykonanie slepych otworéw mechanicznie
indywidualna
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
152| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa szt.
d.4| 0303-03 [ sztucznego o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodow do
wycena 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
indywidualna
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
153| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.4| 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
wycena instalacyjnej z podtgczeniem
indywidualna
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
154/ KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  (pomi
d.4| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
wycena
indywidualna
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
5 ETAP | - Wentylacja mechaniczna.
155 Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczen kpl
d.5| wycena Swietlicy w zakresie:
indywidualna| - wykonanie otworéw w konstrukcji dachu fi 160 mm,
- montaz rur spiro fi 160 w przewiercie, z osadzeniem i
podtgczeniem elektrycznym wentylatorow mechanicznych
na dachu, z wydajnoscig min 2000 m3/h,
- uszczelnienie przejs¢ rur na dachu natryskowg piang
PUR, podczas remontu dachu,
- podtgczeni wentylatoréw pod instalacje elektryczng
oswietlenia wentylowanego pomieszczenia (wlgczenie
oswietlenia generuje prace wentylatora),
14 kpl 14,000
RAZEM 14,000
6 ETAP | - Wykonczenie nowych pomieszczen WC i szatni
156| KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi 30x60 cm. m2
d.6| 0822-06
wycena
indywidualna
3,00*(2,52*2+1,97+1,97+197*2+160*2+1,60* | m2 85,920
2+197*2+252*2+1,97*2)-0,90*2,00*6
RAZEM 85,920
157 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.6| 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro - wylewka
wycena samopoziomujgca - pomieszczenie nr 0.5, 0.6, 0.7, 0.8.
indywidualna
3,15+ 3,15+ 4,96 + 4,96 m2 16,220
RAZEM 16,220
158| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 - m2
d.6| 1118-10 | 60x40 cm uktadane na klej metodg zwyktg
wycena
indywidualna
16,22 m2 16,220
RAZEM 16,220
159| KNR 2-15 | Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.6| 0225-02
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
160| KNR 2-15 | Montaz natryskow z brodzikami akrylowymi o wymiarach | kpl.
d.6| 0223-02 |80 x 100 cm, brodzik osadzony réwno z ptytkami. Brodziki
analogia | wykonane z tworzywa SMC ze strukturg kamienia, z
antyposlizgowg powierzchnig, odcienie koloru szarego,
syfon czyszczony od gory, srednica odptywu min 90 mm.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
161| KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, prostokatne, z kpl.
d.6| 0123-03 | szybami ze szkta hartowanego.
analogia
Kabina natryskowa - $ciana boczna kabiny natryskowej
osadzone na stafo, drzwi ze szkta o gr. 8 mm, z
uszczelkami i zawiasami systemowymi, szklo matowe,
hartowane.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
162| KNR-W 2-15 | Bateria prysznicowa z glowicag ceramiczng, ze stuchawka, | szt.
d.6| 0137-09 | drazkiem stalowym i mydelniczka,
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.6| 0221-02 | syfonem gruszkowym z tworzywa - o zaktadanych
wycena wymiarach okotfo 45 x 37 cm. Umywalki z ceramicznym pot
indywidualna| postumentem / ostong syfonu. Umywalka prostokatna, od
strony uzytkowania owalna.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
164| KNR 2-15 | Montaz zlewu stalowego - pomieszczenie nr 0.9 szt.
d.6| 0220-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165 KNR 2-15 | Bateria zlewu gospodarczego $cienna, z gtowicg szt.
d.6| 0115-01 ceramiczng.
wycena
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe stojgca z glowicg ceramiczna. szt.
d.6| 0115-01
wycena
indywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
167 KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.6| 2011-02 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm.
wycena Obudowa plytami GK na ruszcie stalowym, zestawu
indywidualna| montazowego, z armatura podtynkowg WC.
1,10*1,20*2+1,10*0,25* 2 m2 3,190
RAZEM 3,190
168 KNR 2- Elementy montazowe np. Geberit Unifix System - zestaw | kpl.
d.6| 15/GEBERIT | montazowy podtynkowy, z armatura podtynkowa, z
0103-01 podtgczeniem na sztywno do instalacji wody.
wycena
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
169 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska | kpl.
d.6|15/GEBERIT | WC, z deska wolno upadajaca.
0104-01
wycena Deska wolno upadajgca z tworzywa duroplast, materiat
indywidualna| antybakteryjny.
Miska WC ceramiczna, bezrantowa, wymiary orientacyjne
46 x 35 cm,
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
170 Zakup i montaz lustra montowanego na Scianie, na kpl
d.6| wycena ptytkach - 50 x 60 cm - przedsionki toalet
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
171 Zakup i montaz pojemnika na recznik Z-Z kpl
d.6| wycena
indywidualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
172 Zakup i montaz pojemnika na mydfo w ptynie. kpl
d.6| wycena
indywidualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
173 Zakup i montaz uchwytu na papier toaletowy. kpl
d.6| wycena
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
174 Zakup i montaz podwojnych wieszakow - przedsionki kpl
d.6| wycena toalet i toalety
indywidualna
4*2 kpl 8,000
RAZEM 8,000
175 Zakup i dostawa kosza na $mieci o poj. 50 litréw, kosz z kpl
d.6| wycena pokrywg otwierang na pedat - przedsionek toalety, szatnia,
indywidualna| wiatrotap.
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
176] KNNR 7 | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z m2
d.6| 0702-02 rastrami o wymiarach 600x600 mm - szatnie, przedsionki
wycena toalet i toalety.
indywidualna
11,81*2+3,15*2+4,96* 2 m2 39,840
RAZEM 39,840
177| KNR 13-12 | Scianki ustepowe typ HPL z drzwiami, montaz na profilach | m2
d.6| 0903-01 aluminiowych, z nézkami, zamkami, klamkami i
analogia zawiasami,
1,302,002+ 1,97 *2,00 * 2 m2 13,080
RAZEM 13,080
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz.

Razem

7

ETAP | - Wyposazenie pomieszczen szatni damskiej i meskiej

178
d.7

wycena
indywidualna

Zakup, dostawa i montaz wewnetrznej scianki
wspinaczkowej do ,Boulderingu”. Ksztatt Sciany
wspinaczkowej powinien tworzy¢ przestrzenne,
tréjwymiarowe formacje z ptaszczyzn o ksztatcie trojkatow
i trapezéw i mie¢ przynajmniej 6 réznych katow
nachylenia, w tym Sciany pionowe i niewielkie
przewieszenia, oraz ksztatt tworzgcy formacje typu
,Zaciecie”.

Dane planowanej scianki wspinaczkowej:

- wysokos$¢ scianki wspinaczkowej max. 3,00 m,

- szerokosc¢ podstawy Sciany wspinaczkowej okoto 16 - 17
m,

- powierzchnia sciany wspinaczkowej: ok. 50 m? (+/- 3 m?),
- powierzchnia maty asekuracyjnej: ok. 36 m? (+/- 0,5 m?),

mata asekuracyjna powinna wypetnia¢ posadzke w catym

pomieszczeniu salinr 0.11,

Minimalne wymagania dla poszycia $cianki
wspinaczkowej:

- panele na bazie sklejki, pokryte warstwg tarciowg i
zabezpieczone przed zabrudzeniami od butéw
wspinaczkowych,

- gniazda na chwyty M 10 - min. 41 sztuk na 1 m?,

- panele o klasie palnosci nie gorszej niz C-s2, d0
(klasyfikacja wydana przez niezalezny instytut badawczy),
- chwyty wspinaczkowe o roznych ksztattach, kolorach i
wielkosci w tym minimum 30 szt. réznych chwytow
wspinaczkowych dedykowanych dzieciom, np. ksztatt
zwierzat, ksztatt liter, itp.,

- wszystkie elementy z odpowiednimi atestami,

Minimalne wymagania dla maty asekuracyjnej:

- mata asekuracyjna o gr. min 20 cm, powierzchnia catej
posadzki 35,66 m2,

- mata w pokrowcu PVC o gramaturze min 900 gr/m2,

- mata o sprezystosci gwarantujgcej bezpieczny upadek z
wysokosci 2,80 m,

- wszystkie elementy z odpowiednimi atestami,

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

179
d.7

wycena
indywidualna

Zakup, dostawa i montaz szafek schowkowych - 1 szafka,
cztery skrytki.

Szafki wykonane z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo, kolor niebieski. Korpus wykonany z blachy
stalowej o gr. min. 0,7 mm, drzwi ze stali o grubosci min
0.8 mm.

Drzwi wyposazone w gumowg amortyzacje zapewniajgca
ciche zamykanie. Otwory wentylacyjne w dolnej i gornej
czesci korpusu zapewniajg dobry przeptyw powietrza i
zapobiegajg zawilgoceniu szafy.

Drazki ubraniowe w przegrodach z haczykami i dwoma
wieszakami, jeden wieszak na recznik. Szafy posiadajg
taweczki z ramami ze spawanej blachy stalowe;j
lakierowanej proszkowo na kolor czarny.

Siedzisko z lakierowanego drewna. Regulowane stopki.
Kazda skrytka wyposazona w lustro akrylowe 15 x 10 cm,
klejona na drzwiach. Na drzwiach naklejone numery
szafek. Szafki zamykane na zamek bebenkowy,
wyposazone dodatkowo w pétke na buty,

kpl

9*2

kpl

18,000

RAZEM

18,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
180 Montaz przyklejanych luster na sciang, o wymiarach 0,50 x | kpl
d.7| wycena 1,20 m, krawedzie szlifowane, gr. szkta 5 mm,
indywidualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
8 ETAP Il - Remont pokrycia dachowego na budynku $wietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 w
Ladku-Zdroju
8.1 Remont pokrycia dachowego na budynku $wietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku-Zdroju
181 Zabezpieczenia podczas wykonywania natrysku piany kpl
d.8.1] wycena poliuretanowej - wszystkich elementéw dachowych, okien,
indywidualna | kominéw, odgromu. Zabezpieczenie folig PCV,
plandekami.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
182| KNR AT-08 | Zmycie powierzchni dachéw z piany poliuretanowej wodg | m2
d.8.1] 0101-06 | z uzyciem zmywarki ciSnieniowej, z wyczyszczeniem i
wycena umyciem rynien i rur spustowych.
indywidualna
224,30 m2 224,300
RAZEM 224,300
183 Rozbidérka uszkodzonego pokrycia z piany PUR. m2
d.8.1] wycena Pozycja uwzglednia wykonanie nacig¢ piany, wytamanie
indywidualna | pokrycia, rozbiérke uszkodzonego pokrycia dachu, z
transportem materiatéw rozbioérkowych na poziom parteru -
maksymalnie do 85 % uszkodzonego pokrycia z piany na
dachu, gr. od 1,5 cm do 6,00 cm.
224,30 * 0,85 m2 190,655
RAZEM 190,655
184 Szlifowanie powierzchni pokrycia dachowego z piany PUR | m2
d.8.1] wycena - powierzchnia dachu z piany PUR uszkodzona
indywidualna | powierzchniowo od promieniowania UV. Szlifowanie
uszkodzonej piany PUR recznie, szlifierkami z tarczami
listkowymi. Przyjeto 15 % powierzchni dachu.
224,30 * 0,15 m2 33,645
RAZEM 33,645
185 KNR 0-22 | Analogia - Odkurzanie dachu przed natryskiem piany. m2
d.8.1] 0528-01
wycena
indywidualna
224,30 m2 224,300
RAZEM 224,300
186 Gruntowanie podfoza z istniejgcej piany PUR, scian m2
d.8.1] wycena murkow ogniowych, kominow, scian budynkow - grunt
indywidualna | poliuretanowy.
224,30 m2 224,300
RAZEM 224,300
187| Kalkulacja | Wykonanie izolacji termicznej i wodnej potaci dachowych | m2
d.8.1|indywidualna | poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR, w
wycena miejscach wycigc¢ i ubytkdw - maksymalnie do 85 % wycie¢
indywidualna | w pianie. Piana zamknigta komorka, o gestosci min 45
kg/m3.
224,30 * 0,85 m2 190,655
RAZEM 190,655
188| Kalkulacja | Wykonanie izolacji termicznej i wodnej potaci dachowych | m2
d.8.1|indywidualna| poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR. Piana
wycena zamknieta komorka, o gestosci min 45 kg/m3. Po
indywidualna | wykonaniu napraw i przeszlifowaniu istniejgcej
powierzchni z piany PUR, natrysk trzech nowych warstw z
piany PUR na catej powierzchni dachu, celem zamknigcia
miejsc naprawianych, wyréwnania powierzchni dachu po
naprawach i uzupetnieniach, oraz zwigkszenie
izolacyjnosci termicznej dachu. Grubosc¢ natry$nietej piany
PUR, w trzech warstwach - jedna warstwa nie mniej niz
1,5 cm grubosci.
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
224,30 m2 224,300
RAZEM 224,300
189| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie natrys$nietej piany poliuretanowej m2
d.8.1| 1505-01 PUR, kominow, Scian przylegtych i obrobek blacharskich
wycena farbg ochronng przed UV. Farba z membrany
indywidualna| poliuretanowej, alifatycznej, kolor biaty, wspétczynnik SRI
min 102, tzw. "Zimny Dach".
224,30 *1,10 m2 246,730
RAZEM 246,730
8.2 Demontaz i montaz istniejgcej instalacji odgromowe;j.
190 Demontaz i ponowny montaz istniejgcej instalacji kpl
d.8.2] wycena odgromowe;j.
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8.3 Wywdéz i utylizacja odpadow.
191 Utylizacja pokrycia z piany PUR, materiat z rozbiorki, kod | m3
d.8.3| wycena 170604. Pow. 100,935 m2, gr. 3-5cm.
indywidualna
190,665 * 0,05 m3 9,533
RAZEM 9,533
192| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
wycena Wywiezienie materiatu z rozbiorki - kod 170604.
indywidualna
9,533 m3 9,533
RAZEM 9,533
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