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-Modernizacja po powodzi budynku $wietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdr6;”.
57-340 Ladek Zdr6j, ul. Koscielna nr 31

1. Wstep

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej miedzy Gming Ladek Zdrdj, z siedzibg
— 57-340 Ladek Zdrdj, ul. Rynek nr 31, a firmg ,,Budo-Projekt” Ktodzko.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie opisu przedmiotu zaméwienia dla zadania
,Remont po powodzi budynku $wietlicy Szkoty Podstawowej nr 1 w Ladku Zdré6j”. Miejscowos¢ Ladek
Zdr6j, powiat Ktodzki, wojewddztwo Dolnoslaskie. Budynek wolnostojacy, nie podpiwniczony,
parterowy.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie opisu przedmiotu zamdéwienia, oraz
dokumentacji kosztorysowej, na podstawie, ktérej beda:
- sporzadzone dokumenty przetargowe celem wytonienia Wykonawcy prac,
- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

1.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Ktodzki
Gmina Ladek Zdro6j
Miejscowos¢ Ladek Zdréj, ul. Koscielna nr 31

1.2. Inwestor robot budowlanych.

Szkota Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
57-340 Ladek Zdrdj, ul. Koscielna nr 31

2. Materialy wyjsciowe opracowania.

- mapa ewidencyjna,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6Zniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z dnia
16.09.2004 r.),

- Wspblny Stownik Zamoéwien — wprowadzony przez komisje Europejska, Rozporzadzeniem Nr
2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

- pomiary uzupetniajace i wizja lokalna w terenie,
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3. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

Na podstawie dokonanej wizji i wykonanych odkrywek, stwierdzono nastepujacy stan
techniczny zalanych pomieszczen budynku swietlicy:

- pomieszczenia komunikacji, toalet i pomieszczenia edukacyjna zalane do wysokosci 1,65 — 1,90 m,

- wilgotnos¢ scian od 10 % do 39 %,

- wilgotnos¢ istniejgcych posadzek betonowych (po usunigciu paneli) od 15 % do 29 %,

- w miejscach wykonanych odkrywek wilgotnos$¢ zasypek pod posadzkowych do 44 %,

- w wyniku zalania pomieszczen, uszkodzeniom ulegly posadzki z paneli 1 plytek, tynki wewnetrzne,
instalacja elektryczna, stolarka drewniana drzwi wejSciowych wewnetrznych, stolarka aluminiowa
drzwi wejsciowych zewnetrznych 1 wiatrotapu, stolarka okienna z PCV zewngtrzna,

- w wyniku zalania terenéw zewnetrznych, uszkodzeniom ulegta elewacja zewnetrzna punktowo,
cokot 1 opaska zwirowa/betonowa przy Scianach fundamentowych, oktadziny schodéw
wejsciowych do $wietlicy i barierki,

3. Opis zaprojektowanych prac budowlanych remontu pomieszczen
swietlicy po powodzi.

Niniejsze opracowanie dotyczace remontu $wietlicy po powodzi, przewiduje nastgpujace roboty
budowlane:

3.1. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

- demontaz zalanych grzejnikéw C.O., z demontazem wszystkich rur stalowych i miedzianych C.O..
Demontaz rur do studni z istniejgcym przytaczem C.O.,

- demontaz rur wodnych i kanalizacyjnych z rozebranych ubikacji,

- demontaz podtynkowej instalacji elektrycznej gniazd, wymiana gniazd elektrycznych i wszystkich kabli
elektrycznych do tablicy elektrycznej,

- demontaz podtynkowej instalacji elektrycznej oswietlenia, wymiana opraw sufitowych, wlacznikow
oswietlenia i wszystkich kabli elektrycznych do tablicy elektryczne;,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i sprawdzenie istniejacej tablicy elektrycznej, z wymiang
uszkodzonych bezpiecznikow,

- wykonanie nowej podtynkowej skrzynki z rozdzielaczem ogrzewania podtogowego 5 obwodow, z
podiaczeniem do istniejacego przytacza C.O. zlokalizowanego w studni, w holu gtéwnym $wietlicy.
Rozdzielacz mosi¢zny, z odpowietrznikami i zaworami spustowymi, skrzynka z rozdzielaczem
zamontowana na wysokosci okoto 1,5 m,

- montaz na rozdzielaczu ogrzewania podtogowego sterownika ogrzewania podtogowego Wi-Fi.
Inteligentny sterownik ogrzewania podtogowego Wi-Fi kontroluje prace zestawu ogrzewania
podlogowego na 5 oddzielnych petlach. Dzigki bezprzewodowej wspétpracy z czujnikami temperatury
Wi-Fi usytuowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach, sterownik pozwala na oddzielne
regulowanie kazdej z petli grzewczych. Prace systemu regulowana z aplikacji na telefon. Sktad zestawu:
sterownik Wi-Fi 1 sztuka, czujnik temperatury Wi-Fi - 5 sztuk, sitowniki termoelektryczne montowane na
rozdzielaczu - 5 sztuk,

- odgrzybianie powierzchni §cian §rodkiem do usuwania i zwalczania grzybow i ples$ni, np. firmy Tytan,
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- usuniecie starych farb i gladzi z tynkéw nie skutych, pod sufitem,

- celem wykonania nowych pomieszczen nr O,.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.14, zaprojektowano wykonanie
nowych S$cian dziatowych o gr. 251 12 cm. Sciany dzialowe zaprojektowano z bloczkéw silikatowych,
wymurowanych na nowych, wewnetrznych tawach fundamentowych, z izolacjg pozioma,

- po skuciu zalanych posadzek, podtozy betonowych i zasypek, zaprojektowano do wykonania nowe
podioza pod zaprojektowane posadzki, w zakresie:

- lokalne skucie podtoza betonowego, gr. 3,0 — 5,0 cm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych z folii, o gr. min 0,2 mm, dwie warstwy,
folie klejone taSmami, z wywini¢ciem foli na §ciany do wysokosci 45 cm,

- wykonanie tzw. chudego betonu z masy styrobetonowej SP 250, gr. 10,00 cm, wytrzymato$¢ min
800 kPa, z przeszlifowaniem powierzchni,

- wykonanie na przeszlifowanym SP 250 paroizolacji z membran ptynnych lub gruntéw
paroizolacyjnych,

- wykonanie podtoza izolacyjnego z masy styrobetonowej, gr. 30,00 cm, wytrzymatos$¢ na Sciskanie
przy 10 % nacisku min 150 kPa, z wbudowaniem tasm dylatacyjnych, max U = 0,60,

- szlifowanie podioza z masy styrobetonowej,

- uktadanie folii aluminiowej gr. 0,3 mm pod ogrzewania podtogowego,

- montaz rur ogrzewania podtogowego ,,PEX-A” - uktad wezownicy $limakowy, rurociagi o sr. 16
mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C,

- wykonanie podtoza z jastrychu cementowego o gr. min 6,00 cm, wytrzymatos¢ na sciskanie C 25,
jastrych zbrojony wtéknami rozproszonymi w ilosci 1,6 — 2,00 kg /m3 ( min 1,00 kg widkna
polietylenowe + min 0,60 kg wiékno szklane),

- szlifowanie wykonanego jastrychu cementowego rgcznie papierem $ciernym lub mechanicznie, z
wykonaniem paroizolacji z ptynnych membrany lub gruntu paroizolacyjnego,

- wykonanie nowych tynkéw w zalanych pomieszczeniach swietlicy. Tynki renowacyjne z certyfikatem
WTA w warstwach, po oczyszczeniu podioza:
- 1 warstwa - uzupetnienie ubytkéw w $cianach z bloczkéw zuzlobetonowych i cegty, po skutych
tynkach. Uzupetnienie ubytkéw z cementowej obrzutki renowacyjnej np. ,,Baumit Sanova Pre”,
maksymalnie 25 %, obrzutka ubytkéw naktadana r¢cznie, gr. obrzutki ubytkéw od 3,0 do 4,0 cm,

2 warstwa tynku wykonana z obrzutki renowacyjnej, zapewniajgca przyczepnos¢ tynku
renowacyjnego do istniejgcego zawilgoconego podtoza, petne krycie, obrzutka odporna na
zasolenia. Obrzutka renowacyjna cementowa stuzy do wstepnego przygotowania muru 1 pozwala
na przygotowanie podtoza pod warstwy tynku renowacyjnego. Produkt naktadany recznie lub
maszynowo. Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p < 15, wielko$¢ ziarna max 4 mm,
zuzycie ok. 9 kg/m? - 10 kg/m? (petne krycie), zuzycie ok. 5 kg/m? - 6 kg/m? (maksymalne krycie
50 %), np. ,,Baumit Sanova Pre”,

3 warstwa tynku wykonana z tynku renowacyjnego drobnoziarnistego, paroprzepuszczalnego, z
certyfikatem WTA. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p < 15, porowatos¢ > 40 %,
wielko$¢ ziarna O - 1,2 mm, zuzycie ok. 15 — 16 kg/m? na jedng warstwe o gr. 15 mm. Tynk
wykonany w dwéch warstwach, kazda o gr. min 15 mm, tgcznie min 30 mm, tynk renowacyjny
np. ,,Baumit Sanova SP Grey”. Ze wzgledu na drobne uziarnienie druga warstwa zatarta i
wygladzona na gtadko, poprzez np. filcowanie,

- 4 warstwa z gtadzi wapiennej, o uziarnieniu 0 — 0,1 mm, paroprzepuszczalnej, z certyfikatem
WTA, antybakteryjna, odporna na rozwdj grzybow 1 plesni, np. ,,Baumit Klima Fino”,

- Iaczna grubos¢ tynku renowacyjnego od 4,00 do 5,00 cm,
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- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej:

- o$cieznica drewniana regulowana z ptyty MDF, trzy zawiasy, kolor biaty, z uszczelkami, zaczep
katowy na zamek. Grubo$¢ §cian nosnych 25 - 30 cm, grubos$¢ Scian z ptyt GK 15 cm,

- skrzydto drzwiowe — skrzydla drzwiowe pelne, bez przeszklen, kolor bialy, drewniane lub z plyty
MDF, boki wzmocnione tasmg ABS,

- wyposazenie — klamka metalowa, zamek patentowy z wktadka, naklejany numer pomieszczenia,

- w wycenie drzwi wewnetrznych wzorowano si¢ na drzwiach firmy ,,Porta” typ Inwestycyjny,

- Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych drzwi wewnetrznych, z o$cieznicami
regulowanymi, w przedziale wartosci 2000,00 - 2500,00 zl/szt. Netto,

- drzwi wewnetrzne pomigdzy salg Nr 0.10 — 0.11 nalezy wykona¢ jako przesuwne, o wymiarach
szer. 1,50 m, wys. 2,00 m,

- demontaz zalanych drzwi wejsciowych zewnetrznych i drzwi wewnetrznych wiatrotapu, z profili
aluminiowych, z montazem nowych drzwi zewnetrznych i drzwi wewnetrznych wiatrotapu, z profili
aluminiowych, szklonych zestawem tréjszybowym, profile ciepte, kolor bragzowy. Wywdz 1 utylizacja
materiatow rozbidrkowych. Stolarka drzwiowa aluminiowa:

- profile aluminiowe min trzy komorowe, z wktadka/wktadkami termiczng, izolacyjnos$¢ termiczna
profili Uf nie wiecej niz 1,7 W/(m2 K),

- skrzydto wejsciowe zewngtrzne o szer. 150 cm, wysokosci 210 cm, drzwi szer. 90 cm,

- skrzydto wejsciowe wiatrotapu o szer. 150 cm, wysokosci 210 cm, drzwi szer. 90 cm,

- przeszklenie w drzwiach aluminiowych zewngtrznych i wewnetrznych - kazde pole ma by¢
przeszklone pakietem trzy szybowy 4/18/4/18/4, o wspdéiczynniku przenikania ciepta szyby Ug nie
wiecej niz 0,5 W/(m2 K),

- skrzydta drzwi zlicowane z oscieznica, profile z dodatkowymi uszczelkami, tzw. doszczelnienie
centralne miedzy profilami, uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, prég drzwiowy
systemowy,

- wyposazenie drzwi aluminiowych: klamka metalowa czarna lub srebrna, zawiasy nawierzchniowe
3 szt. na skrzydto, uszczelnienie przylgowe na calym obwodzie skrzydta i o$cieznicy, w drzwiach
wejsciowych jeden zamek trzypunktowy z wktadkg (drzwi wewnetrzne wiatrotapéw bez zamka),
prég izolowany termicznie,

- profile aluminiowe malowane w kolorze RAL najbardziej zblizony do obecnego — kolor brazowy,

- po wymianie drzwi naprawy tynkéw i gtadzi na wewnetrznych oscieznicach,

- likwidacja 1 zamurowanie drzwi zewnetrznych w sali Nr 0.13,

- demontaz zalanych okien z PVC, z montazem nowych okien zewnetrznych, z profili PVC, szklonych
zestawem tréjszybowym, profile ciepte, kolor biaty. Wywo6z i utylizacja materiatéw rozbidrkowych.
Stolarka okienna z PVC:
- profil ciepty (7-komorowe profile ramy i 5-komorowe profile skrzydta), przenikalnos$¢ profilu Uf
max 0,9 W/(m2 K),
- wszystkie skrzydta okienne uchylno rozwierne,
- szklenie pakietem trzy szybowy 4/18/4/18/4 (o wspdiczynniku przenikania ciepta Ug max 0,5
W/(m2 K),
- kolor biaty, trzy uszczelki, klamki biate z zamkami,
- po wymianie okien nalezy wykona¢ naprawy tynkow i gtadzi na wewnetrznych o$cieznicach,
- na nowych oknach montaz rolet materiatowych zaciemniajacych, podgumowanych. Rolety
montowane do $cian lub nadproza okiennego,
- likwidacja i zamurowanie dwoéch okien w sali Nr 0.11,

- dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi Scian i sufitow. W zakresie remontu pomieszczen
$wietlicy po powodzi i zalaniu pomieszczen $ciekami, oraz blizej nie zidentyfikowanymi cieczami,
zaprojektowano w zadaniu dezynfekcj¢ i malowanie §cian na catej wysokosci, oraz malowanie
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wszystkich sufitéw pomieszczen. Kolor farby na sufit bialy, kolor $cian do ustalenia w trakcie prac z
Zamawiajacym, barwy ciepte,

- montaz na sufitach nowych opraw o$wietleniowych z natynkowych paneli LED 60 x 60 cm, o mocy > 40
W, szkto akrylowe mleczne, obudowa z ramki aluminiowej w kolorze biatym, barwa $wiatta ciepta okoto
3000 K, jasnos¢ max 4000 Im, IP 20, 230 V, lampy ,,flicker free” (brak efektu migotania),

- wykonanie nowych posadzek epoksydowych w salach dydaktycznych, pomieszczeniach komunikacji,
wiatrotapu, szatni, magazynu i porzagdkowym (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14):

- posadzki epoksydowe gr min 3 mm, z obrobka dylatacji przeciwskurczowych masami
elastycznymi, wykonczenie lakierem matowym odpornym na UV,

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie min 80 N/mm?2,

- antyposlizgowos¢ R 10,

- wysoka odpornos¢ chemiczna,

- wymagany atest higieniczny, zgodny z normg PN-EN 13813,

- zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9,

- cokoliki wykonczone posadzka epoksydowa o wys. 10 cm, z wyobleniem,

- w pomieszczeniu wiatrofapu nr 0.1 nalezy wbudowac¢ wycieraczke o wymiarach 120 x 200 cm.
Wycieraczka w ramie aluminiowej o wys. min 15 mm, wycieraczka z tekstylnymi i szczotkowymi
wktadami czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminiowych, wktad szczotkowy wystajacy 4-5
mm ponad wysoko$¢ profilu aluminiowego,

- posadzka epoksydowa wykonana takze pod wycieraczkg, rama aluminiowa osadzona w posadce
epoksydowej,

- wykonanie nowych posadzek w przedsionkach sanitarnych i toaletach:
- posadzki z ceramicznych ptytek podtogowych o wymiarach 30 x 60 cm lub 60 x 60 cm,
- fuga elastyczna,
- Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych ptytek w przedziale wartosci 90,00 — 120,00
zt/m?2 netto,

- zakup, dostawa i montaz klimatyzacji o mocy 5 kW w Sali Nr 0.121 0.10:
- montaz klimatyzatora Sciennego, z funkcja chtodzenia 1 grzania,
- jednostka zewnetrzna na tylnej elewacji swietlicy,
- sterowanie na pilot i Wi-Fi,
- cicha praca, funkcja samooczyszczenia, funkcja osuszania,
- odprowadzenie skroplin z jednostki klimatyzacji podtynkowa, do kanalizacji,

- zakup, dostawa 1 montaz klimatyzacji o mocy 3 kW w Sali Nr 0.13:
- montaz klimatyzatora $ciennego, z funkcja chtodzenia i grzania,
- jednostka zewnetrzna na tylnej elewacji Swietlicy,
- sterowanie na pilot i Wi-Fi,
- cicha praca, funkcja samooczyszczenia, funkcja osuszania,
- odprowadzenie skroplin z jednostki klimatyzacji podtynkowa, do kanalizacji,

- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie w pomieszczeniach, zgodnie z
rzutem parteru,

- wykonanie pomieszczen szatni damskiej 1 meskiej:
- wykonanie $cian dziatowych z ptyt 2 x GK gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili aluminiowym CW i
UW 100. Ptyty GK impregnowane, do pomieszczen mokrych, o zmniejszonym stopniu
wchtaniania wody,
- profile aluminiowe montowane na $cianach, sufitach i podtogach, na taSmach akustycznych,
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- §ciany izolowane termicznie i akustycznie wetng mineralna/skalng, o gr. 10 cm,

- w pomieszczeniach szatni sufit podwieszany kasetonowy o wymiarach 60 x 60 cm, o§wietlenie
oprawami LED systemowymi do sufitow kasetonowych,

- pomieszczenia szatni wyposazone w szafki schowkowe z tawkami. W kazdej szatni szafki
schowkowe w ilosci 36 skrytek, z fawkami, tgcznie w dwdéch szatniach 72 skrytki.
Zaprojektowano szatki systemowe: w szatni damskiej w ilosci 9 szafek z 4 skrytkami 1 tawka, w
szatni meskiej w ilo$ci 9 szafek z 4 skrytkami i tawka.

Szatki wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, kolor niebieski. Korpus
wykonany z blachy stalowej o gr. min. 0,7 mm, drzwi ze stali o grubosci min 0.8 mm. Drzwi
wyposazone w gumowag amortyzacj¢ zapewniajgcg ciche zamykanie. Otwory wentylacyjne w
dolnej i gérnej czesci korpusu zapewniajg dobry przeptyw powietrza i zapobiegajg zawilgoceniu
szafy. Drazki ubraniowe w przegrodach z haczykami i dwoma wieszakami, jeden wieszak na
recznik. Szafy posiadajg taweczki z ramami ze spawanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo
na kolor czarny. Siedzisko z lakierowanego drewna. Regulowane stopki. Kazda skrytka
wyposazona w lustro akrylowe 15 x 10 cm, klejona na drzwiach. Na drzwiach naklejone numery
szafek. Szafki zamykane na zamek bebenkowy, wyposazone dodatkowo w pétke na buty,

- pomieszczenia szatni damskiej i meskiej wyposazone w nowg wentylacje, wspomagang
mechanicznie,

- zakup, dostawa i przyklejenie luster na §ciane¢ w ilosci 4 sztuk (2 szt. w szatni damskiej, 2 szt. w
szatni me¢skiej), wymiary luster - wysoko$¢ 0,50 m, dlugos¢ 1,20 m, krawedzie szlifowane,

- wykonanie pomieszczen sanitarnych damskich 1 meskich:

- wykonanie $cian dziatowych z ptyt 2 x GK gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili aluminiowym CW i
UW 100. Ptyty impregnowane, o zmniejszonym stopniu wchianiania wody. Profile aluminiowe
montowane na $cianach, sufitach i podtogach, na tasmach akustycznych,

- §ciany izolowane termicznie i akustycznie wewnatrz wetng mineralna/skalna, o gr. 10 cm,

- w miejscach montazu osprzetu wbudowac na ruszcie ptyte OSB o min gr. 22 mm,

- wykonanie nowych oktadzin $cian z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm. Sciany z oktadzing na catej
wysokosci. Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych ptytek w przedziale wartosci 90,00 -
120,00 z#/m2 Netto,

- wykonanie nowych oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych 30 x 60 cm. Zamawiajacy dokona
wyboru zaproponowanych ptytek w przedziale wartosci 110,00 - 130,00 zt/m?2 Netto,

- zakup 1 montaz Scianek dzialowych z ptyt HPL, montaz na profilach aluminiowych, z nézkami,
zamkami, klamkami i1 zawiasami,

- zakup 1 montaz nowej armatury: umywalka pétokragta z pét postumentem, ustep wiszacy na
stelazu podtynkowym, sedes wolno opadajacy, pisuar, syfon plastikowy, bateria umywalkowa
stojaca z glowicg ceramiczng, bateria prysznicowa z gtowica ceramiczng, ze stuchawka, dragzkiem
stalowym i mydelniczka,

- zakup 1 montaz wyposazenia: lustra 60 x 50 cm (osadzone na ptytkach), pojemnikoéw na reczniki
7Z-7 i na mydto w plynie, uchwyty na papier toaletowy, zamykane kosze 50 litréw, wieszaki na
reczniki,

- zakup 1 montaz natryskéw z brodzikami akrylowymi o wymiarach 80 x 100 cm, brodzik osadzony
rowno z ptytkami, $ciana boczna kabiny natryskowej i drzwi ze szkla o gr. 8 mm, z uszczelkami
systemowymi, szklo matowe. Brodziki wykonane z tworzywa SMC ze strukturg kamienia, z
antyposlizgowa powierzchnia, odcienie koloru szarego, syfon czyszczony od gory, srednica
odptywu min 90 mm,

- montaz drzwi wewnetrznych z oscieznicg regulowana, z ptyty MDF, skrzydta z przeszkleniem
tazienkowym u gory, gr. Sciany 15,0 cm. Zamawiajacy dokona wyboru zaproponowanych drzwi
wewnetrznych, z o$cieznicami regulowanymi, w przedziale wartosci 2000,00 - 2500,00 z1/szt.
Netto,
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- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd w pomieszczeniach WC i
przedsionkach sanitarnych,

- montaz w toalecie damskiej i meskiej (pom. Nr 0.6 1 0.8) elektrycznych grzejnikéw nasciennych z
regulacjg temperatury i termostatem,

- w pomieszczeniach sanitarnych sufit podwieszany kasetonowy o wymiarach 60 x 60 cm,
oswietlenie oprawami LED systemowymi do sufitéw kasetonowych,

zakup, dostawa 1 montaz wyposazenia sali nr 0.11 — sala ze Sciang wspinaczkowg do ,,Boulderingu”.
Zaprojektowano wykonanie wewnetrznej, stacjonarnej Sciany wspinaczkowej do ,,Boulderingu”. Ksztalt
Sciany powinien by¢ zaprojektowany tak, aby mogty z niej korzysta¢ dzieci i mtodziez w r6znym wieku i
o réznym stopniu umiejetnosci w zakresie wspinaczki rekreacyjnej i sportowej. Przewiduje si¢ montaz
powierzchni $ciany wspinaczkowej za posrednictwem przestrzennej konstrukcji drewniano-stalowe;.
Ksztatt §ciany wspinaczkowej powinien tworzy¢ przestrzenne, tréjwymiarowe formacje z plaszczyzn o
ksztalcie trojkatow 1 trapezow 1 mie¢ przynajmniej 6 réznych katéw nachylenia, w tym Sciany pionowe i
niewielkie przewieszenia, oraz ksztalt tworzacy formacje typu ,,zaciecie”.

- zestawienie danych planowanej $cianki wspinaczkowe;j:
- wysokos¢ scianki wspinaczkowej max. 3,00 m,
- szerokos$¢ podstawy $ciany wspinaczkowej okoto 16 - 17 m,
- powierzchnia §ciany wspinaczkowej: ok. 50 m? (+/- 3 m?),
- powierzchnia maty asekuracyjnej: ok. 36 m? (+/- 0,5 m?), mata asekuracyjna powinna wypetniac¢
posadzke w calym pomieszczeniu sali nr 0.11,

- minimalne wymagania dla poszycia scianki wspinaczkowej:

- panele na bazie sklejki, pokryte warstwg tarciowa i zabezpieczone przed zabrudzeniami od butéw
wspinaczkowych,

- gniazda na chwyty M 10 - min. 41 sztuk na 1 m?,

- panele o klasie palnosci nie gorszej niz C-s2, dO (klasyfikacja wydana przez niezalezny instytut
badawczy),

- chwyty wspinaczkowe o r6znych ksztattach, kolorach i wielkosci w tym minimum 30 szt. r6znych
chwytéw wspinaczkowych dedykowanych dzieciom, np. ksztatt zwierzat, ksztatt liter, itp.,

- wszystkie elementy z odpowiednimi atestami,

- minimalne wymagania dla maty asekuracyjne;j:
- mata asekuracyjna o gr. min 20 cm,
- mata w pokrowcu PVC o gramaturze min 900 gr/m2,
- mata o sprezystosci gwarantujacej bezpieczny upadek z wysokosci 2,80 m,
- wszystkie elementy z odpowiednimi atestami,

- wymiana istniejacego hydrantu podtynkowego, na nowy hydrant podtynkowy DN 25, z wezem
po6tsztywnym o di. min 20 m, z miejscem na gasnic¢ pod zwijadlem, kolor obudowy czerwony.
Pradownica ¢ 25 z dysza rownowazng ¢ 10 mm, zgodny z norma PN-EN 671-1. Zamek patentowy z
szybka, skrzynka wyposazona w gasnice 6 kg,

- zakup, dostawa i montaz uchwytéw sufitowych do tasm typu TRX, hustawek lub worka bokserskiego, w
ilosci 8 sztuk. Uchwyty montowane w pomieszczeniu nr 0.10,

- zakup, dostawa 1 montaz lustra do sali nr 0.10, lustro naklejane. Lustro podklejone folia (zapobiega przed
rozprysnigciem w razie stluczenia), szkto bezpieczne o gr. 5 mm, oszlifowane/polerowane brzegi. Lustro
modutowe, o dtugosci 4,50 m, wysokosci 2,00 m, zamontowane 20 cm nad podtoga,
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3.2.ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE

- remont rynien i rur spustowych, z wykonaniem nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekane;j
tylko od strony potoku. Rynny i rury spustowe systemowe. Rynny montowane na istniejagcych hakach
rynnowych, pozostale elementy systemowe nowe, z blachy powlekanej, kolor braz,

- ci$nieniowe mycie catej elewacji $wietlicy i nawierzchni schodéw wejsciowych,
- rozebranie oktadzin schodéw wejsciowych do budynku, z betonowej kostki brukowej,

- rozebranie schodéw wejsciowych, barierek i zadaszenia wejscia do sali nr 0.13. Sporzadzony projekt
zaktada likwidacje drzwi wejsciowych w tym miejscu i zamurowanie otworu bloczkami silikatowymi,

- skucie tynkéw na odkopanych $cianach fundamentowych, wokét budynku, czyszczenie podtozy i reczne
odgrzybianie $cian fundamentowych,

- wykonanie nowych tynkéw cementowych na $cianach fundamentowych,

- wykonanie nowej izolacji pionowej $cian fundamentowych z grubowarstwowych mas bitumicznych,
modyfikowanych polimerami — izolacja KMB, o gr. min 4 mm,

- docieplenie $cian fundamentowych ptytami izolacyjnymi z XPS, gr. 10 cm, ptyty montowane do podtoza
na pianoklej, bez kotkowania,

- wykonanie na ptytach izolacyjnych z XPS wyprawy elewacyjnej, podwdjnie zbrojonej siatka,
- montaz folii kubetkowej, z listwa zamykajaca,

- zasypanie wykopow piaskiem, wykonanie woko6t budynku obrzezy betonowych, na fawach betonowych z
oporem,

- zamiast opasek zwirowych, zaprojektowano wykonanie wokét budynku opaski o nawierzchni z kostki
betonowej, o gr. 6 cm, kostka na podsypce piaskowej,

- wykonanie okladziny zewnetrznej na zaizolowanych $cianach fundamentowych, z ptytek klinkierowych,
spoinowanych. Ptytki uktadane na cokole migdzy nowa nawierzchnia z kostki betonowej, a istniejgca
izolacja $cian budynku,

- remont gtéwnych schodéw wejsciowych do obiektu:

- rozebranie istniejgcej oktadziny stopni schodowych z kostki betonowej, rozebranie schodéw,

- remont faw i $cian fundamentowych schodéw, z poszerzeniem spocznika i wylaniem nowych schodéw,

- nowe oktadzin spocznikéw i stopni schodowych z ptyt granitowych ptomieniowanych o gr. 4 cm,

- wymiana barierek stalowych, na nowe barierki z rur stalowych nierdzewnych $rednica 42,4 mm. Wys.
1,10 m, dt. 1 x 4,50 m,

- osadzenie na spoczniku, przed drzwiami wejSciowymi wycieraczki stalowej z ramg, o wymiarach 1,00 x
1,50 m. Wycieraczka ze stali ocynkowanej ogniowo, ramka o max wysokos$ci 2 cm, ptaskowniki
poprzeczne wycieraczki seratowane/zagbkowane,

- ustawienie rusztowan systemowych i malowanie catej elewacji farba silikonowa. Likwidacja starej,
metalowej skrzynki elektrycznej na elewacji,

- wymiana punktéw §wietlnych nad drzwiami wejsciowymi do §wietlicy. Oprawy LED, z czujka ruchy,
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3.3. REMONT DACHU

- demontaz i montaz po wykonaniu remontu dachu instalacji odgromowe;j,

- ci$nieniowe mycie powierzchni dachu, rozbiérka uszkodzonego pokrycia z piany PUR, z transportem
materialéw rozbidrkowych na poziom parteru - maksymalnie do 85 % uszkodzonego pokrycia z piany na

dachu, gr. od 1,5 cm do 6,00 cm,

- szlifowanie powierzchni pokrycia dachowego z piany PUR recznie, szlifierkami z tarczami listkowymi.

Przyjeto 15 % powierzchni dachu do szlifowania,

- gruntowanie oczyszczonego 1 wyszlifowanego podioza z piany PUR. Grunt poliuretanowy, jedno lub dwu

sktadnikowy,

- uzupetnienie izolacji termicznej i wodnej potaci dachowych poprzez natrysk sztywnej piany
poliuretanowej PUR, w miejscach wycig¢ uszkodzen i ubytkow - maksymalnie do 85 % wycig¢ w pianie.

Piana zamkni¢ta komodrka, o gestosci min 45 kg/m3,

- wykonanie izolacji termicznej i wodnej potaci dachowych poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej

PUR. Piana zamkni¢ta komorka, o gestosci min 45 kg/m3. Po wykonaniu napraw i przeszlifowaniu
istniejgcej powierzchni z piany PUR, natrysk trzech nowych warstw z piany PUR na catej powierzchni
dachu, celem zamknigcia miejsc naprawianych, wyréwnania powierzchni dachu po naprawach 1
uzupetnieniach, oraz zwigkszenie izolacyjnosci termicznej dachu. Grubos¢ natry$nietej piany PUR, w

trzech warstwach 4,00 — 5,00 cm - jedna warstwa nie mniej niz 1,5 cm grubosci,

- reczne lub mechaniczne dwukrotne malowanie natry$nigtej piany poliuretanowej PUR, kominéw, $cian
przylegltych i obrébek blacharskich farba ochronng przed UV. Farba z membrany poliuretanowe;j,

alifatycznej, kolor biaty, wspétczynnik SRI min 102, tzw. "Zimny Dach",

- prace porzadkowe, wywoz i utylizacja odpadéw,

Doktadny obmiar i zakres robot remontu pomieszczen swietlicy po powodzi, zawarto w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot, niniejszego opracowania.

Zal. Nr 1 — rzut parteru remontowanego obiektu,

Sporzadzit
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