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[AS-RD] Dachy
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[AS-RD-p1] Dachy ptaskie oraz wykonczone papa
Uwagi ogoine

e Przedmiot roboty

—  Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnos$ci i materialy majgce na celu wykonanie
dachu bitumicznego samoprzylepnego na blasze trapezowej z izolacjg z wetny mineral-
nej

e Wystepowanie
— Kondygnacja 01 (dach).
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materiaty

¢ lzolacja akustyczna
Przeznaczenie:

- Do wypetniania fatd w blasze trapezowej w celu polepszenia izolacyjnosci
akustycznej dachu.

Parametry:
- Wysokosc¢ zgodnie z wysokoscig blachy
—  Plyty ze skalnej wetny z jednostronng okfadzing z wtdkniny szklanej
—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,036W/(m-K)

Marka referencyjna

BLOCZEK TRAPEZOWY ROCKWOOL — lub réwnowazny

e Warstwa gruntujaca
Przeznaczenie
Zwiekszenie przyczepnosci papy do blachy trapezowe;.
Parametry

—  Roztwér bitumiczny,
—  Grubosci 1+1.5mm,
—  Temperatura zaptonu +25°C.

Marka referencyjna

SOPREMA — ELASTOCOL 600 lub réwnowazny
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e lzolacja przeciwwodna — paraizolacja

Przeznaczenie

Paroizolacja w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod

obcigzeniem.
Parametry

—  Zgrzewalna do podtoza.
— Masa asfaltowa

— Osnowa

—  Grubosc¢

—  Strona wierzchnia

—  Strona spodnia

Marka referencyjna

SOPREMA — papa SOPREMA VAPRO VAP lub rbwnowazna

e lzolacja termiczna - polistyren ekspandowany (styropian)
Przeznaczenie
Izolacja termiczna dachéw w miejscach nienarazonych na duze obcigzenia.

Izolacja termiczna dachéw wykonczonych papa.

Parametry izolacji termicznej ksztattujgcej spadki dachu 2%

—  Grubos¢

—  Materiat

—  Plyty z jednokierunkowym spadkiem

— Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
—  Wspoiczynnik przewodzenia ciepta

Parametry izolacji termicznej

—  Grubos¢

—  Materiat

— Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym
—  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta

Parametry kleju poliuretanowy

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie (EN1607)
—  Odpornos¢ temperaturowa
—  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta

Marka referencyjna
Izolacja termiczna spadkowa — Rockwool HARDROCK MAX lub réwnowazne
Izolacja termiczna — Rockwool HARDROCK MAX lub réwnowazne

Klej poliuretanowy— SOPREMA — PIANOKLEJ EFIFOAM lub réwnowazne

e lzolacja przeciwwodna — papa podkiadowa samoprzylepna
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bitum modyfikowany elastomerem SBS
widknina szklana i folia aluminiowa

3mm

welon z wtdkien poliestrowych
usuwalna folia zabezpieczajaca

0-8cm
wetna skalna

CS(10) = 70 kPa
< 0,040W/(m-K)

10 + 5cm

wetna skalna
CS(10) 270 kPa
< 0,040W/(m-K)

0,06-0,09 MPa
-40 °C do +90 °C
< 0,035W/(m-K)
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Przeznaczenie

Izolacja przeciwwodna. Sprowadzenie wod opadowych do wewnetrznych wpustéw dachowych. Wszystkie
typy dachow, na termoizolaciji.

Parametry

—  Grubos¢ 3mm
—  Dwuwarstwowy system pokrycia z papy samoprzylepne;j.

—  Sita zrywajaca wzdtuz 900
—  Sita zrywajagca w poprzek 900
—  Wydtuzanie wzdtuz 30%
—  Wydtuzanie w poprzek 30%
—  Punkt topienia >125°C
—  Punkt tamania <-30°C

Marka referencyjna

SOPREMA — Sopralene Stick 30 lub rwnowazna

e lzolacja przeciwwodna — papa wierzchnia
Przeznaczenie
Papa nawierzchniowa w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych.
Parametry

—  Bitom modyfikowany elastomerem SBS.

—  Grubos¢ 5.2mm
— Osnowa wioknina poliestrowa nietkana
—  Strona spodnia folia termotopliwa
—  Strona wierzchnia posypka z tupku mineralnego

Marka referencyjna

SOPREMA - PYE PV 200 S5 SCHIEFER lub réwnowazna
Opis wykonania

e Szczegoélowe warunki wykonania

— W celu prawidtowego wykonania warstw dachowych, nalezy przeanalizowac¢ rzedne wy-
nikajgce z rysunkow Architekta, oraz uktad warstw widoczny na przekrojach i opisach.

—  Przed wykonaniem podtoza powierzchnia ptyt zelbetowych nalezy doktadnie oczyscic.

— Calg powierzchnie blachy zmyé wodg pod cisnieniem.

— Paroizolacje nalezy wyktada¢ na elementy pionowe ograniczajgce pota¢ dachowa, az
do potgczenia z izolacjg przeciwwodng.

—  Przy montazu izolacji przeciwwodnych, nalezy zwréci¢ uwage na konieczno$é przepusz-
czenia przez te warstwy podkonstrukcji dla obrobek blacharskich attyk, elementéw mo-
cujgcych elewacji oraz przej$c¢ instalacji.

— lzolacje termiczng nalezy uktada¢ Scisle wielowarstwowo z przesunigciem lub jednowar-
stwowo z zamkiem, mocowac¢ zgodnie zaleceniami producenta.

— W miejscach gdzie mozliwe jest zawilgocenie izolacji termicznej, nalezy stosowac plyty
polistyrenu ekstrudowanego.

- Nalezy zapewni¢ wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu Uc = 0,12 [W/m2-K]

— Nalezy zapewni¢ odporno$é ogniowg dachu EI15

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

— lzolacje przeciwwodne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Roboty nalezy
powierzy¢ autoryzowanemu wykonawcy.
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—  Powierzchnia warstwy izolacji przeciwwodnej musi by¢ wykonana w sposéb umozliwia-
jacy swobodny odptyw wody.

— Nie dopuszcza sie montazu kotnierzy wpustéw w sposdb powodujgcy pietrzenie sie
wody przed sptywem do wpustu.

e Warstwy od gory

01 Izolacja przeciwwodna — papa wierzchnia 5,2cm
02 Izolacja przeciwwodna — papa podktadowa samoprzylepna 0,3cm
03 Izolacja termiczna — wetna skalna spadkowa 2% 0-8,0 cm
04 Izolacja termiczna — wetna skalna 5,0 cm
05 Izolacja termiczna — wetna skalna 10,0 cm
06 Izolacja przeciwwodna - paraizolacja 0,3cm
07 Izolacja przeciwwodna — warstwa gruntujgca -

Blacha trapezowa/ bloczek trapezowy z wetny skalnej wg K
> 21-29 cm

¢ Roboty zwigzane

—  Montaz — [AM-KW-w1] Wytazy dachowe.

— Montaz — [OD-1] Okna dachowe.

— Instalacje — wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez elementy konstrukcji, nastepnie
przez warstwy dachowe. Montaz instalacji.

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AS-RD-s1] Zaluzje techniczne
Uwagi ogoine

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie $cian akustycznych.

¢ Wystepowanie
— Kondygnacja 01 (dach).
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu
Materialy

e Zaluzje zewnetrzne
Przeznaczenie

Do wykonania $cian ostonowych oraz obudéw elementéw instalacyjnych i wyrzutni wentylacyjnych na da-
chu.

Parametry

— Ciggla sciana lamelowa montowana na podkonstrukcji systemowej do stalowych stup-
kow (wg Tomu K), uktad poziomy

—  Ksztatt lameli 4
— Kat nachylenia 45°
- Przeswit fizyczny 34%
- Wykonczenie ten sam kolor co obrébka blacharska dachu
- Kolor do decyzji Architekta

— W tym sekcje Sciany otwierane dla dostepu do pozostatej czesci dachu.
Marka referencyjna

Solar-tech System ST50Z-ZP lub réwnowazne
Opis wykonania

e Szczegoétowe warunki wykonania

— Podstawowa konstrukcja nosna $ciany zaluzji technicznych wykonana zostanie zgodnie
z opisem i rysunkami z Tomu K, a skfada sie ze stupéw stalowych mocowanych do
- Zaluzje zewnetrzne mocowane sg za posrednictwem wtasnej podkonstrukcji systemo-
wej od strony zewnetrznej do konstrukcji ze stupéw stalowych.
— W $cianie znajduja sie segmenty otwierane w celu dostepu do pozostatej czesci dachu
e Jakos¢ wykonania i tolerancje

Catosc roboty nalezy traktowac jako objetg przepisami dt. dojs¢ i przejs¢ do urzgdzen technicznych.

¢ Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AS-RD-t1] Pomost techniczny
Uwagi ogoine

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu montazu pomostu technicznego.

e Wystepowanie
— Kondygnacja 01 (dach).
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;i.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu
Materialy

e Zaluzje zewnetrzne
Przeznaczenie

Do wykonania pomosty techniczne miedzy 3 wysoko$ciami dachéw. Zabezpieczenie przej-
$cie nad attykg na dachu ptaskim za pomoca drabiny przejsciowej wolnostojgcej

Parametry

—  Konstrukcja samonosna

— Antyposlizgowe szczeble 29x29mm

—  Szerokos$¢ drabiny oraz pomostu 600mm

—  Materiat - aluminium 6063 (T5)

—  Dhugos¢ pomostu -1200mm

— Plastikowe obcigzniki stabilizujgce o wadze 25 kg (2 sztuki x 12,5 Kg) zamocowanym
na ramionach

Marka referencyjna:

VECTAWAY drabina przejsciowa lub rownowazne
Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

—  Wymiary pomostéw technicznych z drabinami nalezy sprawdzi¢ po zamontowaniu
wszystkich elementéw dachdéw oraz attyki.

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

Catosc roboty nalezy traktowac jako objetg przepisami dt. dojs¢ i przejsc

e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AS-S] Sciany
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[AS-SG-g1] Sciany zewnetrzna z plyt gipsowo-wiéknowych w konstrukgji
drewnianej

Uwagi ogoine

e  Przedmiot roboty
—  Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnos$ci i materialy majgce na celu wykonanie i
montaz scian z ptyt gipsowo-witéknowych w konstrukcji drewnianej
o Wystepowanie
- Sciana zewnetrzna
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— W rysunkach warsztatowych tam, gdzie z powodu wymagan technologicznych bedzie to
konieczne, nalezy uwzgledni¢ detal dodatkowych stelazy pod elementy mocowane do
Sciany
—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu
¢ Wymagania ogolne
— Kazdg sciane o konstrukcji drewnianej (zgodnie z tomem K), nalezy pokry¢ warstwg z
dwoch stron ptytg gipsowo-widknowa,

Materiaty

¢ Plyty gipsowo-wtéknowe o grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

Ptyty gipsowo-widknowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian szkieletowych
drewnianych.

Parametry

—  Grubosé ptyty 12,5mmm

—  Szerokos¢ ptyty 1250mm

—  Pierwsza warstwa poszycia konstrukcji drewnianej

—  Plyta przeznaczona do konstrukcji szkieletowych drewnianych o rozstawie 62,5cm,
—  Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

—  Gestos¢ 1280 kg/m3

—  Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej J = 13

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A= 0,32 W/mK

—  Stosowaé systemowe masy i tasmy do uszczelnien

Marka referencyjna

Fermacell — ptyta gipsowo-wtéknowe lub rownowazna
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e Paroizolacja 0,4mm

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Folia przeznaczona do wykonczenia $cian, zapewniajgca regulacje wilgotnosci po-
mieszczen.

Grubosc 0,4 mm
Klasa reakcji na ogieh klasa E
Wytrzymato$¢ na rozrywanie wzdtuz 200N, w poprzek 200N

Paroizolacja - Rockwool ROCKTECT Intello Climate Plus lub réwnowazne

tasma klejgca do wykonywania potgczen - ROCKTECT Twinline lub rownowazne

e  Wetina mineralna

Przeznaczenie

Wypetnienie — izolacja akustyczna w scianach szkieletowych.

Parametry

—  Wetna mineralna grubosci 220mm,
—  Przewodzenia ciepta 0.033W/m2K,
— Gestos¢ (izolacyjnosé akustyczna) 50kg/m3.

Marka referencyjna

ROCKWOOL.- skalna wetna mineralna Rockton. lub réwnowazne

e Akcesoria

Przeznaczenie

Wszelkie niezbedne akcesoria do wykonania oktadzin mi. kleje do spoin, materiaty do szpachlowania, taSmy
uszczelniajgce, tasmy akustyczne, siatki zbrojgce, katowniki zabezpieczajgce krawedzie, wkrety itp.

Przejscia kabli i przejscia rurowe nalezy wykonac i zabezpieczy¢, szczegdlnie w przypadku scian wodood-
pornych, zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta.

Do mocowania obcigzen (np zabudéw meblowych) na $cianach stosowac kotki rozporowe do systemow
suchej zabudowy, o duzej nosnosci - do 65kg na kotek.

Marka referencyjna

Fermacell lub réwnowazne

Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

- Sciany grubosci 24,5cm (1,25cm + 22cm warstwy konstrukcyjnej (tom K) + 1,25¢cm),

- Sciany posadowione na wierzchu nawierzchni ptyty zelbetowe;.

— Zasadniczo Sciany wystepujg jako bez odporno$ci pozarowej niemniej jednak nalezy zapoznac sie z
catoscig dokumentaciji. Wszelkie szczeliny dylatacyjne oraz wszelkie przejscia przez sciany nalezy za-
bezpieczy¢ do opornosci pozarowe;j jak $ciana,

—  Fragmenty $cian przeznaczonych pod montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wzmocni¢ do przenie-
sienia obcigzen,
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—  Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac stelaze montazowe, ktére przejmujg obcigzenia,
zmniejszajgc odksztatcenia sciany. Stelaze montowac¢ do konstrukcji nosnej ciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych,

—  Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy. Rury z zimng wodg
muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia, a wszystkie instalacje rurowe nalezy owing¢ materia-
tem izolacyjnym, przeciwdziatajgcym przenoszeniu dzwiekéw,

— lzolacje z wetny mineralnej nalezy wykonac¢ na catej powierzchni obudowy,

- Sciany od wnetrza pomieszczenia wykonaé nalezy w standardzie suchego tynku tj. szpachlowanie, wy-
réwnanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt pod malowanie.

—  Plyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo.

—  Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

— Okiadzina sktadajgca sie z dwdch warstw ptyt powinna by¢é montowana na zakladke - zlgcza poszcze-
goInych warstw nie moga sie pokrywac ze soba.

— Jezeli wysokosc $ciany jest wieksza niz dtugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemien-
nie u gory i dotu Sciany oraz przesuwajgc tgczenia ptyt w kolejnych warstwach.

- ,Sztukowane” pityty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

—  Styki ptyt nalezy zaspoinowaé tasma zbrojaca przy uzyciu gipséw szpachlowych lub w przypadku ptyt
cementowych wodoodpornych przy uzyciu systemowych klejéw do spoin.

—  Przy styku oktadziny Sciennej z innym typem wykonczen lub przy oscieznicy drzwiowej nalezy zastoso-
wac aluminiowy profil wykanczajgcy.

—  Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki Scian okleja¢ tasma z widkna szklanego szer. 50mm. W przy-
padku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci stosowa¢ systemowe tasmy uszczelniajgce.

— Do szpachlowania uzywac¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1. W przy-
padku pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé systemowe masy szpachlowe dedykowane
do ptyt wodoodpornych.

— Na naroznikach wypuktych stosowaé metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

— W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokosc¢ okleja-
nia taSmg oraz wysokos¢, na ktérej instalowane beda profile narozne, winna by¢ okoto 20cm 5cm wyz-
sza niz wysokos¢ od podiogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wa-
haniom.

— W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedagcym ostatecznym
wykonczeniem (np. styk z inng oktadzing lub inaczej wykonczong powierzchnig sciany) stosowac profil
wykonczeniowy nakfadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptytg gipsowa a zainstalowanym wy-
robem nie musiata by¢ wypetniona gipsem. Zabrania si¢ takze wykanczania tego rodzaju potgczenh na-
kladanym zewnetrznie na ztgcze profilem o ksztatcie litery L.

— Na styku $cian ze stropem nalezy zapewnié¢ potgczenie przesuwne, umozliwiajgce odksztatcenie stropu.
Powstatg szczeline u szczytu $ciany nalezy uszczelni¢ taSmami do systemoéw suchej zabudowy.

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz Tmm/1m oraz nie wigcej niz 10mm na catej
wysokosci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz
10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

—  Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej
niz jedno takie odchylenia na catej dtugosci faty.

— Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 1mm/1m
i nie wiecej niz 10mm na catej dlugosci pomieszczenia.
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e Warstwy od wewnatrz

01 Ptyta gipsowo-widknowa 1,25 cm
02 Paroizolacja 0,0 cm

03 Konstrukcja drewniana/stalowa (wg. Tomu K)/ Pomiedzy wetna skalna 22,0 cm
04 Ptyta gipsowo-widknowa 1,25 cm
2 24,5 cm

o Roboty zwigzane

—  Styk z nawierzchnig (posadzkg) — [AW-NA-w1],

— Instalacje — w $cianach poprowadzone podejscia instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicz-
nych,

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AS-SG-g2] Sciany z ptyt gk w konstrukcji drewnianej
Uwagi ogoine

e  Przedmiot roboty

—  Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnos$ci i materialy majgce na celu wykonanie i
montaz scian z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu drewnianym

o Wystepowanie

- Parter
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— W rysunkach warsztatowych tam, gdzie z powodu wymagan technologicznych bedzie to
konieczne, nalezy uwzgledni¢ detal dodatkowych stelazy pod elementy mocowane do
Sciany

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

¢ Wymagania ogéine

— Kazdg sciane o konstrukcji drewnianej (zgodnie z tomem K), nalezy pokry¢ 2 warstwami
ptyt gipsowo-kartonowych,

— Dobor ptyt zgodna z wymogami wynikajgcymi z Schematem izolacyjnosci akustycznej
AR.A.02.11

—  Dobor ptyt zgodna z wymogami wynikajgcymi z Schematem pozarowym AR.A.02.12

— Pierwsza warstwa poszycia konstrukcji drewnianej uktadana w pionie przez ptyty o sze-
rokosci 1250mm

—  Wszystkie sciany z wymogami akustycznymi odizolowa¢ od innych $cian zgodnie z ry-
sunkiem: AR.A.09.25

Materialy

e Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian szkieletowych
drewnianych.

Parametry

—  Wymiary ptyty od 2750x1250x12,5mmm

—  Pierwsza warstwa poszycia konstrukcji drewnianej

—  Ptyta przeznaczona do konstrukcji szkieletowych drewnianych o rozstawie 62,5cm,
—  Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

—  Stosowac systemowe masy i tadmy do uszczelnien

Marka referencyjna

RIGIPS RIDURO lub réwnowazna

o Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane grubosci 12,5mm

Przeznaczenie
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—  Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin scian szkieletowych
w pomieszczeniach o okresowo wilgotnych tj. w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85% przez 10 godzin tj. w toaletach biurowych.

Parametry

—  Wymiary ptyty od 2000x1200x12,5mmm do 3000x1200x12,5mm,

— Rdzen ptyt modyfikowany dodatkami utrudniajgcymi wchtanianie wilgoci,
— Karton zabezpieczony substancjami grzybobdjczymi,

—  Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

—  Stosowaé systemowe masy i tasmy do uszczelnien

Marka referencyjna

Knauf Plyta Impregnowana HA13 lub réwnowazna

e Plyty gipsowo-kartonowe akustyczne grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

—  Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania obudéw szachtéw o zwiekszo-
nej akustycznosci

Parametry

- Wymiary ptyty 3000x1200x12,5mmm.

— Rdzen plyt o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.

— Na sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych stosowane jest ptytowanie podwojne
2x12,5mm.

Marka referencyjna

RIGIPS PRO AKU TYP A lub réwnowazne

e Welna mineralna

Przeznaczenie

Wypetnienie — izolacja akustyczna w $cianach szkieletowych.
Parametry

—  Wetna mineralna grubosci 100mm,
—  Przewodzenia ciepta 0.036W/m2K,
—  Gestos¢ (izolacyjnos¢ akustyczna) 50kg/m3.

Marka referencyjna

ROCKWOOL.- skalna wetna mineralna Rockton. lub réwnowazne

e Akcesoria
Przeznaczenie

Wszelkie niezbedne akcesoria do wykonania oktadzin mi. kleje do spoin, materiaty do szpachlowania, tasmy
uszczelniajgce, tasmy akustyczne, siatki zbrojgce, katowniki zabezpieczajgce krawedzie, wkrety itp.

W przypadku potgczen $cian, w stosunku do ktérych istniejg wymogi dotyczgce odpornosci ogniowej,
usztywniajgce i wspierajgce elementy przytagczeniowe muszg wykazywacé co najmniej te samg odpornosc
ogniowa.
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Przejscia kabli i przejscia rurowe nalezy wykonac i zabezpieczy¢, szczegdlnie w przypadku $cian wodood-
pornych, zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta.

Do mocowania obcigzen (np zabudéw meblowych) na $cianach stosowac kotki rozporowe do systemow
suchej zabudowy, o duzej nosnosci - do 65kg na kotek.

Marka referencyjna

Knauf lub réwnowazne
Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania

- Sciany grubosci 10cm (2x1,25cm + 15cm warstwy konstrukcyjnej (fom K) + 2x1,25cm),

—  Sciany posadowione na wierzchu nawierzchni piyty zelbetowe;.

—  Zasadniczo $ciany wystepujg jako bez odpornosci pozarowej niemniej jednak nalezy zapoznaé sie z
catoscig dokumentaciji. Wszelkie szczeliny dylatacyjne oraz wszelkie przejscia przez Sciany nalezy za-
bezpieczy¢ do opornosci pozarowej jak Sciana,

— Fragmenty $cian przeznaczonych pod montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wzmocni¢ do przenie-
sienia obcigzen,

—  Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac¢ stelaze montazowe, ktére przejmujg obcigzenia,
zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montowaé do konstrukcji nosnej Sciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych,

— Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy. Rury z zimng wodg
muszg byc¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia, a wszystkie instalacje rurowe nalezy owingé materia-
tem izolacyjnym, przeciwdziatajgcym przenoszeniu dzwiekdw,

— lzolacje z wetny mineralnej nalezy wykonac¢ na catej powierzchni obudowy,

- Sciany od wnetrza pomieszczenia wykonaé nalezy w standardzie suchego tynku tj. szpachlowanie, wy-
réwnanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt pod malowanie.

—  Ptyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo.

—  Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

— Okfadzina sktadajaca sie z dwoch warstw ptyt powinna by¢ montowana na zakladke - ztgcza poszcze-
goInych warstw nie mogag sie pokrywac ze sobg.

— Jezeli wysokos¢ Sciany jest wieksza niz dtugosc ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemien-
nie u gory i dotu sciany oraz przesuwajgc tgczenia ptyt w kolejnych warstwach.

- ,Sztukowane” plyty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

—  Styki plyt nalezy zaspoinowa¢ tasma zbrojacg przy uzyciu gipséw szpachlowych lub w przypadku ptyt
cementowych wodoodpornych przy uzyciu systemowych klejéw do spoin.

—  Przy styku oktadziny Sciennej z innym typem wykornczen lub przy o$cieznicy drzwiowej nalezy zastoso-
wacé aluminiowy profil wykanczajgcy.

—  Spoiny miedzy ptytami i wklgste narozniki $cian oklejac tasma z widkna szklanego szer. 50mm. W przy-
padku pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci stosowac systemowe tasmy uszczelniajgce.

— Do szpachlowania uzywa¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1. W przy-
padku pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé systemowe masy szpachlowe dedykowane
do ptyt wodoodpornych.

— Na naroznikach wypuktych stosowac¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

— W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos¢ okleja-
nia tasma oraz wysoko$¢, na ktérej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 20cm 5cm wyz-
sza niz wysokos$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wa-
haniom.

— W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym ostatecznym
wykonczeniem (np. styk z inng oktadzing lub inaczej wykornczong powierzchnig $ciany) stosowac profil
wykonczeniowy naktadany na czoto plyty, tak aby spoina miedzy ptytg gipsowg a zainstalowanym wy-
robem nie musiata by¢ wypetniona gipsem. Zabrania si¢ takze wykanczania tego rodzaju potgczen na-
kladanym zewnetrznie na zlgcze profilem o ksztatcie litery L.

— Nastyku Scian ze stropem nalezy zapewni¢ potgczenie przesuwne, umozliwiajgce odksztatcenie stropu.
Powstatg szczeline u szczytu $ciany nalezy uszczelni¢ tasmami do systemow suchej zabudowy.
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e Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz 10mm na catej
wysokosci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz Tmm/1m oraz nie wiecej niz
10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

— Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej
niz jedno takie odchylenia na catej dtugosci faty.

—  Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 1mm/1m
i nie wigcej niz 10mm na catej dtugo$ci pomieszczenia.

¢ Roboty zwigzane

—  Styk z nawierzchnig (posadzkg) — [AW-NA-w1],

— Instalacje — w $cianach poprowadzone podejscia instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicz-
nych,

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentaciji.
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[AS-SG-g3] Sciany z ptyt gk w konstrukcji drewnianej o podwyzszonej izo-
lac. termicznej

Uwagi ogoine

e  Przedmiot roboty

—  Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnos$ci i materialy majgce na celu wykonanie i
montaz $cian z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu drewnianym o odpornosci ogniowej
EI15

o Wystepowanie

- Parter
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— W rysunkach warsztatowych tam, gdzie z powodu wymagan technologicznych bedzie to
konieczne, nalezy uwzglednic¢ detal dodatkowych stelazy pod elementy mocowane do
Sciany

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

e Wymagania ogéine

— Kazdg Sciane o konstrukcji drewnianej (zgodnie z tomem K), nalezy pokry¢ 2 warstwami
ptyt gipsowo-kartonowych,

—  Dobor plyt zgodna z wymogami wynikajgcymi z Schematem izolacyjnosci akustycznej
AR.A.02.11

—  Dobor ptyt zgodna z wymogami wynikajgcymi z Schematem pozarowym AR.A.02.12

—  Pierwsza warstwa poszycia od strony drogi ewakuacyjnej mocowana do profili kapelu-
szowych, Piyty typ F

— Pierwsza warstwa poszycia konstrukcji drewnianej od strony pomieszczenia uktadana
w pionie przez ptyty o szerokosci 1250mm

—  Wszystkie $ciany z wymogami akustycznymi odizolowa¢ od innych $cian zgodnie z ry-
sunkiem: AR.A.09.25

Materiaty

e Plyty gipsowo-kartonowe Typ F grubosci 12,5mm
Przeznaczenie

—  Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian szkieletowych
drewnianych o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.

Parametry

—  Wymiary plyty od 2000x1200x12,5mmm do 3000x1200x12,5mm,

— Pierwsza warstwa poszycia od strony komunikacji ogélnej mocowana do profili kapelu-
szowych,

—  Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

—  Stosowac¢ systemowe masy i tasmy do uszczelnien

Marka referencyjna

RIGIPS Fire typ F lub rbwnowazna

o Profil kapeluszowy15mm

Przeznaczenie
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Parametry

Marka referencyjna

Element szkieletowej konstrukcji metalowej. Przeznaczony do wykonywania konstrukciji
Scian dziatowych, oktadzin $ciennych w systemach suchej zabudowy

Wymiary 15/48mm

Montowane co 500mm w poziomie

Wytrzymato$¢ na rozcigganie — 270 do 500N/mm2
Reakcja na ogien — A1

RIGIPS lub réwnowazna

o Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian szkieletowych
w pomieszczeniach o okresowo wilgotnych tj. w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85% przez 10 godzin tj. w toaletach biurowych.

Wymiary ptyty od 2000x1200x12,5mmm do 3000x1200x12,5mm,

Rdzen ptyt modyfikowany dodatkami utrudniajgcymi wchtanianie wilgoci,
Karton zabezpieczony substancjami grzybobdjczymi,

Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

Stosowac systemowe masy i tasmy do uszczelnien

Knauf Plyta Impregnowana HA13 lub réwnowazna

¢ Plyty gipsowo-kartonowe akustyczne grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania obuddw szachtéw o zwiekszo-
nej akustycznosci

Wymiary ptyty 3000x1200x12,5mmm.

Rdzen ptyt o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.

Na sufitach z plyt gipsowo-kartonowych stosowane jest pltytowanie podwojne
2x12,5mm.

RIGIPS PRO AKU TYP A lub rownowazne

e  Wetna mineralna

Przeznaczenie

Wypetnienie — izolacja akustyczna w scianach szkieletowych.

Parametry
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—  Wetna mineralna grubosci 150mm,
—  Przewodzenia ciepta 0.036W/m2K,
—  Gestos¢ (izolacyjnos¢ akustyczna) 50kg/m3.

Marka referencyjna

ROCKWOOL.- skalna wetna mineralna Rockton. lub réwnowazne

e Akcesoria
Przeznaczenie

Wszelkie niezbedne akcesoria do wykonania oktadzin mi. kleje do spoin, materiaty do szpachlowania, tasmy
uszczelniajgce, tasmy akustyczne, siatki zbrojgce, katowniki zabezpieczajgce krawedzie, wkrety itp.

W przypadku potgczen $cian, w stosunku do ktorych istniejg wymogi dotyczace odpornosci ogniowej,
usztywniajgce i wspierajgce elementy przytaczeniowe muszg wykazywacé co najmniej te samg odpornosc
ogniowa.

Przejscia kabli i przejscia rurowe nalezy wykonac i zabezpieczyé, szczegdlnie w przypadku scian wodood-
pornych, zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta.

Do mocowania obcigzen (np zabudéw meblowych) na scianach stosowac kotki rozporowe do systemow
suchej zabudowy, o duzej nosnosci - do 65kg na kotek.

Marka referencyjna

Knauf lub rownowazne
Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania

—  Sciany grubosci 10cm (2x1,25cm + 1,5cm podkonstrukcja + 15cm warstwy konstrukeyjnej (tom K) +
2x1,25cm),

- Sciany posadowione na wierzchu nawierzchni ptyty zelbetowe;.

— Zasadniczo sciany wystepujg jako bez odpornosci pozarowej niemniej jednak nalezy zapozna¢ sie z
catoscig dokumentaciji. Wszelkie szczeliny dylatacyjne oraz wszelkie przejscia przez Sciany nalezy za-
bezpieczy¢ do opornosci pozarowe;j jak $ciana,

—  Fragmenty $cian przeznaczonych pod montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wzmocni¢ do przenie-
sienia obcigzen,

—  Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac stelaze montazowe, ktére przejmujg obcigzenia,
zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montowaé do konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych,

— Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy. Rury z zimng wodg
muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia, a wszystkie instalacje rurowe nalezy owing¢ materia-
tem izolacyjnym, przeciwdziatajgcym przenoszeniu dzwiekéw,

— lzolacje z wetny mineralnej nalezy wykonac¢ na catej powierzchni obudowy,

- Sciany od wnetrza pomieszczenia wykonaé nalezy w standardzie suchego tynku tj. szpachlowanie, wy-
réwnanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt pod malowanie.

—  Piyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo.

—  Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

— Okifadzina sktadajgca sie z dwoch warstw ptyt powinna by¢ montowana na zaktadke - ztgcza poszcze-
golnych warstw nie moga sie pokrywac ze sobg.

— Jezeli wysokos¢ Sciany jest wigksza niz dtugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemien-
nie u gory i dotu Sciany oraz przesuwajgc tgczenia ptyt w kolejnych warstwach.

- ,Sztukowane” pityty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

—  Styki plyt nalezy zaspoinowaé tasma zbrojgcg przy uzyciu gipséw szpachlowych lub w przypadku ptyt
cementowych wodoodpornych przy uzyciu systemowych klejéw do spoin.

—  Przy styku oktadziny $ciennej z innym typem wykonczen lub przy oscieznicy drzwiowej nalezy zastoso-
wacé aluminiowy profil wykanczajacy.
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—  Spoiny miedzy ptytami i wklgste narozniki Scian okleja¢ tadmg z widkna szklanego szer. 50mm. W przy-
padku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci stosowac systemowe tasmy uszczelniajace.

— Do szpachlowania uzywa¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1. W przy-
padku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé systemowe masy szpachlowe dedykowane
do ptyt wodoodpornych.

— Na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

— W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos¢ okleja-
nia tasmg oraz wysokos$¢, na ktérej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 20cm 5cm wyz-
sza niz wysokos$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulegaé wa-
haniom.

— W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym ostatecznym
wykonczeniem (np. styk z inng okfadzing lub inaczej wykonczong powierzchnig $ciany) stosowac profil
wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina migdzy ptytg gipsowa a zainstalowanym wy-
robem nie musiata by¢ wypetniona gipsem. Zabrania si¢ takze wykanczania tego rodzaju potaczen na-
ktadanym zewnetrznie na ztgcze profilem o ksztalcie litery L.

— Nastyku Scian ze stropem nalezy zapewni¢ potgczenie przesuwne, umozliwiajgce odksztatcenie stropu.
Powstatg szczeline u szczytu Sciany nalezy uszczelni¢ tasmami do systemow suchej zabudowy.

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz 10mm na catej
wysokosci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wigcej niz
10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

—  Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej
niz jedno takie odchylenia na catej dtugo$ci faty.

— Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigecej niz 1mm/1m
i nie wiecej niz 10mm na catej dlugosci pomieszczenia.

¢ Roboty zwigzane

—  Styk z nawierzchnig (posadzkg) — [AW-NA-w1], s

—  Wykohczenie — [AW-WM-s1] Malowanie $cian w pomieszczeniach sanitarnych,

— Montaz — [AM-AT] Wyposazenie i montaz w toaletach biurowych,

— Instalacje — w Scianach poprowadzone podejscia instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicz-
nych,

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AS-SG-g4] Sciany z ptyt gk w konstrukcji drewnianej o podwyzszonej izo-
lac. akustycznej

Uwagi ogoine

e  Przedmiot roboty

—  Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnos$ci i materialy majgce na celu wykonanie i
montaz scian z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu drewnianym

o Wystepowanie

- Parter
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— W rysunkach warsztatowych tam, gdzie z powodu wymagan technologicznych bedzie to
konieczne, nalezy uwzgledni¢ detal dodatkowych stelazy pod elementy mocowane do
Sciany

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

¢ Wymagania ogélne

— Kazdg $ciane o konstrukcji drewnianej (zgodnie z tomem K), nalezy pokry¢ 2 warstwami
ptyt gipsowo-kartonowych,

—  Dobor ptyt zgodna z wymogami wynikajacymi z Schematem izolacyjnosci akustycznej
AR.A.02.11

— Pierwsza warstwa poszycia konstrukcji drewnianej uktadana w pionie przez ptyty o sze-
rokosci 1250mm

—  Wszystkie $ciany z wymogami akustycznymi odizolowa¢ od innych $cian zgodnie z ry-
sunkiem: AR.A.09.25

Materiaty

o Plyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian szkieletowych
drewnianych.

Parametry

—  Wymiary plyty od 2750x1250x12,5mmm

—  Pierwsza warstwa poszycia konstrukcji drewnianej

—  Ptyta przeznaczona do konstrukcji szkieletowych drewnianych o rozstawie 62,5cm,
—  Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

—  Stosowa¢ systemowe masy i tasmy do uszczelnien

Marka referencyjna

RIGIPS RIDURO lub réwnowazna
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e Plyty gipsowo-kartonowe akustyczne grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

—  Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania obudéw szachtéw o zwiekszo-
nej akustycznosci

Parametry

—  Wymiary ptyty 3000x1200x12,5mmm.

— Rdzen ptyt o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j.

— Na sufitach z pityt gipsowo-kartonowych stosowane jest plytowanie podwdjne
2x12,5mm.

Marka referencyjna

RIGIPS PRO AKU TYP A lub réwnowazne

e Profile stalowe dla szerokosci stelazu 5,0cm

Przeznaczenie

Profile stalowe przeznaczone do wykonywania stelazu nosnego $cian szkieletowych.
Parametry

—  Wielkos¢ i rozstaw profili zgodnie wg zaleceh producenta. Rozmieszczenie profili nalezy dostosowaé
do wielkosci $ciany oraz do elementéw wieszanych na $cianie — nalezy kazdorazowo przewidzie¢ do-
datkowe wzmocnienie konstrukcji dostosowane do zabudowy mocowanej do $cian,

— Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,

—  Grubos¢ blachy 0,6mm oraz 2,0mm dla profili oscieznicowych,

—  Profile pionowe i poziome do szerokosci stelazu 50mm,

Marka referencyjna

Knauf Profil CW, UW, UA. Lub rownowazne

¢ Wetlna mineralna

Przeznaczenie

Wypetnienie — izolacja akustyczna w $cianach szkieletowych.
Parametry

—  Wetna mineralna grubosci 100mm oraz 50mm,
—  Przewodzenia ciepta 0.036W/m2K,
—  Gestos¢ (izolacyjnos¢ akustyczna) 50kg/m3.

Marka referencyjna

ROCKWOOL.- skalna wetna mineralna Rockton. lub réwnowazne

e Akcesoria
Przeznaczenie

Wszelkie niezbedne akcesoria do wykonania oktadzin mi. kleje do spoin, materiaty do szpachlowania, tasmy
uszczelniajgce, taSmy akustyczne, siatki zbrojgce, katowniki zabezpieczajgce krawedzie, wkrety itp.

W przypadku potgczen $cian, w stosunku do ktorych istniejg wymogi dotyczgce odpornosci ogniowej,
usztywniajgce i wspierajgce elementy przytaczeniowe muszg wykazywacé co najmniej te samg odpornosc
ogniowa.
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Przejscia kabli i przejscia rurowe nalezy wykonac i zabezpieczy¢, szczegdlnie w przypadku $cian wodood-
pornych, zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta.

Do mocowania obcigzen (np zabudéw meblowych) na $cianach stosowac kotki rozporowe do systemow
suchej zabudowy, o duzej nosnosci - do 65kg na kotek.

Marka referencyjna

Knauf lub réwnowazne
Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania

- Sciany posadowione na wierzchu nawierzchni ptyty zelbetowe;.

— Zasadniczo $ciany wystepujg jako bez odpornosci pozarowej niemniej jednak nalezy zapoznaé sie z
catoscig dokumentaciji. Wszelkie szczeliny dylatacyjne oraz wszelkie przejscia przez Sciany nalezy za-
bezpieczy¢ do opornosci pozarowe;j jak $ciana,

— Fragmenty $cian przeznaczonych pod montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wzmocni¢ do przenie-
sienia obcigzen,

—  Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac stelaze montazowe, ktére przejmujg obcigzenia,
zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montowaé do konstrukcji nosnej Sciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych,

— Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy. Rury z zimng wodg
muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia, a wszystkie instalacje rurowe nalezy owing¢ materia-
tem izolacyjnym, przeciwdziatajgcym przenoszeniu dzwiekéw,

— lzolacje z wetny mineralnej nalezy wykonac¢ na catej powierzchni obudowy,

- Sciany od wnetrza pomieszczenia wykonaé nalezy w standardzie suchego tynku tj. szpachlowanie, wy-
réwnanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt pod malowanie.

—  Piyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo.

—  Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

— Okfadzina sktadajgca sie z dwéch warstw ptyt powinna by¢é montowana na zaktadke - ztgcza poszcze-
goInych warstw nie moga sie pokrywac ze sobg.

— Jezeli wysokos¢ Sciany jest wigksza niz dtugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemien-
nie u gory i dotu Sciany oraz przesuwajgc tgczenia ptyt w kolejnych warstwach.

- ,Sztukowane” pltyty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

—  Styki ptyt nalezy zaspoinowaé tasma zbrojgca przy uzyciu gipséw szpachlowych lub w przypadku ptyt
cementowych wodoodpornych przy uzyciu systemowych klejéw do spoin.

—  Przy styku oktadziny Sciennej z innym typem wykonczen lub przy oscieznicy drzwiowej nalezy zastoso-
wac aluminiowy profil wykanczajacy.

—  Spoiny miedzy ptytami i wklgste narozniki $cian okleja¢ tasma z widkna szklanego szer. 50mm. W przy-
padku pomieszczenh o podwyzszonej wilgotnosci stosowac systemowe tasmy uszczelniajgce.

— Do szpachlowania uzywaé zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1. W przy-
padku pomieszczenh o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé systemowe masy szpachlowe dedykowane
do ptyt wodoodpornych.

— Na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

— W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos$¢ okleja-
nia tasma oraz wysoko$¢, na ktorej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 20cm 5cm wyz-
sza niz wysokos¢ od podiogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wa-
haniom.

— W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym ostatecznym
wykonczeniem (np. styk z inng oktadzing lub inaczej wykonczong powierzchnig sciany) stosowac profil
wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptytg gipsowa a zainstalowanym wy-
robem nie musiata by¢ wypetniona gipsem. Zabrania sie takze wykanczania tego rodzaju potgczen na-
kladanym zewnetrznie na ztgcze profilem o ksztatcie litery L.

— Na styku Scian ze stropem nalezy zapewnié¢ potgczenie przesuwne, umozliwiajgce odksztatcenie stropu.
Powstatg szczeline u szczytu $ciany nalezy uszczelni¢ tasmami do systemow suchej zabudowy.
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e  Warstwy

01 Ptyta gipsowo-kartonowa akustyczna 1,25 cm
02 Plyta gipsowo-kartonowa akustyczna 1,25 cm
03 Profile stalowe systemowe/ Pomiedzy wetna skalna 5 cm 5,0cm

04 Pustka powietrzna 3,00 cm
05 Ptyta gipsowo-kartonowa akustyczna 1,25 cm
06 Plyty gipsowo-kartonowe (np. Rigips) 1,25 cm
07 Konstrukcja drewniana (wg. Tomu K)/ Pomiedzy wetna skalna 10cm 15,0 cm
08 Ptyty gipsowo-kartonowe (np. Rigips) 1,25 cm
09 Plyta gipsowo-kartonowa akustyczna 1,25 cm
2 30,5cm

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz 10mm na cate;j

wysokosci pomieszczenia.

Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz

10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej

niz jedno takie odchylenia na catej dtugosci taty.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w projekcie nie wiecej niz 1mm/1m

i nie wiecej niz 10mm na catej dlugosci pomieszczenia.

Roboty zwigzane

Styk z nawierzchnig (posadzka) — [AW-NA-w1],

Instalacje — w $cianach poprowadzone podejscia instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicz-

nych,
wg wskazan w pozostatej czesci dokumentaciji.
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[AS-SG-g5] Sciany z ptyt gk w pomieszczeniach sanitarnych
Uwagi ogoine

e  Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materialy majgce na celu wykonanie i montaz Scian z piyt
gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.

o Wystepowanie

- Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach 3 i 4

— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— W rysunkach warsztatowych tam, gdzie z powodu wymagan technologicznych bedzie to konieczne,
nalezy uwzgledni¢ detal dodatkowych stelazy pod elementy mocowane do Sciany
— Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materiaty

o Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane grubosci 12,5mm
Przeznaczenie

Plyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okladzin $cian szkieletowych w pomieszczeniach
o okresowo wilgotnych tj. w warunkach podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% przez 10
godzin tj. w toaletach biurowych.

Parametry

—  Wymiary ptyty od 2000x1200x12,5mmm do 3000x1200x12,5mm,

— Rdzen ptyt modyfikowany dodatkami utrudniajgcymi wchianianie wilgoci,
— Karton zabezpieczony substancjami grzybobdjczymi,

—  Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

—  Stosowac systemowe masy i taSmy do uszczelnien

Marka referencyjna

Knauf Ptyta Impregnowana HA13 lub réwnowazna

o Profile stalowe dla szerokosci stelazu 5,0cm

Przeznaczenie

Profile stalowe przeznaczone do wykonywania stelazu nosnego $cian szkieletowych.
Parametry

—  Wielkosc i rozstaw profili zgodnie wg zalecen producenta. Rozmieszczenie profili nalezy dostosowac
do wielkosci $ciany oraz do elementéw wieszanych na $cianie — nalezy kazdorazowo przewidzie¢ do-
datkowe wzmocnienie konstrukcji dostosowane do zabudowy mocowanej do $cian,

—  Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,

—  Grubos¢ blachy 0,6mm oraz 2,0mm dla profili o$cieznicowych,

—  Profile pionowe i poziome do szerokosci stelazu 50mm,

Marka referencyjna

Knauf Profil CW, UW, UA. Lub rownowazne
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e Welna mineralna

Przeznaczenie

Wypetnienie — izolacja akustyczna w $cianach szkieletowych.
Parametry

—  Wetna mineralna grubosci 50mm,
—  Przewodzenia ciepta 0.036W/m2K,
—  Gestos¢ (izolacyjnos¢ akustyczna) 50kg/m3.

Marka referencyjna

ROCKWOOL.- skalna wetna mineralna Rockton. lub réwnowazne

e Akcesoria
Przeznaczenie

Wszelkie niezbedne akcesoria do wykonania oktadzin mi. kleje do spoin, materiaty do szpachlowania, tasmy
uszczelniajgce, tasmy akustyczne, siatki zbrojgce, kgtowniki zabezpieczajgce krawedzie, wkrety itp.

W przypadku potgczen $cian, w stosunku do ktérych istniejg wymogi dotyczgce odpornosci ogniowej,
usztywniajgce i wspierajgce elementy przytagczeniowe muszg wykazywac co najmniej te samg odpornosc
ogniowa.

Przejscia kabli i przejscia rurowe nalezy wykonac i zabezpieczyé, szczegdlnie w przypadku scian wodood-
pornych, zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta.

Do mocowania obcigzen (np zabudéw meblowych) na $cianach stosowac kotki rozporowe do systemow
suchej zabudowy, o duzej nosnosci - do 65kg na kotek.

Marka referencyjna

Knauf lub rbwnowazne
Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania

- Sciany grubosci 10cm (2x1,25cm + 5¢cm + 2x1,25¢cm),

—  Sciany posadowione na wierzchu nawierzchni piyty zelbetowe;.

—  Typ i struktura stelazu dostosowana do wysokosci $ciany wg zalecen producenta,

— Zasadniczo sciany wystepujg jako bez odpornosci pozarowej niemniej jednak nalezy zapoznac sie z
catoscig dokumentacji. Wszelkie szczeliny dylatacyjne oraz wszelkie przejscia przez sciany nalezy za-
bezpieczy¢ do opornosci pozarowej jak Sciana,

— Fragmenty $cian przeznaczonych pod montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wzmocni¢ do przenie-
sienia obcigzen,

— Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac stelaze montazowe, ktére przejmujg obcigzenia,
zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montowaé do konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych,

—  Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy. Rury z zimng wodg
muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia, a wszystkie instalacje rurowe nalezy owing¢é materia-
tem izolacyjnym, przeciwdziatajgcym przenoszeniu dzwiekdw,

— lzolacje z wetny mineralnej nalezy wykonac¢ na catej powierzchni obudowy,

—  Sciany od wnetrza pomieszczenia wykonaé nalezy w standardzie suchego tynku tj. szpachlowanie, wy-
rownanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt pod malowanie.

—  Ptyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo.

—  Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

— Nalezy stosowa¢ systemowe profile metalowe.

—  Szkielet montowac wg instrukcji producenta.
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— Okfadzina sktadajgca sie z dwdch warstw ptyt powinna by¢ montowana na zaktadke - ztgcza poszcze-
goInych warstw nie moga sie pokrywac ze soba.

— Jezeli wysokos¢ Sciany jest wigksza niz dtugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemien-
nie u goéry i dotu $ciany oraz przesuwajac fgczenia ptyt w kolejnych warstwach.

- ,Sztukowane” ptyty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

—  Styki plyt nalezy zaspoinowac¢ tasmg zbrojgcg przy uzyciu gipséw szpachlowych lub w przypadku ptyt
cementowych wodoodpornych przy uzyciu systemowych klejow do spoin.

—  Przy styku oktadziny Sciennej z innym typem wykonczen lub przy oscieznicy drzwiowej nalezy zastoso-
wac aluminiowy profil wykanczajacy.

—  Spoiny miedzy ptytami i wklgste narozniki Scian okleja¢ tasmg z widkna szklanego szer. 50mm. W przy-
padku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci stosowac systemowe tasmy uszczelniajgce.

— Do szpachlowania uzywa¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1. W przy-
padku pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé systemowe masy szpachlowe dedykowane
do ptyt wodoodpornych.

— Na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

— W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos$¢ okleja-
nia tasmg oraz wysoko$¢, na ktérej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 20cm 5cm wyz-
sza niz wysokos$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulegaé wa-
haniom.

— W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym ostatecznym
wykonczeniem (np. styk z inng oktadzing lub inaczej wykonczong powierzchnig $ciany) stosowacé profil
wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina migedzy ptytg gipsowa a zainstalowanym wy-
robem nie musiata by¢ wypetniona gipsem. Zabrania sie takze wykanczania tego rodzaju potagczen na-
kladanym zewnetrznie na ztgcze profilem o ksztatcie litery L.

— Na styku Scian ze stropem nalezy zapewni¢ potgczenie przesuwne, umozliwiajgce odksztatcenie stropu.
Powstatg szczeline u szczytu $ciany nalezy uszczelni¢ tasmami do systemow suchej zabudowy.

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 1Tmm/1m oraz nie wiecej niz 10mm na catej
wysokosci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wigcej niz
10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

— Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1Tmm/1m oraz nie wigcej
niz jedno takie odchylenia na catej dtugosci faty.

— Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigecej niz 1mm/1m
i nie wiecej niz 10mm na catej dlugosci pomieszczenia.

e Roboty zwigzane

—  Styk z nawierzchnig (posadzkg) — [AW-NA-w1], s

—  Wykohczenie — [AW-WM-s1] Malowanie $cian w pomieszczeniach sanitarnych,

— Montaz — [AM-AT] Wyposazenie i montaz w toaletach biurowych,

— Instalacje — w Scianach poprowadzone podejscia instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicz-
nych,

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AS-SG-g6] Sciany z plyt gk na drodze ewakuacyjnej
Uwagi ogoine

e  Przedmiot roboty

—  Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnos$ci i materialy majgce na celu wykonanie i
montaz $cian z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu drewnianym o odpornosci ogniowej
El15

e Wystepowanie

- Parter
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— W rysunkach warsztatowych tam, gdzie z powodu wymagan technologicznych bedzie to
konieczne, nalezy uwzglednic¢ detal dodatkowych stelazy pod elementy mocowane do
Sciany

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

e Wymagania ogélne

— Kazdg Sciane o konstrukcji drewnianej (zgodnie z tomem K), nalezy pokry¢ 2 warstwami
ptyt gipsowo-kartonowych,

—  Dobor pityt zgodna z wymogami wynikajgcymi z Schematem izolacyjnosci akustycznej
AR.A.02.11

—  Dobor ptyt zgodna z wymogami wynikajgcymi z Schematem pozarowym AR.A.02.12

—  Pierwsza warstwa poszycia od strony drogi ewakuacyjnej mocowana do profili kapelu-
szowych, Piyty typ F

—  Pierwsza warstwa poszycia konstrukcji drewnianej od strony pomieszczenia uktadana
w pionie przez ptyty o szerokosci 1250mm

—  Wszystkie sciany z wymogami akustycznymi odizolowac¢ od innych $cian zgodnie z ry-
sunkiem: AR.A.09.25

Materiaty

e Plyty gipsowo-kartonowe Typ F grubosci 12,5mm
Przeznaczenie

—  Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian szkieletowych
drewnianych o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.

Parametry

—  Wymiary plyty od 2000x1200x12,5mmm do 3000x1200x12,5mm,

— Pierwsza warstwa poszycia od strony komunikacji ogéinej mocowana do profili kapelu-
szowych,

—  Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

—  Stosowac¢ systemowe masy i tasmy do uszczelnien

Marka referencyjna

RIGIPS Fire typ F lub rbwnowazna

e  Profil kapeluszowy 15mm

Przeznaczenie
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Parametry

Marka referencyjna

Element szkieletowej konstrukcji metalowej. Przeznaczony do wykonywania konstrukciji
Scian dziatowych, oktadzin $ciennych w systemach suchej zabudowy

Wymiary 15/48mm

Montowane co 500mm w poziomie

Wytrzymato$¢ na rozcigganie — 270 do 500N/mm2
Reakcja na ogien — A1

RIGIPS lub réwnowazna

o Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian szkieletowych
w pomieszczeniach o okresowo wilgotnych tj. w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85% przez 10 godzin tj. w toaletach biurowych.

Wymiary ptyty od 2000x1200x12,5mmm do 3000x1200x12,5mm,

Rdzen ptyt modyfikowany dodatkami utrudniajgcymi wchtanianie wilgoci,
Karton zabezpieczony substancjami grzybobdjczymi,

Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, dO

Stosowac¢ systemowe masy i tasmy do uszczelniehn

Knauf Plyta Impregnowana HA13 lub réwnowazna

¢ Plyty gipsowo-kartonowe akustyczne grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania obuddéw szachtéw o zwiekszo-
nej akustycznosci

Wymiary ptyty 3000x1200x12,5mmm.

Rdzen ptyt o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej.

Na sufitach z plyt gipsowo-kartonowych stosowane jest plytowanie podwojne
2x12,5mm.

RIGIPS PRO AKU TYP A lub rownowazne

e  Wetina mineralna

Przeznaczenie

Wypetnienie — izolacja akustyczna w Scianach szkieletowych.

Parametry
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—  Wetna mineralna grubosci 150mm,
—  Przewodzenia ciepta 0.036W/m2K,
—  Gestos¢ (izolacyjnos¢ akustyczna) 50kg/m3.

Marka referencyjna

ROCKWOOL.- skalna wetna mineralna Rockton. lub réwnowazne

e Akcesoria
Przeznaczenie

Wszelkie niezbedne akcesoria do wykonania oktadzin mi. kleje do spoin, materiaty do szpachlowania, tasmy
uszczelniajgce, tasmy akustyczne, siatki zbrojgce, katowniki zabezpieczajgce krawedzie, wkrety itp.

W przypadku potgczen $cian, w stosunku do ktorych istniejg wymogi dotyczace odpornosci ogniowej,
usztywniajgce i wspierajgce elementy przytaczeniowe muszg wykazywacé co najmniej te samg odpornosc
ogniowa.

Przejscia kabli i przejscia rurowe nalezy wykonac i zabezpieczyé, szczegdlnie w przypadku scian wodood-
pornych, zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta.

Do mocowania obcigzen (np zabudéw meblowych) na scianach stosowac kotki rozporowe do systemow
suchej zabudowy, o duzej nosnosci - do 65kg na kotek.

Marka referencyjna

Knauf lub rownowazne
Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania

—  Sciany grubosci 10cm (2x1,25cm + 1,5cm podkonstrukcja + 15cm warstwy konstrukeyjnej (tom K) +
2x1,25¢cm),

- Sciany posadowione na wierzchu nawierzchni ptyty zelbetowe;.

—  Zasadniczo sciany wystepujg jako bez odpornosci pozarowej niemniej jednak nalezy zapozna¢ sie z
catoscig dokumentaciji. Wszelkie szczeliny dylatacyjne oraz wszelkie przejscia przez Sciany nalezy za-
bezpieczy¢ do opornosci pozarowe;j jak $ciana,

—  Fragmenty $cian przeznaczonych pod montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wzmocni¢ do przenie-
sienia obcigzen,

—  Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac stelaze montazowe, ktére przejmujg obcigzenia,
zmniejszajgc odksztatcenia Sciany. Stelaze montowaé do konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych,

— Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy. Rury z zimng wodg
muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia, a wszystkie instalacje rurowe nalezy owing¢ materia-
tem izolacyjnym, przeciwdziatajgcym przenoszeniu dzwiekéw,

— lzolacje z wetny mineralnej nalezy wykonac¢ na catej powierzchni obudowy,

- Sciany od wnetrza pomieszczenia wykonaé nalezy w standardzie suchego tynku tj. szpachlowanie, wy-
réwnanie i zabezpieczenie krawedzi ptyt pod malowanie.

—  Piyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo.

—  Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

— Okifadzina sktadajgca sie z dwoch warstw ptyt powinna by¢ montowana na zaktadke - ztgcza poszcze-
golnych warstw nie moga sie pokrywac ze sobg.

— Jezeli wysokos¢ Sciany jest wigksza niz dtugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemien-
nie u gory i dotu Sciany oraz przesuwajgc tgczenia ptyt w kolejnych warstwach.

- ,Sztukowane” ptyty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

—  Styki plyt nalezy zaspoinowaé tasma zbrojgca przy uzyciu gipséw szpachlowych lub w przypadku ptyt
cementowych wodoodpornych przy uzyciu systemowych klejéw do spoin.

—  Przy styku oktadziny $ciennej z innym typem wykonczen lub przy oscieznicy drzwiowej nalezy zastoso-
wacé aluminiowy profil wykanczajacy.
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—  Spoiny miedzy ptytami i wklgste narozniki Scian okleja¢ tadmg z widkna szklanego szer. 50mm. W przy-
padku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci stosowac systemowe tasmy uszczelniajace.

— Do szpachlowania uzywa¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1. W przy-
padku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé systemowe masy szpachlowe dedykowane
do ptyt wodoodpornych.

— Na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

— W pomieszczeniach, w ktdrych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos¢ okleja-
nia tasmg oraz wysokos$¢, na ktérej instalowane bedg profile narozne, winna by¢ okoto 20cm 5cm wyz-
sza niz wysokos$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne potozenie sufitu moze ulegaé wa-
haniom.

— W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym ostatecznym
wykonczeniem (np. styk z inng okfadzing lub inaczej wykornczong powierzchnig $ciany) stosowac profil
wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina migdzy ptytg gipsowa a zainstalowanym wy-
robem nie musiata by¢ wypetniona gipsem. Zabrania si¢ takze wykanczania tego rodzaju potaczen na-
ktadanym zewnetrznie na ztgcze profilem o ksztalcie litery L.

— Nastyku Scian ze stropem nalezy zapewni¢ potgczenie przesuwne, umozliwiajgce odksztatcenie stropu.
Powstatg szczeline u szczytu Sciany nalezy uszczelni¢ tasmami do systemow suchej zabudowy.

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz 10mm na catej
wysokosci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wigcej niz
10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

—  Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej
niz jedno takie odchylenia na catej dtugo$ci faty.

— Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 1mm/1m
i nie wiecej niz 10mm na catej dlugosci pomieszczenia.

e Roboty zwigzane

—  Styk z nawierzchnig (posadzkg) — [AW-NA-w1], s

—  Wykohczenie — [AW-WM-s1] Malowanie $cian w pomieszczeniach sanitarnych,

— Montaz — [AM-AT] Wyposazenie i montaz w toaletach biurowych,

— Instalacje — w Scianach poprowadzone podejscia instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicz-
nych,

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AS-SZ-b1] Sciany zelbetowe
Uwagi ogoine

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie scian, stropow.
Zakres prac oraz podziat na poszczegdlne elementy zostaty szczegétowo opisane w tomie K — Konstrukcja.
Niniejsza specyfikacja opisuje jedynie czynnosci dodatkowe zwigzane z uzyskaniem odpowiedniej jakosci
elementéw zelbetowych.
¢ Wystepowanie
— Pomieszczenie
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca, w uzgodnieniu z technologiem betonu, przygotuje recepture betonu i uzy-
ska akceptacje Nadzoru Autorskiego.

—  Wykonawca dostarczy kilka probek betonowych (kostka 20x20x20cm) zgodnie z za-
twierdzong receptura.

Materialy

e Beton licowy
Przeznaczenie
Wykonanie Zelbetowych elementéw konstrukcyjnych.
Parametry
Opis parametrow betonéw znajduje sie w tomie K — Konstrukcja.

Marka referencyjna

e Stal
Przeznaczenie
Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych
Parametry
Opis parametréw stali znajduje sie w tomie K — Konstrukcja.

Marka referencyjna

Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania
Opis wykonania elementoéw z betonu licowego znajduje sie w tomie K — Konstrukcja.

- Sciany wystepuijg réwniez jako o odpornosci pozarowej wg wskazan w pozostatej czesci
dokumentaciji. Wszelkie przejscia przez $ciany nalezy zabezpieczy¢ do opornosci poza-
rowej jak sciana.
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—  Wszelkie otwory instalacyjne i montazowe w scianach zelbetowych, po zamontowaniu
wszystkich instalacji, nalezy zamurowaé z uzyciem bloczkéw betonowych. Zamkniecie
otwordw oraz zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych o odpornosci pozarowej jak $ciana.

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

Jakos¢ wykonania elementdw z betonu znajduje sie w tomie K — Konstrukcja.

¢ Roboty zwigzane

—  Parametry otworéw w $cianach zgodnie z wytycznymi dostawcy drzwi.
— Instalacje - koordynacja przebic.

—  Wszystkie roboty zwigzane, prowadzone w sgsiedztwie elementéw z betonu, muszg byé¢

wykonywane tak, aby nie uszkodzi¢ i nie zabrudzi¢ powierzchni elementow.
— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AS-NA-p1] Posadzka na gruncie

Uwagi ogoine

Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgo-

ciowych chudego betonu

Wystepowanie
Parter

oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

Wymagane proébki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Materialy

Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni betonowych

Przeznaczenie

Izolacja przeciwwilgociowa, jest to papa podktadowg termozgrzewalng, produkowang z bitumu modyfikowa-

nego elastomerem SBS

Parametry

grubosé

osnowa

masa asfaltowa
strona wierzchnia
strona spodnia

Marka referencyjna

MAMUT S3 PT lub réwnowazna

Opis wykonania

wg zalecen producenta

wg zalecen producenta
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Szczegoétowe warunki wykonania

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Roboty zwigzane

3,0 mm

Wiéknina poliestrowa

Bitum modyfikowany elastomerem SBS
Piasek

Folia termotopliwa

Instalacje — wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych

wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AS-TR-p1] Schody betonowe terenowe

Wystepowanie

Ciagi piesze przy wejsciach na dziedziniec budynku.

Szczegétowe warunki wykonania

. Stopnie blokowe z prefabrykatow betonowych.

. Stopnie nalezy uktadaé w sposdb uniemozliwiajacy zbieranie sie wody opadowej na stopniach scho-
dow.

. Stopnie w biegu muszg zachodzi¢ na siebie min. 2 cm.

. Zapewni¢ nachylenie stopni (ok. 1%) umozliwiajgce odptyw wody ze schoddw.

. Spoiny pomiedzy stopniami wypetniamy elastyczng fuga o grubosci 3-5 mm, wykonang z uszczelniacza

poliuretanowego lub silikonu.

Warstwy od goéry
01 Schody betonowe 30.0 cm
02 Beton B10 15.0 cm
03 Zwir lub pospdtka 25.0 cm
Grunt
z 60.0 cm

Roboty zwigzane
. Wykonanie sgsiadujgcych nawierzchni terenowych.

. Roboty elewacyjne.
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[AS-TR-p2] Posadzka betonowa wylewana zewnetrzna

Wystepowanie
Zagospodarowanie terenu

Szczegétowe warunki wykonania

. Betonowg nawierzchnie nalezy zdylatowac - podziaty dylatacji do uzgodnienia z Architektem.

. Nawierzchnia wylewana ze spadkami. Spadki muszg zapewniaé odptyw wody w kierunku chodnika (od
elewacji) zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

. Powierzchnie ryflowanga z perforacjg odprowadzajgcg wode do warstwy drenazowej i wpustu odwod-
nieniowego.

. Na styku z cokotem stolarki lub Slusarki nalezy zachowa¢ 10mm dystans. W tym celu nalezy uzyé maty
drenazowej utozonej w pionie z zabezpieczeniem przed zapychaniem brudem, wtékning filtracyjna.

. Uszorstnienie powierzchni utozonej nawierzchni gérng powierzchnie Swiezo utozonego betonu nalezy
wykonczyé wygtadzarkami dziatajagcymi na catej szerokosci wykonywanej nawierzchni, a nastepnie
przeprowadzi¢ zabiegi majace na celu nadanie nawierzchni odpowiedniej szorstkosci.

. Teksturowanie nawierzchni wykonane z uzyciem maty jutowej zgodnie z kierunkiem spadku posadzki.

. Wykonawca przedtozy Inzyniera do akceptacji propozycje metody wykorczenia powierzchni utozonej
nawierzchni betonowej wraz z wykonang probka materiatu.

. Posadzka powinna by¢ zaimpregnowana, zabezpieczenie powinno uwzglednia¢ ochrone przed nasia-
kaniem wody, ponizen chroni¢ przed rozwojem zielonych grzybéw i plesni, bakteriami, obrobione ma-

teriaty nie moga zmieniac struktury jak i barwy.

Warstwy od goéry

01 Posadzka betonowa wylewana beton B30/37 8.0cm
02 Podbudowa z kruszywa tamanego 8.0 +24.0cm
03 Grunt

z 16.0 + 32.0 cm
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