UNAG 0GOLNE:

~ PROJEKTOWANA RZEDNA 0.00=80.10 mnp "0° M

~ LEGENDE SYMBOLI RYSUNKOWYCH UMIESZCZONO NA ARKUSZU ARA.00.00

~ RYSUNKI NALEZY CZYTAC, WRAZ Z TECHNOLOGICZNYM OPISAM ROBAT — DOPIERO WTEDY DOKUMENTACIA JEST KOMPLETNA;
~ WYKONAWCA MA OBOWWZEK SPRANDZIC WSZYSTKIE WYMARY W NATURZE.

W PRIYPADKU NESCISLOSCI WYKONANCA MA OBOWAZEK POINFORMOWAC O ZAISTNIALEJ SYTUACA NADZOR AUTORSKY;

MEDZY PROJEKTAM, KOLIZA MTP., WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | NADZOR AUTORSKI PRZED
PRZYSTAPENEM DD WYKONYWANW ROBOT;
- N JEST STOSONANEE TECHNOLOGH | MATERIALOW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU) INWESTORSKIEGO | NADZORU

JTORSKIEGO;

~ PRZED PRZYSTAPENEM DO WYKONYWANA ROBST NALEZY SPRANDZIC W ODPOWEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWAZANE.
EWENTUALNE UWAG! PRZEDSTAMC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENE: ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE, JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRANDZENA ODNESIEN DO INNYCH BRANZ JEST ZABRONIONE:

~ PRZED PRZYSTAPENEM DO WYKONYWANIA ROBST WYKONAWCA PRZEDSTAM! DO AKCEFTACA NADZOROW! AUTORSKIEMU ODPOWEDNE RYSUNKI
WARSZIATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU ZGODNE Z WYTYCZNYM ZAWARTYM W OPISIE | NA RYSUNKACH;

ROBOT NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSKL WYKONYWANE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE:

— WYMARY OPISANE LITERA WSKAZUWA, ZE DANY WYMWAR JEST JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNADUMCTM SE, W
SASIEDZTWE NA TYM SAMYN RYSUNKL;

~ SZCZEGSLOWE WYMURY FASADY WG ZESZYTU AE | PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY FASADY;

~ PRZED WYKONANEM SCHN SPRAWDZC W DOKUMENTACI ICH STYKI Z PLASZCZYZNA PODLOG! | SUFTTU;

~ PRZED WYKONANEM OTWORGW DRZWIOWYCH, REWZYINYCH, PRZEBIC INSTALACYJNYCH SPRANDZIC SPOSOB MONTAZU DRZW, KLAP, REWZA,

OBUDOWA URZADZEN TECHNICZNYCH - SCIANA ZALUZJOWA ?uvg'vsmz PRIEPST, PERCN TS NAERY DOKLADNE USZCZELN.

~ PRIED PRZYSTAPENEM 0O ROBOT SPRANDZIC PRIYAETE W PROJEKCIE GABARYTY WSZYSTKICH ELEMENTON DOTYCZACYCH SZYBOW WNDOWYCH
(WEGARKI, DRZWI, OTWORY WENTYLACYINE TP) Z DOSTAWCA DZWIGOW.
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AutoCAD SHX Text
UWAGI OGÓLNE: - PROJEKTOWANA RZĘDNA ±0.00=80.10 mnp "0" M 80.10 mnp "0" M .10 mnp "0" M 10 mnp "0" M 0 mnp "0" M - LEGENDĘ SYMBOLI RYSUNKOWYCH UMIESZCZONO NA ARKUSZU AR.A.00.00 - RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ, WRAZ Z TECHNOLOGICZNYMI OPISAMI ROBÓT - DOPIERO WTEDY DOKUMENTACJA JEST KOMPLETNA; - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.  W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI; - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI), ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ; - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY  PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP., WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY  POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I NADZÓR AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT; - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTORSKIEGO I NADZORU AUTORSKIEGO; - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE; - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU ODPOWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE I NA RYSUNKACH; - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ZASTANYM (ISTNIEJĄCYM) W TRAKCIE WYKONYWANYCH ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE; - WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU; - SZCZEGÓŁOWE WYMIARY FASADY WG ZESZYTU AE I PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY FASADY;  - PRZED WYKONANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W DOKUMENTACJI ICH STYKI Z PŁASZCZYZNĄ PODŁOGI I SUFITU; - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, ŻALUZJI, USZCZELNIEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ITD.; - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA DZIURAWIĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ. - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ PRZYJĘTE W PROJEKCIE GABARYTY WSZYSTKICH ELEMENTÓW DOTYCZACYCH SZYBÓW WINDOWYCH (WĘGARKI, DRZWI, OTWORY WENTYLACYJNE ITP) Z DOSTAWCĄ DŻWIGÓW.
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