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1 [E] ROBOTY ELEWACYJNE

1.1 WSTEP

1.1.1 Informacja ogdlna

1.1.1.1 Charakterystyka obiektu
Niniejsza specyfikacja robot zawiera opis wymogow zwigzanych z wykonaniem, dostawg i montazem

elementdw sktadajgcych sie na elewacje budynku:

Stolarki okiennej i drzwiowej.

Slusarki okiennej i drzwiowe.

Piyt elewacyjnych drewnianych / kompozytowych
Bezspoinowych systeméw ocieplen.

Wykonhczen wnek okiennych.

Innych drobnych elementéw.

1.1.1.2 Wskazéwki kalkulacyjne
Wykonawca powinien wliczy¢ do cen jednostkowych:

Zagwarantowanie wymaganych w opisie robét AE parametréow technicznych.

Spetnienie wymogoéw prawa budowlanego i standardéw odpowiednich norm technicznych.
Niezbedne do tego srodki techniczne.

Przygotowania.

W kalkulacji nalezy uwzglednic:

Na wypadek gdyby pojedyncze, osobno opisane, elementy budowlane lub ich potgczenia nie spetniaty
danych wymagan w ogole lub czesciowo, wtedy Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ to i uwzgledni¢
niezbedne $rodki (ewentualne przestawienie na inny materiat albo dodatkowe czesci) w odpowiedniej
pozyciji.

Oferowane ceny jednostkowe odnoszg sie z zasady do zamontowanych i gotowych do uzytku elementéow
elewacji. Do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ wszystkie konieczne do realizacji listwy, profile, srodki
uszczelniajgce, klocki, tasmy uszczelniajace, podktadki, kotwy, Sruby, itp.

Wszystkie wymiary podane w opisie robét AE, na rysunkach, w opisie ogélnym lub szczegétowym, sg
pomiarami przyblizonymi. Rdéznice wymiaréw do +5cm elementéw zatwierdzonych do realizacji w
odniesieniu do oferty, nie bedg stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

Wymiary elementéw nalezy okresli¢ na podstawie rysunkéw detali budowlanych, elewacji i przekrojéw
AR.

Dla kazdego zgdania albo opisu w Opisie Rob6t nadrzedne jest zatozenie, ze wszystkie czesci muszg
zosta¢ wykonane w zgodnosci z wiasciwymi normami PN, urzedowymi przepisami i rozporzadzeniami, a
w kwestiach nieuregulowanych polskimi przepisami wfadciwe sg normy i standardy europejskie, w
pierwszej kolejnosci normy EN i DIN, a takze przywotane w dalszym ciggu inne, osobne przepisy.
Dalsze, zalezne od mozliwosci przedsiebiorstwa, alternatywy do zaprojektowanych rozwigzan sg mile
widziane, muszg jednak zosta¢ oznaczone jako specjalna oferta dodatkowa i odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym i formalnym OP w nieograniczonym wymiarze.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia
najwazniejszych szczegotdw konstrukcyjnych swojej oferty, niezbednych do jasnej oceny jego oferty, w
skali 1:1.
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1.1.2

. Na wypadek gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych

pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtdwnej co do funkcji i byé co najmniej

technicznie rownorzedne.

. Zastrzezenia przeciw wykonaniu, takze pojedynczych pozycji, powinny zosta¢ zgtoszone z momentem

oddania oferty; pdzniejsze reklamacje czy protesty, zwtaszcza po udzieleniu zlecenia, nie bedg uznane i

nie mogg mie¢ wptywu na zmiang kosztdw i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

. Przy realizacji robét objetych ofertg, nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymogi okreslone w zezwoleniu na

budowe oraz ekspertyzie ppoz.

Uwagi techniczne

Dla jakosci i sposobu wbudowania zastosowanych materiatow, wykonawstwa czy montazu wszystkich robét i

Swiadczen towarzyszacych, miarodajne sg z zasady obowigzujace w chwili sktadania oferty wtasciwe normy

PN lub EN, wzglednie przywotane normy DIN. Jesli brak norm tego rodzaju, obowigzujg odpowiednie,

pozwolenia urzedowe i przepisy producentow. Szczegdlnie podkresla sie koniecznos$¢ przestrzegania

nastepujgcych norm:

Normy PN:
PN-82/B-02000
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-90/B-03200
PN-B-6200:2002
PN-64/B-03220
PN-88/B-10085
PN-B-10087:1996
PN-B-03150:2000
PN-87/B-02151/02
PN-B-02151-3:1999

PN-EN ISO 140
PN-EN ISO 717
PN-EN ISO 6946
PN-EN ISO 10077-1
PN-EN 12865:2001
PN-EN ISO 13788
PN ISO 3443:1994
PN-EN 485-2:2006
PN-EN 515:1996

PN-EN 573-3:2005

PN-EN 755:2001

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
Konstrukcje aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.
Akustyka budowlana. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnosc¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.

Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.

Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku.

Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku.

Tolerancje w budownictwie.

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty: Wtasnosci mechaniczne
Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
standw.

Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych
plastycznie.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

2201_CAE / PW / AE / rew 00 / 2023-06-15

5246



OBIEKT

PN-EN 988:1998

PN-EN 1179:2005
PN-84/B-04110
PN-97/B-11203
PN-71/H-04651

PN-EN 12500:2002

PN-80/H-97023
PN-EN ISO 12944

PN-EN ISO 14713

PN-EN 338:2004
PN-91/D-95018
PN-91/D-95019
PN-EN 356:2000
PN-EN 572:1999
PN-B-13079:1997
PN-B-13083:1997
PN-EN 356:2000
PN-EN 357:2002
PN-EN 12150:2002
PN-EN ISO 12543
PN-EN 12207
PN-EN 12208
PN-EN 12152

PN-EN 12154
PN-EN 13116
PN-EN 13830
PN-B-02851-1:1997

PN-93/B-02862

Normy EN:

EN 1027:2000
EN 1026:2000
EN 13051:2001
EN 12210:2002
EN 12211:2000

Normy DIN:
DIN-1725

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie.

Elementy kamienne. Ptyty do oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych.

Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.

Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki cynkowe i
aluminiowe.

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno matowymiarowe.

Szyby ochronne.

Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane bezpieczne.

Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.

Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.
Sciany ostonowe. Norma wyrobu.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkow.

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych.

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
Wodoszczelno$¢. Badania polowe.

Okna i drzwi. Odpornos$c¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

Stopy aluminiowe.
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113

1.1.31

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.34

1.1.3.5

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium.

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium.

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.

Jesli w ponizszych punktach opisu podano inne dane niz w odpowiednich normach (przewyzszajgce zapisy
normowe), to za wigzgce nalezy uwaza¢ wymagania podane w poszczegolnych punktach opisu robét
elewacyjnych AE. Dla wskazanych norm PN, DIN i EN regulujgcych ten sam zakres zagadnien, miarodajne
jest kazdorazowo zgdanie maksymalne. O ile dla stosownych elementéw budowlanych nie istniejg normy lub
ogolne certyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zgdanie, przed wykonaniem prac, sam
udowodni¢ ich przydatno$¢ i uzyskaé pozytywng opinie zaaprobowanej przez Zleceniodawce jednostki
certyfikacyjnej.

Prace towarzyszace

Do zakresu robét witgczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty, ktore
w mysl umowy konieczne sg do wykonania kompletnego, funkcjonujgcego elementu zewnetrznej powtoki
budynku.

Zagospodarowanie placu budowy

Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i
magazynowych, jak rowniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zostaé
wliczone w poszczegdlne ceny elementdw.

Rusztowania

Dostawa rusztowan, o ile bylyby one konieczne do realizacji robét, jest czescig sktadows tej oferty i powinna
by¢ zapewniona przez Wykonawce. Rusztowania pomocnicze do 2m wysokosci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowcze, sg takze sprawg Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac koszty uzytkowania urzgdzen dzwigowych stawianych do
dyspozycji przez Generalnego Wykonawce powinny zosta¢ uwzglednione w cenach jednostkowych.

Czyszczenie
W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywanych
elementéw do czasu odbioru oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

. Wykonanie wtasciwej dokumentacji wykonawczo-montazowej, tgcznie z niezbednymi obliczeniami
wytrzymatosciowymi, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

. Rysunki architektoniczne detali pokazujg zatozenia projektowe dotyczgce wygladu sktadnikéw systemu,
oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami wykonczeniowymi. Pokazane profile
aluminiowe lub stalowe sg przyktadowe.

. Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie opracowac rozwigzania zgodne z wytycznymi
architektonicznymi, uwzgledniajgce wszystkie zdefiniowane w niniejszym opisie rob6ét AE wymogi
techniczne i fizyczne.

. Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaze w uzgodnieniu z
harmonogramem robdt, rysunki montazowe w 2 kopiach do oméwienia i zatwierdzenia (detale budowlane
w skali 1:1, 1:10 oraz przeglad z planem pozycyjnym w skali 1:50).
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Produkcje elementéw zewnetrznej powtoki budynku mozna zaczynac¢ dopiero po zwrdceniu ostatecznych
rysunkdw wykonawczych i montazowych, z adnotacjg zezwalajgcg Architekta i ewentualnie
przedstawiciela Zleceniodawcy.

Termin przedtozenia dokumentacji powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do
wymogow czasowych przedsiewziecia, w uzgodnieniu z Architektem. Zatwierdzenie dokumentaciji przez
Architekta, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wiasciwy obmiar konstrukgc;ji.

1.1.3.6 Pomiary i kontrola wysokosci
Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robdt, muszg zostaé wykonane sitami wtasnymi

Wykonawcy.

1.1.3.7 Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegdlnych pozycji opisu robot AE, nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i
montazu tgcznikédw niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementéw skladowych elewacji,
niezbednej izolacji i uszczelnien, jak rowniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Wszystkie zakotwienia muszg zostaé wykonane systemami posiadajgcymi wiasciwe dopuszczenia i
certyfikaty.

Wszelkie tgczniki i elementy podkonstrukcji wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych muszg
by¢ wykonane z stali nierdzewnej lub materiatéw trwale zabezpieczonych przed korozja.

Mocowanie elementéw Slusarki otworowej, nalezy wykonywaé w jak najwiekszym stopniu poprzez
stosowanie kotkéw rozporowych. Stosowanie kotkéw z tworzywa sztucznego jest niedozwolone.
Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sity powstajgce od obcigzen pionowych i poziomych, mogtly
by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce.

W ceny jednostkowe nalezy wliczy¢ Srodki kotwigce jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki
rurowe itp., a takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

1.1.3.8 Proébki, wzory | atesty

Wykonawca po podpisaniu umowy, jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i
wyrobdéw, na wiasny koszt atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek w terminie przynajmnie;j
7 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

Po uzgodnieniu dokumentacji montazowej, a przed rozpoczeciem produkcji elementéow elewac;i,
Wykonawca jest zobowigzany w uzgodnieniu z Architektem, wykona¢ makiete typowego, kompletnego
segmentu $ciany zewnetrznej prostej, o powierzchniach min 10m?, ze wszystkimi oktadzinami i
obrébkami blacharskimi.

Makieta taka oceniana bedzie pod wzgledem estetycznym (kolor, uksztaltowanie detali i potgczen,
wzajemne relacje poszczegdlnych elementéw fasady itp.) i dopiero po jej akceptacji moze nastgpic¢
zatwierdzenie dokumentacji montazowej i warsztatowej Wykonawcy do produkcji.

W razie koniecznosci, na zyczenie Zleceniodawcy, makieta powinna by¢ zdatna do przeprowadzenia
testoéw technicznych pod katem izolacji cieplnej i akustycznej oraz szczelnosci.

Proponowana konstrukcja elementéw $cian ostonowych powtoki zewnetrznej musi by¢ sprawdzona w
zakresie:

Odpornosci na obcigzenia wiatrem (sanie i parcie) - zgodnie z wytycznymi normy EN 12179.
Odpornosci na przenoszenie obcigzen poziomych od nacisku os6b - zgodnie z wytycznymi normy EN
1991-1.

Odpornosci na przenoszenie obcigzen od uderzen - zgodnie z wytycznymi normy EN 12600:2002.
Przepuszczalnosci powietrza dla wszystkich elementéw powioki - zgodnie z wytycznymi normy EN
12153.
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Szczelnosci na ulewe dla wszystkich elementéw powtoki - zgodnie z wytycznymi normy EN 12155 oraz
dla réwnoczesnych obcigzen dynamicznych wiatrem wg EN 13050.

Izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych - zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 20140-3:1999 oraz PN-
EN 717.

1.1.3.9 Zasady wymiarowania

1.1.3.10

1.1.3.11

Konstrukcja elementéw stolarki otworowej wraz ze wszystkimi elementami fgczgcymi, oraz wszelkie
oktadziny i obudowy, muszg w sposéb pewny przejmowac wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosic¢ je
na nosne elementy budowli, bez niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych elementéw lub ich
uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcji. Obcigzenia wiatrem nalezy przyjg¢ wedtug normy PN-
EN 1991-1-4. Obcigzenia pionowe, wynikajgce z ciezaréw wtasnych materiatéw budowlanych, nalezy
wyznaczy¢ wedtug normy PN-B-02001. Obcigzenia budowli, obcigzenia state, a w przypadku braku
danych w tej normie, wedtug danych Wykonawcy i producentow.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, nalezy sprawdzi¢ statycznie. Ugiecia maksymalne wyzej
wymienionych konstrukcji, mogg wynosi¢ maksymalnie 1/200 lub 15mm swobodnej rozpigtosci elementu,
w odniesieniu do punktu zakotwienia bgdz zamocowania.

Ugiecie szyb od parcia i ssania wiatru w obrebie pojedynczego elementu przeszklenia, nie moze
przekroczy¢ 15mm, o ile przepisy wewnetrzne producenta szkta nie dopuszczajg wiekszych ugie¢ bez
szkody dla trwatosci i szczelnosci zespolenia.

Wykonanie potaczen
Wszystkie widoczne potgczenia elementéw konstrukcji, nalezy wykonywac przy zastosowaniu s$rub i
wkretdéw ze stali nierdzewnej z tbem ptaskim wpuszczanym lub soczewkowym wpuszczanym.
Przy montazu elementéw z drewna do metalowych tgcznikéw, nalezy dodatkowo stosowaé przektadki z
tworzyw sztucznych, oddzielajgce w sposob trwaty i stabilny elementy drewniane od elementow
metalowych.
Przy faczeniu elementéw z réznych metali (np. aluminium ze stalg), nalezy dodatkowo stosowac
przektadki z tworzyw sztucznych, oddzielajgce w sposéb trwaty i stabilny ww. elementy od siebie
nawzajem.

Tolerancje, dylatacje i przesuniecia

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli, nalezy uksztattowaé tak, aby
mozna byto przejg¢ odpowiednie tolerancje wykonania, bez spowodowania odksztatcenia elewac;ji lub jej
uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajace albo rozciggajgce.

Konstrukcje elewaciji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury, w oparciu o zatwierdzone do realizacji
rysunki montazowe, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Nalezy uwzglednié
tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu, oraz odksztatcenia betonu wynikajgce z petnego
obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu
surowego, winien spowodowac podjecie stosownych srodkéw dla usuniecia usterek przez miejscowe
kierownictwo budowy, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji
elewacji do istniejgcego korpusu budynku ponosi Wykonawca.
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Wszystkie elementy oktadzin i obudoéw metalowych, muszg mie¢ powierzchnie rowng, gtadka,
pozbawiong wszelkich wgtebien, wgniecen, wybrzuszen, przebarwien, odciskdw tgcznikéw, nitow,
wkretéw, spoin spawalniczych itp. Dla eksponowanych powierzchni zewnetrznych, nalezy przyja¢ jako
wymoég maksymalng, dopuszczalng strzatke ugiecia dla wynikajgcych z wiotkosci materiatu wgtebien i
wybrzuszen nie przekraczajaca 1/750 wymiaru elementu, nie wiecej niz 0.8mm oraz maksymalnie réznice
wysokosci pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem na powierzchni elementu nie przekraczajgce
1.6mm.

Dla naroznikbw maksymalne, dopuszczalne odchyiki katowe wynoszg 3°, przy zachowaniu innych wyzej
wymienionych warunkow.

Elementy konstrukcji, ktére nasuwajg sie na siebie podczas zmian dtugosci wywotanych ruchami
termicznymi, muszg otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy
uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzgce do amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku.
Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatéw, powinien zostac¢ przyjety
przedziat od -30°C do +80°C.

1.1.4 Fizyka budowli

1.1.4.1 lIzolacje termiczne

Konstrukcja elementéw okiennych i $cian, winna uzyskiwa¢ wspoétczynniki przenikania ciepta zgodnie z
opisami zawartymi przy poszczegolnych pozycjach.

Konstrukcje elementdw powiloki zewnetrznej nalezy wykona¢é i zamontowaé jako wodo
i gazoszczelng zaréwno z zewngtrz jak i z wewnagtrz, odpowiednio do wymogoéw aktualnego
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, gdzie poszczegodlne wartosci zostaty sprawdzone obliczeniowo w sposéb okreslony
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) i
okreslonych w dalszym ciggu parametréw szczegétowych.

Elementy konstrukcji elewacji nalezy tak zaprojektowac, aby na ich wewnetrznych powierzchniach nie
wystepowato roszenie dla typowych poziomdéw wilgotnosci i zakreséw temperatur dla tego typu
pomieszczen.

Temperatura ram okiennych, elementéw konstrukcyjnych i paneli od strony wewnetrznej nie moze spas¢
ponizej akceptowalnych dla otoczenia +10°C.

Spetnienie powyzszego warunku nalezy potwierdzi¢ doswiadczalnie lub w oparciu o uznane powszechnie
metody kalkulacyjne.

Obliczony zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania oporu cieplnego i wspotczynnika
przenikania ciepta U dla catej przegrody z uwzglednieniem profili konstrukcji ramowej powinien wynosic:

U <0,14 W/m2K dla $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu.
U <0,9 Wm2K dla wybranych okien
U=<1,3WmK dla zewnetrznych drzwi wejsciowych.

Powyzsze wartosci nalezy traktowaé jako wartosci graniczne. Jezeli opisy szczegotowe materiatéw i robot
podajg inne wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta nalezy stosowac sie do opiséw szczegodtowych.
Spetnienie powyzszych parametrow musi zostaé potwierdzone protokotem badawczym niezaleznej
jednostki badawczej bgdz kontrolnej, przed rozpoczeciem produkcji elementéw elewacji.
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1.1.4.2 lzolacje akustyczne

Konstrukcja elewacji powinna zosta¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto mierzone w
stanie wbudowanym tgcznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu Sciany, osiggniecie wskaznika
wazonego izolacyjnosci akustycznej wymaganych dla poszczegdlnych elementéw elewacji (Sciany, okna,
nawiewniki) dla wszystkich pomieszczen mieszkalnych i ustugowych.

O ile w opisach pozycyjnych nie podano innych danych, to zadanie to obowigzuje dla wszystkich
elementéw elewac;ji.

Wartosci izolacyjnosci akustycznej szyb powinny zosta¢ dopasowane przez Wykonawce na wiasng
odpowiedzialno$¢ do tgcznej wartosci izolacji akustycznej elementu elewacji zamontowanego w budynku.
Wymagane warto$ci izolacyjnosci nalezy potwierdzi¢ na zyczenie Zleceniodawcy przez raporty z testéw
i pomiary po zamontowaniu.

1.1.4.3 Ochrona przed wilgociag

Izolacje przeciwwilgociowg w postaci fartuchéw z foli EPDM oraz izolacje przeciwwodng, nalezy
montowac przy potaczeniu z posadzkg zewnetrzng, dachem, tarasem itp., co najmniej 30cm ponad
warstwe, przez ktérg przeptywa woda i zabezpieczyC jg przy pomocy profili zaciskowych przed
ewentualnym obsunieciem.

W obszarach, w ktérych folie uszczelniajgce sa przytagczane do elewacji przez innych wykonawcéw,
Wykonawca elewacji musi stworzy¢é mozliwos¢ wykonania zamocowania na szynie cokotowej.

Profile nalezy wykona¢ tak, aby uszczelnienia nie pozostawaty przez diuzszy czas pod wplywem
zbierajgcego sie kondensatu, wody deszczowej lub uzywanych do czyszczenia ptynéw.

Wszystkie wreby profili winny by¢é odwadniane i wietrzone wedtug przepiséw i wskazan producentow
szkta.

Folie EPDM nalezy klei¢ i mocowac poprzez szyny dociskowe z aluminium lub stali nierdzewne;.

Nalezy uszczelniaC wszystkie styki $lusarki okiennej i drzwiowej z fasadg wentylowang, za pomocg folii
EPDM.

1.1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie elementy oktadzin elewacyjnych, muszg by¢ wykonane z elementdéw niepalnych i zostac
zabezpieczone przed odpadnieciem w czasie wynikajagcym z wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
(NRO)

Wszystkie materiaty i wyroby do wykonczenia wnetrz powinny by¢ sklasyfikowane co najmniej jako trudno
zapalne; nie dopuszcza sie stosowania elementéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Ochrona odgromowa

Wszystkie metalowe elementy elewacji muszg zosta¢ podtgczone do instalacji odgromowej zgodnie z wymogami PN-
IEC 62305 (Ochrona odgromowa).

Potrzebne do tego celu przedsiewziecia nie sg wykazane osobno w dokumentac;ji, jako ze wymagana jest generalnie

przewodzgca konstrukcja powigzana ze sobg przez czesci metalowe.

Uszczelki i elastyczne tasmy uszczelniajgce na stykach przeszklenia elementéw, paneli, przylg drzwiowych i ram

okiennych winny by¢ wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu.

2201_CAE / PW / AE / rew 00 / 2023-06-15

11z46



OBIEKT

Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wplyw promieniowania UV oraz na zmienne

warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowac elastycznos$c¢ i przyleganie do powierzchni co najmniej przez

10 lat. Gwarancja jakosci musi by¢ przedtozona Zleceniodawcy.

1.2

1.21

Profile uszczelniajagce muszg zachowywaé swoje wiasciwosci elastyczne (tylko czasowa
odksztatcalno$¢) w wystepujgcym normalnie zakresie temperatur. Elastycznos$é profili nalezy dostosowaé
do przewidzianej funkcji, przy czym stosowac nalezy twardosci wg Shore-A o wartosci 45-60.

Tzw. jakosci ,$cinkowe” sg niedozwolone.

Generalnie uszczelki zewnetrzne w przeszkleniach elementéw okien powinny by¢ dostarczane jako
ciggte profile z wulkanizowanymi naroznikami. W miejscach, w ktérych z powodéw systemowych lub
trudnosci wykonania nie bedzie mozna wulkanizowa¢ naroznikéw, nalezy dostarczy¢ dtuzsze profile
uszczelniajgce i docisng¢ je do siebie pod cisnieniem.

Uszczelki przyszybowe wewnetrzne powinny byé wykonane jako ciggte, klejone w jednym miejscu.

[ES] SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Uwagi ogéine

Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i materialy majgce na celu wykonanie i montaz $lusarki drzwiowej
i okienne;.

Wymagane prébki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta prébki docelowo wykonczonych profili stalowych
i/lub aluminiowych z kompletem elementéw oku¢ i innych akcesoriow.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia z rzutami i elewacjami wszystkich elementéw stolarki,
przeliczenia ich oraz do wykonania pomiaréw z natury przed ztozeniem ostatecznego zamoéwienia.
Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta probki docelowo wykonczonych profili
aluminiowych wraz z kompletem elementow oku¢ i innych akcesoriow.

Wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage i uwzgledni¢ w zamdwieniu, wszelkie elementy dodatkowe
stolarki jak stupki, progi, nadproza, maskownice, panele petne, itp.

Normy PN:

PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanéw.

PN-EN 573-3:2014 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie.

PN-EN 755 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

PN-EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

PN-EN 572 Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.

PN-EN 1279-5 Szkto budowlane. 1zolacyjne szyby zespolone.

PN-EN 12150 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-
wapniowo-krzemianiowe.

PN-EN 357 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

PN-EN 12150 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-

wapniowo-krzemianowe.
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1.2.2
1.2.21

PN-EN ISO 12543

PN-EN 12207
PN-EN 12208
PN-EN 14351-1

Normy EN:

EN 1027:2016
EN 1026:2016
EN 13051:2001
EN 12210:2016
EN 12211:2016

Normy DIN:
DIN-1725
DIN-1748
DIN-7168
DIN-18360

Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.
Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza.

Okna i drzwi. Wodoszczelnosé.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasnosci eksploatacyjne.

Czes¢ 1 : Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasnosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania.
Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Badania polowe.

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
Okna i drzwi. Odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

Stopy aluminiowe.

Profile ttoczone z aluminium.

Odchytki wymiaréw elementow gotowych.

Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.

Jesli w niniejszych przepisach zwigzanych podano inne dane, niz w odpowiednich normach (przewyzszajgce
zapisy normowe), to za wigzgce nalezy uwaza¢ wymagania podane w poszczegolnych punktach opisu.

Dla wskazanych norm PN, DIN i EN regulujgcych ten sam zakres zagadnien miarodajne jest kazdorazowo
zgdanie maksymaline.

O ile dla stosownych elementdéw budowlanych nie istniejg normy lub ogdine certyfikaty i aprobaty techniczne,
Wykonawca musi na zgdanie, przed wykonaniem prac sam udowodnié¢ ich przydatnos¢ i uzyskac¢ pozytywna
opini¢ zaaprobowanej przez Zleceniodawce jednostki certyfikacyjne;.

Jesli nie podano roku wydania normy nalezy stosowaé norme najnowsza. W przypadku wycofania normy
nalezy stosowac¢ odpowiednig norme aktualnie obowigzujaca, zastepujgca norme wycofana. Zawsze nalezy
stosowac najnowsze aktualnie obowigzujgce wydania podanych norm.

Materialy
Profile aluminiowe

Przeznaczenie
Wykonanie $lusarki aluminiowe;.

Parametry

Wszystkie profile aluminiowe muszg zosta¢ wykonane ze stopoéw grupy EN AW 6060 wg PN-EN 573-3, stan
T66 wg PN-EN 515 co odpowiada AIMgSi 0,5 min. F22 (wg DIN 1725 T.1).

Ksztattowniki aluminiowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace:

-odchytek wymiarowych wg PN-EN 12020-2

-wtasnosci mechanicznych wg PN-EN 755-2

Ksztattowniki aluminiowe majg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 755-1.
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Wszystkie powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ wykonczone powtokami anodowanymi lub
lakierowanymi, stanowigcymi rowniez zabezpieczenie przed korozjg. Powtoki tlenkowe anodowe powinny
wykazywac¢ wtasciwosci odnosnie grubosci warstwy wg PN-EN ISO 2360 lub PN-EN 1SO 2808 od 20 do 30
pUm; odnosnie wygladu zewnetrznego zgodne z PN-80/H-97023 ; odnosnie stopnia uszczelnienia powtoki wg
PN-90/H04606/02; odnosnie powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03. Powitoki poliestrowe proszkowe
powinny wykazywaé wiasciwosci odnosnie grubosci warstwy wg PN-EN I1ISO 2360 lub PN-EN ISO 2808 75+15
um; twardosci wzglednej powtoki wg PN-EN ISO 1522 min. 0,7; odpornosci na odrywanie od podfoza wg PN-
EN I1SO 2409 stopien 0; odpornosci na dziatanie mgty solnej wg PN-ISO 7253; odpornosci na dziatanie cieczy
wg PN-EN ISO 2812.
Wszystkie ksztattowniki muszg posiada¢ nawierzchnie o specjalnej jakosci, zdatng do wykonywania powtok
anodowanych. Profile dobrane wg zalecen producenta systemu muszg przenosi¢ obcigzenia zgodnie z
Polskimi Normami. Grubos¢ $cianek profili nosnych nie powinna by¢ mniejsza niz 3mm. Wszystkie konstrukcje
nalezy zaproponowa¢, jako catkowicie izolowane, dzielone, z ciggtym zabezpieczeniem przed mostkami
termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).
Zestaw Slusarki aluminiowej musi zawiera¢ ksztattowniki aluminiowe, stalowe, przektadki termiczne, uszczelki,
Sruby i wkrety mocujgce, tasmy i inne materialy uszczelniajgce oraz wszystkie niezbedne akcesoria oraz
wewnetrzng konstrukcje drewniang z stupow i rygli i dodatkowg naktadke zewnetrzng drewniang. Wielkosé
profili nosnych musi by¢ dobrana zgodnie z obliczeniami statycznymi. Ksztatt i wymiary uszczelek oraz
przektadek termicznych muszg by¢ dobierane w zaleznosci od grubosci elementéw wypetniajgcych.
Oferowany system konstrukcji musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych w projekcie
elementéw, ich potgczen i stykdw. Zespolenia poszczegodlnych ksztattownikdéw, oscieznic i ram skrzydet
powinno bazowaé na stosowaniu tgcznikéw stykowych w potgczeniu z metoda klejenia i zaciskania lub klejenia
z dodatkowym zastosowaniem sworzni.
. Zwraca sie uwage na wymaog stabilnosci potgczen.
. Niedopuszczalne sg nieréwnosci stykow naroznikéw. Niedopuszczalne sg rowniez szczeliny na stykach.
o Niedopuszczalne sg mieszane sposoby potgczen tj. np. gérne narozniki przyciete pod katem 45°, dolne
wykonane z zastosowaniem tgcznikéw stykowych czotowych.
. Poszczegdlnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody
opadowej, ktéra przenikneta w kanaty oscieznicy.
. Otwory odpowietrzajgce i odwadniajgce nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowa.
. Prég drzwi moze by¢ uszczelniony automatyczng listwg samo opadajgca, uszczelkg szczotkowg lub

przylgows.
. Przepuszczalno$¢ powietrza dla catego systemu: AE1200
. Wodoszczelnos¢ dla catego systemu: RE1500
. Odpornos$c¢ na obcigzenie wiatrem dla catego systemu: 2400 Pa
. Klasa antywtamaniowa RC2 tylko dla drzwi wejsciowych)

Marka referencyjna
ALUPROF S.A. — systemy aluminiowe Lub réwnowazne

1.2.2.2 Okucia

Przeznaczenie
Montaz i wyposazenie systemowych oku¢ slusarki okiennej i drzwiowej.

Parametry
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1.2.23

Wobec oku¢ stawia sie najwyzsze wymagania, z tego powodu nalezy przewidzie¢ ich elementy z
aluminium lub stali nierdzewnej oraz wszystkie sruby tylko w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wszystkie
widoczne czesci okucia muszg zosta¢ dostarczone i zamontowane ze stali nierdzewnej, albo z
aluminium.

Nalezy zwtaszcza zwréci¢ uwage na to, ze we wszystkich drzwiach mechanizm oku¢ powinien by¢
usytuowany wewnatrz konstrukcji skrzydta.

Stosowa¢ okucia z przekladnig komorowg dostosowane do wymiardw i ciezaru poszczegolnych
elementéw.

W przypadku drzwi znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej, nalezy zawsze zapewni¢ mozliwos¢ ich
otwarcia od strony kierunku ewakuacji. Réwnoczesnie przy zaniku napigcia elektrozaczep musi zostaé
zwolniony tak, zeby umozliwi¢ ewakuacje.

W drzwiach wyposazonych w zamek z atestem antywtamaniowym, zamiast zapadki zastosowac rolke.
Wszystkie okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w:

- Zawiasy odpowiednio do rozmiardw i ciezaru poszczegoélnych elementow.

- Komplety klamek i uchwytow, marka referencyjna firma FSB lub rownowazna.

a dla drzwi wejsciowych dodatkowo:

- Zamki cylindryczne przygotowane do osadzenia wktadki patentowej (antywtamaniowej), systemu
Master Key do drzwi zewnetrznych.

- Rozetki ostonowe wktadki (antywlamaniowe).

- Odbojnice.

- Zastosowac zabezpieczenia antywlamaniowe wraz ze wzmocnieniem okuc¢.

Uzgodni¢ z wykonawcg systemu ochrony dostepu wszystkie drzwi, ktére majg by¢é wyposazone w zamki
elektroniczne przed ich wykonaniem. Wszystkie zabezpieczenia elektroniczne majg by¢ fabrycznie
zainstalowane wraz z okablowaniem w drzwiach przed ich dostawg na budowe. Wszystkie
zabezpieczenia maja by¢ niewidoczne chyba, ze to wymaganie nie bedzie zgodne z wymaganiami
przeciwpozarowymi.

Marka referencyjna

ROTO Sp. z 0.0. lub réwnowazne — okucia do stolarki okiennej i drzwiowej lub réwnowazne
SIEGENIA —AUBI Sp. z 0.0 lub réwnowazne. — okucia do stolarki okiennej i drzwiowej

FSB lub réwnowazne — komplety klamek i uchwytow.

Przeszklenia

Przeznaczenie
Szklenie elementéw $lusarki okiennej i drzwiowe;.

Parametry

Moga zosta¢ uzyte nastepujgce rodzaje szkia:

- Floatacyjne w szybie zespolone;j.

- Hartowane w szybie zespolone;.

- Laminowane w szybie zespolone;j.

- Termoizolacyjne w szybie zespolone;.

Wykonawca zobowigzany jest przy doborze grubosci szyb uwzgledni¢ obcigzenia statyczne oraz wymagania
izolacyjnosci akustyczne;.

Zakfada sie, ze wszystkie zastosowane szkta bedg maksymalnie przezierne, bezbarwne, bez zabarwien w
kolorze zielonym, niebieskim, brgzowym.
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. Szkito flotacyjne.

Szkta floatacyjne muszg spetnia¢ parametry normy PN-EN 572: 1999, a takze odpowiada¢ Wytycznym
Instytutu Szklarstwa i Techniki Szklenia w Hadamar (Niemcy). Odchylenia od ptaskos$ci szyby nie moga by¢
wieksze, jak 1mm na 1m diugosci krawedzi szyby.

o Szkfo hartowane.

Nalezy uzywaé (jako wymaganie minimalne) tylko szyby z obrobionymi krawedziami (sfazowane). Jakos$¢
utwardzenia szyb powinna gwarantowac, zeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczyto ich 1+2-krotnej
grubosci. Nie mogag zosta¢ uzyte szyby z uszkodzeniami, np. odtamanymi krawedziami. Wszystkie
przeznaczone do uzytku szkta hartowane, muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich
temperaturach (Heat-Soak-Test). Przed wysytkg musi zosta¢ przedstawiony dowdd, ze przetestowano catg
dostawe szkia przez 8 godzin przy $redniej temperaturze pieca 290°C.

Nierownos$ci powierzchni przy szybach hartowanych nie mogg by¢ wigksze niz 2mm, odmierzane na 1,00 m
dtugosci (tez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchyiki od
wymiaréw nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 2,00m wysokosci.

Nalezy przestrzegac przy przeszkleniach sgsiednich elementéw stosowania szyb hartowanych pochodzgcych
z jednej partii i poddanych obrébce termicznej wzdtuz tych samych krawedzi.

. Szkfo laminowane.

Szkta laminowane powinny skiadaé sie z co najmniej dwéch szyb z przekfadkg foliowg z PVB odporng na
Swiatto i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm (2 x 0,38 mm) —ilo$¢ przektadek foliowych jest okreslona
przy kazdym zespoleniu, w ktérym szkto laminowane jest stosowane.

Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy ochrania¢ brzeg szyby przed wilgocig -
zwlaszcza wystawione na wptyw Srodowiska krawedzie poziome, aby unikng¢ przebarwienia przektadki
foliowe;j.

Dopuszczalne jest stosowanie szyb laminowanych przy zastosowaniu zywic syntetycznych, o ile ich parametry
mechaniczne po zestaleniu odpowiadajg folii poliwinylobutyralowe;.

o Szyby zespolone.

Muszg by¢ wykonane przy uzyciu szkia floatacyjnego, hartowanego lub laminowanego (opisane przy
poszczegolnych typach szklenia) z powtokami izolacyjnymi, z przestrzeniami miedzyszybowymi co najmniej
12mm i maksymalnie 18mm, dostosowane do przewidzianych warunkéw stosowania i szklenia dociskowego.
Wykonawca zobowigzany jest przy doborze grubosci szyb uwzgledni¢ obcigzenia statyczne i wymagania
izolacyjnosci akustyczne;.

Przy okreslaniu przestrzeni miedzyszybowej oraz wypetnienia komér gazem (argonem) nalezy uwzglednié¢
warto$¢ oczekiwanego wspoétczynnika przenikania ciepta Umax) catego okna.

Ramki zespolenia miedzy szybowe wykonaé w kolorze czarnym.

Dopuszczalna ilo$¢ btedéw dla jednostki szkia izolacyjnego (2-szybowa):

- Bledy w szkle (pecherzyki, wtragcenia itp.):

Powierzchnia szyby <1m? max2 sztukid <2mm
Powierzchnia szyby 1<2m? max 3 sztuki @ <2mm
Powierzchnia szyby >2m? max5 sztuk @ <2mm
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1.2.2.5

1.2.2.6

- Rysy.

Suma dtugosci: max 45mm

Dtugosci pojedyncza: max 15mm

Rysy wiosowate nie dozwolone w wigkszych ilosciach

Marka referencyjna lub réwnowazna
PILKINGTON IGP Sp. z 0.0. lub rbwnowazne — szyby zespolone
SAINT-GOBAIN GLASS Polska Sp. z 0.0 lub rébwnowazne. — szyby zespolone.

Uszczelki

Przeznaczenie
Uszczelnienie stykow ram okiennych z przeszkleniem.

Parametry

. Uszczelki i elastyczne tasmy uszczelniajgce na stykach przeszklenia elementdéw i ram okiennych winny
by¢ wykonane na bazie kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 oraz normy wykonawczej DIN7715
E2 1SO3302-1.

. Wszystkie profilowane uszczelki muszg by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na
zmienne warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowaé elastycznos¢ i przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat. Gwarancja jakosci musi by¢ przediozona Zleceniodawcy.

. Profile uszczelniajagce muszg zachowywaé swoje wiasciwosci elastyczne (tylko czasowa
odksztatcalnosé) w wystepujgcym normalnie zakresie temperatur. Elastycznos¢ profili nalezy dostosowac
do przewidzianej funkcji, przy czym stosowac nalezy twardosci wg Shore-A o wartosci 45+60.

. Tzw. jakosci ,$cinkowe” nie sg dozwolone.

o Uszczelki przyszybowe wewnetrzne powinny by¢ wykonane jako ciggte, klejone w jednym miejscu.

Marka referencyjna lub réwnowazna
TREMCO ILLBRUCK Sp. z 0.0. lub réwnowazne — folie okienne.

Wetna mineralna

Przeznaczenie
Izolacja termiczna paneli petnych zestawow Slusarki okiennej i drzwiowe;j.

Parametry

. Piyty wetny mineralnej

. Gestosé > 110 kg/m3

. Wspétczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK

. Nasigkliwos¢ < 1000g/m2

. Mocowanie do Sciany klejenie, mechaniczne

Marka referencyjna
ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0. - Rockton, Wentirock F lub réwnowazne

Wiatroizolacja

Przeznaczenie

Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej od zewnatrz, odprowadzajgcej
wilgoé na zewnatrz, zabezpieczajgcej przed wiatrem oraz dystansujgcej termoizolacje od poszycia
zewnetrznego paneli petnych zestawow slusarki okiennej i drzwiowe;j.
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Parametry

Wysoko paroprzepuszczalna wiéknina polipropylenowa z dodatkiem stabilizatora UV.

. Grubosé = 0.3mm

. Wytrzymatos¢ na rozerwanie >200 N/m

. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 70%

o Odpornos¢ pary wodnej 1200 g/m?2h

. Szczelnos¢ petna

. taczenie na zaklad tasmg dwustronnie klejgca, klejem

Marka referencyjna
WILGOLEN S.A. lub réwnowazne — wiatroizolacja 307 WF/0029 z dodatkiem stabilizatora UV

1.2.2.7 Paroizolacja

Przeznaczenie
Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej od wnetrza w panelach petnych
zestawow $lusarki okiennej i drzwiowe;j.

Parametry

. Paraizolacyjna folia polietylenowa

o Grubosc¢ = 0.3mm

o Nasigkliwos¢ <1%

. Wytrzymatos$¢ na rozerwanie >60 N/m

. Szczelnosé petna

. taczenie na zakfad tasmg dwustronnie klejgca, klejem

Marka referencyjna
FOLIAREX Sp. z o.0. - folia paraizolacyjna Budfol lub rownowazne

1.2.2.8 Okucia drzwiowe

Przeznaczenie
Okucia drzwiowe do otwierania drzwi.

Parametry

. Materiat stal nierdzewna lub aluminium

. Forma gatka okragta lub pochwyt do akceptacji Architekta
. Zawiasy rolkowe

. Mocowanie punktowo do profili drzwiowych,

pochwyt na catg wysokos¢ drzwi
1.2.3 Opis wykonania

Ogolne warunki wykonania

. Slusarka aluminiowa w systemach okienno-drzwiowych lub stupowo-ryglowych.

. Wspotczynnik U dla zamontowanych okien 0.9 W/m?2K.

. Wspodtczynnik U dla zamontowanych drzwi 1.3 W/m?K.

. Wartos$¢ Razowyp dla zestawdw zgodnie z zestawieniem $lusarki.
Izolacyjno$¢ akustyczna okre$lona zostata dla catego zestawu okiennego.

. Nalezy bezwzglednie zachowaé minimalny wymiar ewakuacyjnego przejscia w Swietle otworu, z
uwzglednieniem otwartego skrzydia, antab itp. elementéw mogacych zawezi¢ swobodne przejscie:
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- dla drég ewakuacyjnych 90cm.

. Poszczegdinym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody
opadowej, ktéra przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego os$cieznicy.

. Oferowany system Slusarki okiennej musi posiadaé minimum dwa poziomy uszczelek, w tym
zamocowang W przegrodzie termicznej uszczelke $rodkowg oraz obwodowg uszczelke przylgows.
Niedopuszczalne sg przerwy przez wyciecia spowodowane zawiasami lub kgtowymi okuciami naroznymi.

. Potaczenia uszczelek rygli i stupéw na zaktadke.

. Krawedzie profili proste.

. Wielkosci okien i parametry szklenia wedtug zestawienia.

. Okucia antywlamaniowe wedtug opisu.

. Elementy mechanizmu oku¢ (zawiasy, blokady, zamki, rygle, itp.) ukryte w ramie okiennej, widoczne
elementy oku¢ jak np. klamki, nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Architektem.

. Uszczelnienie stykow z korpusem budynku od strony wewnetrznej po obwodzie warstwg folii
paroizolacyjnej, a od strony zewnetrznej warstwg folii wodoszczelnej, paroprzepuszczalnej.

. Roboty montazowe okien muszg by¢ scisle skoordynowane z robotami elewacyjnymi oraz ukfadaniem
warstw izolacyjnych i wykonczeniowych posadzek.

o Sufit podwieszony oraz boczna $ciana zewnetrznej wneki okien stanowi $ciana wentylowana
okfadzinowa z plyt drewnianych. Oktadzina montowana bedzie do swojej podkonstrukgiji.

. Nalezy zachowaé dystans pomiedzy réznego rodzaju oktadzinami zewnetrznymi a elementami Slusarki
szerokosci 1cm i gtebokosci 2cm. W tym dystansie bedg lokalizowane takie elementy jak wkrety, sruby
czy nity, niezbedne do montazu okfadzin scian wentylowanych.

. Obrobka cokotowa musi by¢ gtadka i sztywna. Musi by¢ odporna na przypadkowe kopniecia czy
uderzenia.

. Wykonczenie folig fakturowang i lakierem w kolorze drewna.

. Kolor $lusarki aluminiowej — wykonhczenie drewnopodobne, do decyzji Architekta.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

. Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéow petnowartosciowych. Wbudowywanie elementow
krzywych czy uszkodzonych jest niedopuszczalne.

. Wszystkie powierzchnie muszg bez wybrzuszen, zadrapan, plam i widocznych mocowan.

. Nie dopuszcza sie¢ wystepowania widocznych nierébwnosci, zabrudzen lub innych nieprzewidzianych
projektem efektow.

. Odchylenia, mierzone w pionie i w poziomie nie mogg by¢ wigksze niz 1Tmm na odcinku 1m.

Roboty zwigzane

. Wykonanie wykonczen i oktadzin $cian wewnetrznych.

. Wykonanie posadzek wewnetrznych.

. Wykonanie oktadzin zewnetrznych Scian i sufitow wentylowanych.

. Wykonanie izolacji i wykonczeh posadzek zewnetrznych, w tym wycieraczek.

1.2.4 Zestawienie robét
1.2.4.1 [SZ-1] Drzwi aluminiowe

Wystepowanie
Wejscia do budynku.

Szczego6towe warunki wykonania
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1.2.4.2

1.24.3

. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
. Wymagania akustyczne $lusarki
. Odpornos¢ antywtamaniowa

Wymiary
. Wg zestawienia $lusarki.
Roboty zwigzane

. Wykonanie wykonczen scian wewnetrznych.
. Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian i gliféw okiennych.

[SZ-2, SZ-5, SZ-6] Witryny aluminiowe

Wystepowanie
Oknoa w strefie wejsciowej oraz pomieszczeniu socjalnym

Szczegotowe warunki wykonania

. Zestaw $lusarki aluminiowej sktadajgcy sie z witryny statej.
. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna

. Wymagania akustyczne Slusarki

Wymiary
. Wg zestawienia slusarki.

Roboty zwigzane
. Wykonanie wykonczen $cian wewnetrznych.
. Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian i gliféw okiennych.

[SZ-3 oraz SZ-4] Sciana kurtynowa naktadkowa

Wystepowanie
Sala wielofunkcyjna

Szczego6towe warunki wykonania

. Zestaw Sciany kurtynowej naktadkowej montowanej do drewna

. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
. Wymagania akustyczne $lusarki

Wymiary

. Wg zestawienia Slusarki.

Roboty zwigzane

. Wykonanie wykonczen scian wewnetrznych.
. Wykonanie oktadzin zewnetrznych Scian i gliféw okiennych.

. Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian i gliféw okiennych.

U=1,3 [W/m?K]
bez wymagan.
bez wymagan.

U=0,9 [W/m?2K]
wg zestawienia Slusarki.

U=0,9 [W/m3K]
wg zestawienia $lusarki.
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1.3

1.31

[ED] STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Uwagi ogéine

Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i materialty majgce na celu wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

i okienne;.

Wymagane prébki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

. Wykonawca musi

przedstawi¢ do akceptacji Architekta probki docelowo wykonczonych profili

drewnianych, oraz z kompletem elementéw oku¢ i innych akcesoriow.

. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia z rzutami i elewacjami wszystkich elementéw stolarki,

przeliczenia ich oraz do wykonania pomiaréw z natury przed ztozeniem ostatecznego zamoéwienia.

. Wykonawca musi zwréci¢ szczegolng uwage i uwzgledni¢ w zaméwieniu wszelkie elementy dodatkowe

stolarki jak stupki, progi, nadproza, maskownice, panele petne, nawietrzaki itp.

Przepisy zwigzane

Normy PN:
PN-EN ISO 10077-1
PN-EN 515: 1996

PN-EN 573-3: 2005

PN-EN 755: 2004
PN-EN 356: 2000
PN-EN 572: 1999
PN-B-13079: 1997
PN-B-13083: 1997
PN-EN 356: 2000
PN-EN 357: 2002
PN-EN 12150: 2002
PN-EN ISO 12543
PN-EN 12207
PN-EN 12208
PN-EN 14 351-1

Normy EN:

EN 1027: 2000
EN 1026: 2000
EN 13051: 2001
EN 12210: 2002
EN 12211: 2000

Normy DIN:
DIN-1725
DIN-1748

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
standéw.

Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.

Szyby ochronne.

Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.

Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane bezpieczne.

Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.

Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.

Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza.

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasnos$ci eksploatacyjne.

Czes¢ 1 : Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasnosci dotyczgcych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
Wodoszczelno$¢. Badania polowe.

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

Stopy aluminiowe.
Profile ttoczone z aluminium.
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1.3.2
1.3.21

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.

Jesli w niniejszych przepisach zwigzanych podano inne dane, niz w odpowiednich normach (przewyzszajace
zapisy normowe), to za wigzgce nalezy uwaza¢ wymagania podane w poszczegoélnych punktach opisu.

Dla wskazanych norm PN, DIN i EN regulujgcych ten sam zakres zagadnien miarodajne jest kazdorazowo
zgdanie maksymaline.

O ile dla stosownych elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogdlne certyfikaty i aprobaty techniczne,
Wykonawca musi na zgdanie, przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydatnos¢ i uzyskac¢ pozytywna
opinie zaaprobowanej przez Zleceniodawce jednostki certyfikacyjne;.

Materialy
Drewno

Przeznaczenie
Wykonanie drewnianej stolarki okienne;.

Parametry

. Elementy z drewna klejonego warstwowo.

Surowiec wyjsciowy do produkcji drewna laminowanego (klejonego warstwowo) nie moze wykazywac
wilgotnosci wiekszej niz 15%. Rdznice w wilgotnosci poszczegdinych elementéw sklejanych nie mogag
przekraczac¢ 2% ( PN-EN 13 183-2:2004 ). Dla gotowych okien dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza
niz 13 + 2%. Przy stosowaniu potgczen wieloklinowych wczepnych w naroznikach profili, maksymalna
wilgotno$¢ tarcicy moze wynosi¢ 10% przy dopuszczalnej odchytce 2%. Pojedyncza warstwa nie moze byé
grubsza niz 33mm.

W warstwach wewnetrznych dozwolone jest stosowanie tarcicy z drobnymi uchybieniami optycznymi lub
wzdtuznymi potgczeniami wieloklinowymi wczepnymi.

Warstwy zewnetrzne muszg by¢ gtadkie, wolne od przebarwien i sinizny. Seki mocno wrosniete sg
dopuszczalne tylko o Srednicy do 10mm i nie gesciej niz w 300mm odlegtosci od siebie.

Zastosowane drewno powinno by¢ selekcjonowane w sposdb zapobiegajgcy wystepowaniu widocznym
réznicom kolorystycznym pomiedzy zestawami okiennymi oraz przebarwieniom wewnatrz poszczegodlnych
zestawow.

Drewno selekcjonowane klejone czterowarstwowo.

. Klejone potgczenia elementoéw drewnianych.

Na potaczenia drewna klejonego warstwowo w elementach okiennych, stosowane mogg by¢ tylko kleje
odporne na dziatanie wilgoci, jak réwniez zmiennych warunkéw atmosferycznych. W tym przypadku
dopuszczalne jest stosowanie klejow z zywic fenolorezorcynowych, modyfikowanych zywic melaminowych,
oraz niektére jednoskfadnikowe kleje poliuretanowe.

Zastosowane kleje muszg spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe grupy D4 wg PN-EN 204: 2002.

Wszystkie klejone warstwowo profile drewniane stosowane przy produkcji konstrukcji drewnianej,
modularnych elementéw elewacyjnych $cian ostonowych, muszg spetnia¢ kryteria jakosciowe okreslone w
Wytycznych Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim (i. f. t. — Richtlinie, Lamellierte Profile fiir Holzfenster,
Anforderungen und Prifung) dot. m.in.:

- Jakosci drewna, wilgotnosci drewna, obrébki powierzchni; ( PN-EN 942:2007 ).

- Rodzaju kleju, jego zdatnosci do uzytku.

- Sposobu zespolenia.

- Szczelnosci potgczen klejonych. ( Spoina klejowa Wedtug PN-EN 14 257: 2006 ).
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1.3.2.2

Szczeliny miedzy warstwami drewna muszg by¢ na catej powierzchni sklejone i szczelne. Przy prébie
roztupania prébki drewna dopuszczalne jest rozwarstwienie tylko w drewnie.

Probka poddana lezakowaniu w kapieli wodnej (20°C, 18h) a nastgpnie w normalnych warunkach (72h) nie
moze wykazywaé¢ zadnych rozwarstwien w sklejeniu. Potgczenia klejone muszg wykazywaé roéwniez
odpowiednig trwato$¢ w podwyzszonych temperaturach - wynosi¢ musi ona min. 7 Mpa w nastepujacych
warunkach:

- 1h w temp. 80°C.

- 7 dni w klimacie normalnym wg. ISO 54 i PN-EN 205: 2005.

. Potgczenia mechaniczne.

Poszczegolne profile konstrukcji elementdw moga by¢ tgczone za pomocg ztgcz zaktadkowych, czopow,
kotkéw, fgcznikow stalowych lub wpustow wieloklinowych (tylko w naroznikach).

Przy potgczeniach zaktadkowych grubo$¢ zewnetrznego policzka przy potgczeniach naroznikowych nie moze
by¢ wieksza niz 16mm, a dla potgczen na czopy (tylko podwdjne) minimalna grubos$¢ czopa i widlicy wynosi
8mm.

Dla gotowych elementow stolarki nie bedg akceptowane potaczenia na dlugos¢ przy zastosowaniu ztgczy
klinowych.

Potgczenia elementéw konstrukcji $cian ostonowych nalezy tak ksztatowac, aby powierzchnie przekrojow
poprzecznych nie byly wystawione na dziatanie wody. Nalezy wykluczyé potaczenia, przy ktérych woda moze
przez dtuzszy czas wystepowac pomiedzy drewnem i tgcznikiem. Z tego powodu czesci metalowe powinny
generalnie by¢ zakryte bgdz wpuszczone w powierzchnie drewna.

W potgczeniach mechanicznych moga by¢ stosowane tylko taczniki (Sruby i gwozdzie) aluminiowe lub ze stali
nierdzewnej (gatunek 1.4301).

Marka referencyjna
PPUH PINUS SJ — drewno Sosna litalub réwnowazne

Zabezpieczenie powierzchni elementéw drewnianych.

Powierzchnie elementéw drewnianych nalezy wykonczy¢ powtokami ochronnymi, lazurami lub lakierami
(wodorozcienczalne farby akrylowe) zwiekszajgcymi odporno$¢ na promieniowanie UV i eliminujgcymi
przenikanie wody i wilgoci do ich wnetrza.

Celem zwigkszenia przyczepnosci i trwatosci powltoki zewnetrznej zaleca sie wstepne zagruntowanie z
dodatkiem srodkéw grzybobdjczych.

Akceptowane bedg tylko lazury i lakiery nie przestaniajgce rysunku stoi na powierzchni drewna. Stosowane
lazury powinny zawiera¢ do 30% statych sktadnikow i wykazywac¢ opor dyfuzyjny o wskazniku sd > 1,2m
(grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza).

Zaleca sie stosowanie srodkéw zawierajgcych bezbarwng postaé tlenku zelaza odbijajgcg promienie UV lub
ultradrobny dwutlenek tytanu z dodatkami organicznymi, takimi jak absorbenty UV i stabilizatory aminowe.
Jako spoiwo dopuszczalne sg emulsje i modyfikowane zywice alkidowe, akrylowe Ilub hybrydowe
wodorozpuszczalne gteboko penetrujgce drewno. Nie dopuszczalne sg zywice olejowe miekngce i ciemniejgce
pod wplywem UV.

Grubos¢ suchej powtoki ochronnej powinna wynosi¢ minimalnie od 60 um do 80 pum.

Elementy drewniane stosowane na zewnatrz winny by¢ zaimpregnowane. Powierzchnia wykonczenia
wszystkich elementéw drewnianych powinna byé zgodna, co do koloru, faktury z elementami drewnianymi
okien.

Impregnacja impregnatem bezbarwnym aplikowanym poprzez zanurzenie lub cisnieniowo.
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1.3.23

1.3.24

Podktad wodorozcienczalny podktad barwigcy, transparentny.

Warstwa wierzchnia pokryta wodorozcienczalna farba wierzchnia, transparentna, odporna na sklejanie,
warstwa ma chroni¢ przed promieniami UV.

Kolor elementéw stolarki do uzgodnienia z Architektem.

Marka referencyjna
Gori Indystry/Teknos lub réwnowazne — wodorozcienczalne lakiery podktadowe, miedzywarstwowe i
nawierzchniowe

Okucia

Przeznaczenie
Montaz i wyposazenie systemowych oku¢ stolarki okiennej i drzwiowe;.

Parametry

. Wobec oku¢ stawia sie najwyzsze wymagania, z tego powodu nalezy przewidzie¢ ich elementy z
aluminium lub stali nierdzewnej oraz wszystkie sruby tylko w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wszystkie
widoczne czesci okucia muszg zosta¢ dostarczone i zamontowane ze stali nierdzewnej, albo z
aluminium.

. Nalezy zwtaszcza zwréci¢ uwage na to, ze we wszystkich oknach mechanizm okué powinien by¢
usytuowany wewnatrz konstrukcji skrzydta. Dla elementéw R-U, R oraz U nalezy stosowaé okucia z
przektadnig komorowg dostosowane do wymiaréw i ciezaru poszczegdlnych elementow.

. Wszystkie okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w:

- Zawiasy odpowiednio do rozmiardw i cigzaru poszczegdlnych elementow.

- Komplety klamek i uchwytéw ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

- Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym.

- Uchwyt i zatrzask umozliwiajgcy domkniecie i otwarcie drzwi po wyj$ciu na zewnatrz.

- Odbojnice.

a takze:

Marka referencyjna
Maco Sp. z o0.0. lub réwnowazne — okucia do stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Przeszklenia

Przeznaczenie
Szklenie elementow stolarki okiennej i drzwiowej.

Parametry

Moga zosta¢ uzyte nastepujgce rodzaje szkia:

- Floatacyjne w szybie zespolone;.

- Hartowane w szybie zespolone;j.

- Laminowane w szybie zespolone;j.

- Termoizolacyjne w szybie zespolonej.

Wykonawca zobowigzany jest przy doborze grubosci szyb uwzgledni¢ obcigzenia statyczne oraz wymagania
izolacyjnosci akustyczne;j.

Zakfada sie, ze wszystkie zastosowane szkta bedg maksymalnie przezierne, bezbarwne, bez zabarwieh w
kolorze zielonym, niebieskim, brgzowym.

. Szkito flotacyjne.
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Szkta floatacyjne muszag spetnia¢ parametry normy PN-EN 572: 1999, a takze odpowiada¢ Wytycznym
Instytutu Szklarstwa i Techniki Szklenia w Hadamar (Niemcy). Odchylenia od ptaskosci szyby nie mogg by¢
wieksze, jak 1mm na 1m dlugosci krawedzi szyby.

o Szkto hartowane.

Nalezy uzywaé (jako wymaganie minimalne) tylko szyby z obrobionymi krawedziami (sfazowane). Jakos¢
utwardzenia szyb powinna gwarantowac, zeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczyto ich 1+2-krotnej
grubosci. Nie mogag zostaC¢ uzyte szyby z uszkodzeniami, np. odtamanymi krawedziami. Wszystkie
przeznaczone do uzytku szkta hartowane, muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich
temperaturach (Heat-Soak-Test). Przed wysytkg musi zostaé przedstawiony dowdd, ze przetestowano catg
dostawe szkia przez 8 godzin przy sredniej temperaturze pieca 290°C.

Nieréwnos$ci powierzchni przy szybach hartowanych nie mogg by¢ wigksze niz 2mm, odmierzane na 1,00 m
diugosci (tez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchyiki od
wymiaréw nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 2,00m wysokosci.

Nalezy przestrzegac przy przeszkleniach sasiednich elementéw stosowania szyb hartowanych pochodzacych
z jednej partii i poddanych obrébce termicznej wzdtuz tych samych krawedzi.

o Szkto laminowane.

Szkta laminowane powinny sktada¢ sie z co najmniej dwéch szyb z przektadka foliowg z PVB odporng na
Swiatto i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm (2 x 0,38 mm) —ilo$¢ przektadek foliowych jest okreslona
przy kazdym zespoleniu, w ktérym szkio laminowane jest stosowane.

Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy ochrania¢ brzeg szyby przed wilgocig -
zwlaszcza wystawione na wptyw Srodowiska krawedzie poziome, aby unikng¢ przebarwienia przektadki
foliowej.

Dopuszczalne jest stosowanie szyb laminowanych przy zastosowaniu zywic syntetycznych, o ile ich parametry
mechaniczne po zestaleniu odpowiadajg folii poliwinylobutyralowe;j.

. Szyby zespolone.

Muszg by¢ wykonane przy uzyciu szkia floatacyjnego, hartowanego lub laminowanego (opisane przy
poszczegolnych typach szklenia) z powtokami izolacyjnymi, z przestrzeniami miedzyszybowymi co najmniej
12mm i maksymalnie 18mm, dostosowane do przewidzianych warunkéw stosowania i szklenia dociskowego.
Wykonawca zobowigzany jest przy doborze grubosci szyb uwzgledni¢ obcigzenia statyczne i wymagania
izolacyjnosci akustyczne;.

Przy okreslaniu przestrzeni miedzyszybowej oraz wypetnienia komér gazem (argonem) nalezy uwzglednié¢
warto$¢ oczekiwanego wspétczynnika przenikania ciepta Umax) catego okna.

Ramki zespolenia miedzy szybowe wykonaé w kolorze czarnym.

Dopuszczalna ilo$¢ btedéw dla jednostki szkia izolacyjnego (2-szybowa):

- Btedy w szkle (pecherzyki, wtrgcenia itp.):

Powierzchnia szyby <1m? max2 sztuki g <2mm
Powierzchnia szyby 1<2m? max 3 sztuki @ <2mm
Powierzchnia szyby >2m? max5 sztuk g <2mm

- Rysy.

Suma dtugosci: max 45mm

Dtugosci pojedyncza: max 15mm

Rysy wiosowate nie dozwolone w wiekszych ilosciach
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1.3.2.5

1.3.2.6

Dla okien skierowanych w kierunkach od pétnocno-zachodniego do pétnocno-wschodniego wspétczynnik
przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego dla catego zestawu szklenia nie moze byé
wiekszy niz g=0,35. Wspdtczynnik g moze by¢ wyzszy w przypadku zastosowania innych urzadzenh
przeciwstonecznych redukujgcych promieniowanie.

Typy szklenia

SZ1 - Szkto termoizolacyjne
Szyba zespolona float.

. g<62%

. Lt>75%

Marka referencyjna
SAINT-GOBAIN GLASS Polska Sp. z 0.0. lub rownowazne— szyby zespolone.
SWISSPACER lub réwnowazne- ramki do szyb zespolonych.

Elastyczne tasmy uszczelniajgce

Przeznaczenie
Uszczelnienie stykow ram okiennych z przeszkleniem.

Parametry

. Uszczelki i elastyczne tasmy uszczelniajgce na stykach przeszklenia elementéw i ram okiennych winny
by¢ wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu.

. Wszystkie profilowane uszczelki muszg by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na
zmienne warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowaé elastyczno$¢ i przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat. Gwarancja jakosci musi by¢ przedtozona Zleceniodawcy.

. Profile uszczelniajagce muszg zachowywaé swoje wiasciwosci elastyczne (tylko czasowa
odksztatcalnos¢) w wystepujgcym normalnie zakresie temperatur. Elastycznos¢ profili nalezy dostosowac
do przewidzianej funkcji, przy czym stosowac nalezy twardosci wg Shore-A o wartosci 45+60.

. Tzw. jakosci ,$cinkowe” nie sg dozwolone.

. Generalnie uszczelki zewnetrzne w przeszkleniach elementéw okien powinny by¢ dostarczane jako
ciggte profile z wulkanizowanymi naroznikami. W miejscach, w ktérych z powodéw systemowych lub
trudnosci wykonania nie bedzie mozna wulkanizowa¢ naroznikéw, nalezy dostarczy¢ dtuzsze profile
uszczelniajgce i docisng¢ je do siebie pod cisnieniem.

. Uszczelki przyszybowe wewnetrzne powinny byé wykonane jako ciggte, klejone w jednym miejscu.

Marka referencyjna
Schlegel — uszczelki Q-LON lub réwnowazne

Panele drewniane state

Przeznaczenie
Wykonanie paneli petnych do zestawow stolarki okiennej i drzwiowe;.

Parametry
Plyta warstwowa sktadajgca sie z wodoodpornych ptyt ze sklejki grubosci 9mm, wykonczonych fornirem
zgodnym z drewnem zastosowanym w stolarce (sosna) i piany poliuretanowej petnigcej funkcje izolacji
termicznej.

Parametry piany poliuretanowej
Rdzen paneli petnych z pianki PUR.
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o Grubosc¢ 92 mm

. Gestosé > 35 kg/m3

e Wspdiczynnik Uw 0,80 W/m?K

. Rozmiar wg zestawienia stolarki

1.3.2.7 Paroizolacja

Przeznaczenie
Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej od wnetrza w panelach petnych
zestawow stolarki okiennej i drzwiowe;.

Parametry

. Paraizolacyjna folia polietylenowa

. Grubosé > 0.3mm

o Nasigkliwos¢ <1%

. Wytrzymatos$¢ na rozerwanie >60 N/m

. Szczelnosc petna

. taczenie na zakfad tasmg dwustronnie klejgca, klejem

Marka referencyjna
FOLIAREX Sp. z 0.0. lub réwnowazne - folia paraizolacyjna Budfol.

1.3.2.8 Wiatroizolacja

Przeznaczenie

Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej od zewnatrz, odprowadzajgce;j
wilgo¢ na zewnatrz, zabezpieczajgcej przed wiatrem oraz dystansujgcej termoizolacje od poszycia
zewnetrznego paneli petnych zestawow stolarki okiennej i drzwiowej.

Parametry

o Wysoko-paroprzepuszczalna widknina polipropylenowa z dodatkiem stabilizatora UV
o Grubosé 2 0.3mm

. Wytrzymatos¢ na rozerwanie >200 N/m

o Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 2 70%

. Odpornos¢ pary wodnej 1200 g/m?2h

. Szczelnosc petna

. taczenie na zakfad tasmg dwustronnie klejgca, klejem

Marka referencyjna
WILGOLEN S.A. lub réwnowazne— wiatroizolacja 307 WF/0029 z dodatkiem stabilizatora UV.

1.3.3 Opis wykonania

Ogodlne warunki wykonania

. Wspdtczynnik U dla zamontowanych okien 0,9 W/m?2K.

. Przeszklone elementy stolarki otworowej scian zewnetrznych elewacji, okna wykonane bedg jako
drewniane konstrukcje ramowe z osadzonymi w nich uchylnymi i rozwiernymi skrzydtami wykonanymi z
profili drewnianych klejonych warstwowo z drewna sosnowego, lakierowanego w kolorze uzgodnionym z
Architektem.
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Poszczegdlnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody
opadowej, ktéra przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oscieznicy. Otwory odwadniajgce
nie powinny by¢ dalej niz 10cm odsuniete od naroznikéw poszczegolnych elementéw i odstepy pomiedzy
nimi nie powinny by¢ wigksze niz 60cm.

Oferowany system stolarki okiennej musi posiada¢ minimum dwa poziomy uszczelek w tym zamocowang
w przegrodzie termicznej uszczelke srodkowg oraz obwodowg uszczelke przylgowa. Niedopuszczalne
sg przerwy przez wyciecia spowodowane zawiasami lub kgtowymi okuciami naroznymi.

Wszelkie potgczenia uszczelek osadczych do uszczelnienia osadzenia szyb w narozach nalezy wykonac¢
z zastosowaniem wulkanizowanych naroznikow..

WielkosSci okien i parametry szklenia wedtug zestawienia.

Z uwagi na wystepowanie powyzszych elementow dodatkowych, ramy stolarki w powyzszych
przypadkach nalezy wykonac¢ bez podcie¢ na parapety czy zaokrgglen, aby przy potagczeniu ze stupkami,
progami, nadprozami czy maskownicami, nie wystepowaty szczeliny. Krawedzie profili drewnianych
proste.

Okucia wedtug opisu.

Elementy mechanizmu oku¢ (zawiasy, blokady, zamki, rygle, itp.) ukryte w ramie okiennej, widoczne
elementy oku¢ jak np. klamki, nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Architektem.

Roboty montazowe okien muszg by¢ scisle skoordynowane z robotami elewacyjnymi, uktadaniem warstw
izolacyjnych i wykonczeniowych wnek okiennych.

Konstrukcja paneli petnych musi stanowi¢ sztywng cato$c.

Kolor stolarki okiennej - do uzgodnienia z Architektem.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wykonczone powierzchnie wewnetrzne wszystkich elementéw dodatkowych jak stupkéw, progow,
nadprozy czy maskownic muszg by¢ w jednym licu z powierzchniami wykonczonymi wszystkich
elementéw stolarki okiennej, drzwiowej oraz paneli petnych.

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowarto$ciowych. Wbudowywanie elementéw
krzywych czy uszkodzonych jest niedopuszczalne.

Wszystkie powierzchnie muszg bez wybrzuszen, zadrapan, plam i widocznych mocowan.

Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwnosci, zabrudzen lub innych nieprzewidzianych
projektem efektow.

Odchylenia, mierzone w pionie i w poziomie nie mogg by¢ wieksze niz 1mm na odcinku 1m.

Roboty zwigzane

Wykonanie wykonczen scian wewnetrznych.
Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian i sufitow wentylowanych.
Wykonanie izolacji i wykonczeh posadzek wnek okiennych

1.3.4 Zestawienie roboét

1.3.4.1 [ED-O1] Zestaw stolarki okiennej

Wystepowanie

Pomieszczenia biurowe, okno oznaczone numerem O1

Szczegotowe warunki wykonania

Zestaw stolarki okiennej wg zestawienia stolarki ztozony z okien na okuciach rozwierno-uchylnych, okien
statych i paneli petnych fornirowanych zgodnie z rysunkiem zestawienia okien.
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. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U <0,9 [W/m3K].
. Wymagania akustyczne wg zestawienia okien
. Panel petny, rama okienna, glify wewnetrze oraz parapet wewnetrzny w tym samym gatunku drewna

Wymiary
. wg zestawienia okien

1.3.4.2 [ED-02] Zestaw stolarki okiennej

Wystepowanie
Pomieszczenia szatni, okno oznaczone numerem 02

Szczegotowe warunki wykonania

. Zestaw stolarki okiennej wg zestawienia stolarki ztozony z okien na okuciach rozwierno-uchylnych, okien
statych i paneli petnych fornirowanych zgodnie z rysunkiem zestawienia okien.

. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U <0,9 [W/m?3K].

. Wymagania akustyczne wg zestawienia okien

. Panel petny, rama okienna, glify wewnetrze oraz parapet wewnetrzny w tym samym gatunku drewna,

Wymiary
. wg zestawienia okien

14 [ED] STOLARKA OKIENNA PVC

1.41 Uwagi ogdlne

Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie i montaz stolarki okiennej.

Wymagane proébki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
. Wykonawca musi zwréci¢ szczegdlng uwage i uwzglednié w zamodwieniu wszelkie elementy dodatkowe
stolarki jak stupki, progi, nadproza, maskownice, fgczniki mocujace, itp.

Przepisy zwigzane

Normy PN:

PN-EN ISO 10077-1 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

PN-EN 515 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanow.

PN-EN 573-3 Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie.

PN-EN 755 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

PN-EN 356 Szyby ochronne.

PN-EN 572 Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.

PN-EN 1279 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN-EN 12150 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo-
wapniowo-krzemianowe.

PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

PN-EN 357:2005 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe.
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1.4.2
14.21

PN-EN 12150:2002
PN-EN ISO 12543
PN-EN 12207
PN-EN 12208
PN-EN 14351-1

Termicznie hartowane bezpieczne szkfo sodowo-wapniowo-krzemianowe.
Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

Okna i drzwi. Przepuszczalnos$é powietrza.

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasnosci eksploatacyjne.

Czes¢ 1 : Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasnosci dotyczacych odpornosci

ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Normy EN:

EN 1027:2016
EN 1026:2016
EN 13051:2001
EN 12210:2016
EN 12211:2016

Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Badania polowe.

Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

Normy DIN:

DIN-1725 Stopy aluminiowe.

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium.

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.

Jesli w niniejszych przepisach zwigzanych podano inne dane, niz w odpowiednich normach (przewyzszajgce
zapisy normowe), to za wigzace nalezy uwaza¢ wymagania podane w poszczegolnych punktach opisu.

Dla wskazanych norm PN, DIN i EN regulujgcych ten sam zakres zagadnien miarodajne jest kazdorazowo
zgdanie maksymalne.

O ile dla stosownych elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogdlne certyfikaty i aprobaty techniczne,
Wykonawca musi na zgdanie, przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydatnos¢ i uzyskac¢ pozytywna
opinie zaaprobowanej przez Zleceniodawce jednostki certyfikacyjnej.

Jesli nie podano roku wydania normy nalezy stosowaé norme najnowsza. W przypadku wycofania normy
nalezy stosowa¢ odpowiednig norme aktualnie obowigzujgca, zastepujgca norme wycofana. Zawsze nalezy
stosowac najnowsze aktualnie obowigzujgce wydania podanych norm.

Materiaty
Przeszklenia

Przeznaczenie
Szklenie elementow stolarki okiennej i drzwiowej.

Parametry

Moga zosta¢ uzyte nastepujgce rodzaje szkia:

- Floatacyjne w szybie zespolone;.

- Hartowane w szybie zespolonej.

- Laminowane w szybie zespolone;j.

- Termoizolacyjne w szybie zespolone;j.

Wykonawca zobowigzany jest przy doborze grubosci szyb uwzgledni¢ obcigzenia statyczne oraz wymagania
izolacyjnosci akustycznej. Zaktada sie, ze wszystkie zastosowane szkia bedg maksymalnie przezierne,
bezbarwne, bez zabarwien w kolorze zielonym, niebieskim, brgzowym.

. Szkito flotacyjne.
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Szkta floatacyjne muszg spetniaé parametry normy PN-EN 572, a takze odpowiada¢ Wytycznym Instytutu
Szklarstwa i Techniki Szklenia w Hadamar (Niemcy). Odchylenia od ptaskosci szyby nie mogg by¢ wieksze,
jak 1mm na 1m dtugosci krawedzi szyby.

o Szkto hartowane.

Nalezy uzywac¢ (jako wymaganie minimalne) tylko szyby z obrobionymi krawedziami (sfazowane). Jakos$¢
utwardzenia szyb powinna gwarantowac, zeby rozkruszenie przy rozbiciu nie przekroczyto ich 1+2-krotnej
grubosci. Nie mogg zosta¢ uzyte szyby z uszkodzeniami, np. odtamanymi krawedziami. Wszystkie
przeznaczone do uzytku szkta hartowane, muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich
temperaturach (Heat-Soak-Test). Przed wysytkg musi zosta¢ przedstawiony dowdd, ze przetestowano catg
dostawe szkia przez 8 godzin przy $redniej temperaturze pieca 290°C.

Nierownosci powierzchni przy szybach hartowanych nie mogg by¢ wigksze niz 2mm, odmierzane na 1,00 m
diugosci (tez po przekatnej). Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odchyiki od
wymiaréw nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 2,00m wysokosci.

Nalezy przestrzegac przy przeszkleniach sgsiednich elementéw stosowania szyb hartowanych pochodzacych
z jednej partii i poddanych obrébce termicznej wzdtuz tych samych krawedzi.

. Szkto laminowane.

Szkta laminowane powinny sktada¢ sie z co najmniej dwéch szyb z przektadka foliowg z PVB odporng na
Swiatto i promieniowanie UV o min. grubosci 0,76 mm (2 x 0,38 mm) —ilo$¢ przektadek foliowych jest okreslona
przy kazdym zespoleniu, w ktérym szkio laminowane jest stosowane.

Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy ochrania¢ brzeg szyby przed wilgocig -
zwlaszcza wystawione na wptyw Srodowiska krawedzie poziome, aby unikng¢ przebarwienia przektadki
foliowej.

Dopuszczalne jest stosowanie szyb laminowanych przy zastosowaniu zywic syntetycznych, o ile ich parametry
mechaniczne po zestaleniu odpowiadaja folii poliwinylobutyralowe;j.

. Szyby zespolone.

Muszg by¢ wykonane przy uzyciu szkia floatacyjnego, hartowanego lub laminowanego (opisane przy
poszczegdlnych typach szklenia) z powtokami izolacyjnymi, z przestrzeniami miedzyszybowymi co najmniej
12mm i maksymalnie 18mm, dostosowane do przewidzianych warunkéw stosowania i szklenia dociskowego.
Wykonawca zobowigzany jest przy doborze grubosci szyb uwzgledni¢ obcigzenia statyczne i wymagania
izolacyjno$ci akustyczne;.

Przy okreslaniu przestrzeni miedzyszybowej oraz wypetnienia komér gazem (argonem) nalezy uwzglednié
warto$¢ oczekiwanego wspoétczynnika przenikania ciepta Umax) catego okna.

Ramki zespolenia miedzy szybowe wykona¢ w kolorze czarnym.

Dopuszczalna ilos¢ bteddw dla jednostki szkta izolacyjnego (2-szybowa):

- Btedy w szkle (pecherzyki, wtrgcenia itp.):

Powierzchnia szyby <1m? max2 sztuki J<2mm
Powierzchnia szyby 1<2m? max3 sztuki @ <2mm
Powierzchnia szyby >2m? max5 sztuk & <2mm

- Rysy.

Suma dtugosci: max 45mm

Dtugosci pojedyncza: max 15mm

Rysy wtosowate nie dozwolone w wiekszych ilosciach
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1.4.2.2

1.4.23

Dla okien skierowanych w kierunkach od pétnocno-zachodniego do pétnocno-wschodniego wspétczynnik
przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego dla catego zestawu szklenia nie moze byé
wiekszy niz g=0,35. Wspébtczynnik g moze by¢é wyzszy w przypadku montazu zaston kolorowych o
wspotczynniku absorpcji rownym 0,3 i wspoétczynniku przepuszczalnosci rownym 0,1.

Typy szklenia — pakiety

. Pakiety 3-szybowe o wspotczynniku U=0,6 i 2-szybowe o wspotczynniku U=1,0 — dobdr wg wymagan
izolacyjnosci termicznej dla catego okna.

. Termiczna ramka miedzyszybowa Chromatech Ultra.

. Szyby klasy P2 w oknach antywtamaniowych.

. Wymagania akustyczne zgodnie z zestawieniem okien.

. Nalezy zapewni¢ wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej gn co najmniej jak w Projekcie
Budowlanym (gn=0,7, z koniecznoscig stosowania oston wewnetrznych charakteryzujgcych sie
wspotczynnikiem redukcji promieniowania).

Marka referencyjna
SAINT-GOBAIN GLASS Polska Sp. z 0.0. — szyby zespolone.

Elastyczne tasmy uszczelniajgce

Przeznaczenie
Uszczelnienie stykow ram okiennych z przeszkleniem.

Parametry

. Uszczelki i elastyczne tasmy uszczelniajgce na stykach przeszklenia elementéw i ram okiennych winny
by¢ wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu.

. Wszystkie profilowane uszczelki muszg by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na
zmienne warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowaé elastyczno$¢ i przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat. Gwarancja jakosci musi by¢ przedtozona Zleceniodawcy.

. Profile uszczelniajagce muszg zachowywaé swoje wiasciwosci elastyczne (tylko czasowa
odksztatcalnos¢) w wystepujgcym normalnie zakresie temperatur. Elastycznos¢ profili nalezy dostosowac
do przewidzianej funkcji, przy czym stosowac nalezy twardosci wg Shore-A o wartosci 45+60.

. Tzw. jakosci ,$cinkowe” nie sg dozwolone.

. Generalnie uszczelki zewnetrzne w przeszkleniach elementdw okien powinny by¢ dostarczane jako
ciggte profile z wulkanizowanymi naroznikami. W miejscach, w ktérych z powodéw systemowych lub
trudnosci wykonania nie bedzie mozna wulkanizowa¢ naroznikéw, nalezy dostarczy¢ diuzsze profile
uszczelniajgce i docisng¢ je do siebie pod cisnieniem.

. Uszczelki przyszybowe wewnetrzne powinny byé wykonane jako ciggte, klejone w jednym miejscu.

Paroizolacyjna tasma akustuczna

Przeznaczenie
Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej od wnetrza w panelach petnych
zestawow stolarki okiennej i drzwiowej, o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej

Parametry

. Folia uszczelniajgca wykonana z samoprzylepnej masy butylo-kauczukowej
o Grubosé >1.5mm

o Nasigkliwos¢ <1%
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Wytrzymatos$¢ na rozerwanie >60 N/m
Szczelnos¢ petna
Izolacja akustyczna 58 dB

Marka referencyjna

Termco illbruck Sp. z 0.0. — tasma butyl vlies duo

1.4.2.4 Wiatroizolacja

Przeznaczenie

Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej od zewnatrz, odprowadzajace;j

wilgo¢ na zewnatrz, zabezpieczajgcej przed wiatrem oraz dystansujgcej termoizolacje od poszycia

zewnetrznego paneli petnych zestawow stolarki okiennej i drzwiowe;.

Parametry

Wysoko-paroprzepuszczalna witdknina polipropylenowa z dodatkiem stabilizatora UV
Grubosé > 0.3mm

Wytrzymato$¢ na rozerwanie >200 N/m

Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 2 70%

Odpornos$c¢ pary wodnej 1200 g/m?2h

Szczelnosé petna

taczenie na zakfad tasmg dwustronnie klejgca, klejem

Marka referencyjna
WILGOLEN S.A. — wiatroizolacja 307 WF/0029 z dodatkiem stabilizatora UV.

1.4.3 Opis wykonania

Ogolne warunki wykonania

Wartosci Razowyp/Rw dla zestawow w zaleznosci od ekspozycji fasady od 19/24 do 41/46dB. W przypadku
pomieszczen o réznych ekspozycjach i r6znych wymaganiach akustycznych nalezy przyja¢ wymagania
wyzsze. lzolacyjnos¢ akustyczna okreslona zostata dla catej przegrody. Parametry akustyczne podane
w zestawieniu dotyczg zestawu okiennego wraz z nawiewnikiem oraz elementami elewacyjnymi
zakrywajgcymi oscieznice okienna.

Okna rozwierno-uchylne lub state w zestawach z oknami rozwierno-uchylnymi.

Poszczegdinym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody
opadowej, ktdra przenikneta we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oscieznicy.

Oferowany system stolarki okiennej musi posiada¢ minimum dwa poziomy uszczelek w tym zamocowang
w przegrodzie termicznej uszczelke srodkowg oraz obwodowg uszczelke przylgowa. Niedopuszczalne
sg przerwy przez wyciecia spowodowane zawiasami lub kgtowymi okuciami naroznymi.

Wszelkie potgczenia uszczelek osadczych do uszczelnienia osadzenia szyb w narozach nalezy wykonac¢
z zastosowaniem wulkanizowanych naroznikow.

Gabaryty okien oraz parametry / wymagania wedtug zestawienia.

Dla elementéw stolarki konieczne jest zamontowanie dodatkowych profili dolnych parapetowych lub
poszerzonych umozliwiajgcych prawidtowy montaz stolarki.

Dla zestawow stolarki taczonych z kilku elementéw nalezy przewidzie¢ wzmocnione profile tgczace.
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Okna nalezy montowa¢ z uwzglednieniem wykonania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, a takze
oktadzin gliféw z ptyt hpl.

Okucia wedtug opisu.

Elementy mechanizmu oku¢ (zawiasy, blokady, zamki, rygle, itp.) ukryte w ramie okiennej, widoczne
elementy oku¢ jak np. klamki, nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z Architektem.

Poszczegdlne elementy stolarki mocowane na obwodzie do korpusu budynku. Rozstaw zakotwien na
obwodzie nie moze by¢ wiekszy niz 80cm, przy tym nalezy uwzgledni¢ przy oknach wielopolowych
minimum 10cm odlegto$ci zamocowania od wewnetrznego naroznika oscieznicy. Uszczelnienie stykow
z korpusem budynku od strony wewnetrznej po obwodzie warstwg folii paroizolacyjnej, a od strony
zewnetrznej warstwa folii wodoszczelne;.

Roboty montazowe okien muszg by¢ scisle skoordynowane z robotami elewacyjnymi, montazem

llos¢ nawietrzakéw montowanych w oknach nalezy dostosowaé¢ do wymagan projektu wentylacji
mechanicznej, zgodnie z symbolami umieszczonymi na rzutach architektury.

Ostateczng ilo$¢ nawietrzakéw Wykonawca okresli w uzgodnieniu z Architektem, po dokonaniu doboru
odpowiedniego typu nawietrzaka, a co za tym idzie jego przepustowosci.

Do doboru typu i ilosci nawietrzakéw, nalezy przyjaé ich przepustowosc¢ przy zatozeniu réznicy cisnien
na zewnatrz i wewnatrz na poziomie 10Pa. Nawietrzaki muszg zapewni¢ przepltyw swiezego powietrza
kompensujgcy ilos¢ powietrza zuzytego, usuwanegdo instalacjg wentylacji mechanicznej wyciggowej, w
ilosciach okreslonych w projekcie 1S.

Kolor okleiny stolarki okiennej - do uzgodnienia z Architektem.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na montaz elementédw ochrony przeciwpozarowej zwigzanej z
zachowaniem pasa miedzykondygnacyjnego 80cm.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania akustyczne przegrod
zewnetrznych w celu udokumentowania spetnienia wymagan akustycznych projektowych i normowych.
Wyniki badan zostang przedstawione Inwestorowi i Architektowi. Wykonawca usunie niezwiocznie
ewentualne bledy montazowe powodujgce niespetnienie wymagan akustycznych przegréd.

Przy montazu okien nalezy przewidzie¢ montaz parapetéw okiennych z konglomeratu, a w szczegolnych
przypadkach takze wykonanie podmuréwki pod parapet zgodnie z detalem elewacyjnym.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéow petnowartosciowych. Wbudowywanie elementow
krzywych czy uszkodzonych jest niedopuszczalne.

Wszystkie powierzchnie muszg bez wybrzuszen, zadrapan, plam i widocznych mocowan.

Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nierownosci, zabrudzen lub innych nieprzewidzianych
projektem efektdw.

Odchylenia, mierzone w pionie i w poziomie nie mogg by¢ wieksze niz 1mm na odcinku 1m.

Roboty zwigzane

Wykonanie parapetéw okiennych wewnetrznych i zewnetrznych.
Wykonanie wykonczen scian wewnetrznych.

Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian i sufitbw wentylowanych.
Wykonanie izolacji i wykonczeh posadzek wnek okiennych, loggii i tarasu.
Montaz balustrad.
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144
1441

1.4.4.2

1.5

1.5.1

Zestawienie roboét
[OD-1] Swietlik dachowy

Wystepowanie
Swietlik dachowy w korytarzu

Szczegoétowe warunki wykonania

. Okno nieotwieralne

. Geometria zestawdw stolarki zgodnie z zestawieniem okien.

. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W/m?K
Wymiary

o Wg zestawienia okien.

[WD-1] Wytaz dachowy

Wystepowanie
Swietlik dachowy w korytarzu

Szczegotowe warunki wykonania

. Okno otwierane

. Geometria zestawdw stolarki zgodnie z zestawieniem okien.

. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego wytgzu U=0,9 W/m?K

Wymiary
. Wg zestawienia okien.

[AE-EW-k1] OKLADZINY KOMPOZYTOWE
Uwagi ogoline

Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materialy majgce na celu montaz ptyt fasadowych

kompozytowych wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do zamocowania oraz ze wszystkimi powtokami

i uszczelnieniami koniecznymi do zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci termicznej, przeciwwilgociowej i

akustyczne;.

Wymagane prébki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji nastepujgce elementy:

. Kompleksowy i skoordynowany z innymi elementami projekt warsztatowy.

. Elementéw stanowigcych oktadzine elewacyjng modelu 1:1 fragmentu elewacii.

. Prébki kolorystyczne elewacji, oddzielne dla kazdego typu oktadziny, wraz z kompletem systemu

konstrukcji lub innym sposobem montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania skoordynowanej z innymi branzami, petnej (obliczenia, opis,

specyfikacja i rysunki) dokumentacji warsztatowej oktadzin, uwzgledniajgcej detale osadzenia okien, obrébek

blacharskich a takze stykéw z innymi wykornczeniami elewaciji, oraz uzyskac¢ jej akceptacje u Architekta.
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1.5.2
1.5.21

1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.3

Materialy
Plyty kompozytowe

Przeznaczenie

Wykonanie z niepalnej aluminiowej ptyty kompozytowe;j

Parametry

. Rdzen ptyty

o Grubosé

. Kolor

. Klasa palnosci

. Powierzchnia piyty
. Mocowanie

. Kolor nitéw

Marka referencyjna
ALUCOBOND PLUS lub réwnowazne

Konstrukcja nosna

Przeznaczenie

Wykonanie podkonstrukcji przeznaczonej do montazu oktadzin elewacyjnych.

Parametry

mineralny

3-4 mm

szary

B-s1, d0 (NRO)
gtadka

mocowanie do podkonstrukcji za pomocg nitéw zrywalnych

W tym samym kolorze co ptyty

W skfad konstrukcji nosnej wchodzg systemowe profile aluminiowe dedykowane do montazu oktadzin

elewacyjnych.

Marka referencyjna

System podkonstrukcji Alucobond Riveted_on_vertical_T-sections lub rownowazny

Izolacja termiczna z welny skalnej z czarnym welonem szklanym

Przeznaczenie
Ocieplenie fasady wentylowane;j.

Parametry

Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym, przeznaczone do ocieplenia elewacji wentylowanych

o wspotczynnik przewodzenia ciepta
. kolor wykonczenia

. grubosé

. mocowane na koftki systemowe
Marka referencyjna

VENTIROCK F PLUS lub réwnowazne
Opis wykonania

Ogolne warunki wykonania

A <0,034 W/m2K
czarny
16cm
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W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materialowych (chemicznych i fizycznych)
mogacych skutkowac odbarwieniem zastosowanego materiatu, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi z
odpowiednim wyprzedzeniem rozwigzania alternatywne.

Montaz do konstrukcji budynku za pomocg odpowiednio dobranego systemu podkonstrukcji aluminiowe;j
przeznaczonego do elewacji wentylowanych.

Wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wszystkie elementy fgczgce czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby
mozna byto przejgé obowigzujgce tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewac;ji lub
jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajace albo rozciggajgce.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczen i zakotwien nalezy uwzglednic
min. #20 mm zaréwno dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otworéow i wysokosci
poszczegolnych elementéw korpusu budowli.

Podkonstrukcje elementow elewaciji nalezy wykona¢ wedtug pomiaréw z natury w oparciu o zatwierdzone
do realizacji rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzglednié
nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z petnego
obcigzenia, osiadania, petzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu
surowego, winien je niezwlocznie zgtosic i wnioskowaé do Kierownictwa Budowy o podjecie stosownych
dziatan dla usuniecia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem
konstrukcji montowanej elewac;ji do istniejgcego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

Elementy konstrukcji elewaciji, ktére nasuwajg sie na siebie podczas zmian dtugosci wywotanych ruchami
termicznymi, muszg otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy
uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzgce do amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku, a dla
oktadzin i obudéw dostosowaé sposdb mocowania podkonstrukcji.

Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatdéw, powinien zostac¢ przyjety
przedziat od -20°C do +80°C.

Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu nie moga by¢ wieksze niz 6mm na 3m, oraz nie
wigcej niz 10mm na catej wysokosci kondygnacii.

Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 5mm na 10m, oraz
nie wiecej niz jedno takie odchylenie na catej dtugosci faty.

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie moze by¢ wigksze niz
5mm na 10m i nie wigcej niz 10mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Roboty zwigzane

Montaz okien.

Izolacja termiczna $cian.

Wykonanie oktadzin zewnetrznych $cian, sufitow
Wykohczenia Scian.
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1.6

1.6.1

1.6.2
1.6.2.1

1.6.2.2

[AE-EW-t1] WYKONCZENIE SCIAN TYNKOWANE
Uwagi ogdine

Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie izolacji termicznych,
przeciwwilgociowych oraz elewacyjnych wykonczen $cian tynkowanych.

Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe.
- Nalezy przedstawi¢ Nadzorowi autorskiemu fragment wykonanej prébki do akceptaciji.

Materiaty
Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego do $cian tynkowanych

Przeznaczenie
Ocieplenie sciany wykonczonej tynkiem.

Parametry

Ptyta termoizolacyjna z polistyrenu do zastosowan fasadowych.

. grubos¢é 14cm

3 wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0,032 W/m2K

. mocowanie mechaniczne na zaktad (ptyty przesuniete wzgledem siebie)

Marka referencyjna
SOPRADACH HYDRO S lub réownowazne
Klej poliuretanowy EFIFOAM lub réwnowazny

Bezspoinowy system wykonczenia elewacji budynkéw z tynkiem wzmocnionym

Przeznaczenie
Wykonanie i wykonczenie izolacji termicznej scian w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Parametry

W sktad systemu wchodzi:

. termoizolacja: ptyty polistyrenu

. mineralna zaprawa klejowa do mocowania termoizolacji

. mineralna zaprawa zbrojgca na bazie cementu wzmocniona mikrowtéknami z wtopiong siatkg z widkna
szklanego gramatura 165g/m?

3 podwajna siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkaicznie w bezcementowej masie zbrojgcej o wysokiej
elastycznosci i odpornosci na obcigzenia mechaniczne

. grunt na bazie spoiwa akrylowego z wypetniaczem kwarcowym

. tynk hydrofobizowany barwiony w masie, faktura baranek 1mm

. listwy wykonczeniowe i zabezpieczajgce: do narozy, dylatacyjne, okapnikowe, przyokienne, cokotowe
etc.

Parametry tynku:

. Gestosc 1,7-1,9 g/cm?®

e Wspdiczynnik przepuszczalnosci wody <0,05 kg(m?h'2)

. Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej 25-40

. Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO
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. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)

o Powierzchnia samoczyszczgca, odporna na dziatanie alg i grzybow.

. Sposob potozenia (zatarcia tynku) do akceptacji Architekta na podstawie probek.
. Odpornos$c¢ na uderzenie po cyklach starzeniowych: >82J

Marka referencyjna
Sto-ispo Sp. z 0.0. — grunt Sto-Putzgrund, tynk StoLotusan K, siatka zbrojgca Sto-Glasfasergewebe f, masa
zbrojgca Sto-Armierungsputz.lub réwnowazne

1.6.3 Opis wykonania

Ogodlne warunki wykonania

. W celu prawidlowego wykonania okfadzin, przed ich wykonaniem nalezy zamontowa¢ do $cian
zelbetowych wszelkie izolacje termiczne i przeciwwodne jako kontynuacje tych warstw w posadzkach.

. Ze wzgledu na rozne typy wykonczen i okladzin elewacji, Wykonawca musi skoordynowa¢ swoje prace
z wykonawcami pozostatych okfadzin i wykonczen.

. Wykonawca musi skoordynowa¢ swoje prace z pracami instalacyjnymi elektrycznymi oraz kanalizacji
deszczowe;.

. W czesci cokotowej elewacji wykonac pas o wysokosci nie mniej niz 30cm wykonany z tynku cokotowego
o kolorze czarnym

Jakos¢ wykonania i tolerancje

. Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych. Wbudowywanie elementow
krzywych czy uszkodzonych jest niedopuszczalne.

. Wszystkie powierzchnie muszg by¢ bez wybrzuszen, zadrapan, plam i widocznych mocowan.

. Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwnosci, zabrudzen lub innych nieprzewidzianych
projektem efektow.

. Odchylenia, mierzone w pionie i w poziomie nie mogg by¢ wieksze niz 1mm na odcinku 1m.

Roboty zwigzane

. Montaz innych elementéw elewacii.

o Montaz obrébek blacharskich.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie prac w petnym zakresie, w tym (procz samej oktadziny):
. montaz wszelkich izolacji

. obroébki oraz systemowe akcesoria, listwy, elementy mocujgce itp.
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1.7  [AE-

ED-b1] METALOWE ELEMENTY( attyka i parapety)

1.7.1 Uwagi ogdine

Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie elementéw metalowych

stanowigcych wykonczenie elewaciji.

Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta prébki elementéw Scian wraz kompletem
elementéw systemu konstrukcji nosnej, przektadek z tworzyw sztucznych oraz innych akcesoriow.

1.7.2 Materialy

1.7.2.1 Stal

Przeznaczenie

Elementy podkonstrukcji oktadzin z blachy.

Parametry

Elementy konstrukg;ji:

Wszystkie lezgce w zimnym obszarze elementy konstrukcji i podkonstrukcji dla oktadzin wentylowanych
- o ile w opisie og6lnym bgdz szczegdtowym nie podano inaczej - zosta¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
a co najmniej z materiatéw trwale zabezpieczonych przed korozjg.

Zamocowania:

Wszystkie materiaty mocujgce takie jak: sruby, rozpory, kotki, trzpienie itd. nalezy wykona¢ za stali
chromowo-niklowej. Gdyby elementy te miaty zosta¢ uzyte w potgczeniu z innymi metalami, muszg byé
izolowane przez przektadki bgdz tulejki z tworzywa sztucznego.

Ochrona przeciwkorozyjna:

Elementy stalowe — profile konstrukcyjne oraz zakotwienia i usztywnienia o ile nie sg wykonane ze stali
nierdzewnej powinny by¢ generalnie ocynkowane ogniowo i lakierowane zestawem antykorozyjnym wg
wskazan DIN 55928 czes¢ 8/03.80. Ewentualne poprawianie brakéw i uszkodzehn powtoki musi by¢
zgodne z DIN 55928-8.

Profile stalowe o grubosci od 4 mm wzwyz, nalezy oczysci¢ z nalotu, odrdzewic (stopien odrdzewiania 2)
i dokfadnie odttusci¢. Nalezy je ocynkowa¢ ogniowo, min. warstwa ochronna: 80 pm.

Wszystkie potgczenia elementéw konstrukcji nalezy w miare moznosci tak zaplanowac, aby wystepowaty
w niej tylko otwory na $ruby, wykonane przed wlasciwym zabiegiem zabezpieczenia antykorozyjnego.
Na wypadek gdyby z jakichkolwiek powoddw spawanie podczas montazu okazato sie niezbedne, nalezy
po ukonczeniu prac spawalniczych starannie wyczysci¢ spawy szczotkg druciang, pasywowac i
pomalowaé je podwajnie chromianem cynku lub natryskiwanym pylem cynkowym. Grubos$¢ powtoki
renowacyjnej w miejscu spawania musi by¢ minimum 30 ym wigksza niz warstwa pierwotna.

Elementy konstrukcji ze stali o grubosci ponizej 4 mm moga by¢ wykonane i wyrabiane z blachy stalowej
galwanizowanej, ocynkowanej na zimno lub ocynkowanej modyfikowang metodg Sendzimira. Warstwa
cynku na profilach musi wynosi¢ co najmniej 30 um. Niezbedne ksztattowniki mogg zosta¢ wykonane
przez Wykonawce metodg zaginania albo walcowania na zimno.

Elementy stalowe, np. kotwy, ktére stykajg sie w obszarze podtogi z jastrychem anhydrytowym, muszg
by¢ dodatkowo zabezpieczone bitumiczng warstwg ochronng. Wykonawca musi poinformowac sie w
kierownictwie budowy o rodzaju uzywanego jastrychu.
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Powierzchnie, w ktérych dochodzi do styku elementéw z aluminium z elementami stalowymi lub innymi,
nalezy przed zamontowaniem ochroni¢ przed utworzeniem sie ogniwa galwanicznego przez uzycie
odpowiednich podktadek.

Spawanie stalowych elementéw konstrukgji:

Spoiny spawane pozostajgce widoczne po montazu konstrukcji, powinny zostaé wykonane jako ciagte,
takze wowczas, kiedy nie jest to konieczne ze wzgledoéw wytrzymatosciowych. Jezeli ze wzgledéw
statycznych niemozliwe jest wygtadzenie spoiny spawu, dopuszczalne s3 tylko ciggte spoiny czotowe lub
pachwinowe o réwnomiernym utozeniu spoiwa.

Spoiny nosne muszg by¢ wykonywane przez osoby ze stosownymi uprawnieniami. Wykonawca jest
zobowigzany przeditozyé na zyczenie wtasciwe zaswiadczenia.

Zabezpieczenie powierzchni elementéw metalowych:

Wszystkie zewnetrzne powierzchnie elementéw metalowych winny by¢é poddane obrébce. Nalezy
uwzgledni¢ pokrycie wszystkich widocznych po zamontowaniu czesci aluminiowych i stalowych (o ile nie
bedg wykonane ze stali nierdzewnej) ozdobng powiokg ochronng powierzchni wg uzgodnienia z
architektem.

Powtoki lakierowane proszkowo:

Czesci aluminiowe lub stalowe przewidziane do lakierowania nalezy bardzo doktadnie odttuscic, produkty
korozyjne nalezy usuna¢. W trakcie chemicznej obrobki wstepnej nalezy wykonaé chromianowanie
aluminium wg DIN 50939 oraz stali wg DIN 50961.

Obrobke wstepng nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych operacjach: odttuszczanie, wytrawianie,
deoksydacja i chromianowanie. Migdzy kazda operacjg nastepuje ptukanie.

Czesci muszg by¢ ptukane w wodzie zdemineralizowanej i poddane ptukaniu koncowemu. Jakiekolwiek
pozostatosci muszg zostac usuniete przed suszeniem.

Powlekanie powinno sie odby¢ na bazie dwuskfadnikowych proszkéw poliuretanowych lub poliestrowych,
przy temperaturze od 180°C do 200°C, dla stali do 220°C.

Grubosé powtoki wew.: - 65 um jako $rednia grubo$¢ powtoki +/- 15 pm
Grubos¢ powtoki zewn.: - 80 um jako srednia grubos¢ powtoki +/- 15 pm
Stopien potysku: okoto 60% przy kacie padania $wiatta 60° /wg DIN 67-530/.

Dla elementéw zewnetrznych stosowac nalezy powioki z farb poliestrowych dysponujgcych min. 5-letnim
testem Florydy.

Powlekanie farbg musi zosta¢ wykonane wg testow i parametrow jakosciowych (wytyczne jakosci RAL-
RG 631) Gltegemeinschaft Stiickbeschichtete Bauelemente e.V., Marienplatz 4, D-90402 Nirnberg 1
albo Qualicoat Zurych.

Zleceniodawca moze warunkowo dopusci¢ inne swiadectwa jakosci powtok lakierowanych.
Gwarantowany okres niezawodnos$ci malowania systemu powinien wyniesc¢ 20 lat.

Wykonawca przedtozy architektowi do wyboru prébki powtok réznigce sie uziarnieniem farby, gradacjg
frakcji metalicznych oraz fakturg farby celem wyboru wtasciwego wykonczenia powierzchni elementéw
aluminiowych i stalowych lakierowanych proszkowo.

Wszelkie oceny jakosci wykonania powtok ochronnych na powierzchniach profili i oktadzin elewacyjnych
bedg dokonywane z odlegtosci 1,5 m dla elementéw wewnetrznych oraz 3,0 m dla elementow
zewnetrznych;

Kolor grafitowy, do decyzji Architekta.
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1.7.2.2 Blachy aluminiowe

Przeznaczenie

Do wykonywania obrébek krawedziowych, obrébek blacharskich okien, loggii i elementéw poziomych.

Parametry

Wszystkie blachy aluminiowe nalezy przewidzie¢ ze stopéw grupy EN AW 5005A lub 5754 wg PN-EN
485-2: 2009 co odpowiada AIMg1 lub AIMg3 (wg DIN 1725 i DIN 1745) pottwardy lub rownorzednego, z
tym ze elementy cienkoscienne — grubos¢ ponizej 1,5 mm mogg by¢ wykonane tylko ze stopu 5005A lub
réwnorzednego.

Wszystkie blachy muszg by¢ wykonane z nawierzchnig o specjalnej jakosci zdatnej do anodowania.
Wszystkie elementy obudowy z blach aluminiowych (np. kasetony, pokrycia i opierzenia) nalezy wykona¢
o grubosci 1,5mm wzglednie podanej w opisach szczegdtowych. Profile wyciskane nalezy wykona¢ o
grubosci $cianki min. 3mm, odpowiednio do wymogow statycznych i funkcji.

Blachy, ktére bedg stosowane do poziomych pokry¢ zewnetrznych, nalezy pokry¢ specjalng powtokg
wygtuszajgca, min. 3 mm grubosci /70% powierzchni/.

Na wypadek, gdyby przy elementach blaszanych o duzej powierzchni konieczne byly z powoddéw
statycznych lub innych usztywnienia, muszg one zosta¢ uwzglednione i doliczone do ceny jednostkowej.
Ewentualnie niezbedne usztywnienia muszg zosta¢ zamocowane w sposob niewidoczny i nie mogg
prowadzi¢ do fatdowania i wypaczenia powierzchni (przy zmianie temperatury).

Zwraca sie szczegodlng uwage na gtadkos¢ pow. zewnetrzne;.

Obroébka zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jako$é
krawedzi poszczegdinych elementéw. Wgniecenia i nieréwnosci na brzegach elementéw nie bedg
akceptowane.

1.7.3 Opis wykonania

Ogoblne warunki wykonania

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji dostawcy materiatu.

Zakfada sie montaz podkonstrukgcji stalowe;.

Uktad ptyt do uzgodnienia z Architektem.

Oktadzine i obrobki nalezy montowa¢ w sposdb umozliwiajgcy wilgoci wyjscie z elewacji mozliwie
najkrétsza droga.

Piyty nalezy montowaé tak, aby wszystkie szczeliny, pionowe oraz poziome, przebiegaty na catej
dtugosci prostoliniowo;

Zachowac dla wszystkich ptyt identyczny uktad struktury powierzchni.

Jakosé¢ wykonania i tolerancje

Sasiadujgce moduty oktadzin metalowych muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne.

Elementy muszg by¢ bez wybrzuszeh, zadrapan, plam i widocznych mocowan.

Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwnosci, zabrudzen lub innych nieprzewidzianych
projektem efektow.

Odchylenia, mierzone w pionie i w poziomie nie mogg by¢ wieksze niz 1mm na odcinku 1m.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadnie szczelne zaizolowanie przejs¢ podkonstrukcji przez
warstwe izolacji przeciwwodnej. Nalezy naprawi¢ wszelkie pozniejsze uszkodzenia izolacji, powstate
wskutek montazu.
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1.7.31

1.8

1.8.1

Dodatkowe dane do wyceny

. Montaz podkonstrukcji.

. Osadzenie elementdw instalacji wentylacji.
. Wykonanie stykéw z innymi oktadzinami.

[EM-01] Obrébki blacharskie

Wystepowanie

Paraperty okien oraz attyka

Szczegotowe warunki wykonania

. Parapety wykonane z blachy aluminiowej gr. 2mm w kolorze grafitowym do akceptacji Architekta.

. Przekroj kapinosu do uzgodnienia z Architektem.

. Obrébka ciggta

. Dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie aluminiowych, systemowych elementéw krawedziowych
parapetéw w glifach.

. Niedopuszczalny jest styk wyprawy elewacyjnej z powierzchnig blachy.

. W przypadku koniecznos$ci fgczenie parapetu (na ptasko) wykona¢ w osi stupka balustrady. taczenie
blach na klej oraz mechanicznie, styk obrobek zabezpieczony dodatkowo od spodu blachg ryflowang, wg
detalu

. Parapety uktada¢ ze spadkiem na zewnatrz elewac;ji.

. W rejonie wystepowania dylatacji w budynku uwzgledni¢ wykonanie kompletnego rozwigzania dylatac;ji
obrobki

[AE-EW-11] LAMELE DREWNIANE
Uwagi ogéine

Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materialty majgce na celu montaz lamel fasadowych wraz ze
wszystkimi elementami niezbednymi do zamocowania oraz ze wszystkimi powilokami i uszczelnieniami
koniecznymi do zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci termicznej, przeciwwilgociowe;.

Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji nastepujgce elementy:

. Kompleksowy i skoordynowany z innymi elementami projekt warsztatowy.

. Elementéw stanowigcych oktadzine elewacyjng modelu 1:1 fragmentu elewaciji.

. Prébki kolorystyczne elewacji, oddzielne dla kazdego typu oktadziny, wraz z kompletem systemu
konstrukcji lub innym sposobem montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania skoordynowanej z innymi branzami, petnej (obliczenia, opis,

specyfikacja i rysunki) dokumentacji warsztatowej oktadzin, uwzgledniajgcej detale osadzenia okien, obrébek

blacharskich a takze stykéw z innymi wykonczeniami elewacji, oraz uzyskac jej akceptacje u Architekta.
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1.8.2
1.8.21

1.8.2.2

1.8.2.3

Materialy
Lamele drewniane

Przeznaczenie
Drewniane lamele dekoracyjne na elewacji.

Parametry

. Rdzen drewna modrzew skandywanwski

o Wymiar 50x50 mm/ 50x100mm

. Kolor naturalny

. Klasa palnosci B-s1, dO0 (NRO)

. Mocowanie mocowanie do podkonstrukcji za pomocg $rub tarasowych

. Impregnownacja Thermory (proces opalania ihartowania drewna oparty na

zastosowaniu wysokich temperatur (190-215°C) ipary wodnej przebiegajgcy w specjalnie
przystosowanych do tego celu piecach)

Marka referencyjna

Lakier do drewna

Przeznaczenie
Lakier zewnetrzny do drewna

Parametry
. zabezpieczenie drewnianych elewacji w klasie nierozprzestrzeniania ognia NRO zgodny z norma PN-B-
02867:2013-06,

. kolor wykonczenia bezbarwny
. przepuszczalnos¢ wody <350 g/m2 (wg. PN-EN 927-5:2008)
o Scieralnosc¢ <25mg (wg. PN-EN ISO 7784-2:2016)

Marka referencyjna
FOBOS Z-LAK lub réwnowazne

Konstrukcja nosna

Przeznaczenie
System podkonstrukcji pasywnej do montazu oktadzin elewacyjnych.

Parametry

Podkonstrukcja

. wspotczynnik przewodzenia ciepta wspornikdw A < 0,15 W/m2K

. materiat - aluminium stopu EN AW 6060 T66 lub EN AW 6063 T6

. reakcja na ogien - klasa B-s3,d0

. system musi spetia¢ trwato$¢ w warunkach pozaru w czasie nie krétszym niz 60 min (zgodnie z
paragrafem 225 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury WT)
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1.8.24

1.8.3

Marka referencyjna
BSP KW4 PAS lub réwnowazny

Izolacja termiczna z welny skalnej z czarnym welonem szklanym

Przeznaczenie

Ocieplenie fasady wentylowane;j.

Parametry

Wetna mineralna z czarnym welonem szklanym, przeznaczone do ocieplenia elewacji wentylowanych
wspotczynnik przewodzenia ciepta A <0,034 W/m2K
kolor wykonczenia czarny
grubosé 16cm

mocowane na kotki systemowe

Marka referencyjna
VENTIROCK F PLUS lub réwnowazne

Opis wykonania

Ogolne warunki wykonania

W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materialowych (chemicznych i fizycznych)
mogacych skutkowac¢ odbarwieniem zastosowanego materiatu, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi z
odpowiednim wyprzedzeniem rozwigzania alternatywne.

Montaz do konstrukcji budynku za pomocg odpowiednio dobranego systemu podkonstrukcji aluminiowe;j
lub stalowej przeznaczonego do elewacji wentylowanych.

Wykonac¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Lamele mocowac do fat drewnianych za pomoca wkretéw tarasowych,

tata drewniana jako element podkonstrukcji elewacji malowana na czarno, impregnowana do NRO,
tata drewniana mocowana do systemowej konsoli za pomoca wkretéw samowiercacych A2 z tbem
stozkowym z przektadka separacyjng odporng na UV,

Konsola pasywna mocowana do $ciany za pomocg wkretéw do drewna A2 z tbem szesciokgtnym z
przektadkg separacyjna.

Jakosé wykonania i tolerancje

Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby
mozna byto przejgé obowigzujgce tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewac;ji lub
jej uszkodzenia przez obcigzenia Sciskajgce albo rozciggajgce.

Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczen i zakotwien nalezy uwzglednic
min. #20 mm zaréwno dla odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiarédw otworéow i wysokosci
poszczegdlnych elementéw korpusu budowli.
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. Podkonstrukcje elementow elewacji nalezy wykona¢ wedtug pomiardw z natury w oparciu o zatwierdzone
do realizacji rysunki montazowe przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Uwzgledni¢
nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z petnego
obcigzenia, osiadania, petzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu
surowego, winien je niezwtocznie zgtosi¢ i wnioskowac do Kierownictwa Budowy o podjecie stosownych
dziatan dla usuniecia tychze usterek, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem
konstrukcji montowanej elewac;ji do istniejgcego korpusu budynku ponosi Wykonawca.

. Elementy konstrukcji elewaciji, ktdre nasuwajg sie na siebie podczas zmian dtugosci wywotanych ruchami
termicznymi, muszg otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy
uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzgce do amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku, a dla
oktadzin i obudéw dostosowaé sposdb mocowania podkonstrukcji.

. Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatéw, powinien zostac przyjety
przedziat od -20°C do +80°C.

. Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu nie moga by¢ wieksze niz 6mm na 3m, oraz nie
wiecej niz 10mm na catej wysokosci kondygnacji.

. Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 5mm na 10m, oraz
nie wiecej niz jedno takie odchylenie na catej dtugosci faty.

. Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie moze by¢ wieksze niz
5mm na 10m i nie wiecej niz 10mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Roboty zwigzane
o Montaz okien i drzwi
. Izolacja termiczna Scian.

KONIEC ZESZYTU AE.
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