ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEVWNETRZNEJ (OKIENNO-DRZWIOWEJ)
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drzwi. — , //

GW przed zamdwieniem drzwi przedstawi karty techniczne AN ; - - / /

wszystkich drzwi wraz z rysunkami, wyposazeniem, ~ : / = = / o o /

parametrami technicznymi w tym izolacyjnoscig = v\ / R 3

akustyczng, do akceptacji przez nadzér inwestorski i § = N

nadzor autorski. I = AN \

/ \ AN N
e \ \
& \ * *
B 150 150 ) 1075 150.5 7.5 1245 124.5 124.5 124.5
159 104 . M . . T " v :V . ﬂy g ) 974 )
Ok e _ g
-wymiar w $wietle okladziny -wymiar w $wietle okladziny -wymiar w $wietle okladziny
wymiar w $wietle muru wymiar w $wietle muru -wymiar w $wietle muru
SCHEMAT
WYMIARY W SWIETLE MURU (CM) S 161 196 n 833 276
H 304 196 400 302 302
WYMIARY SYSTEMU ALUMINIOWEGO (CM) S 159 194 830.5 274
H 302 194 300 300

IZLACYJNOSC AKUSTYCZNA dB
WYMAGANIA ANTYWEAMANIOWE RC
ODPORNOSC OGNIOWA El

ILOSC (szt) 2 1 1 1 1

FUNKCJA: drzwi wejsciowe

wedtug opisu AM

-kolor - aluminium

-samozamykacz ukryty

-klamka obustronna

-drzwi dwuskrzydtowe, wymiar w $wietle po otwarciu
drzwi 122x234cm

-system MB-79N Sl lub réwnowazny

-drzwi przeszklone

-zawiasy rolkowe

-wspbiczynnik U~ Uw <= 0,9 W/m2*K

MARKA REFERENCYJNA : ALUPROF
lub réwnowazna

FUNKCJA: okno do strefy wejsciowej

wedtug opisu AM

-kolor - aluminium

-okno state zewnetrzne

-system MB-79N Sl lub réwnowazny

MARKA REFERENCYJNA : ALUPROF
lub réwnowazna

-wspdiczynnik U~ Uw <= 0,9 Wim2*K

wedtug opisu AM

-kolor - aluminium

-Sciana kurtynowa naktadkowa
-system MB-SR50N A lub réwnowazny
-panele przeszklone

-wspdiczynnik U~ Uw <= 0,9 W/im2*K

MARKA REFERENCYJNA : ALUPROF
lub réwnowazna

FUNKCJA: okno do sali wielofunkcyjnej

FUNKCJA: okno do sali wielofunkcyjnej

wedtug opisu AM

-kolor - aluminium

-$ciana kurtynowa naktadkowa

-system MB-SR50N A + drzwi MB-79N Sl lub réwnowazny
-drzwi przeszklone

-panele przeszklone

-zawiasy rolkowe

-wspdiczynnik U~ Uw <= 0,9 Wim2*K

MARKA REFERENCYJNA : ALUPROF
lub réwnowazna

FUNKCJA: okno do strefy wejsciowej

wedtug opisu AM

-kolor - aluminium

-okna state

-system MB-79N Sl lub réwnowazny
-panele przeszklone

-wspdiczynnik U~ Uw <= 0,9 Wim2*K

MARKA REFERENCYJNA : ALUPROF
lub réwnowazna

FUNKCJA: okno do strefy wejsciowej

wedtug opisu AM

-kolor - aluminium

-system MB-79N Sl + drzwi MB-79N Sl lub réwnowazny
-drzwi przeszklone

-panele przeszklone

-zawiasy rolkowe

-wspbiczynnik U~ Uw <= 0,9 W/m2*K

MARKA REFERENCYJNA : ALUPROF
lub réwnowazna

Szeroko$¢ i wysoko$¢ otworéw w murze nalezy
dostosowac zgodnie z wytycznymi producenta drzwi,
uzyskujac wymiary w $wietle zgodnie z wytycznymi na
rzutach i warunkami technicznymi.

Wymiary otwordw w murze nalezy sprawdzi¢ w naturze.
GW ma obowigzek przeliczenia ilosci wszsytkich okien i
drzwi.

GW przed zamdwieniem drzwi przedstawi karty techniczne

wszystkich drzwi wraz z rysunkami, wyposazeniem,
parametrami technicznymi w tym izolacyjnoscia
akustyczng, do akceptacji przez nadzér inwestorski i
nadzor autorski.
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FUNKCJA: okno do biura

wedtug opisu AM

-system GALUX 92 lub réwnowazny

-materiat ramy - drewno lite

- skrzydio rozwierno-uchylne z wypetnieniem z
wodoodpornej sklejki | wktadu
termoizolacyjnego, fomirowane, o wymiarach
w Swietle 38x192cm

-wspdiczynnik U Uw <= 0,9 Wim2*K

MARKA REFERENCYJNA : URZEDOWSKI
lub réwnowazna

FUNKCJA: okno do szatni

wedtug opisu AM
-system GALUX 92 lub réwnowazny
-materiat ramy - drewno lite
- skrzydto rozwierno-uchylne z wypeinieniem z
wodoodpornej sklejki i wktadu termoizolacyjnego,
fornirowane,0 wymiarach w $wietle 38x192cm
-wspdiczynnik U~ Uw <= 0,9 Wim2*K

MARKA REFERENCYJNA : URZEDOWSKI
lub réwnowazna

Szeroko$¢ i wysoko$¢ otworéw w murze nalezy
dostosowac zgodnie z wytycznymi producenta drzwi,
uzyskujgc wymiary w $wietle zgodnie z wytycznymi na
rzutach i warunkami technicznymi.

Wymiary otwordw w murze nalezy sprawdzi¢ w naturze.
GW ma obowigzek przeliczenia ilosci wszsytkich okien i
drzwi.

GW przed zamdwieniem drzwi przedstawi karty techniczne

wszystkich drzwi wraz z rysunkami, wyposazeniem,
parametrami technicznymi w tym izolacyjnoscig
akustyczng, do akceptacii przez nadzér inwestorski i
nadzor autorski.

SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE SWIETLIKAWYLAZU (CM) = S
H

WYMIARY OKNA (CM) S

[ZLACYJINOSC AKUSTYCZNA dB

WYMAGANIA ANTYWELAMANIOWE RC

ODPORNOSC OGNIOWA El

ILOSG (szt)

ZESTAWIENIE OKIEN DACHOWYCH

UWAG! OGOLNE:

~ PROJEKTOWANA RZEDNA £0,00=1.40 mnp "0" M

— LEGENDE, SYMBOL! RYSUNKOWYCH UMIESZCZONQ NA ARKUSZU ARA.G0.00

— RYSUNKI NALEZY CZYTAC, WRAZ Z TECHNOLOGICZNYMI QPISAMI ROBGT — DOPIERD WTEDY DOKUMENTACJA JEST KOMPLETNA;

— WYKONAWCA MA OBOWAZEK SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.

W PRZYPADKU NIESCISLOSCI WYKONAWCA MA OBOWAZEK PDINFORMOWAC O ZAISTNIALES SYTUACJ NADZOR AUTORSKI;

— WYKONAWCA WINEEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI
(RYSUNKAMI | GPISAMI), ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

~ WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZK ZGODNOSC DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNDSCI
MIEDZY  PROJEKTAM, KOLIZJI ITP., WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | NADZOR AUTORSKI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBGT;

~ NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGI | MATERIALGW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTORSKIEGO | NADZORU AUTORSKIEGO;
— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBGT NALEZY SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBAT W OPARCIV O DOKUMENTACUE, JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO INNYCH BRANZ JEST ZABRONIONE;

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBGT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACII NADZDROWI AUTORSKIEMU ODPOWIEDNIE RYSUNKI
WARSZTATOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE | NA RYSUNKACH;

— W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM | STANEM ZASTANYM (ISTNIEJACYM) W TRAKCIE WYKONYWANYCH
ROBOT NALEZY WEZWAC NADZOR AUTORSKI. WYKONTWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE;

— WYMARY OPISANE LITERA WSKAZUJA, ZE DANY WYMIAR JEST JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TA SAMA LITERA | ZNAIDUACYM SIE W SASIEDZTWIE
NA TYM SAMYM RYSUNKU;

~ SICZEGOLOWE WYMIARY FASADY WG ZESZYTU AE | PROJEKTU WARSZTATOWEGD WYKONAWCY FASADY;

— PRZED WYKONANIEM SCIAN SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI ICH STYKI Z PLASZCZYZNA PODLOGI | SUFTTU;

— PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIC INSTALACYINYCH SPRAWDZIC SPOSOB MONTAZU DRZWI, KLAP, REWIZJ,
IALUZJI, USZCZELNIEN PRZECIWPOZAROWYCH TD.;

— WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA DZIURMWACE IZOLACJE, PRZECIWWODNA NALEZY DOKLADNIE USZCZELNIC.

— PRZED PREZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC PRZYJETE W PROJEKCIE GABARYTY WSZYSTKICH ELEMENTOW DOTYCZACYCH SZYBOW WINDOWYCH
(WEGARKI, DRZWI, OTWORY WENTYLACYUNE [TP) Z DOSTAWCA DZWIGGW.

NR REWIZJI DATA REWIZJI
INWESTOR

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

60-637 Poznan, ul. Wojska Polskiego 28
ARCHITEKT

OBIEKT

OBIEKT Katarzyna Skorupska
60-771 Poznan,

ul. M. Konopnickiej 20/4a,

email: info@obkt.pl

tel. 608 058 556

PROJEKTANT  mgr inz. arch. Mateusz Wojcieszek
nr upr. W/06/2019

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Jakub Chrzanowski

nr upr. 11/WPOKK/2018
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-wymiar w $wietle oktadziny -wymiar w $wietle oktadziny
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179 108.5
Rw min 38 dB
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FUNKCJA: $wietlik w korytarzu

wedtug opisu AM

-Swietlik dachowy ptaski

-materiat ramy - PCV

-okno state

-Kolor - biaty

-wspdiczynnik U Uw <= 0,9 Wim2*K

MARKA REFERENCYJNA :VELUX cru +1su 2003
lub réwnowazna

FUNKCJA: wytaz dachowy

wedtug opisu AM

-wytaz dachowy ptaski

-materiat ramy - PCV

-otwdr w $wielte po zamontowaniu 80x80cm
-wspdiczynnik U~ Uw <= 0,9 Wim2*K

MARKA REFERENCYJNA : Fakro DRF DU6
lub réwnowazna

WSPOLPRACA  mgr inz. arch. Jan Szymankiewicz

PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA OBIEKT KATARZYNA SKORUPSKA 608 058 556
ul. M. Konopnickiej 20/4a, 60-771 Poznan

KONSTRUKCJA BSD KONSTRUKCJE sp.z o.0. 696 766 392
ul. Milczanska 5A/67, 61-131 Poznan

INS. SANITARNE TMI TOMASZ MURAWA 606 784 488
ul. Dziatkowa 38, 62-090 Kobylniki

INS. ELEKTRYCZNE g| pA PAWEL DASZKIEWICZ 519 400 200
ul. Plac Kolegiacki 2/4, 61-841 Poznan

OBIEKT PARTEROWY BUDYNEK BIUROWY Z SALA
KONFERENCYJNA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NR EW. DZ. 5/6, ARK. 36, OBREB GOLECIN,
ul. Warminska 2,
60-622 Poznan

FAZA PROJEKT PRZETARGOWY

BRANZA ARCHITEKTURA

NAZWA

RYSUNKU Zestawienie Slusarki
aluminiowej, okien drewnianych
oraz PCV dachowych

DATA SKALA
06.2023 Nie w skali

AE.A.08.01



AutoCAD SHX Text
UWAGI OGÓLNE: - PROJEKTOWANA RZĘDNA ±0.00=1.40 mnp "0" M - LEGENDĘ SYMBOLI RYSUNKOWYCH UMIESZCZONO NA ARKUSZU AR.A.00.00 - RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ, WRAZ Z TECHNOLOGICZNYMI OPISAMI ROBÓT - DOPIERO WTEDY DOKUMENTACJA JEST KOMPLETNA; - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.  W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI; - WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI), ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ; - WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY  PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP., WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY  POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I NADZÓR AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT; - NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTORSKIEGO I NADZORU AUTORSKIEGO; - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE; - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI NADZOROWI AUTORSKIEMU ODPOWIEDNIE RYSUNKI WARSZTATOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE I NA RYSUNKACH; - W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ZASTANYM (ISTNIEJĄCYM) W TRAKCIE WYKONYWANYCH ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI. WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE; - WYMIARY OPISANE LITERĄ WSKAZUJĄ, ŻE DANY WYMIAR JEST JEDNAKOWY Z INNYM OPISANYM TĄ SAMĄ LITERĄ I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SĄSIEDZTWIE NA TYM SAMYM RYSUNKU; - SZCZEGÓŁOWE WYMIARY FASADY WG ZESZYTU AE I PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYKONAWCY FASADY;  - PRZED WYKONANIEM ŚCIAN SPRAWDZIĆ W DOKUMENTACJI ICH STYKI Z PŁASZCZYZNĄ PODŁOGI I SUFITU; - PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, ŻALUZJI, USZCZELNIEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ITD.; - WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA DZIURAWIĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ. - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ PRZYJĘTE W PROJEKCIE GABARYTY WSZYSTKICH ELEMENTÓW DOTYCZACYCH SZYBÓW WINDOWYCH (WĘGARKI, DRZWI, OTWORY WENTYLACYJNE ITP) Z DOSTAWCĄ DŻWIGÓW.
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