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-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny
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FUNKCJA: drzwi do pomieszczenia biurowego

według opisu AM
-szerokość "90 plus"
-drzwi otwierane do wewnątrz
-drzwi ukryte
-wykończenie fornir identyczny jak
okładzina ściany AW-WF-s1 (do
akceptacji przez Architekta)
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-zawiasy ukryte z regulacją 3D
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany
-uszczelka opadająca

MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
HARMONY INVEST PRO POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ
lub równoważna

-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny

D-1 D-2

-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny

-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny

D-3 D-4

WYMAGANIA ANTYWŁAMANIOWE RC -

Szerokość i wysokość otworów w murze należy
dostosować zgodnie z wytycznymi producenta drzwi,
uzyskując wymiary w świetle zgodnie z wytycznymi na
rzutach i warunkami technicznymi.
Wymiary otworów  w murze należy sprawdzić w naturze.
GW ma obowiązek przeliczenia ilości wszsytkich okien i
drzwi.
GW przed zamówieniem drzwi przedstawi karty techniczne
wszystkich drzwi wraz z rysunkami, wyposażeniem,
parametrami technicznymi w tym izolacyjnością
akustyczną, do akceptacji przez nadzór inwestorski i
nadzór autorski.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI -

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

D-5

-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny
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- 

202,6
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MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
FR EI30 SR

   lub równoważna

FUNKCJA: drzwi do pomieszczenia elektrycznego

według opisu AM
-szerokość "90 plus"
-drzwi otwierane na zewnątrz
-kolor UNI MAT PLUS biały
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany

D-6

- 
EI30

-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny

D-7

-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny

D-8

-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny

D-9

-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny

1

- 

300
283

308
283

MARKA REFERENCYJNA : MAW(Komandor)
MAW110
lub równoważna

FUNKCJA: drzwi do aneksu kuchennego

według opisu AM
-3 modułowe przesuwne drzwi
-grubość panelu  110mm

D-10

- 
- 

1

RA1R = min. 30 dB 
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107

FUNKCJA: drzwi do wentylatorni

według opisu AM
-szerokość "90 plus"
-drzwi otwierane na zewnątrz
-drzwi ukryte
-wykończenie fornir identyczny jak
okładzina ściany AW-WF-s1 (do
akceptacji przez Architekta)
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-zawiasy ukryte z regulacją 3D
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany
-uszczelka opadająca

MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
HARMONY INVEST PRO POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ
lub równoważna

-
-

FUNKCJA: drzwi do toalety

według opisu AM
-szerokość "90 plus"
-drzwi otwierane na zewnątrz
-drzwi ukryte
-wykończenie fornir identyczny jak
okładzina ściany AW-WF-s1 (do
akceptacji przez Architekta)
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-zawiasy ukryte z regulacją 3D
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany
-podcięcie wentylacyjne

MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
HARMONY INVEST PRO POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ
lub  równoważna
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-
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-
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FUNKCJA: drzwi do szatni

według opisu AM
-szerokość "90 plus"
-drzwi otwierane do wewnątrz
-drzwi ukryte
-do samodzielnego pomalowania
-wykończenie pomalowane  jak
wykończenie ściany AW-WM-g1
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-zawiasy ukryte z regulacją 3D
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany
-uszczelka opadająca

MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
HARMONY INVEST
lub  równoważna
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-
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-wymiar w świetle muru
-wymiar w świetle okładziny

FUNKCJA: drzwi do łazienki

według opisu AM
-szerokość "90 plus"
-drzwi otwierane na zewnątrz
-drzwi ukryte
-do samodzielnego pomalowania
-wykończenie pomalowane  jak
wykończenie ściany AW-WM-g1
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-zawiasy ukryte z regulacją 3D
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany
-podcięcie wentylacyjne
-samozamykacz kryty GEZE Boxer 2-4

MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
HARMONY INVEST
lub równoważna
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FUNKCJA: drzwi do magazynu

według opisu AM
-szerokość 100
-drzwi otwierane na zewnątrz
-drzwi ukryte
-kolor Uni MAT PLUS biały
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-zawiasy ukryte z regulacją 3D
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany

MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
HARMONY INVEST PRO POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ
lub równoważna

-
-

FUNKCJA: drzwi do pomieszczenia pompy ciepła

według opisu AM
-szerokość "90 plus"
-drzwi otwierane na zewnątrz
-drzwi ukryte
-kolor UNI MAT PLUS biały
-wykończenie pomalowane  jak
wykończenie ściany AW-WM-g1
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-zawiasy ukryte z regulacją 3D
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany

MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
HARMONY INVEST
lub równoważna
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FUNKCJA: drzwi do WC

według opisu AM
-drzwi otwierane na zewnątrz
-drzwi ukryte
-kolor Uni MAT PLUS biały
-klamka/klamka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z NA
-zawiasy ukryte z regulacją 3D
-rozety ze stali nierdzewnej
-zamek magnetyczny wpuszczany
-podcięcie wentylacyjne

MARKA REFERENCYJNA : POL-SKONE
HARMONY INVEST  lub równoważna

220
93.5
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