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[AM-A] Elementy aranzacji i wyposazenia wnetrz
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[AM-AI-$1] Pojemniki Smietnikowe
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu wyposazenie w pojemniki.

e Wystepowanie
—  Zaterenie dziatki

— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Materialy

e Pojemnik Smietnikowy
Przeznaczenie

Pojemnik $mietnikowy przeznaczony do selektywnej zbiorki.

Parametry
—  Zmieszane
— Papier
—  Metale i tworzywa sztuczne
— Szkio
- Bio

- Kazdy ze $mietnikow powinien posiadac kétka.
- Kazdy $mietnik powinien by¢ w innym kolorze odpowiadajgcy swojej frakc;ji.

Marka referencyjna

Opis wykonania

e Szczegodtowe warunki wykonania

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

1 pojemnik 360 L
1 pojemnik 360 L
1 pojemnik 360 L
1 pojemnik 360 L
1 pojemnik 360 L

— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,

ubytkéw itp.

2201_CAE / PP / AM / rew 00 / 2023-06-15

str. 6



OBIEKT
[AM-AI-f1] Uchwyt na flage

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majace na celu wykonanie i montaz uchwytu
na flage.

e Wystepowanie

— Kondygnacja 01. W rejonie gtéwnego wejécia do budynku — 1szt.
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

—  Uchwyt na flage pojedynczy
— sposéb montazu, oraz, kolorystyke, nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim

e Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT] Wyposazenie i bialy montaz w toaletach biurowych
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OBIEKT
[AM-AT-t1] Umywalka
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie

— Pomieszczenie 3,4, 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;i.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu.
Materialy

o Umywalka
Przeznaczenie

Umywalka w toaletach.

Parametry
— Kolor — biata.
—  Szerokos$c¢ (zewnetrzna) 60 cm
—  Glebokos¢ (zewnetrzna) 40 cm

—  Kompletny zestaw przytgczeniowy do instalacji wod-kan.

— Umywalka montowana na blacie

— Kompozytowy blat w kolorze biatym — wymiary zgodnie z rysunkami AR.A.07.04,
AR.A.07.05, AR.A.07.06

Marka referencyjna

Duravit Happy D.2 Plus Umywalka stawiana lub rownowazna
Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania

— W konstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ stelaz dla blatu

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.

o Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.

2201_CAE / PP / AM / rew 00 / 2023-06-15 str. 9



OBIEKT

[AM-AT-t2] Umywalka - w toalecie dla niepetnosprawnego
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

e Wystepowanie
— Toaleta dla niepetnosprawnego — pomieszczenie 05
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

o Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu.
Materialy

e Umywalka — w toalecie dla niepetnosprawnego
Przeznaczenie
Umywalka w toaletach dla niepetnosprawnych.

Parametry

— Umywalka ceramiczna, wiszgca.

—  Kolor biaty.

—  Stelaz podtynkowy do $cian z ptyt gk.

—  Kompletny zestaw przytgczeniowy do instalacji wod-kan.

Marka referencyjna

Duravit Starck 3 Vital Med. lub réwnowazna
Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania

— Umywalka montowana na Scianie z ptyt gk.
— W konstrukgji Sciany nalezy przewidzie¢ stelaz no$ny dla umywalki.
— Nalezy sprawdzi¢ podczas doboru innego produktu czy zostata zachowana przestrzen
niezbedna do poruszania sie w pomieszczeniu.
o Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT-t3] Bateria do umywalki w pomieszczeniu porzagdkowym
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 22
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu.

Materialy

o Bateria do umywalki
Przeznaczenie

Bateria do umywalki w pomieszczeniu porzgdkowym.

Parametry

— W kolorze chrom

—  Glowica ceramiczna 40mm

—  Mocowana do umywalki

—  Dwufunkcyjna, obrotowa wylewka 360

— Dwa rodzaje strumienia wody

— W zestawie: bateria, zestaw montazowy, uszczelki

Marka referencyjna

SPIRAL DUO - Chrom lub réwnowazna

Opis wykonania

e Szczegodtowe warunki wykonania
— Bateria montowana na Scianie z ptyt gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie $ciany.
e Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT-t4] Bateria do umywalki

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 3,4, 5, 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu.

Materialy

o Bateria do umywalki
Przeznaczenie

Bateria do umywalki w toaletach, w tym w toaletach

Parametry

— Bateria nascienna.

—  Uruchamiana czujnikiem zblizeniowym - specyfikacja obejmuje réwniez czujnik.

— Zasilana z sieci elektryczne;.

—  Stal nierdzewna.

—  Wykonczenie satynowe — CS

—  Gtebokos¢ 17,5 cm
— Kompletny zestaw przytgczeniowy do instalacji wod-kan.

Marka referencyjna

Lovair L-872CS lub réwnowazna
Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania
— Bateria montowana na Scianie z ptyt gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie $ciany.
o Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
o Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT-t5] Podajnik do recznikéw papierowych
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 3, 4, 5
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu.

Materialy

¢ Podajnik do recznikéw papierowych
Przeznaczenie

Podajnik do recznikéw w toaletach
Parametry

—  Podajnik uzupetniany od spodu.
— Stal nierdzewna.

Marka referencyjna

ZZ Steel lub rGwnowazna
Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania
— Podajnik montowany na Scianie z ptyt gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie sciany.
o Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowac¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT-t6] Kosz na reczniki papierowe
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 3,4,5
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu
Materialy

o Kosz na reczniki papierowe
Przeznaczenie

Wolnostojgcy kosz na reczniki papierowe w toaletach .

Parametry
—  Stal nierdzewna
- Wysokos¢ 47,5 cm
—  Szerokos$¢ 36 cm
—  Glebokose 15,2 cm
— Pojemnosc¢ 251

Marka referencyjna

Lovair L-279CS lub rownowazny
Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.

o Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT-t7] Umywalka w pomieszczeniu porzadkowym
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

o Wystepowanie
—  Pomieszczenie 22
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu
Materialy

e Umywalka w pomieszczeniu porzagdkowym,
Przeznaczenie
Umywalka

Parametry

—  Stal nierdzewna

—  Zlew porzgdkowy stojgcy

—  Otwor na wylewke w blacie

- Wymiary: 650x500x600mm

Marka referencyjna

Asmet Zlew porzgdkowy stojgcy lub rownowazny
Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowac¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.

o Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT-t8] Podajnik do mydta

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 3,4, 5, 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

e Podajnik do mydta
Przeznaczenie
Podajnik do mydta w toaletach

Parametry

—  Stal nierdzewna,
— Nascienny, uruchamiany mechanicznie

—  Wysokos¢ 25 cm
—  Szerokosé okoto 20 cm
—  Glebokose 16 cm

Marka referencyjna

Lovair L-R90CS lub réwnowazna
Opis wykonania

e Szczego6towe warunki wykonania
— Podajnik montowany do $ciany z ptyty gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie $ciany.
o Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT-t9] Wieszak

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego,
technicznego i mebli w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

o Wystepowanie
— Pomieszczenie 3,4,5,15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

o Wieszak - na wewnetrznych drzwiach kabiny
Przeznaczenie
Wieszak na wewnetrznych drzwiach kabiny w toaletach lub na Scianie

Parametry

—  Stal nierdzewna.
—  Wykonczenie satynowe — CS.
—  Gtebokos¢ 6 cm

Marka referencyjna

Lovair L-976CS lub réwnowazny
Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania
—  Wieszak montowany na wewnetrznych drzwiach kabiny z miskg ustepowg oraz pisua-
rem.
— W innym przypadku przytwierdzony do Sciany
e Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

—  wg wskazan w pozostatej czesci dokumentaciji.
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[AM-AT-t10] Miska ustepowa

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 3,4,15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

e Miska ustepowa
Przeznaczenie

Miska ustepowa w toaletach.

Parametry

— Miska ceramiczna, wiszgca.

—  Kolor — biaty.

—  Stelaz podtynkowy do $cian z piyt gk.

—  Kompletny zestaw przytgczeniowy do instalacji wod-kan.
—  Przycisk dwufazowy.

— Deska wolnoopadajaca.

—  Gtebokos¢ — 540mm

Marka referencyjna

— Miska - Duravit Starck 3 Miska toaletowa wiszgca — lub réwnowazna
—  Przycisk - Geberit Sigma 40 biaty

Opis wykonania

e Szczegodtlowe warunki wykonania
— Miska montowana do Sciany z ptyty gk.
— W Kkonstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ stelaz nosny dla miski ustepowe;j.
e Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-AT-t11] Miska ustepowa — w toalecie dla niepetnosprawnego
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego,
technicznego i mebli w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

o Wystepowanie
— Pomieszczenie 5
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

o Miska ustepowa — w toalecie dla niepetnosprawnego
Przeznaczenie
Miska ustepowa w toaletach dla niepetnosprawnych.

Parametry

—  Miska ceramiczna, wiszgca.

—  Kolor — biaty.

—  Stelaz podtynkowy do Scian z ptyt gk.

—  Kompletny zestaw przytgczeniowy do instalacji wod-kan.
— Deska wolnoopadajgca.

Marka referencyjna

—  Miska - Duravit Starck 3 Vital 220309 lub réwnowazny
—  Przycisk - Geberit Sigma 80 biaty - automatyczny

Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania
— Miska montowana do Sciany z ptyty gk.
— W Konstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ stelaz nosny dla miski ustepowe;j.
o Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AT-t12] Szczotka do toalety

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego,
technicznego i mebli w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

o Wystepowanie
—  Pomieszczenie 3,4, 5, 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu

Materialy

e Szczotka do toalety
Przeznaczenie
Szczotka do toalety w toaletach, w tym w toaletach dla niepetnosprawnych.

Parametry

—  Stal nierdzewna.
—  Wykonczenie satynowe — CS.

Marka referencyjna

Lovair L-221 lub réwnowazny
Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania
—  Szczotka montowana do Sciany z ptyty gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie Sciany.
o Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowac¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
o Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AT-t13] Pisuar

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego,
technicznego i mebli w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

o Wystepowanie
— Pomieszczenie 3,
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu

Materialy

e Pisuar
Przeznaczenie
Pisuar w toaletach.

Parametry

—  Pisuar ceramiczny, wiszacy.

—  Kolor- biaty.

—  Stelaz podtynkowy do Scian z ptyt gk.

—  Kompletny zestaw przytgczeniowy do instalacji wod-kan.
—  Przycisk automatyczny.

Marka referencyjna

—  Pisuar - Duravit Starck 3 082135 lub réwnowazny
—  Przycisk - Geberit Sigma biaty do pisuaréw - automatyczny

Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania
—  Pisuar montowany do Sciany z ptyty gk.
— W konstrukgcji Sciany nalezy przewidzie¢ stelaz nosny dla pisuaru.
o Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowac¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT

[AM-AT-t14] Ztaczka do weza w pomieszczeniu z pisuarem
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego,
technicznego i mebli w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

o Wystepowanie
— Pomieszczenie 3,
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu

Materialy

o Zigczka do weza
Przeznaczenie
Ztgczka do weza w pomieszczeniach z pisuarem oraz w toaletach dla niepetnosprawnych.

Parametry

—  Stal nierdzewna.
—  Wykonczenie satynowe — CS.
—  Kompletny zestaw przytgczeniowy do instalacji wod-kan.

Marka referencyjna

Opis wykonania

e Szczegoblowe warunki wykonania
—  Zigczka montowana na $cianie z ptyty gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie sciany.
o Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
¢ Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AT-t15] Podajnik do papieru toaletowego

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego,
technicznego i mebli w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

o Wystepowanie
— Pomieszczenie 3, 4, 5, 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu

Materialy

e Podajnik do papieru toaletowego
Przeznaczenie
Podajnik do papieru toaletowego w toaletach,

Parametry

—  Stal nierdzewna.

—  Wykonczenie satynowe — CS.

—  Srednica 30 cm
—  Gtebokos¢ 12,5cm

Marka referencyjna

Lovair L-787C lub rownowazny
Opis wykonania

o Szczegotowe warunki wykonania
— Podajnik montowany do Sciany z plyty gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie Sciany.
e Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkéw itp.
¢ Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AT-t16] Szklane drzwi prysznicowe
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie

—  Pomieszczenie 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu
Materialy

e Szklane drzwi prysznica przesuwne

Parametry
—  Szerokos¢ 140 cm
- Wysokos¢ 240 cm
- Typ: drzwi prysznicowe
—  Grubos¢ i rodzaj szkia: 8 mm hartowane
—  Kolor szkta: przezroczyste
—  Profil: aluminiowy w kolorze chrom
- Uchwyt: metalowy
— W komplecie: zestaw montazowy

Marka referencyjna

Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowac¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.

e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AT-t17] Kosz na odpadki higieniczne

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 4, 5
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

o Kosz na odpadki higieniczne
Przeznaczenie
Kosz na odpadki higieniczne w toaletach, w tym w toaletach dla niepetnosprawnych.

Parametry

— Stal nierdzewna.
—  Wykonczenie satynowe — CS.

—  Wysokos¢ 50,1 cm
—  Szerokos$é 27,4 cm
—  Glebokose 18 cm
— Pojemnos¢ 181

Marka referencyjna

Lovair L-965CS lub réwnowazny
Opis wykonania

e Szczegodtowe warunki wykonania
—  Kosz montowany do Sciany z ptyty gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie $ciany.
e Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AT-t18] Brodzik prysznicowy

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie

— Pomieszczenie 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu
Materialy

e Brodzik prysznicowy

Przeznaczenie

Parametry
—  Wykonhczenie - biate
- Wysokosc¢ 70 cm
—  Szerokosc¢ 140 cm

Marka referencyjna

Radaway Kyntos F Brodzik rownowazna

Opis wykonania

— W przestrzeni prysznica wykonac folie w ptynie pod ptytkami i brodzikiem

¢ Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkéw itp.

o Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AT-t19] Bateria prysznicowa

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

o Bateria prysznicowa

Przeznaczenie

Podajnik do mydta w toaletach dla niepetnosprawnych.
Parametry

—  Zestaw prysznicowy z wykonczeniem chromowym.
— W komplecie: gtéwka prysznicowa, , wgz prysznicowy, deszczownica i mydelniczka
—  Waz prysznicowy w ostonie stalowej

Marka referencyjna

Omnires Y SYSY22XCR lub réwnowazna

Opis wykonania

— Bateria montowana podtynkowow
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie $ciany.

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.

o Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT

[AM-AT-t20] Porecz uchylna - w toalecie dla niepetnosprawnego
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego,

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 5
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawic¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

e Porecz uchylna - w toalecie dla niepelnosprawnego
Przeznaczenie
Porecz uchylna w toaletach dla niepetnosprawnych.
Parametry

—  Kolor biaty

Marka referencyjna

HEWI 805.50.120 lub réwnowazny
Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania

—  Dwie sztuki urzadzenia montowane do sSciany proste.
— Jedna sztuka urzadzenia uchylna
—  Porecz montowana do $ciany z ptyty gk.
— W konstrukcji Sciany nalezy przewidzie¢ stelaz nosny dla poreczy.
e Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT

[AM-AT-t21] Lustro regulowane - w toalecie dla niepetnosprawnego
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego,
technicznego i mebli w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

o Wystepowanie
— Pomieszczenie 5
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
- Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowa produktu

Materialy

o Lustro regulowane - w toalecie dla niepetnosprawnego
Przeznaczenie
Lustro regulowane w toaletach dla niepetnosprawnych.

Parametry

—  Lustro krysztatowe.
— Ustawienie nachylenia lustra w pozyciji siedzgcej od 0 do 10°

- Wysokos¢ 68 cm
—  Szerokosé 58 cm
—  Glebokosé¢ 11,5cm

Marka referencyjna

HEWI 800.01.10060 lub réwnowazny
Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania
—  Lustro montowane do Sciany z ptyty gk.
— W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie $ciany.
¢ Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkéw itp.
o Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AT-t22] Lustro w toaletach

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz osprzetu sanitarnego

llosci i rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach.

e Wystepowanie

— Pomieszczenie 3,4,15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Materialy

e Lustro
Przeznaczenie

Lustro w toaletach

Parametry
—  Lustra na wymiar
—  Lustro w pomieszczeniu 3 wymiar:180x130cm
—  Lustro w pomieszczeniu 4 wymiar:61x130cm
—  Lustro w pomieszczeniu 15 wymiar:152x130cm

—  Szkio bezpieczne
Marka referencyjna

Lustro - SAINT-GOBAIN Polska Sp. z 0.0. — lub réwnowazne

Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

—  Lustro montowane do $ciany z ptyty gk, klejone miedzy ptytkami

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy: bez przebarwien, ubytkéw itp.

o Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-AW] Identyfikacja wizualna
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OBIEKT
[AM-AW-01] Oznaczenie drzwi

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie oznaczenia:

— Numeru pomieszczenia oraz jego funkcji

o Wystepowanie

—  Przy kazdych drzwiach dostepnych z komunikacji ogéinej
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta wykonane pojedyncze oznaczenie.

Materialy

Opis wykonania

- Wymiar 210x150mm
—  Przed wykonaniem docelowych oznaczen sposob wykonania nalezy wyprébowac na
Scianie w identycznej technologii i wykonczeniu jak Sciany docelowe, a ktdrych po-

wierzchnia zostanie zakryta.
—  Przewiercana na s$ruby do $ciany na podktadkach dystansowych,

—  Wszystkie oznaczenia muszg by¢ na tej samej wysokosci i o takiej samej odlegtosci od

drzwi.

¢ Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT

[AM-AW-02] Projekt, oznakowanie i wyposazenie ppoz. budynku
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materialy majgce na celu wykonanie projektu, oznakowania
oraz wyposazenia ppoz. budynku.
e Wystepowanie
— Kondygnacja 01

— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania
Pozycja obejmuje:

—  Opracowanie planu ewakuacji pozarowej z budynku.

—  Wykonanie projektu rozmieszczenia oznakowania pozarowego, gasnic i podrecznego
sprzetu gasniczego i zaopiniowanie go u Architekta.

— Uzyskanie wszystkich niezbednych zatwierdzen w odnosnych instytucjach wymaganych
dla odbioru budynku;

—  Zakup i instalacja wszystkich wynikajacych z projektu elementéw oznakowania pozaro-
wego, gasnic i podrecznego sprzetu gasniczego.

—  Opracowanie operatu ochrony ppoz. i instrukcji bezpieczenstwa, dziatania systemow
sygnalizacji ppoz. na potrzeby pracownikow administracji budynku.

— Dla wszystkich elementéw wyposazenia wymagane sg polskie atesty i dopuszczenia.

¢ Roboty zwigzane

—  wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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OBIEKT

[AM-AW-03] Tablica adresowa miejskiego systemu informacji
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie i montaz tablicy miej-
skiego systemu informacji — numer pocztowy.
e Wystepowanie
— Kondygnacja 01. W rejonie gtéwnego wejscia do budynku.

— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

— Tablica adresowa miejskiego systemu informacji zgodna z identyfikacjg wizualng mia-
sta.

—  llos¢, wielkosé¢, rozmieszczenie, materiaty — j.w.

— Montaz tablicy na $cianie z paneli kompozytowych

e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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OBIEKT
[AM-D] Drzwi
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OBIEKT
[AM-DP-d1] Drzwi ukryte pod zabudowe panelowa

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz drzwi z ukrytych pod
zabudowe panelowa.

e Wystepowanie

— Dladrzwi D1, D2, D3
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— Kompletng dokumentacje warsztatowg — rysunki — charakterystycznych typoéw drzwi
wraz ze sposobem montazu oscieznic nalezy przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Autor-
skiego.

—  Zatwierdzenie sposobu wykonczenia skrzydet i oScieznic — materiat, wzor, kolor.

—  Zatwierdzenie kompletnego zestawu osprzetu drzwi — probki.

—  Wykonanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru Autorskiego wbudowanej, komplet-
nej probki drzwi wraz z catym osprzetem.

—  Wkiadka MASTERKEY

Materiaty

o Drzwi ukryte z zabudowg panelowa
Przeznaczenie

Drzwi wraz z osprzetem.

Parametry

Szczegoétowe parametry oraz wyposazenie drzwi zgodnie z rysunkiem (tabelg) zestawienia.
Parametry podstawowe:

—  Drzwi montowane w $cianach: z piyt gk,

—  Drzwi jednoskrzydtowe.

—  Szerokos¢/wysokosé ,w Swietle” oznacza wymagane minimalne $wiatto przejscia po
otwarciu drzwi, z uwzglednieniem grubosci skrzydta drzwi po otwarciu o kat 90°.

—  Odpornos¢ akustyczna dla drzwi D1 oraz D2 — RA1R = min. 30 dB

—  Uszczelka opadajgca dla drzwi D1 oraz D2,

—  Drzwi D1 — otwierane do $rodka,

—  Drzwi D2 oraz D3 - otwierane na zewnatrz.

Skrzydto:
- Typ zlicowane z zabudowg AW-WF-s1
—  Materiat drewniane
—  Wykonczenie fornirowane (dab pasiak, kierunek stoi pionowy)
—  Fornir musi by¢ dopasowany pod wzgledem koloru, lakieru oraz ustojenia z pytami z

zabudowy AW-WF-s1

Oscieznica:
—  Materiat aluminiowa
—  Wykonczenie systemowe
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Osprzet:

Marka referencyjna

Opis wykonania

Wszystkie elementy osprzetu wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Zawiasy ukryte
Mechanizm otwierania klamka/klamka
Zamek magnetyczny: dla drzwi D1 oraz D2 zamykane na klucz

Zamki w drzwiach D3 zalezne od typu pomieszczen: pomieszczenie 2 — z zamkiem fa-
zienkowym z rozetg, drzwi do pomieszczen 3 oraz 4 — zamykane na klucz
Samozamykacz: brak

W skrzydle drzwiowym podciecie o powierzchni czynnej 200cm2 w drzwiach D3
Wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazone w ograniczniki konta otwarcia

Wszystkie skrzydia drzwiowe wyposazone w odbojniki posadzkowe.

Pol-Skone — ,Harmony Invest Pro pod zabudowe panelowg” lub rownowazne

e Szczegolowe warunki wykonania

Liczba zawiasow, wynikajgca z ciezaru skrzydta, zgodnie z wytycznymi producenta.

W $cianach z piyt gipsowo-kartonowych wykonczonych zgodnie z opisem zestawu robot
[SG] Sciany z ptyt gk. Montaz o$cieznicy nalezy skoordynowaé z wykonaniem oktadziny
Sciany AW-WF-s1: ptaszczyzna zamknietego skrzydta drzwi powinna zosta¢ zlicowana
z ptaszczyzng okfadziny sciany. Skrzydto powinno by¢ fornirowane jak $ciana.

Sposob montazu dla tych drzwi znajduje sie na rysunku AR.A.09.25

Wytyczne akustyczne znajdujg sie na rysunku AR.A.02.11

o Jakos¢ wykonania i tolerancje

Nalezy montowac¢ wytgcznie petnowarto$ciowe elementy osprzetu: bez przebarwien, ubytkéw itp.

e Roboty zwigzane

[AS-SG] Sciany z ptyt gk.
[AW-WF-s1] Oktadziny z paneli fornirowanych na drodze ewakuacyjnej
wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AM-DP-d2] Drzwi ukryte malowane

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz drzwi z ukrytych ma-
lowanych.

e Wystepowanie

— Dladrzwi D4, D5, D7, D8
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— Kompletng dokumentacje warsztatowg — rysunki — charakterystycznych typow drzwi
wraz ze sposobem montazu oscieznic nalezy przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Autor-
skiego.

—  Zatwierdzenie sposobu wykonczenia skrzydet i oScieznic — materiat, wzor, kolor.

—  Zatwierdzenie kompletnego zestawu osprzetu drzwi — probki.

-  Wktadka MASTERKEY

Materialy

e Drzwi ukryte z zabudowg panelowg

Przeznaczenie

Drzwi wraz z osprzetem.

Parametry

Szczegobtowe parametry oraz wyposazenie drzwi zgodnie z rysunkiem (tabelg) zestawienia.
Parametry podstawowe:

—  Drzwi montowane w $cianach: z ptyt gk,

—  Drzwi jednoskrzydtowe.

—  Szerokos$é/wysokos¢ ,w Swietle” oznacza wymagane minimalne $wiatto przejscia po
otwarciu drzwi, z uwzglednieniem grubosci skrzydta drzwi po otwarciu o kat 90°.

—  Drzwi D4 — otwierane do srodka,

—  Drzwi D5, D7, D8 — otwierane na zewnatrz.

Skrzydto:
- Typ zlicowane ze $ciang
—  Materiat drewniane
—  Wykonczenie na podkitadzie do samodzielnego pomalowania
(malowane - tg samg farba co $ciana)
Oscieznica:
—  Materiat aluminiowa
—  Wykonczenie systemowe
Osprzet:
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Marka referencyjna

Opis wykonania

Wszystkie elementy osprzetu wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Zawiasy ukryte
Mechanizm otwierania klamka/klamka
Zamek magnetyczny: dla drzwi D1 oraz D2 zamykane na klucz

Samozamykacz kryty w drzwiach D5
Wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazone w ograniczniki konta otwarcia
Wszystkie skrzydfa drzwiowe wyposazone w odbojniki posadzkowe.

Pol-Skone — ,Harmony Invest Pro pod zabudowe panelowg” lub rownowazne

e Szczegobtowe warunki wykonania

Liczba zawiasow, wynikajgca z ciezaru skrzydta, zgodnie z wytycznymi producenta.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykorczonych zgodnie z opisem zestawu robot
[SG] Sciany z ptyt gk. Ptaszczyzna zamknietego skrzydta drzwi powinna zostaé zlico-
wana z ptaszczyzng oktadziny Sciany.

Sposob montazu dla tych drzwi znajduje sie na rysunku AR.A.09.24

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

Nalezy montowac¢ wytgcznie petnowarto$ciowe elementy osprzetu: bez przebarwien, ubytkéw itp.

e Roboty zwigzane

[AS-SG] Sciany z piyt gk.
wg wskazan w pozostatej czesci dokumentaciji.
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[AM-DP-d3] Drzwi aluminiowe wewnetrzne
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz drzwi szklanych profi-
lowych — wewnetrznych.

e Wystepowanie

—  Drzwi SW-1, SW-2, SW-3, SW-4
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— Kompletng dokumentacje warsztatowg — rysunki — charakterystycznych typoéw drzwi
wraz ze sposobem montazu oscieznic nalezy przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Autor-
skiego.

—  Zatwierdzenie sposobu wykonczenia skrzydet i oScieznic — materiat, wzor, kolor.

—  Zatwierdzenie kompletnego zestawu osprzetu drzwi — probki.

—  Wykonanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru Autorskiego wbudowanej, komplet-
nej probki drzwi wraz z catym osprzetem.

—  Wkiadka MASTERKEY

Materiaty

e  Drzwi profilowe

Przeznaczenie

Drzwi wraz z osprzetem.

Parametry

Szczegoétowe parametry oraz wyposazenie drzwi zgodnie z rysunkiem (tabelg) zestawienia.
Parametry podstawowe:

—  Drzwi montowane w $cianach GK

—  Drzwi jednoskrzydtowe / dwuskrzydtowe.

—  Szerokos¢/wysokosé ,w Swietle” oznacza wymagane minimalne $wiatto przejscia po
otwarciu drzwi, z uwzglednieniem grubosci skrzydta drzwi po otwarciu o kat 90°.

— Odpornos¢ ogniowa drzwi (nalezy rozpatrywac fgcznie ze schematami pozarowymi):
Drzwi SW-4 - odpornos¢ El 15

—  Odpornos¢ akustyczna dla drzwi SW-2 RA1R = min. 35 dB
— Powierzchnie skrzydet i oscieznic drzwiowych zlicowane po stronie zewnetrznej oraz
wewnetrznej.

— Nalezy wykonaé¢ odpowiednig podkonstrukcje wraz z uszczelnieniem przeciwpozaro-
wym pomiedzy profilami drzwi i $cianek szklanych a stropem lub $ciang dla drzwi SW-4

—  Projekt warsztatowy drzwi i Scianek szklanych nalezy bezwzglednie skoordynowac¢ z
projektami sufitdw podwieszonych i oktadzin $cian

—  Standard izolacyjnosci termicznej - brak

Skrzydto:
—  Materiat profil aluminiowy
- Wykonczenie: wypetnienie — szkto hartowane-laminowane
—  Powierzchnie profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor szary, RAL do decyz;ji
architekta.

—  Skrzydto drzwi na catg wysokos¢ zestawu (bez nadswietla).
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Oscieznica:

Osprzet:

Marka referencyjna

Opis wykonania

Wykonawca uwzgledni dobor szkta w zaleznosci od gabarytow przeszklen i warunkow
przeciwpozarowych.

Materiat profil aluminiowy
Powierzchnie profili aluminiowych malowane proszkowo na kolor szary, RAL do decyzji
architekta.

Wszystkie elementy osprzetu wykonane ze aluminium
Klamka prosta, w kszttcie litery L.

Zawiasy rolkowe lub ukryte ze stali nierdzewne;j
Mechanizm otwierania pochwyt/pochwyt
Zamek w drzwiach SW2 oraz SW4 Wktadka MASTERKEY
Blokada otwarcia skrzydta biernego automatyczna

Wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazone w ograniczniki konta otwarcia
Wszystkie skrzydta drzwiowe wyposazone w odbojniki posadzkowe.

Drzwi — Aluprof lub réwnowazne

e Szczegotowe warunki wykonania

Liczba zawiasow, wynikajgca z ciezaru skrzydta, zgodnie z wytycznymi producenta.
Potaczenie sciana/oscieznica o odpornosci pozarowej jak $ciana.

Wszystkie zabezpieczenia EE i ET, wraz z okablowaniem, zainstalowane fabrycznie,
przed ich dostawg na budowe. Wszystkie zabezpieczenia - niewidoczne chyba, ze wy-
maganie to nie bedzie zgodne z wymaganiami przeciwpozarowymi, Okablowanie insta-
lacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob niewidoczny, ukryte w oscieznicach lub profilach.
Wszystkie zewnetrzne powierzchnie elementéw metalowych winny byé poddane ob-
rébce. Nalezy uwzgledni¢ pokrycie wszystkich widocznych po zamontowaniu czesci sta-
lowych lub aluminiowych powtokg ochronng powierzchni wg uzgodnienia z architektem.
Powtoki lakierowane proszkowo. Oscieznice i profile malowane fabrycznie w kolorze
RAL, ostateczny wybér koloru do decyzji Nadzoru Autorskiego na podstawie probek.
Wykonawca uwzgledni dobdr szkta w zaleznosci od gabarytéw przeszklenh i warunkow
przeciwpozarowych.

¢ Jakos¢ wykonania i tolerancje

Nalezy montowac wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien, ubytkéw itp.

e Roboty zwigzane

wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AM-KW] Wylazy
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[AM-KW-w1] Wytaz dachowy

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montazu wytazu na dach.

e Wystepowanie
— Pomieszczenie 22
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta probki wszystkich rodzajéw osprzetu wraz komple-
tami elementoéw systemu montazu.

Materialy

e Wylaz dachowy
Przeznaczenie

Wytaz na dach przez pomieszczenie magazynu

Parametry
—  Wielkos¢ otworu w stropie 94 x 94 cm
—  Swiatlo przejscia 80 x 80 cm
—  Wytaz jednoskrzydiowy
—  Sterowanie mechaniczne
— reakcja na ogien B-s2,d0

Marka referencyjna

Fakro DRF DU6 90x90 — lub rownowazne
Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

—  Godrna czes¢ podstawy profilowana do systemu odprowadzania wody.
—  Wspédtczynniku przenikania ciepta U < 0,9 W/m?K.

—  Otwarcie zabezpieczone zamkiem z wktadkg w systemie Masterkey.
—  kat montazu 2°-15°

¢ Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowaé wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkéw itp.

—  Wykonawca winien zagwarantowac petng szczelnos¢ wszystkich elementéw dacho-
wych, w tym obrébek, zaréwno w zakresie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowe;j,
jak i izolacyjnosci termicznej. Wymagane sg wszelkie odbiory i proby szczelnosci przed
zakryciem warstw poszczegdlnych izolacji.

- Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania petnej zgodnosci wszystkich ele-
mentéw zastosowanych na dachach z warstwami tych dachow.

e Roboty zwigzane

— [AS-RD-p1] Dachy ptaskie oraz Sciany wykonczone papa.
—  wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacii.
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[AM-U] Urzadzenia, wyposazenie i osprzet
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[AM-UW-k1] Karnisz elektryczny

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz karniszy elektrycz-
nych.
o Wystepowanie
—  Pomieszczenie 23
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
o Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— Nalezy przedstawi¢ rysunki warsztatowe montazu rolet
— Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

o Karnisz elektryczny:
Parametry

—  Dlugosc¢ toru karnisza dostosowane do okien SZ3 i SZ4,

— Doktadna lokalizacja oraz dtugosc toru zgodnie z rysunkiem AR.A.05.01,
—  Przesuw zaston — kurtynowy, na boki,

— Prowadnica w jednym kawatku 1 giecie punktowe,

—  Silnik niewidoczny z przestrzeni sali wielofunkcyjne;j.

—  Szyny aluminiowe lakierowane proszkowo.

—  Szyny zlicowane poziomem sufitu podwieszanego.

Marka referencyjna

—  WAVE podtynkowy Shuttle L Plus — lub rownowazny

Opis wykonania

e Jakos¢ wykonania i tolerancje
— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.
e Roboty zwigzane

— Instalacje elektryczne i teletechniczne — zasilanie i sterowanie.
— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-UW-r1] Rolety okienne

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu montaz rolet okiennych we-
wnetrznych.
e Wystepowanie
—  Pomieszczenie 7, 8, 9, 10, 11,
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
o Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

— Dokumentacja techniczna wraz z niezbednymi atestami, zgodna z detalami osadzenia
rolet.
—  Wymagane prébki tkanin rolet.

Materiaty

¢ Rolety okienne
Parametry:

Wystepujgce wymiary rolet (wymiary osiowe; nalezy zweryfikowa¢ z dokumentacjg warsztatowg okien).

—  Szerokosé¢: 243cm
—  Wysoko$¢: 210cm
—  Sterowanie: mechaniczne

Marka referencyjna

—  Hunter Douglas EOS 500 lub réwnowazne
Opis wykonania

e Szczegolowe warunki wykonania

— Roleta montowana wewnatrz obudowy glifu okiennego

—  Wszystkie rolety z napinaczami, niedopuszczalne jest efekt zwieszania sie tkaniny po
rozwinieciu

— Tuleja nawojowa catkowicie ukryta w obudowie glifu okiennego z pozostawieniem
szczeliny na tkaning; tkanina nie moze styka¢ sie z krawedzig wykonczenia szczeliny,
zarowno w przypadku opuszczonej, jak i podniesionej rolety, systemowa listwa obcigza-
jgca powinna chowac w tej szczelinie

— Roleta na petng wysoko$¢ okna, opuszczana do ok. 1cm nad podtogg lub parapetem
(do regulacji na etapie montazu).

— Montaz zgodny z rysunkiem AE.A.09.19

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nalezy montowa¢ wytgcznie petnowartosciowe elementy osprzetu: bez przebarwien,
ubytkow itp.

e Roboty zwigzane

— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AM-XS] Elementy stalowe
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[AM-XS-d1] Drabiny wytazowe na dach

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i wyposazenie majgce na celu wykonanie i montaz drabin
wytazowych na dach.

e Wystepowanie

— Pomieszczenie 22

— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Materialy

e Profile stalowe
Przeznaczenie

Wykonanie drabiny wytazowe;j.

Parametry
— Elementy ze stali gorgcowalcowanej,
—  Zabezpieczenie lakier bezbarwny
—  Podtuznice — rura stalowa 40x40 mm
—  Stopnie — prety 30x20 mm

—  Sruby z tbem stozkowym, wpuszczone w pozostate elementy.
— Drabina w 2 elementach
o czes¢ dolna odstawiana, wieszana na najnizszym stopniu drabiny gérne;j
wysokos¢ elementu dolnego 240cm
o czes¢ gorna stata — mocowana do staty, wysoko$¢ od poziomy +2,40m do
+5,05m
—  Gabaryty elementéw nalezy potwierdzi¢ — obliczenia - w dokumentacji warsztatowe;.

Marka referencyjna

Opis wykonania

e Szczegotowe warunki wykonania

— Drabiny wytazowa zgodna z warunkami technicznymi

— Montaz drabiny poprzez marki montazowe do konstrukcji drewnianej lub stalowej w roz-
stawie zgodnym z dokumentacjg warsztatowg, dostosowanym do obcigzen. Odlegtos¢
ptaszczyzny drabiny od $ciany — 16,5cm.

—  Podtuznice drabiny wykonane z rur stalowych kwadratowych 40x40x5mm.

—  Szczebliny drabiny co 30cm z pretéow o srednicy 20mm.

—  Szczebliny drabiny spawane spawem ciggtym.

—  Szerokos$¢ szczeblin — 50cm w $wietle podtuznic.

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi zadnych z elementow.

o Roboty zwigzane

— wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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