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[AW-N] Nawierzchnie
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[AW-NA-w1] Posadzka cienkowarstwowa z betonu polerowanego

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majace na celu wykonanie posadzek we wszyst-

kich pomieszczeniach

e Wystepowanie

—  Wszystkie pomieszczenia

— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania skoordynowanej z innymi branzami, petnej
(obliczenia, opis, specyfikacja betonéw i zbrojenia oraz rysunki) dokumentacji warszta-
towej zbrojonych posadzek betonowych, uwzgledniajgcej wszystkie warstwy, w tym wy-
konczenia (zgranie dylatacji), lokalizacje i sposob uzytkowania danej posadzki, czy mon-

taz elementdw instalacyjnych.

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta probki kolorystyczne zywic do
wykonczenia betonu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prébnych malowan.
—  Procedure zwigzang z akceptacjg posadzek nalezy tak zaplanowac, aby nie wstrzymy-
wac, zadnych robét zwigzanych. Nalezy szczegdlnie wzig¢ pod uwage to, ze w niekto-
rych przypadkach finalny wybor posadzki moze wplywaé na typ wczesniej wykonywa-

nego podtoza.
Materialy

¢ lzolacja akustyczna — ptyta akustyczna
Przeznaczenie
Izolacja akustyczna posadzek

Parametry

—  Grubosc¢

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta

—  Wytrzymatos$é na zginanie

—  Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego

Marka referencyjna

YETICO — Acustic lub rbwnowazna

e lzolacja termiczna
Przeznaczenie
Izolacja akustyczna posadzek

Parametry

—  Ptyty z polistyrenu ekspandowanego
—  Grubos¢

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
—  Wytrzymatos¢ na zginanie

Marka referencyjna

SOPRADACH® EPS 100 lub réwnowazna
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¢ Przekladka technologiczna — folia PE
Przeznaczenie

Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej pod betonem posadzkowym,
oraz jako warstwa poslizgowa dla betonu posadzkowego.

Parametry
— Paroizolacyjna folia polietylenowa
—  Grubos¢ > 0.3mm
—  Nasigkliwosc¢ <1%
—  Wytrzymatos$¢ na rozerwanie > 60N/m
—  Szczelnos$é petna
— taczenie na zaktad,

tasémg dwustronnie klejgca, klejem

Marka referencyjna

FOLIAREX Sp. z 0.0. — folia paroizolacyjna Budfol.lub rownowazna

e Podtoze betonowe
Przeznaczenie
Beton posadzkowy lub jastrych cementowy klasy M20

Parametry posadzki

—  Beton co najmniej klasy C20/25 (B25) lub jastrych cementowy klasy M20
—  Wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu metodg pull-off 1,5 -2,0 N/mm?

Okreslenie parametréw betonu oraz indywidualny dobér niezbednej ilosci i parametréw widkien, nalezy do
Wykonawcy na etapie projektowania posadzki.

Okreslenie miejsc szwow roboczych, szczelin skurczowych i rozszerzeniowych posadzek betonowych na-
lezy do Wykonawcy na etapie projektowania posadzki, w porozumieniu z Nadzorem Autorskim.

Elementy systemu wypetnien szwow roboczych, szczelin skurczowych i rozszerzeniowych — masa dylata-
cyjna, sznur dylatacyjny — w ramach jednolitego systemu Wykonawcy.

Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie podtogowe w podtozu betonowym.

Marka referencyjna

¢ Cienkowarstwowa posadzka z betonu polerowanego
Warstwy:
- A - Warstwa gruntujgca / warstwa sczepna:

— wykonana z zywicy epoksydowej o parametrach nie gorszych niz:

-  Gestos¢ — ok. 1,0 g/cm3;

— Reakcja na ogien — Klasa E;

—  Przyczepnosé przy odrywaniu = 2,0 N/mm? (B20);

- Zywice gruntujgcg nalezy zasypaé kruszywem kwarcowym 1,0-1,6 mm.
Marka referencyjna

Baupox 100ST lub réwnowazny

- B - Warstwa posadzkowa, dekoracyjna, cienkowarstwowa,
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— betonowa, polimerowo-cementowa PCC, uktadana na warstwie sczepne;j:
—  grubos¢ wylewki 8- 15 mm.
— Maksymalna frakcja kruszywa — 1,7 mm;
—  Odpornos¢ na scieranie na tarczy Bohmego po 28 dniach — 3 cm?®/50cm? (A3);
—  Wytrzymatos$é na Sciskanie — powyzej 35 N/mm? (C35);
—  Wytrzymatos$¢ na zginanie — 7 N/mm? (F7);
— Reakcja na ogien - Klasa A1fl;
Marka referencyjna

Bautech Baufloor Ultima lub réownowazny

- C - Impregnacja posadzki dekoracyjnej PCC:

—  bezbarwny gruntem poliuretanowy o parametrach nie gorszych niz:
—  Odpornos¢ na scieranie, Test Tabera < 3000 mg;

—  Odpornos¢ na uderzenia - Klasa [;

— Reakcja na ogieh - E;

—  Przyczepnosé przy odrywaniu = 2,0 N/mm2;

Marka referencyjna

Bautech BAUPUR PRIMER 600 HP

- D - Lakier poliuretanowy satynowy

Bezbarwny kolor,

Odpornosc¢ na Scieranie, Test Tabera < 3000 mg;
Odpornosc¢ na uderzenia — =2 20 Nm (klasa Il1);

— Reakcja na ogien - E;

Marka referencyjna

Bautech BAUPUR 700 HP

Opis wykonania

e Szczegoétowe warunki wykonania

— Podtoze musi spetnia¢ wymogi producenta posadzki, w tym przede wszystkim pod
wzgledem odpowiedniej wytrzymato$ci na Sciskanie.

—  Przed wykonaniem posadzki wierzch zelbetowej ptyty stropowej nalezy doktadnie oczy-
Sci¢. Nalezy sku¢ przypadkowo narzucong zaprawe i wystajgce ponad poziom ewentu-
alne nadlania z betonu. Catg powierzchnie betonu zmy¢ woda pod cisnieniem.

—  Styk podtozy ze Scianami i stupami nalezy odizolowaé akustycznie za pomocg paska
elastycznego materiatu typu neopren, grubosci 10mm oraz o wysokosci okoto 3cm niz-
szej od poziomu podiogi. Powyzej zamocowac listwe drewniang, wysokg na okoto 5¢cm,
o ksztatcie trapezowym, przewidziang do wyjecia po wylaniu podtoza betonowego. Po
zatarciu podtoza obwodowe listwy drewniane zostang usuniete, powstata w ten sposéb
szczelina nie bedzie wieksza niz 15mm. Szczelinge nalezy wypetni¢ masg trwale ela-
styczng, zgodng chemicznie z pozostatymi uzytymi materiatami.

— Na styku z innym podtozem (lub innym wykonczeniem) posadzki rozdzielone katowni-
kiem z blachy stalowej ocynkowanej. Katownik mocowany do zelbetowej ptyty stropo-
wej. Kgtownik o wysokosci rownej wysokosci podtoza betonowego minus 1cm. Kgtownik
w osi zamknigtego skrzydta drzwiowego. W przypadku, gdy styk podtozy znajduje sie w
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linii Sciany o odporno$ci pozarowej rozdzielenie posadzek nalezy wykona¢ w odporno$ci
jak sciana.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza betonowego nalezy sprawdzi¢ komplet-
nos$¢ wykonania instalacji podposadzkowych zgodnie z projektami branzowymi. Instala-
cje powinny zosta¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem lub uszkodzeniem.

W miejscach wskazanych nalezy osadzi¢ wpusty. Poziom kratki wpustu winien byé
zgodny z poziomem posadzki wykonczonej. Osadzenie wpustow — wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta. Potaczenia miedzy wpustami a posadzkg uszczelni¢ fugg
szczelng, elastyczna.

Przektadke technologiczng nalezy stosowac¢ w formie arkuszy z foli budowlanej o gr.
min. 0,2mm, w podtozach, w ktérych wskazane jest zastosowanie takiej folii.

Brzegi izolacji musza wystawac¢ ponad poziom podioza betonowego. Pasy folii utozy¢ z
zakfadka o szerokosci 30-40 cm, a ich brzegi skleja¢ tasmg dwustronnie klejgca.

W podtozu betonowym nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe dzielgce po-
wierzchnie podtogi na pola o powierzchni zgodnej z technologig podtoza.

Powierzchnie poditoza betonowego, przeznaczong do wykonczenia zywica, nalezy za-
trze¢ na gtadko, zgodnie z instrukcjg producenta warstwy wykonczeniowe;.
Przygotowanie i wykonanie posadzek powinno by¢ przeprowadzone przez autoryzowa-
nego wykonawce zgodnie z instrukcjg oraz dokumentacjg techniczng producenta.
Uszczelnienia dylatacji przeciwskurczowych plyty betonowej, nacie¢ wzdtuz brzegéw
elementéw odwodnienia, stykow posadzki ze Scianami, dylatacji obwodowych i innych
szczelin, pekniec i rys w posadzce nalezy wykonaé¢ za pomocg trwale elastycznego, kitu
0 wysokiej odpornosci mechanicznej, po uprzednim ich oczyszczeniu, odkurzeniu i za-
gruntowaniu.

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowg
tatg kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz £ 2mm na 1m oraz odchylenie od projekto-
wanej rzednej na catej dtugosci i szerokosci obiektu : max. £+ 5 mm

Podtoze betonowe powinno by¢ jednorodne bez zawartosci “margla”, spekan, rys i ubyt-
kow.

e Warstwy od gory

01  Cienkowarstwowa posadzka z betonu polerowanego 1,0cm

02 Podloze betonowe lub cementowe 8,0 cm

03 Przektadka technologiczna — folia PE -

04  Izolacja termiczna 12,0 cm

05 lzolacja akustyczna — ptyta akustyczna 2,0cm
Ptyta zelbetowa wg KO

2 23,0 cm

e Roboty zwigzane

Roboty montazowe — obsadzenie os$cieznic drzwiowych.
Instalacje sanitarne — wpusty kanalizacyjne.
wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AW-NW-w1] Wycieraczka wewnetrzna

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie wycieraczek wewnetrz-
nych.
e Wystepowanie
— Pomieszczenie 1i 14
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
— Kompletng dokumentacje warsztatowag wraz ze sposobem montazu oscieznic nalezy
przedstawic¢ do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

Materiaty

e lzolacja akustyczna — plyta akustyczna
Przeznaczenie

Izolacja akustyczna posadzek

Parametry
—  Plyty z polistyrenu ekspandowanego
—  Grubos¢ 5cm
—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A <0,036 W/mK

Marka referencyjna

YETICO - Acustic lub réwnowazna

¢ lzolacja termiczna - polistyren ekstrudowany (styrodur)
Przeznaczenie

Izolacja termiczna posadzek silnie obcigzonych; warstwa wyréwnawcza do prowadzenia instalaciji.

Parametry
- Gestosé 38kg/m3
—  Wspdtczynnik przenikania ciepta A <0.036W/mK
— Naprezenia $ciskajgce 500kPa

—  Plyty fgczone na fabrycznie wykonany zamek.
Marka referencyjna

URSA Polska Sp. z 0.0. — ptyty XPS N-V-L. lub réwnowazna

e Przekladka technologiczna - folia PE
Przeznaczenie

Do wykonywania warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej pod betonem posadzkowym,
oraz jako warstwa poslizgowa dla betonu posadzkowego.

Parametry

— Paroizolacyjna folia polietylenowa
—  Grubosc¢ = 0.3mm
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—  Nasigkliwosc <1%
—  Wytrzymatos¢ na rozerwanie > 60N/m
—  Szczelnos¢ petna
— taczenie na zaktad,

tasmg dwustronnie klejgca, klejem

Marka referencyjna

FOLIAREX Sp. z 0.0. — folia paroizolacyjna Budfol. lub rownowazna

e Podklad anhydrytowy
Przeznaczenie
Podtoze pod warstwe wykonczeniowg z lastryko wylewanego.

Parametry

—  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 25N/mm2
—  Wytrzymatos$¢ na zginanie 5N/mm2

Marka referencyjna

WOLPLAN CA-C25-F5 lub réwnowazny

¢ lzolacja przeciwwodna — folia w plynie
Przeznaczenie
Izolacja przeciwwodna posadzek w pomieszczeniach wilgotnych / mokrych.

Parametry

—  Powloka bezszwowa i bezspoinowa dla pomieszczen wilgotnych i mokrych, do wykona-
nia pod podtoze betonowe lub bezposrednio pod ptytki ceramiczne

—  Wysokoelastyczna, szybko i hydraulicznie wigzgca mikrozaprawa uszczelniajgca, prze-
znaczona do elastycznego, mostkujgcego rysy uszczelnienia.

Marka referencyjna

Knauf Hydro flex lub réwnowazny

e Woycieraczka wewnetrzna
Przeznaczenie

Przedmiotem roboty jest montaz i wykonanie wycieraczki wewnetrznej

Parametry

Zwijana, wytrzymata mata wejsciowa do uktadania przylegajgcego. Dopasowana szerokos¢ i dlugos¢ maty
bez profilu wyréwnujgcego. Dostepna we wszystkich ksztattach geometrycznych, w razie potrzeby mozli-
wo$¢ dociecia przez wigzke witosia.

—  Obcigzenie do 1000 przej$¢ dziennie

—  Wytrzymatos¢ na rolki i kota samochoddéw wézki inwalidzkie, wozek dzieciecy, taczki

—  Powierzchnia wycieraczki z licowana z powierzchnig posadzki.

—  Obramowane kgtownikiem aluminiowym

—  Wysokos¢ profilu 22 mm

— Powierzchnia wycieraczki z licowana z powierzchnig posadzki.

—  Woycieraczka utozona w zagtebieniu na podkonstrukcji 50mm z systemowych profili
wspierajgcych co 30.0cm chyba, ze producent wymaga inaczej

Marka referencyjna

Emco DIPLOMAT ze szczotkg kasetowg (CB) 517 CB lub rownowazny
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Opis wykonania

e Szczegoélowe warunki wykonania

- Wysokos¢ 23 cm.

— Nalezy zwréci¢ uwage na réznice w sposobie wykonczenia posadzek na styku - nalezy
uzyskacé jeden poziom na wierzchu wykonczenia wszystkich posadzek.

—  Przed wykonaniem posadzki wierzch zelbetowej ptyty stropowej nalezy doktadnie oczy-
$ci¢. Nalezy sku¢ przypadkowo narzucong zaprawe i wystajgce ponad poziom ewentu-
alne nadlania z betonu. Catg powierzchnie betonu zmy¢ woda pod ci$nieniem.

—  Styk podtozy ze scianami i stupami nalezy odizolowa¢ akustycznie za pomocg paska
elastycznego materiatu typu neopren, grubosci 10mm oraz o wysokosci okoto 3cm niz-
szej od poziomu podtogi. Powyzej zamocowac listwe drewniang, wysokg na okoto 5cm,
o ksztalcie trapezowym, przewidziang do wyjecia po wylaniu podtoza betonowego. Po
zatarciu podtoza obwodowe listwy drewniane zostang usuniete, powstata w ten sposob
szczelina nie bedzie wigksza niz 15mm. Szczeline nalezy wypeti¢ masg trwale ela-
styczng, zgodng chemicznie z pozostatymi uzytymi materiatami.

— Na styku z innym podtozem (lub innym wykonczeniem) posadzki rozdzielone katowni-
kiem z blachy stalowej ocynkowanej. Kgtownik mocowany do zelbetowej ptyty stropo-
wej. Kgtownik o wysokosci rownej wysokosci podtoza betonowego minus 1cm. Kgtownik
w osi zamknietego skrzydta drzwiowego. W przypadku, gdy styk podtozy znajduje sie w
linii $ciany o odpornosci pozarowej rozdzielenie posadzek nalezy wykona¢ w odpornosci
jak $ciana.

—  Przed przystgpieniem do wykonania podktadu anhydrytowego nalezy sprawdzi¢ kom-
pletno$¢ wykonania instalacji podposadzkowych zgodnie z projektami branzowymi. In-
stalacje powinny zosta¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem lub uszkodzeniem.

— Przektadke technologiczng nalezy stosowac w formie arkuszy z foli budowlanej o gr.
min. 0,2mm.

—  Brzegi izolacji musza wystawac¢ ponad poziom podioza betonowego. Pasy folii utozy¢ z
zaktadka o szerokosci 30-40 cm, a ich brzegi skleja¢ tasmg dwustronnie klejaca.

— W podktadzie anhydrytowym nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe dzielgce po-
wierzchnig podfogi na pola o powierzchni zgodnej z technologig podtoza.

— Powierzchnig podktadu anhydrytowego zatrze¢ na ostro, zgodnie z instrukcjg produ-
centa warstwy wykonczeniowej.

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw mierzone 2-metrowg
tatg kontrolng nie powinno by¢ wieksze niz + 3mm na catej dlugosci lub szerokosci po-
sadzki i nie powinno powodowac¢ zaniku zaprojektowanego spadku.

e  Warstwy od gory

01  Wycieraczka wewnetrzna 2,5cm

02 Izolacja przeciwwodna — folia w ptynie -

03 Podktad anhydrytowy 5,5cm

04 Przektadka technologiczna — folia PE -

05 lzolacja termiczna 10,0 cm

06 Izolacja akustyczna — ptyta akustyczna 5,0cm
Plyta zelbetowa wg KO

2 23,0 cm

e Roboty zwigzane

— Roboty elewacyjne — obsadzenie oscieznic drzwiowych.
— wg wskazanh w pozostatej czesci dokumentacji.
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[AW-WM] Wykonczenia scian
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[AW-WM-b1] Wyréwnanie sciany zelbetowej

Uwagi ogoéine

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonczenie $cian zelbetowych.

Wystepowanie

Pomieszczenie 12 17
oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

-brak

Materialy

Tynk fabrycznie przygotowany na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, wapna, gipsu
i dodatkéw poprawiajacych wtasciwosci uzytkowe.

Marka referencyjna

KNAUF Sp. zo.0. -

Uziarnienie 0,0+1,0mm
Grubos¢ tynku ~10mm
Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 3,5 N/mm2
Stopien palnosci niepalny
Klasa reakcji na ogieh A1l

grunt Betonkontakt 90.

- tynk gipsowy MP 75.

REDNET Sp. z o0.0.

- siatka podtynkowa z wtdkna szklanego CB-80 Nova. Opis wykonania

Szczegotowe warunki wykonania

Przed rozpoczeciem wykonywania robét zwigzanych z naktadaniem tynkéw, nalezy do-
konaé¢ odbioru tych elementéw wyposazenia czy instalacji, ktérych ewentualna kolizja
czy btedne utozenie moze pézniej rodzi¢ koniecznos¢ zniszczenia tynkow.

W razie zabrudzenia podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy, tluszczu itp.

Podioze musi by¢ trwate, no$ne, czyste i rbwnomiernie wyschniete.

Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ srodkiem gruntujgcym zalecanym przez produ-
centa tynku.

Przed tynkowaniem mur zmy¢ wodg.

W miejscach gdzie prowadzone sg kable elektryczne (a nie utozone w bruzdzie) grubos¢
tynku nalezy dobrac tak, aby uzyskac gtadka ptaszczyzne, bez widocznego ,cienia” od
kabla (szczegdlnie dotyczy sufitdw i podejs¢ elektrycznych do wypustow oswietlenio-
wych). Minimalna grubo$¢ tynku nad kablem elektrycznym wynosi 5mm.

Wszystkie narozniki wkleste i wypukie nalezy ochrania¢ tynkarskimi systemowymi li-
stwami naroznikowymi.
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Jako$¢ wykonania i tolerancje

Otrzymana powierzchnia tynku musi by¢ gtadka i jednolita, a jego narozniki ostre.
Nalezy tak zabezpieczy¢ wszystkie narozniki oraz potgczenia miedzy réznymi rodzajami
podktadu ($cian), aby nie powstawaty pekniecia tynku.

Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 2mm, oraz nie moga wystepowac w liczbie wigkszej niz 2 sztuki na dtugosci
2m.

Odchylenia mierzone od pionu nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 mm na dtugosci 1m, oraz
w sumie nie wigksze niz 3mm.

Odchylenia mierzone od poziomu nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na dtugosci 1m, oraz
w sumie nie wigksze niz 3mm.

Odchylenia od kata pomiedzy ptaszczyznami tynku nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na
dtugosci 1m.
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[AW-WM-b2] Impregnacja scian i sufitéw z betonu
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonczenie scian i stropéw z
betonu w miejscach, gdzie nie wystepujg inne wykonczenia.
e Wystepowanie
— Pomieszczenie 16
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
— Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia karty technicznej impregnatu przewi-
dzianego do zastosowania w projekcie.

Materiaty

e Impregnat do betonu
Przeznaczenie
Zabezpieczenie impregnujgce i antypytowe do powierzchni z betonu

Parametry

—  Srodek impregnujacy do betonu

—  Produkt na bazie dyspersji polimeréw w wodzie

—  Wysoka odporno$¢ na przenikanie cieczy

— Niewidoczny na powierzchni betonu - nie powoduje efektu nabtyszczenia
—  Preparat hydrofobizujgcy, wzmacniajacy i utatwiajgcy czyszczenie

Marka referencyjna

Schomburg Rethmeier, Remisil lub réwnowazny
Opis wykonania

e Szczegoélowe warunki wykonania

—  Przed przystgpieniem do wykonania zabezpieczenia antypytowego $ciane nalezy oczy-
$ci¢. Wszystkie rgbki, wystepy nalezy usungc.

—  Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany przeciwpozarowe muszg by¢ wykonczone
i zabezpieczone do wymaganej odpornosci.

— Dopuszcza sie zabezpieczenie $cian tylko pierwszg warstwg utwardzajgcg. Sciana po
zabezpieczeniu nie moze zmienia¢ koloru.

¢ Roboty zwigzane

—  wg wskazan w pozostatej czesci dokumentaciji.
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[AW-WM-c1] Oktadzina z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitar-
nych

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materialy majgce na celu wykonczenie gips-kartonowych
ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach pomocniczych.
e Wystepowanie
— Kondygnacja 02, 03, 04 ,05
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta prébki ptytek ceramicznych, za-
praw do ich spoinowania, oraz innych akcesoriow.

— Procedure zwigzang z akceptacjg $cian nalezy tak zaplanowaé, aby nie wstrzymywag,
zadnych robét zwigzanych. Nalezy szczegdlnie wzig¢ pod uwage to, ze w niektorych
przypadkach finalny wy-bor posadzki moze wptywac na typ wczesniej wykonywanego
podtoza.

Materialy

e Powloka gruntujacy
Przeznaczenie
Srodek gruntujgcy gteboko penetrujgcy do ptyt gipsowo kartonowych:
Parametry
— Do stosowania wewnatrz

Marka referencyjna

Knauf TiefenGrund lub réwnowazna

e Gres
Przeznaczenie

Wykonczenie $cian tazienek

Parametry
—  Grubosc¢ 6mm.
- Wymiary 148 x 148mm.
- Kolor biaty
— Odpornos¢ na ogien A1l
— Powloka gtadka, matowa

Marka referencyjna

Rako COLOR ONE lub réwnowazny
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Opis wykonania

e Szczegoélowe warunki wykonania

Klej do ptytek ceramicznych Sopro DBE 500 lub rownowazny
Zaprawa fugowa do spoinowania ptytek ceramicznych Sopro FEP lub réwnowazny
Impregnat do zaprawy fugowej Sopro FS 714 lub réwnowazny

Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobér chemicznych i fizycznych
parametrow powiok uszczelniajgcych, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatéw
do montazu i zabezpieczenia przewidzianych projektem ptytek ceramicznych i fug. Do-
boér wyzej wymienionych materiatéw musi uwzgledniaé wtasciwosci chemiczne i fizyczne
przewidzianych projektem ptytek ceramicznych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze
sposobem uzytkowania danej oktadziny.

Podtoze musi byé¢ réwne i oczyszczone, oraz spetnia¢ wymogi producentéw ptytek ce-
ramicznych, powtok uszczelniajgcych, zapraw klejowych czy zapraw do spoinowania.
Nalezy przewidzie¢ mocowanie elementow instalaciji, a takze styki z posadzkami i innymi
wykornczeniami $cian, zgodnie z aranzacjg wnetrz.

Podtoze pod ptytki ceramiczne stanowig $ciany z ptyt gk.

Ptytki ceramiczne nalezy mocowac na zaprawie klejowej, rzedowo, prostoliniowo wzdtuz
i w poprzek.

Ptytki ceramiczne nalezy mocowaé z fugami poziomymi i pionowymi szerokosci 2 mm.
Sciany nalezy wykonczyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci spodu sufitu podwieszo-
nego w pomieszczeniach z takim sufitem.

Po zamocowaniu elementéw oktadzin z ptytek ceramicznych, spoiny nalezy wypenié
zaprawg do spoinowania i, w przypadku fug cementowych, zaimpregnowac.

e Jakosc¢ wykonania i tolerancje

Oktadziny nalezy wykonac¢ z tolerancjg nie wiekszg niz + 1mm na dtugosci 1m.

e Roboty zwigzane

Montaz wszelkich urzgdzen instalacyjnych w Scianach.
Wykonanie przej$¢ instalacyjnych przez Sciany.
Montaz innych oktadzin $ciennych czy sufitowych.
Biaty montaz.

wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AW-WM-g1] Malowanie scian
Uwagi ogdlne
e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majace na celu wykonanie prac malarskich.

e Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyj-

nymi.

Materiaty

e Zaprawa naprawcza

Przeznaczenie
Podktad wyréwnujgcy do uzupetniania ubytkéw w $cianach przed ich malowaniem.

Parametry

Cementowa jednoskfadnikowa zaprawa naprawcza z dodatkiem polimerow.
. Struktura drobnoziarnista

. Skurcz maty

. Wigzanie szybkie, hydratacyjne

. Odpornos¢ na karbonatyzacje,

. Grubos¢ warstwy <6mm

Marka referencyjna

MC BAUCHEMIE Sp. z 0.0. - linia produktow Zentrifix. lub rownowazna

WEBER Sp. z 0.0. - linia produktéw Cerinol Deitermann lub réwnowazna

e Farba akrylowa do pomieszczen ,,suchych”

Przeznaczenie
Malowanie powierzchni tynkéw gipsowych, suchych tynkéw oraz sufitéw podwieszonych z ptyt gip-
sowo-kartonowych w pomieszczeniach ,suchych”.

Parametry

Lateksowa, szybkoschngca, nie zétkngca farba akrylowa.
. Spoiwo dyspersja akrylowa

. Nanoszenie watkiem lub natryskiem
. Rozcienczalnik woda

. Powierzchnia zmywalna

. Stopien potysku potmat

. Faktura gtadka

. Kolor kolor biaty
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Marka referencyjna

BECKERS Polska Sp. z 0.0. - grunt Scotte Grund lub réwnowazna

- farba Designer Vaggfarg Helmatt [5] lub réwnowazna

Ogodlne warunki wykonania

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ przygotowane: suche, czyste, bez
ubytkéw, peknie¢, zagruntowane wg instrukcji producenta farby.

Wszystkie powierzchnie za wyjgtkiem $cian i sufitow nalezy malowaé docelowo. W zaleznosci
od rezultatu nalezy zatozy¢ konieczno$¢ natozenia minimum dwoch lub wiecej warstw.

Do powierzchni zbyt chtonnych trzecia warstwa lub podktad jest wymagany i w zalezno$ci od
rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zazgda¢ bez zmiany kosztow.

Przy malowaniu scian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang po-
wierzchnig futryn drzwiowych, s$lusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp. Wszystkie po-
wierzchnie nie przeznaczone do malowania powinny by¢ zabezpieczone folig, a styki z innymi
materiatami tasma.

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

Farbe rozpuszczalng w wodzie, dajgca powierzchnie matowg lub pétmatowa, nalezy naktada¢
pistoletem, pedzlem lub rolka.

Nakfadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione.

Sciany muszg byé pokryte réwno farbg przewidziang w opisie. Wystepowanie zaciekéw, wi-
docznych zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni, jest niedo-
puszczalne.

Szczego6towe warunki wykonania

Przed przystgpieniem do malowania $ciane nalezy oczyscic. Wszystkie rgbki, wystepy nalezy
usungé, ewentualne nieréwnosci wyréwnac szpachla.

Do szpachlowania uzywac¢ szpachli drobnoziarnistej.

Powierzchnie szpachli doktadnie wygtadzic, zatrze¢ i pomalowac.

Wymagana jest dodatkowa warstwa podktadu pod malowanie.

Wykonczeniem ostatecznym sSciana ma nie odbiega¢ od wykonczenia pozostatych po-
wierzchni malowanych w ramach jednej przestrzeni.

Naroznik nalezy wzmocni¢ siatkg tynkarskg dla zapobiegania powstawaniu rys na styku
Sciany wtasciwej i koncowego wypetnienia.

Malowanie farbg akrylowg wedtug opisu ogdlnego.
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[AW-WM-I1] Cokoét aluminiowy

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Wykonanie cokotéw $cian w pomieszczeniach komunikacji, szatni, biur, kuchni oraz Sali wielofunk-

cyjnej

Parametry

Listwa przypodtogowa (cokolik)
Anoda naturalna

Grubos$¢ 3mm

Wysokos$¢ cokotu 60 mm.
Zlicowany z oktadzinami $cinnymi.

Marka referencyjna

Opis wykonania

Ogolne warunki wykonania

Podziaty elementéw nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami aranzacji czesci wspoélnych po
uzgodnieniu z Architektem i Inwestorem.

Przed przystgpieniem do wykonywania nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletno$¢ wszelkich
elementéw instalac;ji.

Oktadziny nalezy mocowac¢ do podkonstrukcji zzachowaniem minimalnych dystanséw pomie-
dzy ptytami szeroko$ci do 1mm w poziomie i w pionie oraz pomiedzy ptytami a innymi okfa-
dzinami szerokosci 4mm, w uzgodnieniu z Architektem i inwestorem.

Oktadziny nalezy mocowa¢ w sposdb niewidoczny, umozliwiajgcy w razie koniecznosci nie-
skomplikowany demontaz.

Jakosé wykonania i tolerancje

Wykonczone $ciany muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne bez wybrzuszen, odpryskéw, zadra-
pan, plam i widocznych mocowan.

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych. Wbudowywanie ptyt
uszkodzonych (ztamanych, z ukruszonymi narozami lub ubytkami na krawedziach) jest nie-
dopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nierdwnosci, zabrudzen lub innych nieprzewi-
dzianych projektem efektow.

Odchylenia, mierzone od poziomu podtogi nie moga by¢ wieksze niz 1mm na odcinku 1m,
oraz 3mm na catej wysokosci pomieszczenia.

Roboty zwigzane

Montaz oktadziny z paneli fornirowanych.
Wykonanie zabuddéw g-k.
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[AW-WM-p1] Parapet wewnetrzny drewniany
Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Wykonanie i montaz drewnianych parapetow wewnetrznych.

e Wystepowanie

— Pomieszczenie 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta prébki parapetu.

Materiaty

e Parapet okienny

Parametry
—  Wysoko$¢: 3cm
—  Szerokosc: 249cm
—  Giebokosc: 28cm
—  Gatunek drewna: jak stolarka okienna

Marka referencyjna

e Szczegotowe warunki wykonania

—  Montowac¢ zgodnie z rysunkiem detalu.

— Parapet stanowi potke na catej gtebokosci glifu

—  Projekt warsztatowy montazu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Architekta.

—  Parapet w tym samym materiale co glif okienny oraz stolarka okienna

—  Wszystkie wykonane elementy muszg spetnia¢ wymogi zapisane w [XD] ELEMENTY
DREWNIANE

¢ Roboty zwigzane

—  Wykonczenie $cian.
— Montaz okien.
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[AW-WS] Sufity
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[AW-WS-g1] Sufit gtadki w pomieszczeniach mokrych

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie sufitow w toaletach.

¢ Wystepowanie
—  Pomieszczenia 3 ,4, 5 oraz 15
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

Materialy

e Profile stalowe
Przeznaczenie

— Do wykonywania konstrukcji no$nej dla sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych.

Parametry

—  Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowane;j.

—  Grubos¢ blachy 0,6mm.

—  Konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa. Wysokos¢ profili dostosowana do rozpietosci
podtuznej i poprzecznej oraz rozstawu wieszakéw. Gabaryty konstrukcji nosnej dosto-
sowane do obcigzen sufitow.

—  Wieszaki noniuszowe z regulacjg wysokosci zawieszenia.

Marka referencyjna

— CD, UD firmy RIGIPS, Knauf lub rbwnowazne

¢ Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

—  Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okfadzin scian i sufitéw w po-
mieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powie-
trza do 85%.wilgotnych — w toaletach, tazienkach i sanitariatach

Parametry

- Wymiary ptyty 3000x1200x12,5mmm.

— Rdzen ptyt modyfikowany dodatkami utrudniajgcymi wchtanianie wilgoci.

— Na sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych stosowane jest plytowanie podwdjne
2x12,5mm.

Marka referencyjna

—  Piyty RIGIPS PRO typ H2 lub réwnowazne
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Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Farba akrylowo-epoksydowa

Opis wykonania

Farba przeznaczona do malowania $cian pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci oraz
mokrych nie podlegajgcych dodatkowemu wykonczeniu.
Malowaniu podlegajg $ciany oraz sufity z piyt gk.

Wodorozcienczalna, dwusktadnikowa farba akrylowo-epoksydowa przeznaczona do
malowania $cian i sufitow.

Kolorystyka - biata

Po wymalowaniu tworzy, rowng powtoke zmywalng o bardzo duzej odpornosci na $cie-
ranie i wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne.

1 klasa $cieralnosci wg PN-EN 13300 (powyzej sufitu podwieszonego klasa Scieralnosci
-3)

Stopien potysku - potpotysk

Farba zawiera Srodki zapobiegajgce rozrostowi grzybdw i glonéw, nietoksyczna, od-
porna na dziatanie chemikaliow.

O niskiej zawartosci LZO, przeznaczona do malowania $cian wewnetrznych

Wraz z farbg nalezy stosowaé dedykowany utwardzacz oraz podkiad gruntujgcy, dosto-
sowany do typu Sciany

Posiada atest higieniczny.

Benjamin Moore COROTECH ACRYLIC EPOXY V450 lub rownowazny

Utwardzacz Semi Gloss Catalyst V450-91 lub rbwnowazny

Przed aplikacjg farby podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym Benjamin
Moore & Co - Corotech Clear Acrylic Sealer V027 lub rownowazny

Szczegotowe warunki wykonania

Ptyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

Nalezy stosowac¢ systemowe profile metalowe.

Konstrukcje montowac¢ wg instrukcji producenta.

Oktadzina sktadajgca sie z dwdch warstw plyt powinna by¢ montowana na zaktadke —
zigcza poszczegodlnych warstw nie mogg sie pokrywac ze sobg.

Jezeli szerokos$¢ pomieszczenia jest wieksza niz dlugosc ptyty, sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie po lewej i po prawej stronie sufitu oraz przesuwajgc tgczenia
ptyt w kolejnych warstwach.

~Sztukowane” ptyty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

Styki ptyt nalezy zaspoinowac tasmg zbrojaca przy uzyciu gipséw szpachlowych.

Przy styku okfadziny sufitu z innym typem wykonczenh nalezy zastosowac¢ aluminiowy
profil wykanczajacy.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki $cian okleja¢ tasma z widkna szklanego szer.
50mm.

Do szpachlowania uzywaé zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody
0,7:1.

Na styku Scian ze stropem nalezy zapewnic potgczenie przesuwne, umozliwiajgce od-
ksztatcenie stropu.

Powstatg szczeline u szczytu Sciany nalezy uszczelni¢ masg elastyczng.
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W przypadku $cian, gdzie styk ze stropem bedzie widoczny (nie przekryty sufitem pod-
wieszonym lub oktadzinami $ciennymi), szczeline u szczytu $ciany nalezy wypemic
masg elastyczna na calg gtebokos¢ szczeliny, tak by byta niewidoczna.

W przypadku przekrycia sufitem kabin WC w fazienkach na kondygnacjach nadziem-
nych sufit wraz ze scianami powinien tworzy¢ szczelng zabudowe wydzielonej kabiny.
W suficie z ptyt gipsowo-kartonowych wystepuja rewizje instalacji sanitarnych, elektrycz-
nych.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy starannie przygotowa¢ podioze.

Podtoze pod malowanie farbg zagruntowaé¢ dedykowanym do systemu malowania
$ciany preparatem gruntujgcym.

Farba dajgca powierzchnie potmatowa naktadana jest w dwdoch warstwach pistoletem,
pedzlem lub rolkg. Do nowych tynkéw i powierzchni zbyt chtonnych wymagana moze
by¢ trzecia warstwa farby lub warstwa podktadu, w zaleznosci od rezultatu malowania
Architekt moze jej zazgdac.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem wszystkich
elementdw znajdujgcych sie na styku z powierzchniami malowanymi np.: futryny
drzwiowe, $lusarka okienna, sufity podwieszone, wykonczone fragmenty posadzek, ele-
menty instalacji.

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

Niedopuszczalne jest wystepowanie zaciekdw, widocznych zgrubien, nakfadania farby,
zabrudzen lub zmian w kolorze i fakturze.

Nalezy uzyska¢ jednolitg gtadkg powierzchnie: jednolitos¢ w kolorze, potysku i struktu-
rze. Nie mogg by¢ widoczne zadne zaciemnienia powierzchni, smugi, odpryski itp.
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz
10mm na catej szerokosci pomieszczenia.

Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz
nie wiecej niz 10mm na catej wysoko$ci pomieszczenia.

Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m
oraz nie wiecej niz jedno takie odchylenia na catej dlugosci taty.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wie-
cej niz imm/1m i nie wigcej niz 10mm na catej dtugosci pomieszczenia.

¢ Roboty zwigzane

Roboty zwigzane: roboty instalacyjne elekiryczne , teletechniczne, wentylacyjne
wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AW-WS-g2] Obudowa poziomego szachtu wentylacyjnego

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie poziomego szachtu na
instalacje wentylacyjne
e Wystepowanie
— Pomieszczenie 7, 8, 9, 10
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu

¢ Wymagania ogodlne

— lzolacyjno$¢ akustyczna RW >35dB

W pomieszczeniu 8 i 9 przewidzie¢ rewizje w ptaszczyznie pionowe;.
Spdd systemu wykonac na wysokosci +3.025m

—  Szczegdtowe rozwigzanie zgodnie z rysunkiem AR.A.09.30

Materialy

e Profile stalowe

Przeznaczenie

Do wykonywania konstrukcji no$nej dla sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych.

Parametry

— Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowane;.

—  Grubos¢ blachy 0,6mm.

—  Konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa. Wysokos¢ profili dostosowana do rozpigtosci
podtuznej i poprzecznej oraz rozstawu wieszakéw. Gabaryty konstrukcji nosnej dosto-
sowane do obcigzen sufitow.

—  Wieszaki noniuszowe z regulacjg wysokosci zawieszenia.

Marka referencyjna

— CD, UD firmy RIGIPS, Knauf lub rbwnowazne

e Plyty gipsowo-kartonowe akustyczne grubosci 12,5mm

Przeznaczenie

—  Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania obuddw szachtéw o zwiekszo-
nej akustycznosci
Parametry

- Wymiary ptyty 3000x1200x12,5mmm.

— Rdzen ptyt o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;.

— Na sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych stosowane jest ptytowanie podwojne
2x12,5mm.

Marka referencyjna
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— RIGIPS PRO AKU TYP A lub réwnowazne

e Weina mineralna
Przeznaczenie
—  Wypetnienie — izolacja akustyczna

Parametry

—  Wetna mineralna grubosci 50mm.
—  Przewodzenia ciepta 0.036W/m2K.
—  Gestosc¢ (izolacyjnos¢ akustyczna) 50kg/m3.

Marka referencyjna

— ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.— skalna wetna mineralna Rockton. lub réwnowazne
Opis wykonania

e Szczegoélowe warunki wykonania

—  Ptyty nalezy uktada¢ dwuwarstwowo.

—  Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

— Nalezy stosowa¢ systemowe profile metalowe.

— Konstrukcje montowaé wg instrukcji producenta.

— Okfadzina skfadajaca sie z dwoch warstw ptyt powinna by¢é montowana na zaktadke —
ztgcza poszczegodlnych warstw nie mogg sie pokrywac ze soba.

— Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia jest wieksza niz dtugo$c¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie po lewej i po prawej stronie sufitu oraz przesuwajgc tgczenia
ptyt w kolejnych warstwach.

- ,Sztukowane” ptyty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

—  Styki ptyt nalezy zaspoinowaé tasmg zbrojgca przy uzyciu gipséw szpachlowych.

—  Przy styku oktadziny sufitu z innym typem wykonczen nalezy zastosowac¢ aluminiowy
profil wykanczajacy.

—  Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki $cian okleja¢ tasma z widkna szklanego szer.
50mm.

— Do szpachlowania uzywaé zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody
0,7:1.

— Na styku $cian ze stropem nalezy zapewni¢ potgczenie przesuwne, umozliwiajgce od-
ksztatcenie stropu.

— Powstatg szczeline u szczytu Sciany nalezy uszczelni¢ masg elastyczna.

¢ Jakos¢ wykonania i tolerancje

—  Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 1mm/1m oraz nie wigcej niz
10mm na catej szerokosci pomieszczenia.

—  Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz
nie wiecej niz 10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

— Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m
oraz nie wiecej niz jedno takie odchylenia na catej dlugosci taty.

— Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wie-
cej niz imm/1m i nie wigcej niz 10mm na catej dtugosci pomieszczenia.

e Roboty zwigzane

— Roboty zwigzane: wentylacyjne
—  wg wskazan w pozostatej czesci dokumentaciji.
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[AW-WS-p1] Sufit z paneli drzewnych - klasa ogniowa A2

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie sufitdéw podwieszanych
na komunikacji ogélnej.

e Wystepowanie

Pomieszczenie 1, 2, 13, 14
oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu wraz
z probkg materiatows.

Kompletng dokumentacje warsztatowg wraz ze sposobem montazu nalezy przedstawic
do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

¢ Wymagania ogodlne

Materiaty

Spdd systemu wykonac na wysokosci +3.00m
Rozmieszczenie ptyt z rysunkiem AR.A.05.01

e Profile stalowe

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Do wykonywania konstrukcji nosnej dla sufitu

Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej.

Grubosé¢ blachy 0,6mm.

Konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa. Wysokos¢ profili dostosowana do rozpietosci
podtuznej i poprzecznej oraz rozstawu wieszakéw. Gabaryty konstrukcji nosnej dosto-
sowane do obcigzen sufitow.

Wieszaki noniuszowe z regulacjg wysokosci zawieszenia.

Profile CD 60 warstwy gtéwnej malowane na czarno

CD, UD firmy RIGIPS, Knauf lub réwnowazne

e Plyty welny drzewnej grubosci 25mm

Przeznaczenie

Parametry

Ptyty z wetny drzewnej

Grubos¢ ptyt 25mm,

Reakcja na ogien okreslona wedtug EN 13501-1: A2-s1, dO

Akustyczne panele z wetny drzewnej

Ptyty mocowane od spodu do podkonstrukcji za pomocg $rub, sruby nastepnie nalezy
pomalowaé na ten sam kolor co ptyta.

Kolor — biaty
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Marka referencyjna

Opis wykonania

Krawedz prosta ze wszystkich stron,

Heradesign® superfine A2 lub rwnowazne

e Szczegolowe warunki wykonania

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem AR.A.05.01

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

Nalezy stosowac¢ systemowe profile metalowe.

Konstrukcje montowac¢ wg instrukcji producenta.

Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia jest wieksza niz diugosc ptyty, sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie po lewej i po prawej stronie sufitu oraz przesuwajgc taczenia
ptyt w kolejnych warstwach.

»~Sztukowane” ptyty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

Nie przewiduje sie drzwi rewizyjnych, w miejscu koniecznym do rewizji instalacji nalezy
przewidzie¢ mniejszy panel ktory bedzie nastepnie odkrecany na czas inspekcji.

Do podkonstrukgji sufitu bedg mocowane oprawy oswietlenia oraz nawiewniki szczeli-
nowe,

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz
10mm na catej szerokosci pomieszczenia.

Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz
nie wiecej niz 10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m
oraz nie wiecej niz jedno takie odchylenia na catej dlugosci taty.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wie-
cej niz imm/1m i nie wigcej niz 10mm na catej dtugosci pomieszczenia.

¢ Roboty zwigzane

Roboty zwigzane: roboty instalacyjne elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne
wg wskazan w pozostatej czesci dokumentaciji.
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[AW-WS-p2] Sufit z paneli drzewnych - klasa ogniowa B

Uwagi ogdlne

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie sufitdbw podwieszanych

akustycznych.

e Wystepowanie

Pomieszczenie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23
oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu wraz
z probkg materiatows.

Kompletng dokumentacje warsztatowg wraz ze sposobem montazu nalezy przedstawic
do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

¢ Wymagania ogodlne

Materialy

Rozmieszczenie ptyt z rysunkiem AR.A.05.01

e Profile stalowe

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Do wykonywania konstrukcji nosnej dla sufitu

Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej.

Grubos¢ blachy 0,6mm.

Konstrukcja krzyzowa jednopoziomowa. Wysokos¢ profili dostosowana do rozpietosci
podiuznej i poprzecznej oraz rozstawu wieszakéw. Gabaryty konstrukcji nosnej dosto-
sowane do obcigzen sufitow.

Wieszaki noniuszowe z regulacjg wysokosci zawieszenia.

Profile CD 60 warstwy gtéwnej malowane na czarno

CD, UD firmy RIGIPS, Knauf lub réwnowazne

e Plyty welny drzewnej grubosci 25mm

Przeznaczenie

Parametry

Ptyty z wetny drzewnej

Grubos¢ ptyt 25mm,

Reakcja na ogien okreslona wedtug EN 13501-1: B-s1, dO

Akustyczne panele z wetny drzewnej

Ptyty mocowane od spodu do podkonstrukcji za pomocg srub, Sruby nastepnie nalezy
pomalowaé na ten sam kolor co piyta.

Kolor — biaty

Krawedz prosta ze wszystkich stron,
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Marka referencyjna

Opis wykonania

Heradesign® superfine lub rownowazne

e Szczegoétowe warunki wykonania

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem AR.A.05.01

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.

Nalezy stosowac¢ systemowe profile metalowe.

Konstrukcje montowac¢ wg instrukcji producenta.

Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia jest wieksza niz dlugosc ptyty, sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie po lewej i po prawej stronie sufitu oraz przesuwajgc tgczenia
ptyt w kolejnych warstwach.

~>ztukowane” ptyty nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

Nie przewiduje sie drzwi rewizyjnych, w miejscu koniecznym do rewizji instalacji nalezy
przewidzie¢ mniejszy panel ktéry bedzie nastepnie odkrecany na czas inspekcji.

Do podkonstrukgji sufitu bedg mocowane oprawy oswietlenia oraz nawiewniki szczeli-
nowe,

e Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz
10mm na catej szeroko$ci pomieszczenia.

Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz
nie wiecej niz 10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz Tmm/1m
oraz nie wiecej niz jedno takie odchylenia na catej dlugosci taty.

Odchylenie przecinajgcych sig ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wig-
cej niz imm/1m i nie wigcej niz 10mm na catej dtugosci pomieszczenia.

e Roboty zwigzane

Roboty zwigzane: roboty instalacyjne elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne
wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[AW-WF] Ok{adziny drewniane
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[AW-WF-s1] Oktadziny z paneli fornirowanych na drodze ewakuacyjnej

Uwagi ogdéine

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majace na celu wykonanie oktadzin fornirowanych
na drodze ewakuacyjne;j.

¢ Wystepowanie

Pomieszczenie 1, 2, 13, 14
oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.

¢ Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Materiaty

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Opis wykonania

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu wraz
z probka materiatowa.

Kompletng dokumentacje warsztatowg wraz ze sposobem montazu nalezy przedstawi¢
do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

Wykonanie ptaszczyzn oktadzin $cian z ptyt fornirowanych.

Fornirowana ptyta gipsowa wzmacniana wiéknem

Grubosé 12,5mm
Ptyta gtadka, bez perforacji

Fornir debowy, pasiak, uktad pionowy ustojenia
Powierzchnia lakier odporny na promienie UV, pétmat
Kierunek forniru wzdtuz diuzszego boku ptyty
Podkonstrukcja aluminiowa
Montaz niewidoczny
Formaty do akceptacji przez Inwestora i Architekta
Reakcja na ogien okreslona wedtug EN 13501-1: A2-s1, dO

Gustafs Wood Panel — Non perforated lub rownowazny

Przed przystgpieniem do wykonywania nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletnosé
wszelkich elementéw instalaciji.

Oktadziny nalezy montowaé wedtug instrukcji producentow stelazy.

Ptyty muszg by¢ odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie nastepowaty
zmiany ich parametréw, skutkujace odspoinowywaniem sie, tuszczeniem forniréw czy
innymi nieprzewidzianymi efektami.

Ptyty nalezy mocowaé do podkonstrukcji z zachowaniem minimalnych dystanséw po-
miedzy ptytami szerokosci do 1mm w poziomie i w pionie oraz pomiedzy ptytami a innymi
oktadzinami szeroko$ci 4mm, w uzgodnieniu z Architektem.

Ptyty nalezy mocowac w sposéb niewidoczny, umozliwiajgcy w razie koniecznosci nie-
skomplikowany demontaz.

Krawedzie ptyt musza by¢ wykonczone gtadko, w sposéb identyczny z licem piyt.
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—  Wszystkie powierzchnie z ptyt drewnopochodnych fornirowanych, nalezy wykonczy¢ la-
kierem uzgodnionym z Architektem

— Drzwi drewniane osadzane w $cianach wykonczonych oktadzing posiadajg oscieznice
blokowg. Nalezy zlicowaé zewnetrzne powierzchnie oktadziny i skrzydta drzwi. Potgcze-
nie oktadziny z oscieznicg nalezy uzgodni¢ z Architektem.

—  Rozmieszczenie ptyt z rysunkiem AR.A.07.01
—  Sposob montazu drzwi oraz oktadzin fornirowych zgodnie z rysunkiem AR.A.09.25 oraz
AR.A.09.26

Jakos¢ wykonania i tolerancje

— Wykonhczone Sciany muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne bez wybrzuszen, odpryskéw,
zadrapan, plam i widocznych mocowan.

— Do montazu nalezy uzywa¢ jedynie elementéw petnowartosciowych. Wbudowywanie
ptyt uszkodzonych (ztamanych, z ukruszonymi narozami lub ubytkami na krawedziach)
jest niedopuszczalne.

— Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwnosci, zabrudzen lub innych nie-
przewidzianych projektem efektow.

— Odchylenia, mierzone od poziomu podtogi nie mogg by¢ wieksze niz 1mm na odcinku
1m, oraz 3mm na catej wysokosci pomieszczenia.

Roboty zwigzane

—  Wykonanie cokotéw
— Montaz drzwi.
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[AW-WF-s2] Oktadziny z paneli fornirowanych

Uwagi ogoéine

e Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie oktadzin fornirowa-

nych.

e Wystepowanie

Pomieszczenie 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 23
oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentacji.

e Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

Materialy

Przeznaczenie

Parametry

Marka referencyjna

Opis wykonania

Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu wraz
z probkg materiatows.

Kompletng dokumentacje warsztatowg wraz ze sposobem montazu nalezy przedstawi¢
do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

Wykonanie ptaszczyzn oktadzin $cian z ptyt fornirowanych.

Fornirowana ptyta drewnopochodna

Grubos¢ 18mm
Ptyta gtadka, bez perforacji
Fornir:

Pomieszczenie 23 debowy, pasiak, uktad pionowy ustojenia

Pomieszczenia inne kolor identyczny z kolorem stolarki okiennej
Powierzchnia lakier odporny na promienie UV, pétmat
Kierunek forniru wzdtuz diuzszego boku piyty
Montaz niewidoczny
Podkonstrukcja aluminiowa
Formaty do akceptacji przez Inwestora i Architekta
Stopien palnosci co najmniej trudnozapalne
Materiaty w klasie podstawowej A1, A2 |lub B.
W zakresie wydzielania dymu s1, s2 lub s3.
Oktadziny muszg spetnia¢ wymogi zapisane w [XD] ELEMENTY DREWNIANE

KRONOSPAN Polska Sp. z 0.0. — ptyta widrowa lub rébwnowazna
DLH Polska Sp. z 0.0. — okleina naturalna z debu europejskiego — lub réwnowazna

Przed przystgpieniem do wykonywania nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletnosé
wszelkich elementéw instalaciji.

Oktadziny nalezy montowa¢ wedtug instrukcji producentéw stelazy.

Ptyty muszg by¢ odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie nastepowaty
zmiany ich parametréw, skutkujagce odspoinowywaniem sie, fuszczeniem fornirow czy
innymi nieprzewidzianymi efektami.
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Ptyty nalezy mocowa¢ do podkonstrukcji z zachowaniem minimalnych dystanséw po-
miedzy ptytami szerokos$ci do 1mm w poziomie i w pionie oraz pomiedzy ptytami a innymi
oktadzinami szerokos$ci 4mm, w uzgodnieniu z Architektem.

Ptyty nalezy mocowa¢ w sposéb niewidoczny, umozliwiajacy w razie koniecznosci nie-
skomplikowany demontaz.

Krawedzie ptyt muszg by¢ wykonczone gtadko, w sposéb identyczny z licem ptyt.
Wszystkie powierzchnie z ptyt drewnopochodnych fornirowanych, nalezy wykonczy¢ la-
kierem uzgodnionym z Architektem

Rozmieszczenie ptyt z rysunkami rozwinigcia Scian,

Dla pomieszczen biurowych panele zamontowac zgodnie z rysunkiem AE.A.09.19

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Wykonczone sciany muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne bez wybrzuszen, odpryskéw,
zadrapan, plam i widocznych mocowan.

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych. Wbudowywanie
ptyt uszkodzonych (ztamanych, z ukruszonymi narozami lub ubytkami na krawedziach)
jest niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania widocznych nieréwnosci, zabrudzen lub innych nie-
przewidzianych projektem efektow.

Odchylenia, mierzone od poziomu podtogi nie moga by¢ wieksze niz 1mm na odcinku
1m, oraz 3mm na catej wysokosci pomieszczenia.

Roboty zwigzane

Wykonanie cokotéw
Montaz okien
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[AW-WF-s3] Oktadziny z paneli drzewnych

Uwagi ogdlne

Przedmiot roboty

Specyfikacja obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majace na celu wykonania .

Materialy

Przeznaczenie

Parametry

Wystepowanie

— Pomieszczenie 23
— oraz wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.

Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe

—  Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Architekta karte katalogowg produktu wraz
z probkg materiatowa.

—  Kompletng dokumentacje warsztatowg wraz ze sposobem montazu nalezy przedstawi¢
do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

Wymagania ogéine

— Rozmieszczenie plyt z rysunkiem AR.A.07.02

Plyty weitny drzewnej grubosci 25mm

—  Plyty z welny drzewnej

—  Grubosé ptyt 25mm,

— Reakcja na ogien okreslona wedtug EN 13501-1: B-s1, dO

—  Akustyczne panele z wetny drzewnej

—  Ptyty mocowane za pomoca $rub, sruby nastepnie nalezy pomalowaé na ten sam kolor
co ptyta.

—  Kolor — biaty

—  Krawedz prosta ze wszystkich stron,

—  Podkonstrukcja aluminiowa

—  Ptyty identyczne jak w AW-WS-p2

Marka referencyjna

—  Heradesign® superfine lub réwnowazne

Opis wykonania

Szczegotowe warunki wykonania

—  Ptyty nalezy uktadac zgodnie z rysunkiem AR.A.07.02

—  Przed przystapieniem do roboét nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta.
— Nalezy stosowa¢ systemowe profile metalowe.

— Konstrukcje montowa¢ wg instrukcji producenta.
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¢ Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wiecej niz 1mm/1m oraz nie wiecej niz
10mm na catej szerokosci pomieszczenia.

Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 1mm/1m oraz
nie wiecej niz 10mm na catej wysokosci pomieszczenia.

Odchylenia krawedzi pionowych i poziomych od linii prostej — nie wiecej niz 1mm/1m
oraz nie wiecej niz jedno takie odchylenia na catej dlugosci taty.

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta przewidzianego w projekcie nie wie-
cej niz imm/1m i nie wigcej niz 10mm na catej dtugosci pomieszczenia.

e Roboty zwigzane

Roboty zwigzane: roboty instalacyjne elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne
wg wskazan w pozostatej czesci dokumentac;ji.
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[XD] ELEMENTY DREWNIANE

e Uwagi ogéine

Przedmiot roboty
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci i materialy majgce na celu prawidtowe wykonanie i
montaz wbudowanych elementéw drewnianych.

Wymagane probki, wzorce jakosciowe oraz rysunki warsztatowe
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji przez Architekta:
—  Projekt warsztatowy, uzgodnienia w zakresie detali tgczenia elementéw pionowych z
poziomymi, mocowania elementéw wykonczeniowych z podkonstrukcja, wyposazenia.
—  Probki materiatowe kazdego z elementéw proponowanych do zastosowania w projekcie,
z uwzglednieniem materiatu wykonczeniowego, elementéw montazowych (jesli widocz-
nych), proponowanej kolorystyki.
—  Powierzchniowe min. 30x30cm, probki liniowe min.30cm dtugosci, w przypadku elemen-
téw indywidualnych, po jednej sztuce kazdego typu.
— Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wszystkich prébek w terminie nie na-
ruszajgcym harmonogramu robot budowlanych.
—  Wykonanie petnej koordynacji warsztatowej z innymi branzami.
—  Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie badan:
o W zakresie wtasno$ci statycznych konstrukcji ekranéw i przegréd dekoracyj-
nych (badania wytrzymatosci zastosowanych elementéw)
o niepalnosci (klasyfikacja ogniowa)
o higienicznych (atest higieniczny)
o bezpieczenstwa pracy ($wiadectwo bezpieczenstwa pracy) oraz zgodnosci z
polskimi normami (deklaracja zgodnosci)

e Drewno

Przeznaczenie
Wykonanie parapetéw i obramowan otwordéw.

Parametry

— Elementy z drewna klejonego warstwowo.

Surowiec wyjsciowy do produkcji drewna laminowanego (klejonego warstwowo) nie moze wykazy-
wac wilgotnosci wiekszej niz 15%. Roznice w wilgotnosci poszczegdinych elementéw sklejanych
nie moga przekracza¢ 2% ( PN-EN 13 183-2:2004 ). Dla gotowych elementéw dopuszczalna wil-
gotnos¢ nie moze by¢ wieksza niz 13 £ 2%. Przy stosowaniu potgczen wieloklinowych wczepnych
w naroznikach profili, maksymalna wilgotno$c¢ tarcicy moze wynosi¢ 10% przy dopuszczalnej od-
chytce 2%. Pojedyncza warstwa nie moze by¢ grubsza niz 33mm.

W warstwach wewnetrznych dozwolone jest stosowanie tarcicy z drobnymi uchybieniami optycz-
nymi lub wzdtuznymi potgczeniami wieloklinowymi wczepnymi.

Warstwy zewnetrzne muszg by¢ gtadkie, wolne od przebarwien i sinizny. Seki mocno wrosniete sg
dopuszczalne tylko o srednicy do 10mm i nie gesciej niz w 300mm odlegtosci od siebie.
Zastosowane drewno powinno by¢ selekcjonowane w sposéb zapobiegajgcy wystepowaniu wi-
docznym réznicom kolorystycznym pomiedzy zestawami okiennymi oraz przebarwieniom we-
wnatrz poszczegodlnych zestawow.

Kolorystyka wykonczonych elementéw drewnianych identyczna z kolorystykg innych elementow
drewnianych i fornirowanych wystepujacych we wnetrzach.
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— Klejone potaczenia elementéw drewnianych.

Na potgczenia drewna klejonego warstwowo stosowane mogg by¢ tylko kleje odporne na dziatanie
wilgoci, jak réwniez zmiennych warunkéw atmosferycznych. W tym przypadku dopuszczalne jest
stosowanie klejow z zywic fenolorezorcynowych, modyfikowanych zywic melaminowych, oraz nie-
ktore jednosktadnikowe kleje poliuretanowe.

Zastosowane kleje muszg spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe grupy D4 wg PN-EN 204: 2002.
Szczeliny miedzy warstwami drewna muszg by¢ na catej powierzchni sklejone i szczelne. Przy
probie roztupania prébki drewna dopuszczalne jest rozwarstwienie tylko w drewnie.

Prébka poddana lezakowaniu w kgpieli wodnej (20°C, 18h) a nastepnie w normalnych warunkach
(72h) nie moze wykazywac zadnych rozwarstwien w sklejeniu. Potgczenia klejone muszg wykazy-
wac réwniez odpowiednig trwatos¢ w podwyzszonych temperaturach - wynosi¢ musi ona min. 7
Mpa w nastepujgcych warunkach:

- 1h w temp. 80°C.

- 7 dni w klimacie normalnym wg. ISO 54 i PN-EN 205: 2005.

— Potaczenia mechaniczne.

Poszczegdlne profile konstrukcji elementéw moga by¢ tgczone za pomoca ztgcz zaktadkowych,
czopow, kotkéw, tgcznikéw stalowych lub wpustéw wieloklinowych (tylko w naroznikach).

Przy pofgczeniach zaktadkowych grubo$¢ zewnetrznego policzka przy potgczeniach narozniko-
wych nie moze by¢ wieksza niz 16mm, a dla potgczeh na czopy (tylko podwdéjne) minimalna gru-
bos¢ czopa i widlicy wynosi 8mm.

Dla gotowych elementéw stolarki nie bedg akceptowane potgczenia na dtugosc¢ przy zastosowaniu
ztagczy klinowych.

W potgczeniach mechanicznych moga by¢ stosowane tylko tgczniki (Sruby i gwozdzie) aluminiowe
lub ze stali nierdzewnej (gatunek 1.4301).

Marka referencyjna
PPUH PINUS SJ — drewno Sosna lita lub rownowazna

—  Zabezpieczenie powierzchni elementéw drewnianych.

Powierzchnie elementow drewnianych nalezy wykonczy¢ powlokami ochronnymi, lazurami lub la-
kierami (wodorozcienczalne farby akrylowe) zwigekszajacymi odporno$¢ na promieniowanie UV i
eliminujgcymi przenikanie wody i wilgoci do ich wnetrza.

Celem zwigkszenia przyczepnosci i trwatosci powtoki zewnetrznej zaleca sie wstepne zagruntowa-
nie z dodatkiem $rodkéw grzybobdjczych.

Akceptowane bedg tylko lazury i lakiery nie przestaniajgce rysunku stoi na powierzchni drewna.
Stosowane lazury powinny zawiera¢ do 30% statych skfadnikdéw i wykazywac¢ opér dyfuzyjny o
wskazniku sd > 1,2m (grubos$¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza).

Zaleca sie stosowanie srodkéw zawierajgcych bezbarwng postac tlenku zelaza odbijajacg promie-
nie UV lub ultradrobny dwutlenek tytanu z dodatkami organicznymi, takimi jak absorbenty UV i
stabilizatory aminowe.

Jako spoiwo dopuszczalne sg emulsje i modyfikowane zywice alkidowe, akrylowe lub hybrydowe
wodorozpuszczalne gteboko penetrujgce drewno. Nie dopuszczalne sg zywice olejowe migknace i
ciemniejgce pod wptywem UV.

Grubos¢ suchej powtoki ochronnej powinna wynosi¢ minimalnie od 60 um do 80 pum.

Elementy drewniane stosowane na zewnatrz winny by¢ zaimpregnowane. Powierzchnia wykon-
czenia wszystkich elementéw drewnianych powinna by¢ zgodna, co do koloru, faktury z elemen-
tami drewnianymi okien.

Impregnacja impregnatem bezbarwnym aplikowanym poprzez zanurzenie lub ci$nieniowo.
Podktad wodorozcienczalny podktad barwigcy, transparentny.
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Warstwa wierzchnia pokryta wodorozcienczalna farba wierzchnia, transparentna, odporna na skle-
janie, warstwa ma chroni¢ przed promieniami UV.
Kolor elementéw stolarki do uzgodnienia z Architektem.

Marka referencyjna
Gori Indystry/Teknos — wodorozciehczalne lakiery podktadowe, miedzywarstwowe i nawierzch-
niowe lub rbwnowazna

e Akcesoria montazowe

Przeznaczenie
Montaz wbudowanych elementéw drewnianych.

Parametry

Doboru akcesoriéw montazowych nalezy kazdorazowo dokona¢ na podstawie szczeg6towych wa-
runkéw wykonania oraz projektu warsztatowego montazu wykonanego przez Wykonawce po ak-
ceptacji Architekta.

W skitad elementéw montazowych mogg wchodzi¢: kotki rozporowe, pianka montazowa, tasmy
rozprezne oraz profile i ztgcza stalowe i/lub aluminiowe i inne, zgodnie z projektem warsztatowym
montazu.

e Opis wykonania

Ogéblne warunki wykonania

. Mocowania uzalezni¢ od rodzaju Sciany i jej oktadziny.

. Sposéb montazu niewidoczny.

. Widoczne powierzchnie montowanych elementéw nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem na czas montazu odpowiednio do sposobu w jaki bedg montowane.

. Potaczenia ze $ciang tynkowang wypeic¢ elastyczng fugg akrylowg w kolorze malowania
Sciany tynkowane;.
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