OPIS TECHNICZNY

instalacji sanitarnych w budynku Agencji Rezerw Materialowych
w miejscowosci Wawal, ul. Jelen Nr 4, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

Instalacja wodociagowa

Budynek stuzacy jako administracyjny posiada zasilanie w wodg z przytacza
wodociggowego z gminnej sieci wodociggowe;].

Zapotrzebowanie w wodg na cele socjalne jest wystarczajace poprzez instalowane

urzadzenia i zabezpieczy wode dla pracownikow. Wyniesie 1,64 m3/d

W budynku znajduja si¢ i zaprojektowano n/w urzadzenia dla ktorych wg
PN-92/B-01706 zapotrzebowanie na wodg¢ przedstawiono ponizej

Rodzaj przyboru Tlosé gn Xqgn

szt. I/s I/s
Umywalka 9 0,14 1,26
Pluczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
Pisuar 2 0,30 0,60
Prysznic 2 0,25 0,50
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Razem 3,02

Przeptyw obliczeniowy wynosi g= 0,682 x 3,02%% — 0,13 = 0,7968 I/s

Dobrano urzadzenie pomiarowe q = 0,7968 |/s = 2,87 m3/h — wodomierz
skrzydetkowy Typ JS 2,5+3,0 produkcji Fabryki Wodomierzy ,,Powogaz” w Poznaniu
lub firmy ,, Metron” w Toruniu.

Na instalacje zimnej i cieptej wody zastosowac rury PEX/AI/PEX w systemie HKS
Sitec firmy Purmo — system ze ztaczami zaprasowanymi umozliwiajacymi uktadanie
rur w bruzdach $ciennych 1 posadzkach . Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu. Alternatywa rury PP lub PE-Xa.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka i w bruzdach $cian budynku w rurze
ochronnej Peschla, w warstwie podposadzkowej ocieplone lub w otulinie z pianki
poliuretanowej. Podejscia do przybordéw nalezy wykonac za pomoca ksztattek.
Przekroje rur pokazano na rysunku Nr I 1.

Woda ciepta przygotowana jest w podgrzewaczu wody wspotpracujacym z kottem
znajdujacym si¢ w kottowni usytuowanej w piwnicy budynku.

Montaz instalacji — rur zimnej i cieptej wody oraz urzadzen sanitarnych usytuowanych
W piwnicy, na parterze i pietrze polegal bedzie na wymianie tych urzadzen i instalacji
zimnej 1 cieple] wody wg nowej technologii. ( Demontaz starej instalacji 1 urzadzen
sanitarnych oraz montaz nowej wraz z urzadzeniami)

Poziomy i piony wody cieplej prowadzi¢ obok przewodéw wody zimnej.

Przewody wody cieptej prowadzone w kottowni nalezy izolowa¢ pianka
poliuretanowg ,, Thermaflex”.



Instalacja kanalizacyjna

Wyprowadzenie $ciekoéw sanitarnych z budynku wykona¢ w kierunku

kanalizacji sieciowej lub lokalnej $ciekow - rurg PCV ¢ 160

Piony i odptywy z przyboréw projektuje si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
kielichowych tagczonych na uszczelke gumowa — wargowa wg. PN-EN 1329-1
Podejscia odpltywowe od przyborow sanitarnych montowac¢ w bruzdach $cian 1
posadzek ze spadkiem minimum 1,5% +2,00% w kierunku odptywu .

Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna,
pod pionem kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizj¢ — czyszczak.

Przej$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych a przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypelnié szczeliwem.
W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem przytacze kanalizacyjne ociepla si¢
warstwa zuzla paleniskowego lub keramzytu.

Kazdy z przyboréw powinien by¢ wyposazony w syfon ktérego zamkniecie wodne
powinno wynosi¢ co najmniej 50 mm. Po wykonaniu instalacji przewody nie moga
wykazywac nieszczelnosci.
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