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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej oraz wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku administracyjnym w
Sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w Wawale

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdétowgq Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza
Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych instalacji:

1. Wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej.
2. Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne; .
2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z Aprobatg Techniczng

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
2.1.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur polipropylenowych
taczonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura

- baterie natryskowe

- baterie umywalkowe

- zawory ze ztgczka do weza

- zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym

- brodziki z kabinami.

2.1.3. I1zolacja termiczna

Instalacje wodociggowaq nalezy zaizolowac otulinami z pianki PU o grubosci minimum:
- dla przewoddéw wody cieptej 12 mm,

- dla przewoddéw wody cyrkulacyjnej 12 mm,

- dla przewoddéw wody zimnej 12 mm.



2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych
pierscieniem gumowym (d160, d110, d 75, d50) Przewody poziome w piwnicy zamocowac pod
posadzka. Przewody pionowe uktada¢ w bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ typowymi rurami wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowac
rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne

- miski ustepowe

- brodziki — umywalki, zlewozmywaki
- wpusty podfogowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywadé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzor nad
realizacjg inwestycji.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania: - przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
- przewdz powinno sie wykonywadé przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa, Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzagdkowany. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna
przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezgce;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian
koncédwkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Pierscienie uszczelniajace, ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryc
wyzej 4 wymienione materiaty brezentem, by uchronic je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt
niskiej temperatury. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni



stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja wodociggowa
5.1.1. Wymagania ogdlne

Catosc robodt zwigzanych z budowag instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z ,, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu
instalacji wodociggowej.

5.1.2. Montaz przewodoéw

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Rury PP uktada¢ pod
posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez sciany i stropy nie wolno
wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone
ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykonad zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1. Montaz rur.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac
rurociag przed dociskiem. Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcjg —
stosujgc odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm
ponad rure. Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio
potozonej. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
sprawdzajac: - Czysto$¢ wgtebienia kielicha - Scistoéé przylegania uszczelki do wgtebienia Przed
przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smardéw jest
niedopuszczalne. Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym



do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje
(czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka kanatu wykonac zgodnie z PN92/B-10735. Badania szczelnosci powinny
by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji
wewnetrznej nalezy sprawdzic¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelnosé,
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementdéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl. - dla préb dziatania, uruchomien.

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawce zakoniczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajgcych. Nalezy
je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robot: - wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i
stropy — umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢
bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem - wykonaniem kanatéw dla
podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji

8.3. Odbidr techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koricowego, gdy zakoriczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru
technicznego koricowego nalezy sprawdzié, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami



- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow Protokét odbioru technicznego
koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu,
nalezy przeprowadzié¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu
robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej
w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czesc 1: Wymagania ogodlne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Czesc5: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig



19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze
stopdw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje
25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych

27. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordéw kulowych

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i
nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z
pozniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pdzniejszg zmiana
(Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdzniejszymi
zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZzniejszymi zmianami Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118)
zwana dalej Prawem Budowlanym z pdzniejszymi zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -Montazowych Tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.



