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SST-3 POKRYCIA DACHOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 3 — POKRYCIA DACHOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
45261320-3 Ktadzenie rynien
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw
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SST 3 - POKRYCIA DACHOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych oraz pokry¢ dachowych zwigzanych z realizacjg inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych oraz pokry¢é dachowych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i elementéw
drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét:

uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowe],
impregnacja wiezby dachowej,

montaz membrany z matg strukturalng pod pokrycie,

montaz obrébek dachowych, odwodnienia,

montaz ptotkdw przeciwsniegowych, stopni, faw kominiarskich,
pokrycie dachéw blachg powlekang na rgbek,

pozostate prace pomocnicze.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST "Ogdlna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wiezby
dachowej, wykonaniem elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnos¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w OST "Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

2.2. Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powleka¢ trzykrotnie preparatem Fobos M-4 o dziataniu
przeciwgrzybiczym i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjg uzycia tych preparatéw.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i wiasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.
Nalezy stosowac $rodki:

— $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
— Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
— Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Wykonawca wystawi pisemne o$wiadczenie o zabezpieczeniu catej wiezby dachowej do cech materiatu
niezapalnego.

2.3. Drewno

W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego jakiegokolwiek elementu wiezby
dachowej, nalezy dokonac jego wymiany.

2.3.1. Drewno

Przed wykonaniem nowego pokrycia dachowego nalezy: sprawdzi¢ stan wiezby dachowej, wymienié
lub wzmocni¢ ostabione elementy.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB

— Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét stosuje sie drewno klasy C24 wedtug nastepujacych
norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela

Oznaczenie Klasy drewna

C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14
Sciskanie wzdtuz wtékien 21
Sciskanie w poprzek wtdkien 5,3
Scinanie wzdtuz wtdkien 2,5
Rozcigganie w poprzek wtdkien 0,4




ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Ustugi Projektowo-Budowlane DOKUMENTACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE REMONTU
71-621 Szczecin, ul. Parkowa 63/11, NIP: 8542315307 DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
e-mail: abakus.kwierzbicki@gmail.com, tel. 510 748 793 PRZY UL. SETNEJ W MIEJSCOWOSCI DEBNO

SST-3 POKRYCIA DACHOWE

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K24

Seki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na catym przekroju do 1/4
Skret wtdkien do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/31/2 1/3

b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
Szerokos¢ stojow 4mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci

dwu krawedzi zajmujgca do %
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn
— 30 mm —dla grubosci do 38 mm
— 10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokow
— 10 mm —dla szerokosci do 75 mm
— 5 mm —dla szerokosci > 250 mm
c) Wichrowatos¢ 6% szerokosci
d) Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
e) Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
f) Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
g) Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm,
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm.

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci.

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mmi-2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2mm.

R 2R

2.3.2. Kontrtaty, taty drewniane
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Drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Kontrtaty, taty drewniane z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%.
Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

—dla tat o grubosci do 50 mm,

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,
—dla tat o grubosci powyzej 50 mm,

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci,

R 2

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci.
2.3.3. Gwozdzie
Nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN- 70/5028-12.

2.4. Materiaty pokrywcze dachu

2.4.1. Gasior konikalny - szeroki

Gasior stuzy do wykonczenia kalenicy i narozy dachu. Jego stozkowy ksztatt umozliwia montaz
,na zaktadke” (zaktad 90 mm).

Parametry techniczne:

— rozmiary: 480230 mm,

— zuzycie: 2,5 szt/mb,

— powierzchnia wentylacji: 100 cm2/mb,
— materiat: wiéknocement,

— barwa: w kolorach ptytek.

2.4.2. Kominek wentylacyjny

Kominki wentylacyjne o podstawie ptytki stosuje sie do wentylacji pomieszczen sanitarnych (kuchni,
tazienki, WC itp).

Parametry techniczne:

— rozmiary: 400x400 mm,300x600 mm

—> nachylenie dachu: od 18°

— materiat: polistyren odporny na uderzenia
— $rednica: @ 110 mm.

2.4.3. System zabezpieczen przeciwsniegowych
Zapobiega zsuwaniu sie sniegu z dachu. Stosowanie mozliwe w strefie klimatycznej K1 i K2.
Parametry techniczne

— materiat: Stal cynkowana zarowo pokryta farbg proszkows,
— nos$nos¢ podpory: F = max.3 kN.

2.4.4. Stopien kominiarski

— Materiat: ocynkowana ogniowo blacha stalowa o grubosci 3 mm, wraz z mocownikiem
oferowany w wersji naturalnej (nielakierowanej) lub malowanej proszkowo,

—> Zastosowanie: montowany na dachu spadzistym z wykorzystaniem wspornika (w zestawie),

— Stosowanie: co 40-50cm, w zaleznosci od stopnia nachylenia dachu
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— Woymiary: dtugo$¢ 256 mm szerokos$¢ 140 mm.
2.4.5. tawa kominiarska

— Materiat: ocynkowana ogniowo blacha stalowa, oferowana w wersji nielakierowanej
lub malowanej proszkowo,
— Woymiary: dtugo$¢ podana (tolerancja £20 mm) szerokos¢ tawy 241 mm.

2.4.6. Blacha cynkowo-tytanowa

Wiasciwosci Wartos¢ wg DIN EN 988
Identyfikacja materiatu D-Zn *
Grubos¢ blachy (arkusze, tasmy) 0,70
Uzytkowa grubosc¢ blachy w budownictwie 0,70
Granica plastycznosci (Rp 0,2 ) min 100 N / mm?
Wytrzymatos$é na rozcigganie (Rm) min 150 N / mm?
Wydtuzenie po rozerwaniu (A50) min 35 %
Wydtuzenie na godzine (A 0.1 /1h, 50 N / mm2) max 0,1 %
Wskaznik rozszerzalnosci cieplnej 0,022 mm/m ,0K
Temperatura rekrystalizacji >3000C
Gestosc 7,2g/cm?

2.4.7. Obrobki blacharskie, odwodnienia
Wszystkie materiaty stosowane do robot dekarskich powinny mieé:

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich oraz by¢ oznakowane CE.

Rynny

Systemy rynnowe z PVC wykonane z wysokiej jakosci materiatu, odpornego na ekstremalne
temperatury i korozje.

— rynny wykonane z typowych cztondéw odpowiadajgcych ich dtugosci handlowe] i sktadane
w elementy wielocztonowe,

— powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zakfad; ztgcza powinny by¢ klejone,

— rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi

w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych,

Blacha okapowa musi by¢ wsunieta nad rynne o ok. 4cm, aby uniemozliwi¢ przeciekaniu wody

Pl

opadowe]j pomiedzy rynng a okapem na $ciane

Rury spustowe

Wykonane z wysokiej jakosci materiatu, odpornego na ekstremalne temperatury i korozje.

— rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych ich dtugosci
handlowej i sktadane w elementy wielocztonowe,

— powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na zaktad, ztgcza powinny by¢ klejone lub taczone
»,ha wcisk” na catej dtugosci,

—> rury spustowe powinny byé mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 2,5 m,
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— uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

2.4.8. Powtoki koncowe do drewna

Natozenie powtoki koricowej na elementy drewniane widoczne— podbitki, szczyty, okapy, itp.
Stosowacé mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

Aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod potfacig nalezy przewidzie¢ wlot powietrza na okapie,
zapewniajgcy efektywny przekrdj wentylacyjny min. 2%. powierzchni dachu, z zastosowaniem
aluminiowego grzebienia okapu w pofaczeniu z listwg wentylacyjng oraz wylot powietrza na kalenicy,
zapewniajacy efektywny przekrdj wentylacyjny min. 5%. powierzchni dachu, z zastosowaniem
aluminiowej tasmy wentylacyjno-uszczelniajgcej kalenicy.

2.4.9. Membrana z matg strukturalnag

Membrana z matg strukturalng przeznaczona jest do wykonania szczeliny dylatacyjno-wentylacyjnej
pod pokrycia dachowe uktadane na petnym deskowaniu i na elewacjach $ciennych wykonanych z blach.

Membrana z matg strukturalng to jednowtdknowy oplot z polipropylenu, mata rozdzielcza, do
stosowania pod wszystkie pokrycia dachowe i elewacyjne z blach uktadanych na rgbek stojgcy.

—> Gramatura: 300 g/m?

— Wymiar: 1, 4mx25m

— Materiat: Witdknina PP

—> Zakres gramatur: powyzej 191 g/m?

— Grubosé: 8 mm

— Reakcja na ogien: Klasa E

— Odpornos¢ na temperature:  -40°C do +80°C
— Odpornos¢ na UV: 120 dni

2.4.10. Papa termozgrzewalna podktadowa

Zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej z jednej strony
pokryta drobnoziarnista posypka mineralng, spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa
sztucznego. Wtasciwosci techniczne:

—» oshowe stanowi welon z wtékien poliestrowych o gramaturze min. 250 g/m?,
— grubosé nie mniejsza niz 4,7 mm +/- 5%.

2.4.11. . Blacha trapezowa powlekana

Wiasciwosci Wartos¢
Szerokos¢ catkowita +1149 mm
Grubos¢ blachy stal 0,50-0,70 mm
Grubos¢ blachy aluminium 0,60 mm
Szerokos¢ krycia rzeczywistego min 1111 mm
Zalecana dtugos¢ max 8 mb
Wysokos¢ profilu min 13 mm
llos¢ warstw powtoki lakierniczej min 2
Cynkowanie obustronne
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2.4.12. Blacha ptaska powlekana na rgbek

Blacha dachowa ptaska na rgbek stojgcy stalowa powlekana poliestrem o tgcznej gr. min 0,50mm,
wymiary arkusza: df. min./maks. 80/800 cm, szer. catkowita 50 cm do krycia dachéw o min. nachyleniu
8°. Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubos¢
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka
dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Kolor blachy na pokrycie — miedziany.

Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".

Wykonawca powinien dysponowaé Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany
w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacych sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

— pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,
— rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

— zurawiem do transportu pionowego materiatow,

—> sprzetem pomocniczym.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikdow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
— maly palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

szpachelka,

noz do ciecia papy,

watek dociskowy z silikonowa rolka,

przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio

wygieta).

R R

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrdbek z pap
zgrzewalnych. W3z do palnikow gazowych powinien mieé dtugosé min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢
11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewoéw i ich wygtadzania
oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy
zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegélnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje
sie w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na
stanowisku roboczym musi sie znajdowal sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
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pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w S$rodki przeciw
oparzeniom.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
— ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy, ptatwie drewniane do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy uktadaé¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos$é nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty
izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozina przechowywaé¢ w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne
dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny.
W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna
przechowywac co najmniej 6 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Lid il

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
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5.2. Impregnacja, malowanie elementéw drewnianych

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdéw zewnetrznych,
szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowa¢ jedng z dopuszczonych metod
impregnacji:

smarowanie,

natrysk,

krotkotrwate moczenie,

gteboka impregnacja — kagpiel zimna dtugotrwata. Zabronione jest stosowanie jako impregnatu
ksylamitu.

il

Srodki impregnacyjne s szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiadaé
rekawice i maski.

Powierzchnie drewniane przed malowaniem nalezy doktadnie wyszlifowaé i odpyli. Miejsca przebié
klejowych lub miejsca zabrudzone nalezy dobrze wyczysci, np. przez zmycie rozpuszczalnikiem. Lakier
ten nalezy naktada¢ w jednej warstwie. Wydajnosc¢ lakieru zalezy od gatunku drewna oraz stopnia
wyszlifowania powierzchni. Lakier schnie okoto 3godzin i po tym czasie mozna przystgpi¢ do malowania
lakierem nawierzchniowym typu chemoutwardzalnego lub poliuretanowego. Powtoki lakieru Capon
w zasadzie nie wymaga szlifowania, lecz co najwyzej delikatnego wyréwnania drobnoziarnistym
papierem Sciernym 240 lub 280 powstatych witdkien drewna.

5.3. Wieiba dachowa

—> Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

— Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + | mm.
Doktadnos¢ elementdw nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzi¢
okresowo za pomocg tasmy stalowej.

— Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna rdézni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

— Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementdw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw
elementow.

— Potaczenia krokwi potaci trdjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

— Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowaé wyztobienia
krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

— Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

12 cm w osiach rozstawu wigzaréw,
1 cm w osiach rozstawu krokwi.

— Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomocg wigzaréw
kratowych na pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo
- kratowych, tukéw klejonych itp.

Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie
z PN-81/B-03150.

— Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.
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5.4. Montaz obrébek blacharskich i akcesoriow dachowych

5.4.1. Montaz zabezpieczen przeciwsniegowych

Ptytki uniwersalne stosowane s3 do mocowania uchwytéw przeciwsniegowych oraz taw i stopni
kominiarskich. Kompletne zabezpieczenie przeciwsniegowe sktada sie z ptytki uniwersalnej w ksztatcie
ptytki oraz wymiennych elementdw, ktdre sg osadzane na ptytce uniwersalne;j.

Ptytke uniwersalng - montujemy dotgczonymi do niej wkretami do faty pomocniczej o minimalnym
przekroju 30x80mm w sposéb analogiczny jak normalne ptytki. Srodkowa $ruba ma podktadke
uszczelniajgca. tate pomocniczg nalezy odpowiednio mocno zamocowaé. Rozstaw poszczegdlnych
ptytek uniwersalnych wynika z typu pokrycia dachowego oraz wyliczen statycznych badz fachowego
szacunku, ktéry okresli nam ilosé poszczegdlnych modutéw ,N”.

5.4.2. Komunikacja na dachu

tawy kominiarskie nalezy rozmiesci¢ na potaci uwzgledniajgc dtugos$¢ kroku i nachylenia dachu. Przy
nachyleniu dachu < 30 stopni elementy komunikacji po dachu nalezy rozmiesci¢ w kazdym rzedzie
dachéwek. Przy kacie pochylenia = 30 stopni elementy te umieszczamy w co drugim rzedzie dachéwek.
Podczas montowania duzej tawy kominiarskiej miedzy dachowkami wsporczymi nalezy umiescié
dachéwke podstawowq. Na wypoziomowanych uchwytach osadzi¢ tawe kominiarsky i przykrecic
Srubami motylkowymi.

5.4.3. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obrébki blacharskie wykona¢ wytgcznie z blachy ocynkowanej, obrébki blacharskie powinny by¢
dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien
dachowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu (nawigzac do istniejgcych). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb, o sSrednicach 140mm.
Rynny powinny by¢ fgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. Ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugoscii powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Spadki rynien regulowac na uchwytach.
Rynny mocowac na nowych uchwytach. Rynny powinny byé mocowane za pomocg systemowych
hakéw do rynien z blachy ocynkowanej, spadki rynien powinny byé nie mniejsze niz 0.5 %. Zewnetrzny
brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny. Potgczenie rynny z rurg
spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposéb aby swobodnie wchodzito w rure spustowa. Rury
spustowe 0 Srednicy 100mm wykona¢ z blachy ocynkowanej, z pojedynczych cztonéw
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy, sktadany w elementy wielocztonowe lub z gotowych
elementow. Powinny by¢é tagczone w taczach pionowych na rabek pojedynczy lezagcy w zfaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha. Zatamania wyrobi¢ kolankami z kgtami
dopasowanymi do ksztattu omijanego elementu. Rury spustowe przymocowuje sie do $ciany za
pomocg uchwytéw w rozstawie, co 3 m. Przy potgczeniu z rurg spustowg zeliwng uszczelni¢ materiatem
plastycznym, dodatkowo nalezy zatozy¢ kotnierzyk z blachy ocynkowanej powlekanej. W dolnej czesci
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kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu cztonu na szerokos¢ zaktadu.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m. Rury spustowe
powinny by¢ tgczone na zaktad dtugosci minimum 20 mm.

5.4.4. Obrébka kominéw i wytazéw dachowych tasma, listwa wykorczeniowa

tasme doktadnie i starannie przyklei¢ do dachdowek,

w zatomie nie dopasowywad do powierzchni dachdéwek,

tasme nacig¢ po bokach pod katem ok. 45 stopni do miejsca tgczenia z naroznikiem komina,
rozciecie krawedzi tasmy przykleié¢ po bokach komina,

odcig¢ fragment tasmy zachodzacy na potaé,

przyklei¢ potagczone na zaktad pasy tasmy,

wystajacy boczny pas tasmy rozcigé pod katem do naroznika komina,

naciecie wykonac do punktu przeciecia linii zgiecia czesci bocznej z tylng krawedzig naroznika
komina, gérng czesc rozcietego ragbka zawingc na komin i przykleié,

dwa odcinki tasmy roztozy¢ na réwnej powierzchni i potgczyé ze sobg na zaktad szerokosci
ok. 5cm. Miejsce zaktadu doktadnie wygtadzi¢ rolkg dociskows,

R R 2 2R 2R

\A

tasme utozyé w miejscu styku komina z pokryciem,

starannie dopasowac jg do zatomu i przyklei¢ do komina,

w zatomie nie dopasowywac tasmy do profilu dachdowek,

na odcinku, na ktérym dachdowki zachodzg na tasme, nalezy jg dopasowac do profilu dachéwek
i starannie przykleié,

listwe przycigé¢ na zgdany wymiar: dtugosc listwy oblicz sie na podstawie szerokosci komina
plus dwa razy ok. 5 cm (na wystepy przy krawedziach komina),

listwe z obustronnym ok. 5cm wystepem przytozy¢ do lica komina, zaznaczajgc na gérnym
profilu 1 linie zgiecia biegngcyg wzdtuz krawedzi. Na dolnym profilu zaznaczy¢ 2 linie zgiecia
0 1 cm szerszy,

boczng krawedz dolnej czesci profilu listwy odcigé pod katem zgodnym z nachyleniem dachu.,
do utatwienia montazu listwy nalezy wykorzystac przygotowane naciecie pod otwory,

listwe przytozy¢ do komina, wypoziomowac. Zaznaczy¢ i wywierci¢ otwory na kominie, wbi¢
kotki rozporowe mocujace listwe.

il

\J

A
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5.5. Montaz membrany z mata rozdzielcza

Membrane przybija sie do krokwi (lub petnego deskowania) za pomocg takera — z wykorzystaniem
zszywek dekarskich. Zszywki powinny by¢ rozmieszczone liniowo — wzdtuz krokwi (takze w przypadku
dachéw z deskowaniem petnym). Po zamontowaniu membrany nalezy zamontowac kontrtaty - zaleca
sie zastosowanie samoprzylepnej taSmy uszczelniajgcej (tasma pod kontrtaty). Tasma zabezpiecza
miejsca przebicia membrany zszywkami montazowymi. Alternatywnie zszywki montazowe nalezy
zabezpieczy¢ tasmg reperacyjng. Zastosowanie kontrtat pozwala na uzyskanie wymaganej przestrzeni
wentylacyjnej pomiedzy membrang, a docelowym pokryciem dachu.

5.6. Utozenie pokrycia blachy trapezowej powlekanej

Blachy montuje sie do elementéw konstrukcyjnych takich jak taty, ptatwie badz rygle dachowe i rygle
Scienne przy pomocy wkretéw samowiercgcych, samogwintujgcych lub technikg wstrzeliwania kotkéw.
tacznik umieszcza sie w kazdej dolnej fatdzie blachy (RYS. 1 i 2). Rozstaw podpér, ilo$¢ oraz dobor
tacznikéw powinien wynikac z projektu konstrukcyjnego z uwzglednieniem warunkéw obcigzeniowych,
w jakich blacha pracuje.



ABAKUS Krzysztof Wierzbicki Ustugi Projektowo-Budowlane DOKUMENTACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE REMONTU
71-621 Szczecin, ul. Parkowa 63/11, NIP: 8542315307 DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
e-mail: abakus.kwierzbicki@gmail.com, tel. 510 748 793 PRZY UL. SETNEJ W MIEJSCOWOSCI DEBNO

SST-3 POKRYCIA DACHOWE

- a *

N
~ S

o
~
] )
Rys. 1. Przyktadowe umieszczenie tgcznikow. Dach izolowany (potoZzenie blachy POZYTYW)
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Rys. 2. Przyktadowe umieszczenie tqgcznikéw. Dach nieizolowany (potozenie blachy NEGATYW)

5.7. Utozenie pokrycia blachy ptaskiej powlekanej na ragbek.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie wolno réwniez wykonywac na oblodzonej powierzchni.
Krycie potfaci dachowej nalezy rozpoczgé od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.
Pas usztywniajgcy winien by¢ wykonany z blachy powlekanej przeznaczonej do krycia potaci (0,5 do
0,6 mm) lub grubszej (0,75 mm) i przybity do deskowania gwozdziami w dwéch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych. Na potaciach
dachowych arkusze blach nalezy uktadaé krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Arkusze blach
powinny by¢ fagczone ze sobg na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 do 45mm, a mocowanie ich
do podktadu nalezy wykonywad za pomocg tapek tzw. ,zabek”. Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie
powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. Pokrycie koszy dachowych nalezy wykonywac
wraz z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz koszy. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem
koszowym na podwajny rabek lezacy.
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5.8. Montaz odwodnienia

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

Rynny o przekroju pétkolistym usztywnione sg na krawedziach zwojami. Rynna jest montowana na
hakach z ptaskownika stalowego umocowanego wkretami do okapu. Haki winny byé rozstawione
w odlegtosci 50-70cm co zapewnia wiasciwy spadek rynny. Blacha okapowa powinna by¢ wysunieta
nad rynne ok. 4 cm, aby uniemozliwié¢ przeciekanie wody opadowej pomiedzy rynng a okapem na
Sciane.

Rury spustowe —wykonane z odcinkéw wsuwanych jeden w drugi, i mocowanych do Sciany obejmami
z hakami. Przy podtaczeniu rury spustowej do kanalizacji dolny jej odcinek o dtugosci ok. 150 cm jest
wykonany z zeliwnej rury kanalizacyjnej, zaopatrzony w kratke filtrujgcg i drzwiczki rewizyjne.
Prawidtowe potgczenie rynny z rurg spustowg ma zapewni¢ szczelnos¢ i odprowadzenie wéd
opadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrola zgodnosci zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukgji,

d) kontrole stezenia i zwichrowania konstrukgji.

2. Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena
jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i zaswiadczenie z kontroli stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementdéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowad:

— sprawdzenie wykonania potgczenia zgodnosci z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

— sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablonow) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg
stalowg z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng
i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

— sprawdzenie wilgotnosci drewna.

6.2. Pokrycie dachu odwodnienia

Przed przystgpieniem do robdt pokrycia dachowego

— Nalezy sprawdzié czy wszystkie materiaty posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢
potwierdzona jest przez producenta.

— Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne s3 z projektem i SST.

— Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzerh mechanicznych
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— Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania robét oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposdb utozenia membrany z mata
strukturalna.

Kontrola w czasie odbioru robdt

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Jakosci zastosowanych materiatow

Jakosci wygladu powierzchni dachowki

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementow wystajgcych,

Lid

kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne,
tawy kominiarskie, drabinki Sniegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki

— Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czeSciowego i koricowego robdt. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pozZniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia i obrébek blacharskich polega na ogledzinach pokrycia
i stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia nie prostopadtosci do okapu,
odchylenia od linii proste;j.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego zamontowania 7 uchwytéw, denek
i wpustow rynnowych oraz potgczed poszczegdlnych odcinkdw rynien. Zaleca sie sprawdzenia
spadkéw i szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci
i kierunku pionowego. Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie
ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podawac przez
10 min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Kontrola robdt pokrywczych

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora
Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:
1 m? wykonanej powierzchni pokrycia dachowego,
1 mb- odwodnienia,
1 m3 wykonanej wiezby dachowej,

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Odbidr podtoia

—> Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocag
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocga szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktdérych dostep pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

— podtoza,

—> jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesSciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

—> zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
—> sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
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sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

10.
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
oczyszczenie podktadu, pokrycie dachu,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz
ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
— PN-EN 844-1:2001 Drewno okraggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlne dla
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drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia
i symbole.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



