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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robodt objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét:

izolowanie powierzchni pionowych i poziomych masg asfaltowo-kauczukowa,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych,

mocowanie folii dachowej na krokwiach - membrana wodoszczelna,

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

wykonanie od wewnatrz izolacji cieplnych, scian zewnetrznych,

utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST "Ogdlna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych i przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»0g0Ina Specyfikacja Techniczna”

2.2. lzolacje termiczne
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2.2.1. Wetha mineralna

Wetna mineralna petni funkcje izolacji termicznej oraz akustycznej. Wymogi techniczne:

grubosé 20 cm,

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A\p - 0,036 W/mK,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU - 1,

klasa reakcji na ogien — A1,

klasa tolerancji grubosci — T2,
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2.3. lzolacje przeciwwlgociowe
2.3.1. Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podkfadéw cementowych i betonowych, wody
opadowej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sagsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajacg i obustronnie klejgcg Wymogi techniczne:

grubosé 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m,
w czasie 100 h nie przesigka,

opér dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g,

rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna". Wykonawca
powinien dysponowaé s$rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem
do wykonania robét objetych niniejszg SST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do robot izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu: poziomice,
sznurki, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw,
klejéw), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe,
kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu,
lub szlifierka elektryczna, pitka reczna do ciecia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,0gélna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
4.2.1. Masa uszczelniajgca

Jest dostarczana w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, ktore zawierajg mase bitumiczng i proszek
reaktywny. Przechowywaé w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku
oryginalnie zamknietym mozna przechowywac do co najmniej 6 miesiecy.

4.3. Transport materiatow
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Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Przygotowanie podtoza pod izolacje

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentédw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowg wyrédwnac zaprawg cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢
nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowal (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozina wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.3. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna
petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢
wewnatrz przegrod budowlanych. lzolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje
zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii
winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelno$¢ uktadéw
zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajaca i obustronnie
klejacg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna
naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmag dwustronng. Geowtdknine uktada sie
analogicznie jak folie polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszy miedzy sobg. Minimalny zaktad
arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm.

5.4. lzolacje cieplne wewnetrzne

Przed wykonaniem docieplenia nalezy doktadnie oczysci¢ strop z kurzu i pytu, oraz usungé zniszczong
wetne. lzolacja z wetny mineralnej nie wymaga tynkowania lub dodatkowej warstwy z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Wetne ukfada sie tak aby warstwy zachodzity na siebie. Wetna musi mie¢ mozliwos¢ samoczynnego
wypetnienia przestrzeni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna". Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
Z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadow,
przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania robdt,
wykonania izolacji poziomej,
wykonania izolacji pionowej,
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6.2. Wymagania szczegétowe

— Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdot podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdot murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosSci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST "Ogélna Specyfikacja Techniczna".

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtozy,
zabezpieczenie obszaru robdt,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
prace porzadkowe,

badania na budowie i laboratoryjne.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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