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1.

CZESC OGOLNA.

1.1 NAZWA ZAMOWIENIA.

Przebudowa polegajgca na wydzieleniu tazienki i kuchni z kuchenka gazowag w lokalu nr 16, wraz z wykonaniem in-
stalacji gazowej, c.0., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej oraz niezbedng infrastrukturg techniczng, w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym przy ul. Kr. Jadwigi 25 w Szczecinie. - przebudowa instalacji gazowej.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy lokalu nr16 przy ul. Kr. Jadwigi 25 w Szczecinie.
Zakres robét budowlanych obejmuje:

montaz instalacji wody zimnej,

montaz instalacji wody cieptej,

montaz instalacji gazowej,

montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,
montaz instalacji centralnego ogrzewania,
demontaz istniejacych instalacji,

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej obejmujg przede wszystkim:

demontaz istniejgcych instalacji,

montaz rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE taczonych za pomoca
mosieznych ztgczek zaciskowych oraz tulei zaciskowej ,

montaz armatury na przewodach,

montaz podejs¢ doptywowych do armatury,

préby szczelnosci instalacji wodociggowej,

montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,
montaz izolacji na przewodach

montaz przej$¢ przez przegrody w piwnicy z wypetnieniem masy ognioodpornej,

montaz wodomierza mieszkaniowego DN15 wraz z zaworem odcinajgcym,

montaz armatury sanitarnej (baterii umywalkowych,, zlewozmywakowych, natryskowych ),

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuijg przede wszystkim:

demontaz istniejacych instalacji ,

montaz rurociggdw z PVC (kolor popielaty)

montaz podejs¢ odptywowych do przyboréw,

podtaczenie przyboréw sanitarnych(podtaczenie przyboréw po scianach),

montaz rewizji na pionach kanalizacyjnych,

montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane ,
montaz ceramiki sanitarnej (umywalek, zlewozmywakdéw ,misek ustepowych , natryskow )

Roboty montazowe instalacji grzewczej (centralnego ogrzewania):

montaz rur miedzianych okragtych przewodowych bez szwu wg. PN-EN 1057:1999 wraz z ksztattkami,
taczenie rur za pomoca lutowania kapilarnego za pomocg tgcznikdéw miedzianych lub mosieznych,

z uwagi na wydtuzenia przewoddw nalezy przewidzie¢ kompensacje naturalng (samokompensacje)
montaz armatury na przewodach,



. montaz gtowic termostatycznych,

. montaz podejs¢ do grzejnikow,

. proby szczelnosci instalacji grzewczej,

. ptukanie przewoddw instalacji grzewczej,

. montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,
. montaz izolacji na przewodach,

. montaz grzejnikow ptytowych zasilanych od dotu,

Roboty montazowe instalacji gazowej obejmujg przede wszystkim:

. demontaz istniejacych instalacji ,

. montaz rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 tgczonych przez spawanie,

. montaz przewoddéw do stropu i $cian za pomocg uchwytéw z materiatéw niepalnych,

. montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane

. faczenie instalacji gazowej z armaturg na gwint, gwintowane pofaczenia uszczelni¢ wtdknem

konopnym powleczonym pastg nie wysychajaca do gazu,

. montaz kottéw gazowych 2-fukcyjnych z zamknieta komorg spalania ktéry wyposazony powinien by¢ w
naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczeristwa, manometr elektroniczny , pompe obiegowa z oddzielaczem
powietrza (c.0.), pompe tadujgcy podgrzewacz(w zestawie z zasobnikiem), zawory spustowe , odpowietrznik

. montaz oprowadzenia spalin za pomocg przewoddw powietrzno-spalinowych wykonanych
ze stali kwasoodpornej 80/125mm,

. montaz gazomierza w lokalu ,

. montaz armatury odcinajgcej na przewodach, zawory odcinajgce, filtry gazowe ,

. préby szczelnosci instalacji gazowej,

1.4 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA — NAZWY | KODY.
1.4.1 GRUPA ROBOT.

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
1.4.2  KLASA ROBOT.

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

1.4.3 KATEGORIA ROBOT.

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno — uzytkowa, spetniajgcy wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdéw, jakim powinna odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wody cieptej — instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu wody zimnej
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja gazowa- instalacja zasilana z sieci gazowej, stanowigca uktad przewoddéw za kurkiem gtéwnym, prowadzo-
nych na zewnatrz lub wewnatrz budynku, wraz z armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami




do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli s3
one elementem wyposazenia urzadzen gazowych.

Cisnienie robocze instalacji (P,,;) — obliczeniowe (projektowe) ciénienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartosé ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prdbne instalacji (P,,) — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C.

Instalacja kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do odprowadzania $ciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci publicznej, powstajace w
wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie
pochodzgce z tych budynkdw.

System kanalizacyjny — system zawierajgcy urzgdzenia kanalizacyjne i inne elementy stuzgce do odbierania i
grawitacyjnego lub podcisnieniowego usuwania Sciekdéw. Czescig sktadowg systemu kanalizacji grawitacyjnej moze by¢
przepompownia Sciekdw.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub

przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia sSciekdw z przyboréw i urzadzen sanitarnych do
przewodu odptywowego lub wdd opadowych i roztopowych z rynien i wpustow do przewodu odptywowego lub
bezposrednio na powierzchnie terenu.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd odprowadzajgcy Scieki, utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub poza
budynkiem w ziemi, do ktérego podtgczone sg przewody spustowe oraz przybory i urzadzenia sanitarne z najnizszej
kondygnacji, albo przewody spustowe wéd opadowych i roztopowych.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespoét urzadzen zmontowanych
w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos$é cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie_nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Srednica_nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych
ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Odpowietrzenia miejscowe — zespdt urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji
ogrzewania.

Przewdd powrotny — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta od wezta cieptowniczego do zrédta ciepta.

Przewdd zasilajacy — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze zrédta ciepta do wezta cieptowniczego.

Spadek przewodow — nachylenie przewoddw w stosunku do poziomu.

Pozostate okreslenia podstawowe wg ST-B.00 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét — Wymagania
Ogdlne.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH TRANSPORTU,
PRZECHOWYWANIA, SKLADOWANIA ORAZ KONTROLI JAKOSCI.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | URZADZEN.
2.1.1 WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST winny by¢:
» zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowe;j



«  materiatami nowymi i nieuzywanymi,
» wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcymi aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze,

» wyrobami, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczernstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

» wyrobami, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* wyrobami budowlanymi umieszczonymi w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

»  wyrobami oznaczonymi znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska,

» wyrobami budowlanymi znajdujgcymi sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i winien uzyskac¢ jego akceptacje.

2.1.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
2.1.2.1 INSTALACJE WODNE (WODA ZIMNA, CIEPLA WODA UZYTKOWA).

PRZEWODY:

. rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE wraz z ksztattkami,
ARMATURA:

. zawory kulowe odcinajace,

. zawory odcinajgce do przyboréw sanitarnych (pod baterie) — zawory katowe,

. zawory odcinajgce do przybordw sanitarnych (pod pralki) — zawory kgtowe,

. baterie umywalkowe czerpalne stojace,

. baterie zlewozmywakowe czerpalne stojace,

. bateria prysznicowa montowana na Scianie z regulowang wysokoscig gtowicy natryskowej i stuchawka,
. montaz wodomierza mieszkaniowego DN15 wraz z zaworem odcinajagcym

. armatura przeznaczona do kontaktu z wodg pitng, posiadajgca atest higieniczny PZH;

IZOLACJA TERMICZNA:

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z
pozniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU MINIMALNA GRUBOSC 1ZOLACJI CIEPLNE)
(MATERIAL 0,035 [W/(M*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 - 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg. poz. 1-3 przechodzgce % wymagan z poz. 1-3




LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU MINIMALNA GRUBOSC IZOLACII CIEPLNE)
(MATERIAL 0,035 [W/(M*K)]) *

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-3, % wymagan z poz. 1-3
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

6 Przewody wg. poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyiszej tabeli nalezy skorygowa¢
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.1.2.2 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.

PRZEWODY:
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:
e dla instalacji wnetrzowych w obrebie mieszkan — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor
popielaty).

BIALY MONTAZ:

. umywalka ceramiczna biata; z powtoka antybakteryjng;

. zlewozmywak ze stali nierdzewnej jedno lub dwukomorowy,
. syfony umywalkowe i zlewozmywakowe ,

. ustepy z ptuczka ustepowsy,

. kabiny natryskowe do kapieli z brodzikiem,

2.1.2.3 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANA.

PRZEWODY:

. rury miedziane okragte przewodowe bez szwu wg. PN-EN 1057:1999 wraz z ksztattkami,

ARMATURA:

. zawory kulowe odcinajgce gwintowane,

. armatura grzejnikowa — kagtowe komplety przytacza dolnego z podwéjnymi katowymi zaworami
odcinajacymi i adapterem,

. armatura grzejnikowa — zawory odcinajgce powrotne katowe,

. gtowice termostatyczne, czujnik wbudowany, ogr. zakres temp.

IZOLACJA TERMICZNA:

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z
pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU MINIMALNA GRUBOSC IZOLACJI CIEPLNEJ
(MATERIAL 0,035 [W/(M*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU MINIMALNA GRUBOSC IZOLACII CIEPLNE)
(MATERIAL 0,035 [W/(M*K)]) *

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35— 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg. poz. 1-3 przechodzgce % wymagan z poz. 1-3

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-3, % wymagan z poz. 1-3
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 Przewody wg. poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

GRZEJNIKI:

. grzejniki ptytowe stalowe z podtgczeniem dolnym, z wbudowang wktadkg zaworowa regulacja
wstepng oraz wyposazone w systemowe zawiesia oraz odpowietrzniki reczne,

2.1.2.4 INSTALACIA GAZOWA

PRZEWODY:

. rury stalowe czarne bez szwu, wg PN-80/H74219 taczonych przez spawanie

ARMATURA:

. kotty gazowe 2-fukcyjne z zamknietg komorg spalania,

. odprowadzanie spalin za pomocg przewoddéw powietrzno-spalinowych wykonanych
ze stali kwasoodpornej 80/125mm,

. gazomierz w zakresie wysokosci 0,3-1,8m,

. armatura odcinajgca na przewodach,

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU, SKEADOWANIA | PRZECHOWYWANIA.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania, przewozenia i roztadunku materiatéw opracowanej przez
Producenta.

Wszystkie materiaty nalezy transportowaé, przechowywac i roztadowywaé¢ w sposéb gwarantujgcy spetnienie
warunkéw BHP i zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wihasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Materiaty nalezy przechowywaé tak dtugo, jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z



tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Transport rur i przewoddéw s$rodkami transportu
dostosowanymi do rozmiardw rur i przewoddw, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien
odbywac sie krytymi i otwartymi srodkami transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie.
Urzadzenia transportowac¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi. Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Transport grzejnikbw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transport grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito
przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transport grzejnikdéw luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby | materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
3.1 WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny techniczne i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoréow posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobdr i sposdb uzycia sprzetu,
oraz organizacje czasu jego pracy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia
niewtasciwego, lub w niewtasciwy sposdb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia | pokrywa z wiasnych srodkow
powstate w ten sposéb roszczenia Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonane wewnetrzne instalacje wodno — kanalizacyjne.

Zakres robét budowlanych obejmuje:

. montaz instalacji wody zimnej,

. montaz instalacji wody cieptej,

. montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

. montaz instalacji centralnego ogrzewania,
. montaz instalacji gazowej,



4.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodnych (woda zimna, woda ciepta uzytkowa)

. wytyczenie trasy przewoddéw na Scianach budynku,

. lokalizacja przyboréw i urzadzen,

. wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty przygotowawecze dla instalacji kanalizacji sanitarne;j:

. wytyczenie trasy przewoddw poziomych i pionowych,

. lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
. wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty przygotowawcze dla instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania):
. wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku,

. lokalizacja urzadzen,

. wykonanie przekué przez przegrody.

Roboty przygotowawcze dla instalacji gazowej:

. wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku,

. lokalizacja przyboréw i urzadzen,

. wykonanie przekué przez przegrody.

4.3 ROBOTY MONTAZOWE.

Roboty montazowe instalacji wodnych:

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ réwnolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami
elektrycznymi. Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w
miejscach krzyzowania sie przewoddow - 5 cm). Przewody poziome prowadzone, przy $cianach nalezy montowac na
podporach statych i ruchomych. Lokalizacja punktdw statych i przesuwnych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
wytycznymi producenta rur. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w
odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Umiejscowienie podpdr statych jest wymagane przy punktach czerpalnych. W
przypadku zainstalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego uzbrojenia (np. wodomierza) nalezy przewidzieé
przed i za nim podpory przesuwne lub state. Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw zamontowanych na
instalacjach wodnych. Prowadzenie przewoddw zapewnia samokompensacje wydtuzen cieplnych.

Gtéwne przewody poziome prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach sciennych. Przewody powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne. Przewody do poszczegdlnych przyboréw wykonac z rur
wielowarstwowych, ksztattek w systemie tréjnikowym i prowadzi¢ w warstwach posadzkowych oraz bruzdach
sciennych. Przewody z tworzywa sztucznego utozone w posadzce taczone za pomocy tulei zaciskowych. Zaciskanie
ksztattek wykonywac za pomocg sprzetu zgodnego z wytycznymi Producenta rur.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
danej instalacji.

Przejscia przewoddw przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych badz rurach ostonowych z
PVC, PP, PE lub stali o dwie dymensje wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Przez $ciany dziatowe i inne
przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem. Przestrzenh pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem trwale elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana
rura. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2 cm. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywac wytgcznie przy uzyciu ksztattek oraz wykorzystujgc elastycznosc
rur (dotyczy przewodow z tworzywa tozonych w posadzce).

Baterie i zawory do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej
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Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur i ksztattek kielichowych z PVC lub PP. Potagczenia kielichowe
nalezy wykonywac przy uzyciu pierScienia gumowego umieszczonego wewnatrz kielicha. Przy utozeniu instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegblnych rurociggdw, posadowienie na rzednych
zgodnie z dokumentacja. Jezeli projektowana instalacja tego wymaga, kat 90 st. nalezy uzyskaé stosujgc dwie ksztattki
45 st. Odejscia przewoddéw od piondéw oraz gtéwnych poziomdéw powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
nie wiekszym niz 45°. Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocg rur i ksztattek z
zachowaniem min. spadkéw nie mniejszych niz 2,0%.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byc¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury taczy
sie poprzez wcisniecie bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury
uprzednio potozone;j.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Pomiedzy przewodem
a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach
pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajagce przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed
dociskiem. Przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z tworzywa
sztucznego. Przybory i urzgdzenia taczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuijg przede wszystkim:

. montaz rurociggéw z PP, PVC,
. montaz podejs¢ do przyborow,
. montaz tulei ochronnych/rur ochronnych przy przejsciu przez przegrody budowlane,

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji grzewczych prowadzi¢ rdwnolegle. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad przewodami
elektrycznymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami grzewczymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w
miejscach krzyzowania sie przewoddow - 5 cm). Przewody poziome prowadzone pod stropem, przy Scianach nalezy
montowacé na podporach statych i ruchomych. Lokalizacja punktéw statych i przesuwnych zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wytycznymi producenta rur. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przewdd (zgodnie z wytycznymi Producenta). Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaé tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. W przypadku zainstalowania na przewodzie armatury lub dodatkowego
uzbrojenia (np. cieptomierzy) nalezy przewidzie¢ przed i za nim podpory przesuwne lub state. Nalezy zapewnic¢ dostep
do wszystkich zaworow zamontowanych na instalacji grzewczej. Prowadzenie przewoddéw zapewnia samokompensacje
wydtuzen cieplnych.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewnic
mozliwos¢ odwadniania instalacji a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji.
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
Przejscia przewodow przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych badz rurach ostonowych z
PVC, PP, PE lub stali o dwie dymensje wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Przez $ciany dziatowe i inne
przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem trwale elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana
rura. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2 cm. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Roboty montazowe instalacji gazowej

Instalacje gazowa wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 tgczonych przez spawanie.
Przewody mocowac do stropu i $cian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia uszczelnia¢ wtdknem
konopnym powleczonym pastg nie wysychajacg do gazu.

Dopuszcza sie stosowanie w obrebie lokali mieszkalnych rur miedzianych. W takim przypadku nalezy stosowa¢é
rury miedzianych twardych, ciggnionych bez szwu o zawartosci 99,9% Cu+Ag oraz 0,015-0,040% fosforu, wg PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. taczenie przewoddw na lut twardy. Przewody mocowaé do stropu i $cian za pomoca
uchwytéw (tacznie z kotkami) z materiatéw niepalnych. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia
uszczelnia¢ wiéknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen przez ktére biegnie
instalacja.
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Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku,
nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji
gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 [mm].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg by¢ do scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia
budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami
przewoddéw gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtosc ta
moze by¢ zwiekszona do 3,0 m.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonaé w rurach ostonowych (dobra¢ srednice rury ostonowej o
jedng dymensje wiekszg od Srednicy rury ostanianej), natomiast przez $ciany dziatowe i inne przegrody w luznych
otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany bedzie do kottéw gazowych. Przed urzadzeniami gazowymi zamontowac zawory odcinajgce,
a przed kottami dodatkowo filtr gazu.

Dla zapewnienia opomiarowania zuzycia gazu projektuje sie gazomierze, umieszczone lokalach mieszkalnych.
Przed gazomierzami zamontowac zawory odcinajgce. Odlegtos¢ gazomierza od palnika gazowego nie moze by¢
mniejsza niz 1m.

Po wykonaniu préby szczelnosci i odbiorze instalacji przez wtasciwy zaktad gazowniczy, przewody pomalowacé
farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo na kolor z6tty.

4.4 ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZIJA.

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem koroz;ji.

4.5 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE.

Wykonanie izolacji cieplnej przewoddw nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu rurociggdw i po przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci. Materiat, z ktérego wykonana bedzie izolacja cieplna musi by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg, a takze suchy, czysty i nie uszkodzony, a sposéb sktadowania na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja musi by¢ czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Otuliny termoizolacyjne powinny scisle
przylegac¢ do powierzchni izolowane;.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE.

Szczegbétowy zakres badan odbiorczych instalacji wodociggowych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawcg z tym, ze powinny one obejmowac co najmniej:

» badania szczelnosci,

» badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury,

» badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatosc instalacji,

» badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

»  badanie zabezpieczenia przed korozjg.

» Badanie wydajnosci hydrantow .

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych instalacji powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
Wykonawcg z tym, ze powinny one obejmowac co najmniej:

« badania szczelnosci,

» badanie zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym,

» badanie poziomu hatasu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
certyfikaty.
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Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola robdt zwigzana z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wykonywania wszystkich faz robaét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jezeli jakiekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna za niezgodng z wymaganiami i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Dokumentem koncowym wykonania instalacji wodni-kanalizacyjnych jest protokdét odbioru korncowego, ktérego
zatgcznikami powinien by¢ komplet protokotéw czesciowych z zakoriczenia pozytywnie wykonanych prac.

6 OBMIAR ROBOT.
6.1 JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT.

Dla robdt podstawowych jednostkami obmiarowymi sg:
* m-montazu rurociggu z prébami pomontazowymi, izolacji termicznej itp..
e sztuka - dla urzadzen, armatury wyposazenia itp.

7 ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe oraz wyniki badan s3 podstawg do odbioru koricowego. Wyniki odbiorow
materiatow i robot oraz przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.1 ODBIORY CZESCIOWE.

Przy odbiorach czesciowych nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja projektowa — Projekt wykonawczy

. Dziennik Budowy,

. dokumenty dotyczgce jakosci uzytych materiatéw (aprobaty, certyfikaty itp.),
. protokoty z przeprowadzonych badan.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddad te elementy instalacji, ktére ulegajg zakryciu lub zabudowie w wyniku postepu
robdt, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego np. przewody utozone w
zamurowywanych bruzdach, szachtach, kanatach nieprzetazowych oraz przewoddéw utozonych w warstwach posadzki,
uszczelnienia przejs¢ przez przegrody. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbidr czesSciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

. zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

. przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

. uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw wchodzacych w sktad instalacji,

. prawidtowos¢ wykonanych potaczen,

. jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

. wymiary, przebieg tras i wielko$¢ spadkow,

. odlegtos¢ przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

. prawidtowos¢ wykonania podpdr oraz odlegtosci miedzy tymi podporami,

. prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych, armatury, urzadzen itp.

. jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

Dtugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym powinna by¢ uzgadniana na biezgco z Inspektorem Nadzoru.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
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zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw czesciowych powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.

7.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Instalacje przekaza¢ do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe, tgcznie z wykonaniem izolacji,

. instalacje wyptukano, napetniono wodg (dotyczy instalacji wodnych),

. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

. dokumentacja projektowa — Projekt wykonawczy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

. uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

. Dziennik Budowy,

. obmiary powykonawcze,

. dokumenty dotyczace jakosci uzytych materiatéw, urzadzen itp. (aprobaty, certyfikaty itp.
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie),

. Swiadectwa jakos$ci wydane przez Producentéw materiatow,

. protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

. protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych,

. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

. instrukcje obstugi instalacji,

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku stwierdzenia braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji.

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
8.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wykonawczy-— wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych ,,Przebudowa polegajqca na wydzieleniu
tazienki i kuchni z kuchenkq gazowq w lokalu nr 16, wraz z wykonaniem instalacji gazowej, c.o., c.w.u., wentylacji
grawitacyjnej oraz niezbednq infrastrukturqg techniczng, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Kr.Jadwigi 25 w Szczecinie. - przebudowa instalacji gazowej”

8.2 NORMY.

. PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

. PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

. PN-EN 1453 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach strukturalnych, do

odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

. PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
. PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane;
. PN-B-02863:1997 + Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
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wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa;

. PN-B-02865:1997 + Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa;

. PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania;

. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania;

. PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne;

. PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki;

. PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikdw;

. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 6:
Hydranty;

. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania;

. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia

nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;

. PN-EN 37:2000 Stojgca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przytgczeniowe;

. PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania;

. PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki ;miar

. 31 PN-EN 877:2004 + A1:2007 + AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wdd z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci;

. PN-EN 1253-1:2005 Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania;

. PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogdlne dotyczace regulatorow strumienia;

. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow

zasilania wodg typu 1i typu 2. Ogdlne wymagania techniczne;

. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogbélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu;
Normy archiwalne to dokumenty, ktére zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastgpione przez inne normy lub
wycofane bez zastgpienia. Mozna je stosowa¢, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony miedzy wspodtpracujgcymi
stronami (np. dostawca — odbiorca).77

8.3 USTAWY.

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 p0z.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr80/03 poz. 718).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz. 71 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,W sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczedstwa pracy i ochrony
zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 ).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313).

8.4 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIJE.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 COBRTI INSTAL, Warszawa,
2003,
. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 COBRTI INSTAL, Warszawa,
2006

Specyfikacje sporzqdzita :
mgr inz. Agnieszka Dominiak
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