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1 Wstep

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Projekt:

Przebudowa polegajaca na wydzieleniu fazienki i kuchni z kuchenka ga-
zow3 w lokalu nr 16, wraz z wykonaniem instalacji gazowej, c.o., c.w.u.,
wentylacji grawitacyjnej oraz niezbedng infrastrukturg techniczng, w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kr. Jadwigi 25 w Szcze-

cinie. - przebudowa instalacji gazowej
Adres:

ul. Kr. Jadwigi 25 lokal nr 16, 70 - 265 Szczecin,
J- ew. 326201_1 M. Szczecin, obreb 1042, dziatka 242,

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych dla inwestycji ,,Przebudowa polegajaca na wydzieleniu ta-
zienki 1 kuchni z kuchenka gazowa w lokalu nr 16, wraz z wykonaniem instalacji gazowej,
c.0., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej oraz niezbedng infrastrukturg techniczng, w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kr. Jadwigi 25 w Szczecinie. - przebudowa instala-
cji gazowe;j”.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej spe-
cyfikacji zmiany, uzupetnienia lub us$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.
1.4 Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykony-

wania i odbioru rob6t zwigzanych z:



wykonaniem instalacji oswietleniowe;,
wykonaniem instalacji gniazd wtykowych,

wraz z transportem i sktadowaniem materialéw i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

1.5

kompletacja materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza,

utozeniem wszystkich materiatéw w spos6b i w miejscu zgodnym z dokumentacja

techniczna,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich ele-

mentéw wyznaczonych w dokumentacji,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wy-

znaczonych kabli i linii,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujagcymi montowany element linii energetycznej do eksploatacji.
Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo

rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r.

1.6

Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7

Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),



e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwiet-
nia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

* protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmiana-
mi).

Montaz elementéw instalacji kablowych linii energetycznych nalezy wykonywac na pod-
stawie dokumentacji projektowej 1 szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zaméOwienia.

2 Materialy

2.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwos$ci i wymogow technicz-
nych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:
* spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopusz-
czenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:



e dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

* wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizo-
wane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Ko-
misji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

* oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami,

* wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw maja-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

* wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczo-
nego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng do-
kumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgod-
niong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warun-
kiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia
ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wy-
maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednoczes$nie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzg-
dzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne — szczeg6lnie albumy pro-
ducentéw lub specjalizujacych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projekto-
wych, ktére moga by¢ wykorzystane w praktyce.
2.3 Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac¢ na begbnach lub jesli ilo$¢ kabla jest niewielka zwinig-

te w tzw. ,,6semke¢”. Konce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgo-

ci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cig-



glos$¢ zyt, przekr6j), w przypadku gdy dokonuje si¢ odciecia czesci kabla — nalezy zabez-
pieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang lub kapturkiem,
najlepiej termokurczliwym. W magazynie o migkkim podiozu nalezy utozy¢ twarde pod-
ktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w ory-
ginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 Sprzet

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprze¢tu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4 Transport materiatlow na budowe

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne tempe-
ratury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynosza
dla kabli nawinigtych na bebny: —15°C oraz —5°C dla zwini¢tych w ,,6semke” odcinkow.
Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz a tarcze bebnéw przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie i zdej-
mowanie bebnéw z samochodu tylko za pomocg zZurawia.

Transport stupéw o$wietleniowych na przyczepach dtuzycowych.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.
Projekt nie przewiduje wzrostu mocy (obecnie 5 kW) dla lokalu mieszkalnego.
Wymianie podlega kabel zasilajacy YDY3x6mm?” od tablicy licznikowej do rozdzielnicy

mieszkania oraz rozdzielnica mieszkaniowa.



5.2 Oswietlenie wnetrz

Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji o§wietleniowej jedynie w pomieszcze-
niach kuchni, tazienki i przedpokoju. Istniejgcg instalacje oswietleniowg pozostatych po-
mieszczen nalezy przylaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm” oraz YDYp4x1,5mm? dla obwo-
déw swiecznikowych, przewody uktada¢ w tynku. Stosowac¢ osprzet instalacyjny wtynko-
wy IP20 w czgs$ci ogdlnej, [P44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Instalacja wypustow oswietleniowych faczona w puszkach pogtebianych. Wypusty
oswietleniowe zakonczone ztaczkami §wiecznikowymi w kolorze bialym i haczykiem osa-

dzonym w kotku rozporowym.

5.3 Instalacje odbiorcze gniazd

Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych jedynie w pomiesz-
czeniach kuchni, tazienki 1 przedpokoju. Istniejaca instalacje gniazd wtykowych pozosta-
tych pomieszczen nalezy przytaczy¢ do projektowanej rozdzielnicy.

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm’ jako wtynkowe
uktadajac przewody od gniazda do gniada na wysokosci 30 cm od poziomu podiogi. Za-
brania si¢ podtaczania wigcej niz dwéch przewodéw pod zaciski pojedynczego gniazda.
Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych 1P44.

Obwody gniazd zabezpieczone s3a wyltgcznikami réznicowo-pragdowymi o
AI=30mA.

5.4 Instalacja teletechniczna

Wewnatrz mieszkania nalezy umiejscowi¢ puszke rewizyjng na rozdziat przewo-
déw do poszczegdlnych pokoi i jedno podwdéjne gniazdko wtykowe do podiagczania urza-
dzen teletechnicznych. Do kuchni przewiduje si¢ utozenie dwdch rurek mikrokanalizacjyj-
nych @10 p/t. Pierwszej z przewodem RG-6, drugiej z przewodem UTP 4x2x0,5. W poko-
jach wykona¢ gniazdo RTV i gniazdo RJ45.

5.5 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé
w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wylaczniki przeciwpo-

razeniowe réoznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.



6 Kontrola jakosci robot

Szczegdélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty
jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
6.1 Kontrola jakosci materiatow
Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fa-
bryczny lub $wiadectwo jakos$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certy-
fikaty, gwarancje i DTR.
6.2 Kontrola i badania w trakcie robot
* sprawdzenie i badania kabli po utozeniu,
6.3 Kontrola szczegotowa
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgscio-
wych i koncowych polegajacych na kontroli:

* zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,

e jakosci i zgodno$ci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

* poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycz-
nej potwierdzonych protokotem przez wykonawc¢ montazu,

* pomiarach rezystancji uziemien, rezystancji izolacji przewodéw, natg¢zenia oswie-
tlenia, badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych i wszelkich innych pomiaréw
wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacji
lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokotly z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000 lub réwnowazne;j.
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w od-
powiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wy-
magan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wyko-
nawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie-

majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i1 wiel-

kos¢ potracen za obnizong jakos$¢.



7 Obmiar robot

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
e dla przewodéw: km, m lub kpl.,
e dla osprzetu: szt., kpl.,

8 Sposob odbioru roboét

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepuja-
ce dokumenty:
* Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
* Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,
* Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
*  Protokoty odbioréw czesciowych,
* Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie do-
kumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
* Protokoty sprawdzenia, skutecznos$ci i wydajnosci urzadzen i instalacji.
Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i1 poszerze-
niom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzko-
wo w sktad komisji wchodza:
* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
* Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),
* Kierownik robét elektrycznych,

* Przedstawiciele uzytkownika obiektu.
9 Podstawa platnosci
Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po doko-
naniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi war-
to$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
* ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniajg:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie do stanowiska roboczego materialdéw, narzedzi i sprzetu,
* obstuge sprz¢tu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwia-
jacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
* usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
* uporzagdkowanie miejsca wykonywania robaét,
* usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfi-
kacji technicznej szczegdtowej,
* likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusz-
towan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusz-
towan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe¢ oddzielnej ptatnosci.
Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wy-
konywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 spe-
cyfikacji technicznej ST rob6t w zakresie robdt instalacji elektroenergetycznych opraco-

wanych dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Obowiqzujgce normy i przepisy
Podczas projektowania i realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien

obowiazujacych przepisow dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz.
1118 z p6Zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z
dnia 15 czerwca 2002 roku/,

- PN-HD 60364-1:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje”

- PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpieczenstwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym”

- PN-IEC 60364-4-42:1999 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego”

- PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”

- PN-IEC 60364-4-442:1999 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia”

- PN-IEC 60364-4-443:1999 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi”

- PN-IEC 60364-4-444:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych”

- PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia”

- PN-IEC 60364-4-473:1999 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”



- PN-IEC 364-4-481:1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywoéw
zewngtrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewngetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)”

- PN-IEC 60364-5-51:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne”

- PN-IEC 60364-5-52:2002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”

- PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow”

- PN-IEC 60364-5-53:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza”

- PN-IEC 60364-5-534:2003 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami”

- PN-IEC 60364-5-537:1999 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia”

- PN-HD 60364-5-54:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych”

- PN-IEC 60364-5-551:2003 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapigciowe zespoty pradotwoércze”

- PN-HD 60364-6:2008 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie”
- PN-EN 60445:2010 ,,Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
zakonczen przewodow”

- PN-E-05204:1994 ,,Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania”

- PN-E-05010:1991 ,,Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych”

- PN-EN 60529:2003 ,,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”

- PN-EN 61140:2005 ,,Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzagdzen”

- PN-IEC 61239:2000 ,,Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi

dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa”



