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1 Podstawy formalne

1.1 Okreslenie inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego
przebudowa polegajgca na wydzieleniu tazienki i kuchni z kuchenkg gazowg
w lokalu nr 16, wraz z wykonaniem instalacji gazowej, c.o., c.w.u., wentylacji
grawitacyjnej oraz niezbedng infrastrukturg techniczng, w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kr. Jadwigi 25 w Szczecinie. -
przebudowa instalacji gazowe.

1.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zakwalifikowano do XIllI kategorii obiektow
budowlanych — mieszkalne wielorodzinne.

1.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz programu
uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie wydzielenie pomieszczen fazienki oraz kuchni z istniejgcych
pomieszczen lokalu. Sposob uzytkowania bez zmian jako lokal mieszkalny
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal mieszkalny wyposazony w
podstawowe pomieszczenia dla funkcjonowania lokalu..

1.5 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu
budowlanego oraz zgodnos¢é planowanej inwestycji

Budynek nie podlega zadnym robotom budowlanym zewnetrznym
co mogtoby wptyng¢ na forme architektoniczng obiektu budowlanego.

W ukfadzie przestrzennym zachodzg zmiany dotyczg przebudowy lokalu w
celu uzyskania fazienki.

1.6 Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora umowa nr 74/ZBILK/2021

b) Wizja lokalna w terenie

c) Wytyczne inwestora

d) podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz.U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)

e) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, z pézn. zm.).

f) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn.
zmianami);

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935 wraz ze zmianami).
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h)

)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizaciji
i remontow;

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
usytuowanie

(Dz. U. 22019 r. poz. 1065, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska
(Dz. U. z 2018 poz. 799 z p6zn. zm.);

PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i

ich

obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych;

2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO
2.1 Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu
| PIETRO
STAN ISTNIEJACY LOKALU

NR POMIESZCZENIE POW. WYKONCZENIE OGRZEWANIE
+1.1 | PRZEDPOKO) 2,96 LINOLEUM NA DESKACH
+1.2 | POKOJ 19,88 LINOLEUM NA DESKACH GRZEJNIK PLYTOWY
+1.3 | POKOJ 11,26 LINOLEUM NA DESKACH GRZEJNIK PLYTOWY
+1.4 | KUCHNIA Z tAZIENKA 6,09 LINOLEUM NA DESKACH GRZEJNIK PLYTOWY
SUMA POW. UZYTKOWEJ LOKALU 40,19

STAN PROJEKTOWANY LOKALU

NR POMIESZCZENIE POW. WYKONCZENIE
+1.1 | PRZEDPOKO) 2,96 LINOLEUM NA DESKACH
+1.2 | KUCHNIA 19,88 LINOLEUM NA DESKACH
+1.3 | POKO) 11,26

+1.4 | tAZIENKA 6,09 PLYTKI
SUMA POW. UZYTKOWEJ LOKALU 40,19

3 Opinia geotechniczna oraz informacja
posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy z uwagi ze roboty budowlane bedg wykonywane wewnatrz
budynku i nie bedg ingerowaty w posadowienie ani konstrukcje budynku.

4 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Opracowaniu podlega jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

5 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych

Nie

dotyczy.

o sposobie
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6 Dostep dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami
Nie dotyczy.

7 Opis stanu istniejacego lokalu

Lokal mieszkalny na | pietrze, dostep poprzez stopnie schodowe w klatce
schodowej, lokal wyposazony w instalacje:

- woda,

- pion kanalizacji — odprowadzenie wody uzytkowej do istniejgcej kanalizacji
ogolnosptawnej, ( d 100 w WC na klatce schodowej),

- instalacja elektryczna - podigczenie do istniejgcej sieci
elektroenergetycznej,

- instalacja gazowa — podtgczony do lokalnej miejskiej sieci gazowej,
gazomierz w przedpokoju, podtgczenie do kuchenki gazowe;.

Stolarka okienna — PCV - nowa
Stolarka drzwiowa lokalowa — drewniana,

Wykonczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka - ptytki na deskach, panele

- §ciany - tynk cementowo — wapienny, czesciowo ptytki,

- sufity - tynk cementowo — wapienny na trzcinie, kasetony styropianowe —
stan dostateczny,

Kominy, kanaty spalinowe, wentylacja grawitacyjna istniejgca:
- 1 kanat spalinowy podtgczony pod piec gazowy.
- 1 przewdd wentylacji grawitacyjnej w pomieszczenia kuchni z fazienka,

Brak wydzielonej tazienki.

Instalacje sanitarna kuchni :

- instalacja co : piec gazowy (c.o. i c.w.u.),

- instalacja zimnej wody wraz z wodomierzem w pom. kuchni — stan dobry
- podejscie do gazomierza — stan dobry,

- podejscie go kuchenki gazowej,

- instalacja kanalizacji @ 100.mm

- wentylacja — sprawna,

- brak nawiewu w lokalu,

Instalacje elektryczne

W przedpokoju znajduje sie tablica licznikowa z zabezpieczenie
réznicowo-prgdowym oraz istniejgca instalacja elektryczna podtynkowa
obwodu oswietleniowego i gniazd wtykowych.

8 Opis elementéw konstrukcyjnych
8.1 Rozwigzania materialowe elementéw konstrukciji
- Fundamenty:

Nie dotyczy z uwagi ze sg to roboty budowlane wykohczeniowe
i instalacyjne.
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- Sciany nosne:

Nie dotyczy z uwagi ze sg to roboty budowlane wykonczeniowe
i instalacyjne.

- Nadproza:

Nie dotyczy z uwagi ze sg to roboty budowlane wykonczeniowe
i instalacyjne.

Prace nalezy koordynowa¢ na kazdym etapie z robotami
instalacyjnymi, ktére zostaly opracowane i wyszczegolnione w czesci
projektu dotyczacych instalacji sanitarnych.

Przebudowie podlegaja instalacje instalacji gazowej.
- Stropy,

Nie dotyczy z uwagi ze sg to roboty budowlane wykohczeniowe
i instalacyjne;

- Wience

Nie dotyczy z uwagi ze sg to roboty budowlane wykonczeniowe
i instalacyjne;

- Wiezba dachowa

Nie dotyczy z uwagi ze sg to roboty budowlane wykohczeniowe
i instalacyjne

8.2 Zakres prac ogéinych

W wydzielanym pom. fazienki i kuchni, nie stwierdzono koniecznosci
wymiany elementow konstrukcyjnych  stropu drewnianego. Stan
technicznych elementéw konstrukcyjnych w przebudowywanej czesci lokali
nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono przekroczenia standw granicznych
nos$nosci ani uzytkowalnosci konstrukcji. Brak istotnych (z punktu
bezpieczenstwa konstrukcji) uszkodzen konstrukcji murowych czy
nadmiernych ugie¢ stropéw oraz podsufitki trzcinowej na suficie.

Projektowane warstwy wykonczeniowe nie zwiekszajg istotnie
obcigzen elementdéw konstrukcyjnych budynku, a sposéb uzytkowania
projektowanych pomieszczen nie przewiduje koniecznosci uwzgledniania
zwiekszonych wartosci obcigzen uzytkowych.

Budynek nadaje sie do przebudowy w projektowanym zakresie.

Projektuje sie samodzielng tazienke i kuchnie dla lokalu mieszkalnego.
Zdemontowac armature, skuc istniejgce tynki, ptytkich, zdemontowac
warstwy wykonczeniowe wykona¢ nowe posadzki drewnianej.

Do pomieszczenia projektowanej tazienki i kuchni zdemontowac
oscieznice wraz ze skrzydtem drzwiowym. Montaz oscieznic nowych
regulowanych, drzwiach do wydzielonej tazienki i kuchni wykona¢ w dolne;j
cze$ci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?
dla doptywu powietrza

Zdemontowa¢ armature, skué istniejgce tynki, ptytkich, zdemontowac
warstwy wykonczeniowe wykona¢ nowe posadzki. Podtoga wykonczona
ptyta OSB-lll 15 - 25 mm mocowana do desek (dostosowaé poziom
posadzek w celu uniknigecia progow), wykona¢ zarysowania na ptycie OSB
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utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa, pokry¢é wyktadzing PCV pomieszczenie
kuchni, z wywinieciem na sciane minimum 10,0 cm.

Pomieszczeni wykonczy¢ tynkami gipsowymi.

W pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje przeciwwilgociowg do
wysokosci 2,0 m za pomocg folii w ptynie na scianach, poprzez dwukrotne
naniesienie.

W pomieszczeniu tazienki i pokoju zamontowa¢ nawietrzaki, skorygowac
podigczenia kanatéw wentylacyjnych i spalinowych zgodnie z rysunkami.
Kanaty wentylacyjne zakohczone obrotowg nasada kominowa
TURBOWENT TULIPAN Ilub réwnowazng, urzgdzeniem dynamicznym
wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.

Ogrzewanie pomieszczen wedtug opracowania branzy sanitarne;.
Przygotowanie c.w.u. oraz c.0. za pomocg istniejgcego kotta gazowego
z zamknietg komorg spalania, projektowany w fazience, zakres zmian
wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej szczegoty
wedtug czesci projektu dotyczacej instalacji sanitarnych.

Zakres prac budowlanych w obrebie przebudowywanych
pomieszczen:

- demontaz urzgdzen sanitarnych: wanny, podejscia do kuchenki gazowej
wraz z kuchenka, szafki, inst. sanitarnej i elektrycznej, wszelkich
elementow montowanych wystajgcych poza lico Sciany, stropu czy
posadzki,

- demontaz wszystkich okftadzin $ciennych (styropian na $cianach),
sufitowych, podtogowych (linoleum),

- demontaz piecow gazowych wraz z montazem, we wszystkich lokalach,

- po skuciu tynkéw $cian nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ $cian. Przy
wilgotnosci Scian nie przekraczajgcej 3%. mozna przystgpi¢ do dalszych
prac remontowych.

- demontaz drzwi do tazienki w miejscu wstawienia nadprozy,

- skucie tynkow $cian, luznych,

- rozbiorkg warstw wykonczeniowych ptytek, linoleum, paneli.

- prace rozbiérkowe polegajgce na skuciu istniejgcych oktadzin Sciennych
i podtogowych (ptytek, tynkéw scian, zerwaniu starych wyktadzin PCV,
tapet, w ilosci 100%);

- po skuciu tynkéw $cian nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ $Scian. Przy
wilgotnosci Scian nie przekraczajgcej 3%. mozna przystgpi¢ do dalszych
prac remontowych.

- demontaz elektrycznych tablic mieszkaniowych we wszystkich lokalach,
montaz nowych zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;j.

- wkucie podtynkowo przewodow instalacji elektrycznej;

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz listew PCV nasciennych gniazdek, kontaktow; opraw
oswietleniowych

- usuniecie kasetonow,

- 8ciany po zbiciu tynkéw oczysci¢ mechanicznie, zaimpregnowac
preparatami grzybo- i plesniobojczymi przeznaczonymi do stosowania
wewnatrz. Zaleca sie usuniecie porazonych tynkéw w catym mieszkaniu
po czym wykonanie impregnacji preparatami plesniobdjczymi.. Roboty
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nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy uszkodzenia Scian, stropdw i
posadzek. Obowigzkiem wykonawcy jest segregacja odpadow
pochodzgcych z rozbiodrki. Odpady betonowe i ceglane nalezy poddaé
recyklingowi, pozostate odpady (m. in. sSmieci, wykfadziny PCV,
umywalka, gruz) gromadzi¢ w kontenerach i wywiez¢ na wysypisko;
wykonanie otworéw w stropach dla kanalizacji,

montaz przewodow do wentylacji fazienki oraz wykonanie wlotdw nie nizej
niz 15,0 cm pod sufitem, zgodnie z czescig rysunkowg projektu;
nwykonac podtoze z ptyty OSB wodoodpornej czterostronnie felcowanej o
grubosci minimalnej 15 - 25 mm na podktadach filcowych. Zgodnie z
wytycznymi producentéw. Plyte OSB nalezy przygotowac¢ pod uktadanie
ptytek zgodnie wytycznymi producentéw. Nalezy oddzielic warstwe
od Scian materiatem dylatacyjnym wzdtuz catego obwodu,

warstwy wykonczeniowe posadzki w tazience:

A. 1,5cm - posadzka z ptytek gresowych, o klasie twardosci min. 5 w
skali Mohsa, format 20x20 cm, w kolorze do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, Wykonawca przedstawi 3 warianty ptytek. Na
zaprawie klejowej o wysokiej elastycznosci ze spoinami
wodoszczelnymi, fugi (min. 4 mm) wypeié elastyczng zaprawa,
spoina na styku ze sciang trwale elastyczna;

Parametry glazury:

A. gatunek I,

B. klasa twardosci 3-4 wg skali Mohsa,

C. odpornos¢ na plamienie 1-3

D. nasigkliwosc¢ ponizej 6-10%

E. Kolor ptytek pétmat, wymiary do uzgodnienia z Inwestorem po

przedstawieniu ptytek do wyboru,
tynki scian: ubytki na scianach nalezy oczysci¢ i zaszpachlowac¢ zaprawg
cementowa, catos¢ zagruntowac, na scianach podlegajgcych malowaniu
gtadz gipsowa, naroza otworéw wzmocni¢ aluminiowymi listwami,,
Sciany i sufity malowane (zgodnie z wybranym systemem) 2x |,
gruntowane 2x,
parapety wewnetrzne — wykonaé¢ z PCV gr. 3,0 cm, w kolorze biatym
w lokalu w pomieszczeniu gdzie bedzie wymieniana stolarka okienna,
montaz projektowanej stolarki drzwiowej dla lokali mieszkalnych;
wykonanie gfadzi gipsowych 3 mm w pomieszczeniu pokoju, po
uprzednim przygotowaniu podfoza, usunieciu zmurszatych tynkow, tapet,
ptytek;
uzupetnienie poprzez zaszpachlowanie bruzd po montazu instalacji
elektrycznej, sanitarnej.
drzwi wewnetrzne: ptytowe petne do tazienki, przeszklone do kuchni -
wyposazone Ww os$cieznice systemowg z regulowang opaskg
z materiatbw drewnopochodnych (komplet ze skrzydtem drzwiowym w
kolorze debu, wyposazone w szyld z klamkg i blokadg WC). W drzwiach
do fazienki i aneksu kuchennego nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne
(tuleje) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla
doptywu powietrza. W miejscach koniecznych zastosowa¢ odboje na
Scianach, stolarka zgodna z zestawienie stolarki drzwiowej.
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- wykona¢ nawietrzak zapewniajgce naptyw powietrza, higrosterowane
regulowane automatycznie, z wkfadkg chronigcg przed owadami np.
AERECO lub o rownowaznych parametrach,

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej dla lokalu mieszkalnych;

- wykonanie hydroizolacji powtokowej za pomocg folii w ptynie na posadzce
oraz na scianach do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniu mokrym
(tazience), powyzej posadzki, dwukrotne natozenie;

- wykonanie okfadzin ceramicznych z ptytek podtogowych i $ciennych na
Scianach do wysokosci 2,0 m, powyzej posadzki, w fazience;

Prace nalezy koordynowa¢ na kazdym etapie z robotami
instalacyjnymi, ktére zostaly opracowane i wyszczegolnione w czesci
projektu dotyczacych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Przebudowie podlegaja instalacje zimnej wody, kanalizacji,
c.w.u., c.0., instalacji gazowej, elektryczne.

9 INSTALACJA GAZOWA

Gaz do lokalu dostarczany bedzie na potrzeby ogrzewania
pomieszczen, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz przygotowywania
positkdw. Istniejgcyg instalacje gazowag w lokalu nalezy zdemontowac.

Calg instalacje gazowg wykonacé z rur stalowych czarnych bez szwu,
wg PN-80/H74219 taczonych przez spawanie. Przewody mocowacC do
stropu i Scian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia
uszczelnia¢ widknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do
gazu. Przewody mocowac do stropu i $cian za pomocg uchwytéw (fgcznie z
kotkami) z materiatbw niepalnych. Potgczenie z armaturg na gwint.
Gwintowane potgczenia uszczelnia¢é widknem konopnym powleczonym
pastg nie wysychajgca do gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen przez ktdre biegnie instalacja.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwic¢
wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20
[mm].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg by¢ do s$cian lub
innych trwatych elementow wyposazenia budynku za pomocg zamocowan
wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegto$¢ pomiedzy zamocowaniami
przewodow gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtos¢ ta moze byé zwiekszona do 3,0 m.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach
ostonowych (dobra¢ srednice rury ostonowej o jedng dymensje wiekszg od
Srednicy rury ostanianej), natomiast przez Ssciany dziatowe i inne przegrody
w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany jest do kotta gazowego i kuchenki gazowej. taczna
moc urzgadzen gazowych zamontowanych w danym pomieszczeniu nie
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moze przekroczy¢ wartosci wynikajgcej z par. 172 [obcigzenie cieplne] Dz.
U. Nr 75. Wysoko¢ pomieszczenia z kottem musi wynosi¢ min. 2,2m,
pomieszczenie to musi mie¢ zapewniong wentylacje. Przed urzgdzeniami
gazowymi zamontowac zawory odcinajgce, dodatkowo przed kottem nalezy
zamontowac filtr gazu. Nalezy stosowac kotly gazowe z zamknieta komora
spalania. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza niezbednego do
spalania poprzez kominy zgodnie z opinig kominiarska.

Dla zapewnienia opomiarowania zuzycia gazu projektuje sie
gazomierz umieszczony w wentylowanej szafce gazowej, w przedpokoju.
Montaz gazomierza w zakresie wysokosci 0,3-1,8m liczgc od spodu
gazomierza do podtogi. Odlegtos¢ gazomierza nie moze by¢ mniejsza niz:

e 0,6m od licznika elektrycznego

e 1m w rzucie poziomym od palnika gazowego lub innego paleniska

e 3m od urzadzenia gazowego, mierzagc w rozwinieciu diugosci
przewodu.

Po wykonaniu préby szczelnosci i odbiorze instalacji przez wtasciwy
zaktad gazowniczy, przewody pomalowac¢ farbg antykorozyjng a nastepnie
nawierzchniowo na kolor zotty.

10 Charakterystyka ekologiczna budynku
10.1 Opis ogdiny

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie pomieszczen, w lokalu, bedzie
wykonana wewnetrzna instalacja sanitarna oraz elektryczna.

10.2 Zapotrzebowanie wody

Istniejgca instalacja wodociggowa. Na podstawie Rozporzgadzenia
Min. Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przyborow
sanitarnych i wyposazenia technologicznego.

10.3 Odprowadzenie sciekéw

Podtgczenie do  wewnetrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej.
wg. opracowania branzy sanitarne;.

10.4 Gospodarowanie wodami opadowymi
Nie dotyczy.
10.5 Gospodarowanie opadami komunalnymi

Odpady gospodarczo bytowe segregowane i gromadzone sg w szczelnych
pojemnikach do tego przeznaczonych, usytuowanych na dziatce Inwestora
i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

10.6 Ogrzewanie budynku

Istniejgce ogrzewanie rozbudowa centralnego ogrzewania wg. opracowania
branzy sanitarnej oraz przebudowa instalacji gazowe;j.

10.7 Energia elektryczna

Istniejgce zasilanie z sieci elektroenergetycznej, nie zwiekszy znaczgco
obcigzenia catego budynku. Opracowanie wedtug branzy elektryczne;j.
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10.8 Hatas

Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrdédet hatasu, a zatem
oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki
Inwestora. Hatas generowany bedzi uzytkowaniem codziennym lokalu
mieszkalnego z uwagi na pore dzienng i pobliskie pomieszczenia, na
dziatce w porze nocnej, urzgdzenia nie bedzg funkcjonowac i nie spowodujg
przekroczenia norm.

10.9 Charakterystyka przegréd budowlanych
Nie dotyczy.
10.10 Szata roslinna
Nie dotyczy.
10.11 Ocena ekologiczna
Nie dotyczy.
10.12 Potencjalne awarie mogace wystgpic¢ w trakcie
realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych
awarii.

11. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy.

12. Analiza zastosowania alternatywnych / odnawialnych
zrédet energii

Nie dotyczy.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen regulujacych temperature

Nie dotyczy.

14. Infrastruktura techniczna dla planowanej inwestycji

Istniejgcy teren jest uzbrojony. W przylegajgcych dziatkach petna
infrastruktura pozwalajgcej na uzytkowanie budynkow.

W budynku zostang przebudowane instalacje wewnetrzne sanitarne
oraz elektryczne nie powodujgcych znaczgcych poborow zwiekszajgcych
i obcigzajgcych istniejgce instalacje.

15 Ochrona prawna

Dziatka nie lezy na terenie lub w otulinie Parku Narodowego, Rezerwatu
Przyrody, Parku Krajobrazowego Iub innego obszaru przyrodniczego
i nie podlega ochronie prawnej.

16 Przyroda

Na dziatce nie znajdujg sie obiekty przyrodnicze wpisane do rejestru
pomnikow przyrody. W miejscu inwestycji nie znajdujg sie stanowiska roslin
oraz zwierzat chronionych prawem.
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17 Wpis do rejestru zabytkow

Na dziatce nie znajdujg sie budynki oraz budowle podlegajgce wpisowi
do gminnej ewidencji zabytkow ani nie podlega ochronie zabytkow.

18 Wplyw ekploatacji gérniczej na dziatke
Teren zainwestowania nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
19 Obszar oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Kr. Jadwigi 25 w Szczecinie, miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany 242, i oddziatuje
na dziatke 20/23.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2015 poz. 199

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz. 1605, z p6zn. zm.)

20. Bezpieczenstwo pozarowe
20.1. Rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne

Uktad konstrukcyjny istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
budynek istniejacy w oparciu o technologie murowany z cegty petnej ze.
tawy fundamentowe ceglane, $ciany zewnetrzne murowane z cegty petnej,
stropy miedzy kondygnacyjne w konstrukcji drewnianej, nad piwnicg
odcinkowy ceglany. Konstrukcja dachu wielospadowa 2z  krokwi
drewnianych, zabezpieczone wyrobami do zabezpieczen p.poz.

20.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny, zgodnie z § 209 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Wg § 212 budynek kategoria wysokosciowa obiektu - budynek
Sredniowysoki o klasie odpornosci pozarowej dla budynku - "C"

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

20.3. Opis drég ewakuacyjnych
Nie dotyczy.
20.4. Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa
Nie dotyczy.
21. Przepisy prawne
Przy projektowaniu wzieto pod uwage przepisy szczegdlne, w tym min.:
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm. Dz.U. 2020 poz. 1333);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm. Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrze$nia 2020 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2020 poz. 1608);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650);

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych - Ministerstwo Gospodarki przestrzennej
i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 — tom
-1V

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tekst jednolity (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
Z pOzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,
(tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, z pozniejszymi
zmianami);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach, (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21, z pOzniejszymi zmianami);

e Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych
w  Srodowisku oraz sposobOow  sprawdzania  dotrzymania
tych pozioméw, (Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883);

e Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancii
w powietrzu, ( Dz. U. poz. 1031);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 ze zmiang Nr. 245 poz. 1782 z 2006 r.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953
Z pozniejszymi zmianami Nr. 198 poz. 2042 z 2004 r.);
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e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
z pézniejszymi zmianami Nr. 119 poz. 998 z 2009 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126);
22. Uwagi koncowe.
UWAGA:

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych.
Materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku w naszym kraju.

o Przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Na czas prowadzenia robot budowlanych nalezy zabezpieczyc¢ teren. Przed
przystgpieniem do robot teren nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Na biezgco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatdw z rozbiérki, a materiaty
nie nadajgce sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozi¢ na
odpowiednie sktadowisko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie
nalezy powiadomié¢ projektanta.

e CzesS¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie
uzupetniajgcg sie catosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych
rozwigzanh projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

e Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byé
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z
»-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych
norm i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i
kartami katalogowymi producentéw.

UWAGA: Ustala sie bezwzgledny zakaz uzywania azbestu pod jakakolwiek
postacia w materiatach budowlanych stuzgcych do realizacji obiektu
oraz w elementach jego wykonczenia i wyposazenia. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami
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oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. Wszystkie elementy przychodzace
na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Zastosowacd
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla
ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw
zachowac do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéow
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami
techniczno—rozruchowymi urzgdzen i elementéw przychodzgcych na budowe oraz
instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywaé $cisle wg dokumentaciji technicznej, niniejszego
opisu oraz Warunkow Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych,
pod nadzorem osoby uprawnionej.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz. Obiekt wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pozniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ PLAN
BIOZ na potrzeby budowy

Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywaé
pod Scista kontrolg kierownika budowy.

W razie watpliwosci skontaktowa¢ sie z projektantem.

Opracowat: Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017 upr. bud. UAN-8345/910/85
Opracowat: Opracowat:
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz mgr inz. Patryk Dominiak
upr. bud nr ZAP/0106/PWOS/10 upr. ZAP/0107/POOE/12
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