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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie inwestora,

e podkiady architektoniczne,

e obowigzujgce normy i przepisy,
e katalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU.

Przedmiotowy lokal petni funkcje mieszkalng w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Lokal mieszkalny zlokalizowany jest przy ulicy Kr. Jadwigi 25/16 w Szczecinie. W lokalu wykonane
sg instalacje wod.-kan. oraz gazowa. Ogrzewanie mieszkan odbywa sie poprzez grzejniki
elektryczne. Przygotowanie c.w.u. odbywa sie z elektrycznego, przeptywowego podgrzewacza
wody.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla wydzielonej tazienki oraz aneksu kuchennego.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
projekt budowlany wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody zimnej i c.w.u.,
projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazu,
projekt budowlany instalaciji c.o.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA.

Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).

W wydzielonej tazience nalezy zamontowac grzejnik ptytowy, ocynkowany oraz grzejnik
drabinkowy.

2.1.1. GRZEJNIKI.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnik ptytowy, ocynkowany, zintegrowany,
zasilany od dotu oraz grzejnik drabinowy. Grzejniki koloru biatego. Moce grzejnikéw podano w
czesci graficznej opracowania. Montaz oraz eksploatacja zgodnie z wytycznymi producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw o innych wymiarach niz pokazane w czesci rysunkowej
pod warunkiem zapewnienia minimalnej mocy grzewczej przez grzejniki. Ewentualna zamiana
grzejnikow wymaga koordynacji z pozostatym wyposazeniem obiektu tj. gniazdka elektryczne czy
meble.

2.1.2. PRZEWODY.

Instalacje grzewczg nalezy wykonac¢ z rur miedzianych wg PN-EN-1057;1999.

taczenie przewoddw za pomocg lutowania kapilarnego przy uzyciu tgcznikdw miedzianych
lub mosieznych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw wykona¢ przy uzyciu tgcznikéw.

Odcinki przewodéw nasciennych mocowac¢ do elementéow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow. Uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika wymagajg stosowania na catym obwodzie
obejmy podkitadki ochronnej. Rurociggi nalezy prowadzi¢ zachowujgc spadki umozliwiajgce
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Montaz rur miedzianych zgodnie z instrukcjg “Instalacje z
rur miedzianych” COBRTI “INSTAL” Warszawa.

Przewody w przejsciach przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodow. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne
pofgczenie na przewodzie.

Z uwagi na wydtuzenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania nalezy przewidzie¢



kompensacje naturalng (samokompensacje) poszczegdélnych odcinkow. Odwodnienie przewodéw
w najnizszych punktach instalaciji.

2.1.3. ARMATURA.

W grzejnikach zasilanych od dotu do istniejgcych zaworéw termostatycznych zamontowac
gtowice, pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie zamontowac¢ katowe elementy odcinajgce np.
srubunki odcinajgce katowe. Przy grzejniku drabinkowym zamontowaé katowy zawor
termostatyczny wraz z gtowicg, na powrocie zawor odcinajacy.

2.1.4. PROBY CISNIENIOWE | PLUKANIE.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg prébie wodnej:
- na zimno na cisnienie 0,45 MPa
- na gorgco na parametry robocze.

2.1.5. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW C.O.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami, powinna spetniac
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan z poz. 1-3

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

2.1.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznego odpowietrznika przy
grzejnikach (grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”). W przypadku
prowadzenia przewoddéw pod stropem nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki w
najwyzszych punktach instalacji.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J.

Do lokalu doprowadzony jest pion wody zimnej W lokalu wykonana jest instalacja wody,
ktéra ze wzgledu na wydzielenie tazienki oraz aneksu kuchennego zostanie przebudowana.
Podtgczenie projektowanych przyboréw przewiduje sie do istniejgcego pionu. Uwaga: ze wzgledu
na zwiekszenie przyborow sanitarnych nalezy zweryfikowa¢ sSrednice istniejgcego pionu.
Minimalng s$rednice podano w czesci rysunkowej. W przypadku niewystarczajgcych srednicy pion
nalezy wymieni¢ na nowy. Opomiarowanie zuzycia wody za pomocg wodomierza zlokalizowanego
w lokalu. Zastosowa¢ wodomierz mieszkaniowy DN15, do wody zimnej. Przed wodomierzem



zamontowa¢ zawor odcinajacy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w lokalu przewiduje sie za pomocg 2-funkcyjnego
kotta gazowego. Armatura czerpalna typowa, standardowa. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Zestawienie armatury:

Umywalek
Zlewozmywakow
Misek ustepowych
Natryskéw

Pralek
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2.2.1. PRZEWODY.

Instalacje wewnetrzng zimnej wody i c.w.u. zaprojektowano z rozdziatem dolnym. Instalacje
wody zimnej i cieptej w poszczegdinych mieszkaniach nalezy wykonac z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE (tak jak dla instalacji c.0. zgodnie z pkt. 2.1.2).

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

Przejscia wszelkich rur przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Rozprowadzenie

przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.
Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Przewody prowadzone w bruzdach ochronnej otulinie
izolacyjnej z ptaszczem tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materialem wypetniajgcym
bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetniaé wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewoddw.

Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowaé¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pézniejszej
eksploatacji. Przejscia wszelkich rur przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Instalacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.2.2. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami, powinna spetniac
wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej (materiat
0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y2 wymagan z poz. 1-3

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-3
1-3, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm




* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspétczynniku przenikania ciepta od podanego w
powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

2.2.3. PROBY SZCZELNOSCI.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéow”. Przed przystgpieniem do proby
cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cid$nienia pracy mogtyby zaktocié¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W przedmiotowym budynku wykonana jest instalacja kanalizacja sanitarnej. W zwigzku z
wydzieleniem tazienki instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie przebudowana.

W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejagcy pion kanalizacji sanitarnej. Wymiana
pionu powinna nastgpi¢ w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego danego pionu lub zbyt
matej srednicy piony — wymagana srednica DN100/de110.

Podejscia do przyboréw po Scianach. Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych
nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Na pionach kanalizacyjnych powinny by¢ zamontowane rewizje kanalizacyjne.

Przewody odptywowe z poszczegolnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocag ksztattek
PVC, z zachowaniem minimalnych spadkow nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

® dla instalacji wnetrzowych w obrebie mieszkan — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia
z PVC (kolor popielaty).

2.4. INSTALACJA GAZOWA.

Gaz do lokalu dostarczany bedzie na potrzeby ogrzewania pomieszczen, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;. Istniejgca instalacje gazowg w lokalu nalezy zdemontowac (z wytgczeniem
pionu).

Catg instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219
tgczonych przez spawanie. Przewody mocowac do stropu i Scian. Pofgczenie z armaturg na gwint.
Gwintowane potgczenia uszczelnia¢ wtdknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do
gazu. Przewody mocowac do stropu i $cian za pomocg uchwytow (tgcznie z kotkami) z materiatow
niepalnych. Potaczenie z armaturg na gwint. Gwintowane pofgczenia uszczelnia¢ wtoknem
konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen przez
ktore biegnie instalacja.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢é miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 20 [mm].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg by¢ do scian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Odlegto$¢
pomiedzy zamocowaniami przewodoéw gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m.
Dla dtuzszych, prostych odcinkow odlegtos¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ostonowych (dobraé
srednice rury ostonowej o jedng dymensje wiekszg od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez
Sciany dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany jest do kotta gazowego. taczna moc urzadzen gazowych
zamontowanych w danym pomieszczeniu nie moze przekroczy¢ wartosci wynikajgcej z par. 172
[obcigzenie cieplne] Dz. U. Nr 75. Wysokos¢ pomieszczenia z kottem musi wynosi¢ min. 2,2m,
pomieszczenie to musi mie¢ zapewniong wentylacje. Przed kottem zamontowa¢ zawodr odcinajgcy
oraz filtr gazu. Nalezy stosowac¢ kociot gazowy z zamknieta komora spalania.

Dla zapewnienia opomiarowania zuzycia gazu projektuje sie gazomierz zlokalizowany w



przedpokoju. Montaz gazomierza w zakresie wysokosci 0,3-1,8m liczgc od spodu gazomierza do
podfogi. Odlegtos¢ gazomierza nie moze by¢ mniejsza niz:

e 0,6m od licznika elektrycznego

¢ 1m w rzucie poziomym od palnika gazowego lub innego paleniska

e 3m od urzgdzenia gazowego, mierzgc w rozwinieciu dtugosci przewodu.

Po wykonaniu préby szczelnosci i odbiorze instalacji przez wtasciwy zaktad gazowniczy,
przewody pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo na kolor zotty.

Zastosowano kociot gazowy 2-funkcyjny, z zamknietg komorg spalania. Nalezy zapewni¢
odprowadzenie kondensatu do najblizszego przewodu kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
spalin i doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania poprzez komin zgodnie z opinig
kominiarskg.  Odcinek poziomy przewodu powietrzno-spalinowego ze stali kwasoodpornej
80/125mm. Istniejgcy komin nalezy uszczelni¢ np. alufolem oraz uzupetni¢ wktadem kominowym.
Przewdd kominowy wyprowadzi¢ minimum 0,6m ponad dach. Montaz, regulacja, eksploatacja
kottéw zgodnie z instrukcjg producenta.

Projektowany kociot zlokalizowany bedzie w tazience spetniajgcej wymog minimalnej
kubatury 6,5m®dla pomieszczenia z kottem z zamknietg komorg spalania. W tazience oraz kuchni
nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna wywiewng. We wszystkich oknach z wytgczeniem okna w
tazience nalezy zamontowa¢ nawiewniki. Kociot powinien by¢ wyposazony w:

¢ Naczynie wzbiorcze,

o Zawor bezpieczenstwa,

o Manometr elektroniczny,

¢ Pompa obiegowa z oddzielaczem powietrza (c.0.),

¢ Pompa tadujgca podgrzewacz (w zestawie z zasobnikiem)
e Zawory upustowe

¢ Odpowietrznik

Montaz, podtgczenie oraz eksploatacja kotta i podgrzewacza zgodnie z wytycznymi
producenta.

3. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtadciwymi przepisami.

Woszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyc
masami/kotnierzami ppoz. o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przegrodzie, przez ktorg
przechodza:

e dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
e dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EIG0,
o dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 30minut - masami o EI30.

Projektant :
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz



