SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE - WYKUCIE OTWOROW W SCIANACH, ROZBIORKA I
MUROWANIE SCIAN DZIALOWYCH, ROZBIORKA I DEMONTAZ
ELEMENTOW

Przewiduje si¢ rozbiodrke $cian dzialowych wg zalaczonych do projektu budowlanego
rysunkow. Przewiduje si¢ takze skucie okladzin $ciennych i podtogowych w pomieszczeniach
objetych opracowaniem.

Gruz betonowy i inne materiaty z rozbiorki (wyktadziny, ptytki, elementy stolarki, itp.)
zostang ztozone przez Wykonawce w kontenerze w miejscu wskazanym przez Inzyniera w
sasiedztwie budynku tylko czasowo i beda niezwtocznie i na biezgco wywozone na
wysypisko odpadow. Dziedzince i place, na ktorych sktadowane bedg kontenery na materiaty
rozbiérkowe muszg by¢ utrzymywane stale w czystosci. Prace rozbiérkowe wykonywaé
rgcznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

Wykonanie otworéw drzwiowych.
Nadproza dostarczone na budowe powinny by¢ proste, bez widocznych peknig¢, ubytkow i
innych uszkodzen mechanicznych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe musza
posiadac atesty i certyfikaty producentéw odpowiadajace normom.
Nadproza w $cianie istniejacej nalezy wykonaé przed poszerzeniem otworu. Nadproze nalezy
wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ bruzde z jednej strony §ciany
i osadzi¢ skrajne nadproze. Nadproza SBN lub z dwuteownika (alternatywnie ceownika)
nalezy uktada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci
zaprawy minimum 20mm. Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrocic¢
szczegbdlng uwage na oznaczenie gornej plaszczyzny prefabrykatu. Zbrojenie bezwzglednie
musi znajdowac si¢ w dolnej czesci prefabrykatu. Drugi etap mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
przez zaprawe, na ktorej osadzono belke 50% wytrzymatosci. Drugi etap obejmuje wykonanie
bruzdy 1 osadzenie belki nadproza z drugiej strony $ciany. Niedozwolone jest wykuwanie
bruzd z obu stron na raz, nie nalezy prowadzi¢ poszerzania otworéw drzwiowych w drzwiach
sasiadujacych w tym samym czasie. Otwory mozna rozku¢ po uzyskaniu 75% wytrzymatosci
betonu i zaprawy zastosowanej w nadprozu (po 7 dniach). Otwory w $cianach istniejacych
mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedzi.
Murowanie $cianek dziatowych — wg zataczonych do projektu budowlanego
rysunkow. Materiaty:

— pustaki z gazobetonu

— zaprawy murarskie dla materialow gazobetonowych

— nadproza strunobetonowe
Wymagania dla materiatow
Bloczki nie moga by¢ uszkodzone, ich §cianki powinny by¢ proste bez rys i pgknig¢. Pustaki
dostarczone na budowe musza posiada¢ atesty 1 certyfikaty odpowiadajgce normom.
Ogolne zasady wykonania robot
Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo- wapiennej marki
30. W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdza¢ poziomicg i wg¢zem wodnym
doktadnos$¢ robot. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na
przewigzanie poszczegolnych bloczkow. Ich wigzanie w murze powinno zapewniaé
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy goérnej z przesunigciem
bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkow z betonu
komoérkowego nalezy wykonywaé z zachowaniem spoiny o grubos$ci nie przekraczajacej 15
mm — w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.



Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli
temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejacy - W
ciggu 30 minut. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢
wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow. Nie nalezy dopuszczad
do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy
nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy
w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznigcie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.
Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami prefabrykowanymi typu L-19. Dlugos¢
oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Przestrzen wolna
miedzy elementami nadprozy nalezy wypeti¢ chudym betonem z dodatkiem thucznia
ceglanego.
Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych:
« nierowno$ci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni
Sciany,
+ odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej
wysokosci $ciany,
« odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowia nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie zapraw,
— sprawdzenie sposobu utozenia bloczkéw,
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
— sprawdzenie kata miedzy zatozonymi plaszczyznami.
Dokona¢ demontazu elementéw wyposazenia: luster, muszli ustepowych, pisuardw i
umywalek wraz z osprzetem. Elementy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami. Po demontazu baterii zakorkowaé podejscia wody, dokona¢
zakorkowania odptywow kanalizacyjnych. Demontaz oktadzin $ciennych i podtogowych z
ptytek — skucie oktadzin sprzetem elektrycznym oraz utylizacja gruzu.
Wykona¢ obudowe z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach aluminiowych w rozwigzaniu
systemowym producenta.

10.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
Rodzaje materiatlow
— tynki zwykle cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy 1 szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm:
— cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
— piasek odmiany 1l wg BN-69/6721-04
Przygotowanie podloza



Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe. Podloze winno by¢ przygotowane w sposob
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku wraz z gruntowaniem. Marka zaprawy do
wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podioza oraz jego
charakteru ubytkowego. Nalezy wykonac tynki tréjwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy
M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni §cisle powigzany z podtozem, a w tynkach
wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle przylega¢ do siebie
na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C.
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie 1 przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.
Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz2 mmna 1 m,
od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 m.
Tynki
Podloze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narz¢dziem w sko$ng kratke.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotka
na sucho, a naste¢pnie lekko zwilzone woda.
Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.
Nieréwnosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajace z
techniki wykonania tynku dopuszczalne sg do giebokosci 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w
liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni otynkowanej.
Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. s3 niedopuszczalne.
Peknigcia 1 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp. s3 niedopuszczalne. Zacieki majace posta¢ trwatych
sladow na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne.
Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow
Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekracza¢ 7 mm (dla tynkow kategorii III). Tynki
przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy
oscieznicach 1 podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami 1
odpryskami przez odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzace;j
przez cata grubo$¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonczone z
zaokragleniem.
Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowia nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza,
— sprawdzenie grubosci,
— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
— sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
— sprawdzenie prawidlowos$ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od
ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,
— sprawdzenie kata miedzy zalozonymi ptaszczyznami.

ROBOTY WYKONCZENIOWE - GLAZURA, TERAKOTA



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty i1 oktadzin $ciennych z glazury.
Wykaz pomieszczen i sposéb wykonczenia §cian wymagajacych powierzchni zmywalnych i
posadzek wg dokumentacji, gdzie okreslono powierzchnie poszczegolnych pomieszczen.
Materiaty- wymagania:

— plytki szkliwione z potyskiem o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe / — IV klasa

Scieralnosci, kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,

— glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna,

— kleje do posadzek, — silikon,

— masa uszczelniajaca ,

— przepona wodoszczelna.

Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta,
- nas1qk11wosc po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymalo$¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0
MPa,

— $cieralno$¢: nie wigeej niz 1,5 mm,

— mrozoodpornos¢: liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos¢: nie mniej niz 98%,

— tugoodpornos¢: nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugos$¢ 1 szerokosé: £1,5 mm,

— grubo$¢: £0,5 m,

— krzywizna: 1,0 mm.

Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa: 8,

— Scieralno$¢: V klasa Scieralnosci,

— w sanitariatch wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe 1 terakotowe muszg by¢ uzupelnione nast¢pujgcymi elementami:

— listwy przypodlogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa albo
klej.

Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej,

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych, robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
Zagruntowanie podtoza.

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczys$ci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastgpnie
zagruntowac¢ za pomocg pedzla lub migkkiej szczotki, nie dopuszczajac do tworzenia si¢
katuz. Po czterech godzinach przystepuje si¢ do przygotowania przepony uszczelniajace;.
Przepone mozna na zagruntowane podtoze naktada¢ pedzlem. Aby uzyska¢ powtoke
wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwoch warstw o tgcznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga
warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej niz po uptywie pot godziny. W narozach (na styku ze
$cianami) przepong¢ nalezy wzmocni¢ taSmg uszczelniajaca wklejong w §wieza pierwsza
warstwe preparatu uszczelniajgcego, catos¢ pokry¢ drugg warstwa materiatu. Przepong



uszczelniajaca nalezy wyprowadzi¢ do wysokos$ci 20-30 cm powyzej punktow czerpalnych
wodly.

Uktadanie ptytek.

Po upltywie pottorej godziny na przeponie mozna juz mocowac ptytki ceramiczne, stosujac
zaprawe klejaca, przeznaczona do podlozy odksztalcalnych. Sypka zaprawe trzeba wymieszad
z woda przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Po podtozu rozprowadza si¢ ja paca z¢bata. Jej
z¢by powinny by¢ tym wieksze, im wigksze sg plytki. Po doci$nigciu §wieza zaprawa musi
pokrywac co najmniej 2/3 powierzchni montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy
zastosowac pace o wigkszych zebach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchotki zebow musza
dotyka¢ podtoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.

Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Terakote nalezy uktada¢ zachowujac szerokos¢ spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego
ich rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych. Po uptywie dwoch dni mozna
przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem
w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebra¢
wilgotna, czesto plukana gabka, a wyschniety nalot usuna¢ sucha szmatka. Silikon
wprowadza si¢ w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygladza powierzchnie spoiny
narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydla.

Kontrola jakosciowa robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $Scieranie w przypadku terakoty.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej ST: Spoiny miedzy plytkami powinny mie¢ szerokos¢ max. 3 mm (w kazdym
pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Posadzka powinna
by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawg nalezy usung¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma
albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg lata a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci
taty. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki sciekowej — 1 %. Wykona¢ izolacje z foli
w plynie na posadzkach i $cianach pomieszczen.

ROBOTY WYKONCZENIOWE — MALOWANIE I GLADZIE
Materiaty:
- farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa,
- farby podktadowe - gladzie gipsowe.
Nalezy zastosowac farby ekologicznie bez rozpuszczalnikow.
Malowanie $cian i sufitow po uprzednim gruntowaniu.
Podtoze musi by¢ czyste, suche, trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy
nawierzchniowej wykona¢ gruntowanie podtoza farba rozcienczong ok. 20%. Zastosowac
farbe o stopniu potysku — mat.
Nie malowaé w temperaturze ponizej +5[]C.
Badanie powlok przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie
wczesniej niz po 7 dniach.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:
— stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
— stwierdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorem producenta,
— stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy,



— stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki i
widocznych okiem nieuzbrojonym $ladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujagcym
odbierang powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na porownaniu w $§wietle
rozproszonym barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podloza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w $§wietle rozproszonym.
Rodzaj potysku przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w swietle
odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

Na $cianach 1 sufitach przewidzianych do malowania wykona¢ gtadzie gipsowe, nowe oraz
uzupelnienie istniejacych gtadzi, wyréwnanie powierzchni.

STOLARKA DRZWIOWA
Rodzaje materiatow:

— drzwi wg projektu budowlanego

— infiltracja powietrza — napowietrzanie higrosterowane

(nawiewniki)

— okucia obwiedniowe

— zamki wpuszczane

— drzwi wewngtrzne drewniane HDF

— pianka montazowa
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow 1 narozy,

— jednolitego nate¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

— braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki 1 zarysowan.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Istniejaca stolarka drzwiowa przewidziana do demontazu, skrzydta nalezy zdemontowac,
oscieznice wyku¢ z muru. Przed wykuciem oscieznic upewnic si¢ ze ich wykucie nie
spowoduje uszkodzenia muru w razie potrzeby podeprze¢ stropy. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z przepisami i wymaganiami BHP.



