SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Nazwa zadania inwestycyjnego:
Wykonanie robot budowlanych w istniejagcym
lokalu mieszkalnym, w wyniku czego zostanie podzielony na dwa lokale mieszkalne.
MIESZKANIA KOMUNALNE NALEZACE DO ZASOBU GMINNEGO,

ZLOKALIZOWANE W MYCIELEWIE 6, GMINA KCYNIA



1. Wstep

1.1. Informacje ogolne
Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych branzy elektrycznej, ktore zostang
wykonane w zadaniu: Wykonanie robot budowlanych w istniejacym lokalu
mieszkalnym w wyniku czego zostanie podzielony na dwa lokale mieszkalne
zlokalizowane na dziatce nr 177/2 obreb Turzyn — Mycielewo 6 gm. Kcynia.

1.2.  Zakres zastosowania specyfikacji techniczne
Stosowana jako dokument przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w nazwie zadania inwestycyjnego.
1.3.  Zakres robét
- Instalacje elektryczne — od istn. wlz do poszczegdlnych mieszkan,
- Instalacje elektryczne — obwody gniazd wtykowych i oswietleniowych
1.4. Wymagania dotyczace robot
Za jakos$¢ wykonania robot odpowiedzialny jest wykonawca. Roboty wykonad
zgodnie z projektem i uwagami Inspektora Nadzoru.
Materialy
2.1.  Wymagania dotyczace materialow
Stosowaé materiaty zgodne z przedmiarem robot i zestawieniem materiatow w
kosztorysie. Materiaty uzyte do wykonania robot muszg spetnia¢ polskie normy i
posiada¢ swiadectwa techniczne dopuszczajace je do stosowania. Stosowac
materiaty jakie okre§lono w kosztorysie lub inne zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
Sprzet
Wykonawca jest zobligowany do stosowania takiego sprzetu, ktory nie wptynie
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania o ile jest to wymagane przepisami.
Takie dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru.
Transport
Podczas transportu materialow nalezy zachowac ostroznos¢, aby zachowac jakosé¢
przewozonych towarow. Podczas zaladunku i roztadunku materialow nalezy zachowac
ostrozno$¢ i bezpieczenstwo ludzi pracujacych przy robotach.
Wykonanie robot
5.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.
Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen zawartych w instrukcjach dostarczonych
przez producenta.
5.2. Polaczenia przewodow
- powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek
I podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscié i
wygladzi¢,



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody 1 pokryte powtoka metalowg
ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi

I szlifowac pastg polerska.

- powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa,

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng

Przewody

Stosowac przewody okreslone w dokumentacji technicznej branzy elektrycznej i
przedmiaru w kosztorysie.

Trasy kablowe

Trasy kablowe zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Prowadzenie przewodow

- przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacja producenta kabli,

- kable uktada¢ w jednej ptaszczyznie, w poziomie lub pionie,

- uktadajac przewody nalezy wyrownac tras¢ tak, aby nie byto wybrzuszen,
narazajacych izolacj¢ przewodoéw na uszkodzenie;

- przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajaca
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncow
przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania polaczen; przewody nalezy
ucina¢ szczypcami;

- izolacje¢ z przewodow nalezy usuwac specjalnymi szczypcami do $ciggania
izolacji.

Obwody gniazd wtyczkowych

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna)
krawedz po otynkowaniu §ciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbg otworow dostosowanych do srednicy
wprowadzanych rur. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem)
W sposob trwaly za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki lokalizowa¢
na wysokosci okreslonej w projekcie branzy elektryczne;j. Instalacje wtynkowe
nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Podtoze do
uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢
tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w
luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob
zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Instalacja oSwietleniowa

Doprowadzenia przewodow do opraw nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy
naprezen mechanicznych). Przewody uktada¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym i1 pod tynkiem, w przestrzeni migdzy ptytowej w $ciankach



5.8.

5.9.

5.10.

gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet zastosowac¢ w zaleznos$ci od sposobu
wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, zgodnie z projektem branzy
elektrycznej. Laczniki instalowac na wysoko$ciach okreslonych w projekcie
branzy elektryczne;.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonad
w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

Przejscia przez przegrody

Przejécia przewodoéw instalacyjnych przez przegrody w wykonaé¢ w szczelnych
rurkach PCV.

Montaz osprzetu

Montaz tacznikoéw i gniazd wtykowych wg projektu branzy elektrycznej. Osprzet
mocowac¢ trwale do podtoza.

Kontrola jako$ci robét

Wykonawca zobligowany jest do wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
zapewnienia Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i zgodnosci
realizowanych robo6t z dokumentacja techniczng branzy elektryczne. Przed
przystapieniem do badan wykonawca musi powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o terminie 1

zakresie badafn. Po wykonaniu badan wykonawca musi przedstawi¢ protokoty z
wynikami przeprowadzonych pomiarow.

Podstawa platnosci

W cenie wykonywanych robot znajduja sie¢:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, transport 1 montaz materiatow,

- wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacjg branzy elektrycznej

Przepisy zwiazane

- PN-EN 60947 — ,,Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa”,

- PN-IEC 60898 - ,,Sprzet elektroinstalacyjny”,

- PN-76/E-90301 — ,,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne na napigcie 0,6/1kV”,



