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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTFANTA-SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja, nizej podpisany ... Jacek Jankowski

zamieszkaty w 89-100 Paterek, przy ulicy ............ e

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Prawa Budowlanego (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego,

dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego obiektu potozonego w Mycielewie 6 gmina Kcynia dz. nr

ew. 177/2 obr.Turzyn

,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ISTNIEJACYM LOKALU

MIESZKALNYM, W WYNIKU CZEGO ZOSTANIE PODZIELONY NA DWA LOKALE

MIESZKALNE - MIESZKANIA KOMUNALNE NALEZACE DO ZASOBU GMINNEGO”
(wymienic obiekt)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecig zadan
wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym
oswiadczeniu inwestycja.

Podpis projektanta i data



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTFANTASPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja, nizej podpisany ... Szymaon Jurek

zamieszkaty w 89-100 Nakto nad Notecig, przy ulicy ......... TR

osSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Prawa Budowlanego (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego,

dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi

zamierzenia budowlanego obiektu potozonego w Mycielewie 6 gmina Kcynia dz. nr

ew. 177/2 obr.Turzyn

,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ISTNIEJACYM LOKALU

MIESZKALNYM, W WYNIKU CZEGO ZOSTANIE PODZIELONY NA DWA LOKALE

MIESZKALNE - MIESZKANIA KOMUNALNE NALEZACE DO ZASOBU GMINNEGO”
(wymieni¢ obiekt)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecig zadan
wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym
oswiadczeniu inwestycja.

Podpis projektanta i data



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTFANTASPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja, nizej podpisany . Andrzej Polkowski

zamieszkaty w 89-121 Slesin, przy ulicy ......... e

osSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Prawa Budowlanego (tekst jednolity:

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego,

dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi

zamierzenia budowlanego obiektu potozonego w Mycielewie 6 gmina Kcynia dz. nr

ew. 177/2 obr.Turzyn

,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ISTNIEJACYM LOKALU

MIESZKALNYM, W WYNIKU CZEGO ZOSTANIE PODZIELONY NA DWA LOKALE

MIESZKALNE - MIESZKANIA KOMUNALNE NALEZACE DO ZASOBU GMINNEGO”
(wymieni¢ obiekt)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecig zadan
wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym
oswiadczeniu inwestycja.

Podpis projektanta i data



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Wykonanie robdt budowlanych, polegajacych na podziale jednego duzego lokalu
mieszkalnego w Mycielewie 6, bedacego w zasobach komunalnych Gminy Kcynia, na dwa
mniejsze lokale mieszkalne w budynku wielolokalowym - dziatka nr 177/2, obr¢b Turzyn, w
zakresie podziatu i przystosowania pomieszczen na potrzeby mieszkan komunalnych, Ktore sg
zlokalizowane w budynku mieszkalnym.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z podziatem
jednego duzego lokalu mieszkalnego na dwa mieszkania komunalne.
Zakres modernizacji nie zmienia:

» dotychczasowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen

» sposobu uzytkowania pomieszczen objetych modernizacja

> istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku
Przyjety zakres prac ma formg¢ dostosowania pomieszczen — pustostanu, do obecnie
obowigzujacych standardow mieszkania komunalnego.
2. Lokalizacja.
Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na pietrze czegsci obiektu —
nieruchomosci zabudowanej lokalami mieszkalnymi. Obiekt zlokalizowany jest w
Mycielewie 6, gmina Kcynia, na dziatce o numerze ewidencyjnym 177/2 obreb Turzyn. Po
wykonaniu koniecznych robo6t i przystosowaniu pomieszczen lokale bedg stanowity odrgbne,
wydzielone dwa samodzielne lokale mieszkalne o standardzie lokali komunalnych.
Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:
-instalacje elektryczng
- instalacje ogrzewania zasilang z kottowni w budynku szkolnym.
- wewnetrzng instalacje wod-kan. potaczong z siecig miejska wodociagowa i kanalizacja
odprowadzong do istniejgcego szamba,
3. Program funkcjonalny.
Przeznaczenie lokali, po wykonaniu niezbednych robo6t co do zasady pozostaje bez zmian-
samodzielne lokale mieszkalne.
Wykonanie koniecznych robdt budowlanych w lokalach nie pocigga zmian w zakresie
podstawowych gabarytéw obiektu (powierzchnia zabudowy, kubatura wysokos¢, szerokos¢,
dhugos¢ budynku) oraz jego konstrukcji (fundamentow, $cian no$nych, dachu).
W ramach adaptacji wykonane zostang prace wykonczeniowe 0 charakterze remontowym
(prace malarski, posadzkarskie, montaz stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji, itp).
4. Opis - stan istniejacy.
W czgscei 1-go pigtra budynku znajduje si¢ m.in. samodzielny, duzy lokale mieszkalny.
Scianki dzialowe w lokalu wykonane sa z cegly.
Sciany pomieszczen oraz toalety wykonczone sa tynkiem cementowo — wapiennym
malowane farbg emulsyjna, ptytkami ozdobnym i ptytkami ceramicznymi.
Sufity pomieszczen wykonczone sg tynkiem cementowo- wapiennym i obudowane ptytami
gipsowo- kartonowymi na ruszcie stalowym, malowanymi farbg emulsyjna.
Posadzki pomieszczen wykonczone sg panelami podtogowymi oraz ptytkami gersowymi.
Posadzka na korytarzu oraz w pomieszczeniu toalety wykonczona jest plytkami
ceramicznymi i lastrykiem.



Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana, drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze
brazowym. Stolarka okienna PCV koloru biatego. W lokalu bedacych przedmiotem
opracowania jest instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna i c.0. Lokal jest
podigczony do instalacji centralnego ogrzewania i wilgczony do kottowni obstugujacej
budynek szkoty podstawowe;.

5. Opis zakresu prac do wykonania.

Prace budowlane rozbiérkowe:

Rozbiorka scianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenie - schowek,
Demontaz paneli w pomieszczeniu schowek,

Wykucie dwoch otwordéw na drzwi w pokoju,

Zeskrobanie 1 zmycie farby ze $cian 1 sufitow,

Zabezpieczenie okien, drzwi i1 grzejnikow przed zabrudzeniem,
Demontaz podejscia do licznika instalacji elektrycznej,

Demontaz tablicy elektrycznej,

YV V VYV VYV YVYVY

Wywoz wraz z utylizacja odpadow.

Prace budowlane, montazowe

» Wykonanie $cianki dzialowej z ptyt gipsowo — kartonowych gkf (ognio i
wodoodpornej) gr. 12 cm na stelazu, zgodnie z projektem (wypelnienie welng
mineralng), wydzielajace pomieszczenie tazienki,

» Wykonanie $cianki z ptyt gipsowo — kartonowych gkf (ognio i wodoodpornej) gr. 22,5
cm na stelazu,(stelaz 10 cm podwdjny, wypetnienie -wetna gr. 10 cm podwojna, plyty
gkf obustronnie) zgodnie z projektem, przedzielajace pomieszczenie pokoju na dwa
mniejsze,

» Ulozenie na $cianie tazienki ptytek ceramicznych na wys. min. 2,00 m,

» Montaz stolarki drzwiowe;j:

- drzwi do lazienki — nowe;
- drzwi do pokoju — nowe;
- drzwi wejsciowe do mieszkania — NOWe;

» Naprawa $cian, zamurowanie otworu drzwiowego, bruzd, wykonanie napraw tynkow,
gruntowanie, szpachlowanie 1x i malowanie $cian i sufitow farba emulsyjng 2x w
odcieniu kolorow cieptych.

» Wymiana i montaz kratek $ciekowych,

» Licowanie $cian plytkami ceramicznymi w kuchni (przy zlewozmywaku 1,0x1,80 m),

» Wykonanie wylewki posadzkowej wraz z utozeniem ptytek posadzkowych w tazience,

» Dostosowanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem na dwa systemy rozliczen,

» Uzupeknienie gniazd i wiacznikow w wydzielonych nowych pomieszczeniach,

» Wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz c.o. (do nowej tazienki -
wlaczenie z istniejacej instalacji rurg pp) oraz do nowej kuchni,

» Montaz bojlera do cieptej wody 50 1 wraz z podlaczeniem i wlaczeniem do instalacji
wodociggowej i elektrycznej,

» Montaz wodomierzy w wykonanej skrzynce wodomierzowej (wigczenie do instalacji

zasilajacej w piwnicy budynku, zgodnie z projektem)



» Projektuje si¢ nadproza stalowe z 2 dwuteownikow 140 ze stali St3SX i katownika
50x50. Nadproza wykona¢ osadzajac najpierw dwuteowniki lub katowniki w bruzdach
nad planowanym otworem drzwiowym. Belki skreci¢ §rubami M12 przy podporach i 1
raz w prz¢sle. Belki oprze¢ na poduszkach betonowych B15, ktéore wykona¢ na 7 dni
przed osadzaniem belek stalowych.

Otwory drzwiowe mozna wykuwac¢ po 5 dniach od osadzenia belek stalowych,
wyszpatdowaniu cegtami i zabetonowaniu gniazd.

CHRONOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Wykonanie poduszek betonowych jako stabilng baze pod oparcie belek.
Wykonanie bruzd w murze dla osadzenia dwuteownikow.

Nie wolno uzywac¢ narzedzi, ktore spowoduja wstrzasy konstrukeji, co moze
spowodowac ostabienie elementéw budynku.

Osadzenie belek stalowych, skrgcenie srubami, szpatdowanie ceglg i tynkowanie.
Wycigcie otwordw na drzwi ponizej nadprozy.

Roboty wykonczeniowe otworu drzwiowego.

UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami.

Odstepstwa i zmiany w projekcie sg mozliwe po uzyskaniu zgody autora projektu.

Szczegotowy zakres zostal przedstawiony w zataczonym kosztorysie ofertowym i
przedmiarze robot.

Przedstawienie zakresu robot

-Zabezpieczenie podiog folia,

-Zabezpieczenie okien folig malarskg oraz drzwi,

-Zabezpieczenie grzejnikow folig malarska,

-Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2,

-Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 25 cm + pogrubienie - Krotnos$¢ = 2,

-Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,

-Rozebranie listew przysciennych,

-Rozebranie podtég z paneli,

-Frezowanie powierzchni posadzki betonowych - lastryko- frezarka na gt. 10 mm - Razem 25 mm

-Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem

-Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworow w $cianach z cegiet,

-Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,

-Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztaltownikow stalowych - katownik 50x50 mm,

-Wykucie otworéw w $cianach z cegiel dla otwordéw drzwiowych ,

-Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.III na o$ciezach,

-Dostawa i montaz drzwi - drzwi wewnetrzne 80 wraz z o$cieznica (2 szt pokoje),

-Wykucie strzgpi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej,

-Zamurowanie starego otworu drzwiowego w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej,

-Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 111,

-Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komorkowego o dtugosci 59 cm,

-Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikow stalowych - katownik 50x50 mm,

-Uzupehienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. IIl z zaprawy cementowo-wapiennej j.w,

-Montaz drzwi - drzwi 90 wraz z o$cieznica - drzwi wejsciowe do mieszkan,

-Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z



pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01- (ptyta gkf 1,25 cm + ruszt 2 x 10 cm + welna 2 x
10 cm + ptyta gkf 1,25 cm)- razem $cianka petna gr 22,5 cm,

-1zolacje paroizolacyjne z folii polietylenowej szerokiej - $cianki dwustronne j.w.,

-Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01- scianka do wydzielajaca tazienke,

-Osadzenie o$cieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w $cianach szkieletowych
systemu ptyt gk wraz ze skrzydtem drzwiowym do tazienki,

-Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego,

-Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropach i §cianach,

-Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza
pod Kleje cementowe,

-Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 10 mm.

-Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) pod oktadzing

ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca z wktadka z widkniny,

-Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej,

-Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin §ciennych - gruntowanie podtoza pod kleje,

-Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej,

-Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie klejowe;,

-Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach,

-Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i $cieranie - kolor nalezy
uzgodni¢ z zamawiajacym,

-Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle,

-Zaprawianie bruzd zaprawa j.w.

-Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow o
glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IIT — dla rur kanalizacyjnych do szamba,

-Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111,

-Przebicie otworow w murach z kamienia migkkiego o grub. 55 cm,

-Zamurowanie przebi¢ w $Scianach z kamieni o grubosci do 55 cm,

-Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej,

-Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.

-Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
polaczeniach wciskowych,

-Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o polaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach mieszkalnych,

-Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 75mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach mieszkalnych,

-Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy S0mm o potaczeniach wciskowych na $cianach w
budynkach mieszkalnych,

-Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm — zlewozmywak,

-Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm — brodzik,

-Rekuperator $cienny, automatyczny elektryczny, miejscowy z odzyskiem ciepta wraz z
podtaczeniem do instalacji,

-Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych,

-Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
nominalnej 15mm,

-Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
o $r.nominalnej 15 mm,

-Rurociagi z rur polipropylenowych o §rednicy zewngtrznej 25mm na $cianach w budynkach,

-Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 20mm na $cianach w budynkach,

-Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 15mm na $cianach w budynkach,

-Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20
mm w rurociggach z tworzyw sztucznych,

-Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 20mm bez tacznika redukcyjnego,

-Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm,



-Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych,

-Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych,

-Izolacja rurociggdw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm,

-Montaz ustgpow pojedynczych montowanych na stelazu Sciennym,

-Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym,

-Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce,

-Szafki kuchenne zlewozmywakowe,

-Bojler elektryczny 50 | - dostawa i montaz z uruchomieniem,

-Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o §rednicy nominalnej 15mm,

-Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm,

-Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami z ptyt polistyrenowych wraz z
brodzikiem i syfonem — kpl,

-Kuchnie gazowe z piekarnikiem - kuchenka z podtaczeniem do butli 11 kg,

-Dostawa i montaz butli gazowej 11 kg wraz z wezem na szybkoztacze,

-Wykonanie wentylacji w kuchni w lokalu B,

-Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem tablicy na korytarz. Wykonanie i montaz
na korytarzu dwoch tablic, w celu rozdziatu pradu na dwa mieszkania. Dostosowanie instalacji
elektrycznej w obu mieszkaniach do aktualnych potrzeb. Wykonanie pomiaréw wykonanej
instalacji elektrycznej,

-Montaz wraz z podiaczeniem do instalacji grzejnika tazienkowego drabinkowego,

-Wywiezienie samochodami samowytadowczymi elementéw z rozbiorki na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji.

-Wywiezienie samochodami samowyladowczymi elementéw z rozbiorki za kazdy nastepny 1 km -
10x Krotnos¢ = 10.

UWAGA.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ odpowiednie deklaracije i atesty
sanitarne PZH, dopuszczajace je do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.




INSTALACJE SANITARNE
1. INSTALACJE WOD-KAN
1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w istniejacym budynku mieszkalnym, w ktérym planuje si¢ wydzieli¢ dwa mieszkania z
jednego kompletnego lokalu mieszkalnego. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 177/2 w
Mycielewie 6 gm Kcynia. Mieszkania sa zasilane w wode z sieci wodociagowej. Scieki sanitarne
odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na $cieki, zlokalizowanego na terenie dziatki.
1.2. Przyjete rozwiazania projektowe
1.2. 1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
a) Instalacja wody zimnej
Cze$¢ instalacji jest wykonana. Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie
wody do wszystkich zainstalowanych przyborow sanitarnych. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur
PP-R PN-10 np. systemu BorPlus firmy Wavin. Wszystkie rurociaggi wody zimnej nalezy otuli¢
izolacjg przeciwroszeniowa np. z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm lub innej o podobnych
wlasciwosciach. Rurociagi doprowadzajace wodg do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
wykutych bruzdach $ciennych. Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ w warstwach posadzki.
Przewidywana do zastosowania armatura to baterie: umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe,
zawory katowe do misek ustepowych i pralek. Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢
wewnetrznie 1 zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone 1 przetestowane. Wewnetrzna instalacja
wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci
przewodow i armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cis$nienie probne probne=1.0MPa,
zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisénienie wylotowe i wyplyw z punktow czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomySlnym wyniku proby nalezy instalacje
zdezynfekowaé. Szczegdly dotyczace rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, srednic
wewnetrznych) przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
a) Instalacja ciepltej wody uzytkowej
Czg4¢ instalacji jest wykonana. Instalacje c.w.u. wykonac¢ z rur i ksztattek polipropylenowych typ PP-
R PN-16 np. systemu BorPlus firmy Wavin, zgrzewanych, przystosowanych do okresowego
przeptywu wody o temperaturze 70°C. Rurociagi instalacji cieptej wody na catej dtugosci izolowac
termicznie otuling z pianki poliuretanowej grubosci 20 mm i prowadzi¢ réwnolegle do rurociagow
wody zimnej. Rurociagi ukryte w posadzce lub w bruzdach, winny by¢ dodatkowo zabezpieczone i
prowadzone w koszulkach ,peszel”. Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢
wewnetrznie 1 zewngtrznie oczyszczone, sprawdzone 1 przetestowane. Wewnetrzna instalacja
wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci
przewodow 1 armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ciSnienie probne ppmne=1.0 MPa,
zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktow czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Szczegély dotyczace rozwigzan technicznych
(prowadzenia przewoddw, Srednic wewngtrznych) przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Do przygotowania cieplej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie elektryczny podgrzewacz
wody o pojemnosci 50 1.
1.2.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Czesé instalacji jest wykonana. Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane
beda grawitacyjnie przewodem @160x4,7 PVC. Przewiduje si¢ prowadzenie kanalizacji pod posadzka
oraz przez klatke schodowa parteru do piwnicy i dalej rurami do istniejgcej instalacji zewngtrzne;.
Przewiduje si¢ stosowanie rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelki np. firmy Wavin. Piony i
podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé z rur PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzony ponad
dach zakonczy¢ kominkiem wywiewnym @ 160mm. Na pionie na parterze montowac czyszczak
kanalizacyjny.
Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w cze$ci graficznej niniejszego
opracowania.

2. Instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacja c.0. jest wykonana. Projektuje sie montaz grzejnika drabinkowego z zaworami
termostatycznym, odcinajacym 1 odpowietrzajacym w nowej tazience wraz z wilaczeniem do



istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, ktora jest zasilana z istniejace kottowni szkolne;j.
Instalacje wykona¢ z rur dopuszczonych do stosowania w instalacjach c.o. o $rednicach
przewodowych (wewnetrznych) podanych na zalaczonych rysunkach. Przewody zasilajace grzejnik
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
stalowych o dwie dymensje wigkszych od przewodu roboczego instalacji c.o.. Na gatazkach
zasilajacych i powrotnych grzejnikow zamontowac zawory odcinajace. Grzejniki nalezy wyposazy¢
w zawory odpowietrzajace zgodnie z PN-91/B-02420. Projektuje si¢ grzejnik drabinkowy z dolnym
zasilaniem wyposazony W zawor termostatyczny. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci “na zimno” 1 “na goraco” zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Bud.-Montaz cz.Il. Po pozytywnych wynikach przewody nalezy
zaizolowac tupkami z pianki poliuretanowej grubosci 12 mm. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowiazujaca technologia uwzgledniajaca rodzaj zastosowanego materiatu.

2.1. Izolacje termiczne rurociggdw grzewczych

Rurociagi c.o. nalezy izolowa¢ zgodnie z wytycznymi RMI z 12.04 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r.) —
zatacznik nr 2 - Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw oraz z uwzglednieniem
wytycznych NFOSiGW (Wytyczne okreslajace podstawowe wymogi niezbedne do osiagnigcia
oczekiwanych standardow energetycznych dla budynkéw mieszkalnych oraz sposob weryfikacji
projektow i sprawdzenia wykonanych domow energooszczednych).

Rodzaj przewodu lub komponent Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m - K)*
Srednica wewnetrzna do 22 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania /2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ufozone w komponentach budowlanych /2 wymagan z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
2.2 Phukanie instalacji

Podczas montazu rurociagdw i grzejnika, nalezy zwrocié szczegdlng uwage aby do wngtrza rur nie
dostaly si¢ zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element
powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usunigcia ze ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy
dwukrotnie przeptukac¢ instalacje woda o predkosci przeptywu okoto 2,0 m/s. Z uwagi na regulacje
hydrauliczng wktadkami dtawiacymi w zaworach grzejnikowych. Niedopetnienie tej czynnos$ci moze
by¢ przyczyna wadliwego dziatania instalacji. Przed ptukaniem nalezy wszystkie zawory
termostatyczne ustawi¢ na nastawy ,,N”’ bez zamontowanych glowic.

2.3. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki reczne przy grzejnikach.

2.4. Armatura

Nalezy stosowa¢ armature na parametry: ci$nienie 0,6 MPa i temperatura do 100°C.

2.5. Préby ci$nieniowe

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Cisnienie probne utrzymywac
przez minimum 30 min, dokonujgc przy tym ogledzin instalacji — szczeg6lnie potaczen. Instalacj¢ c.o.
wyprobowac na zimno przy cisnieniu roboczym zwigkszonym o 0,2 MPa od cis$nienia roboczego lecz
nie mniejszym niz 0,4 MPa. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano -montazowych,, - tom : Il ,- instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Uwagi koncowe

- Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenie
w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych;

- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem przepiséw i zasad bhp
odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac;




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot opracowania

Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem tablicy na korytarz. Wykonanie i montaz na
korytarzu dwoéch tablic, w celu rozdziatu pragdu na dwa mieszkania. Dostosowanie instalacji
elektrycznej w obu mieszkaniach do aktualnych potrzeb. Wykonanie pomiarow wykonanej instalacji
elektrycznej

2. Zakres opracowania

Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja gniazd wtykowych, o§wietleniowa, ochrony
przeciwporazeniowej, instalacja polaczen wyré6wnawczych, instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;.
3. Zasilanie i pomiar

Przeniesienie zasilania z istniejgcej tablicy i rozdzial. Pomiar zuzycia energii elektrycznej licznikami
jednofazowymi typu A52/10/40A umieszczonymi w tablicach TM1 i TM2.

4. Tablica rozdzielcze TM1iTM 2

Glownym punktem rozdziatu energii elektrycznej w mieszkaniach beda tablice TM1 i TM2, zabudo-
wane na klatce schodowej. Tablice rozdzielcze TM wykona¢ zgodnie ze schematem w obudowie np.:
podtynkowej, Il klasa izolacji, zamykanej drzwiczkami, min. 1P40.

Tablice zasili¢ z istniejacej tablicy kablem YKY3x4mm?.

5. Instalacje gniazd wtykowych, o§wietleniowe

Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami typu YDYZo. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.
Stosowac osprzet podtynkowy:

. szczelny (IP44) p/t w tazienkach, kuchniach;

. zwykty (IP20) p/t w pomieszczeniach zwyktych.

Zaprojektowano wypusty o§wietleniowe zakonczone ztaczkami rozgateznymi. Uwaga: w tazienkach i
kuchniach stosowa¢ oprawy o min. IP44. Z obwodu oswietleniowego zasili¢ ewentualny wypust dla
oswietlenia szafek kuchennych Iub okapu kuchennego.

Rozmieszczenie osprzetu podano na zataczonych rysunkach.

6. Instalacja ochrony od porazen oraz instalacja polaczen wyréwnawczych

Ochrong przeciwporazeniowg zrealizowac zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne
niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TN-C.

Projektowane instalacje odbiorcze pracowac beda w ukladzie sieci TN-C-S.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje si¢ szybkie wytaczenie zasilania w
uktadzie TN-S z niezaleznym przewodem ochronnym PE. Z przewodem ochronnym PE nalezy
potaczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic
rozdzielczych, metalowe ostony sprzgtu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw o§wietlenio-
wych Kl. 1.

Stosowac przewody o wzmocnionej izolacji 450/750V, kable 0,6/1,0kV.

7. Instalacja ochrony przepieciowej

Lokalnie (np. przy urzadzeniach komputerowych) stosowa¢ ochronniki kl. 3 (D).

8. Uwagi

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami instalacji elektrycznej, przepisami wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych - cz. V ,instalacja elektryczna” oraz polskimi normami PN-
IEC-60364-4-41 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r.
,»W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. z
2002r. Nr 75, poz. 690.



