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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot 1 zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania 1 odbioru
robot przy rozbudowie sieci wodociggowe] w gminie Baranéw . Niniejsza ST wraz z
Dokumentacja Projektowa okresla zasady wykonawstwa niezbedne dla Wykonawcy przy
realizacji robot.
Zakres prac do wykonania objetych projektem budowlanym jest nastepujacy:
- sie¢ wodociggowa z rur litych PEIOORC SDR17 dz 160/14,6 na ci$nienie 1MPa o dhugosci
facznej 1039 m
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:
- hydranty p.poz. nadziemne dn 80— 8 szt
-zasuwy zel-wod. kolierzowe dn 150 — 3 szt

dn 80- 8szt
Wezty wykonane zostang z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych.

2.Uwagi ogolne

2.1.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera czgsci okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (D.U. 202/2004 poz. 2072). W skiad Dokumentacji
Projektowej wchodzi réowniez ST. Dokumentacja Projektowa stanowi wraz z innymi
opracowaniami i Umowa Zamawiajacego z Wykonawcg wylonionym w procesie przetargu,
podstawe do realizacji robot budowlanych.

2.2.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sa zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Polskich Normach, Ustawach 1 Rozporzadzeniach:

e sie¢ wodociggowa — uklad polaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢
poza budynkiem

e przylacze wodociggowe — przewod taczacy sie¢ wodociggowa z instalacja
wodociggowa wewnetrzng

e armatura sieci i przylaczy wodociggowych :

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice i zawory

armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne dn 80

armatura pomiarowa — wodomierze

armatura czerpalna — zawory czerpalne wewnetrzne w punktach czerpalnych

armatura zabezpieczajagca — zawory antyskazeniowe zabezpieczajace przed zwrotnym

przeptywem

2.3.Przekazanie przez Zamawiajacego i zabezpieczenie przez Wykonawce terenu
budowy. Zaplecze budowy

Zamawiajacy przekaze w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowq.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania 1 zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji robot budowlanych.. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
przeciwpozarowe, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wlasnym zakresie. Powierzchnia terenu, sposob
zabezpieczenia, wielko§¢ pomieszczeh magazynowych 1 socjalnych tego zaplecza
Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb i w oparciu o przepisy prawa, ustala sam. Przyjmuje



sie, ze koszty zabezpieczenia budowy 1 zorganizowania zaplecza budowy sa wiaczone w
ceng robot.

2.4.Czynnosci wymagane od Wykonawcy przed rozpoczeciem robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien:

e opracowa¢ plan bioz, na podstawie informacji o bezpieczenstwie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (D.U. 120/2003 poz. 1126)

e opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram robot,

e dokona¢ niezbednych uzgodnien do rozpoczecia robdt wynikajace z odpowiednich
przepisow (na przyktad wejscie w pas drogowy)

e wykona¢, ustawi¢ 1 utrzyma¢ do konca budowy tablice informacyjng. Tablica
informacyjna powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (D.U. 108/2002 poz. 953 ze zm.)

2.5.Czynnosci wymagane od Wykonawcy w czasie trwania robot
Do Wykonawcy w czasie trwania robot nalezy:

e obstuga geodezyjna,

e uzgodnienia biezgce (na przyklad z administratorami infrastruktury podziemnej),

e przedstawianie do aprobaty przez Zamawiajacego materiatow i urzadzen,

e tworzenie raportow z kontroli, prob i odbioréw robot czesciowych i zanikajacych,

2.6.Czynnosci wymagane od Wykonawcy po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca powinien wykonac:

e inwentaryzacj¢ powykonawcza,

e proby wody,

e S$wiadectwa odbioru koncowego.

2.7. Materialy, ich transport, skladowanie i sprzet do realizacji robot

Materiaty stosowane do budowy wodociagu, majace bezposredni kontakt z woda do picia,
winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wiladz sanitarnych. Ponadto na podstawie
artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw na wyroby
budowlane zastosowane przy budowie wymagane s3:

-oznakowania znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskga aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng lub

- deklaracjg zgodnos$ci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub

-oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za regionalny wyréb budowlany

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych, w czasie transportu i
skladowania nalezy spetni¢ wymagania producenta tych rur. Bez wzgledu jednak na to kto
jest wytworcg rur nalezy w okresie ich przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i temperaturg wicksza niz 40°. Przy dlugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie plandekami brezentowymi lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewnic¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i
nie ulegaty deformacji.



Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ normy ochrony
srodowiska. Potwierdzenie tej sprawnosci jest wymagane w dokumentach tego sprzetu.
2.8.Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepisow prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 bedzie informowal Zamawiajagcego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.
2.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich
zabezpieczenia w czasie realizacji robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodlpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podczas robot.
Ponadto Wykonawca przed wejSciem na grunt zapewni wilasciwa 1 z odpowiednim
wyprzedzeniem informacj¢ dla wiascicieli dziatek, na ktorych beda realizowane roboty.
2.10.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt za wykonanie sieci wodociggowe] moze by¢ dokonane jednorazowo po
zrealizowaniu pelnego zakresu robot i po koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych. Podstawg do rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwocie ryczattowej. Ceny jednostkowe
wykonania robdt obejmuja wszystkie roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej w celu
zapewnienia poprawnego i bezpiecznego jej funkcjonowania. Ceny te uwzgledniaja w
szczegoOlnosci:

e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, sprzgtu 1 narzedzi
zapewnienie 1 obstuge odpowiedniego sprzgtu
obstuge geodezyjna
wykonanie robo6t ziemnych wraz z zabezpieczeniem ich pionowych §cian
montaz rurociggéw o odpowiedniej $rednicy i z wlasciwych materiatlow wraz ze
wszystkimi elementami przewidzianymi w projekcie budowlanym
montaz armatury

e wykonanie préb ci$nieniowych i dezynfekcji

e zapewnienie w czasie realizacji robot bezpieczenstwa w tym oznakowanie zgodne z

projektem organizacji ruchu, o$wietlenie i bariery ochronne

e usuni¢cie wad 1 usterek powstaltych w czasie wykonywania rob6t

e doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego
Ptatno$¢ moze by¢ dokonana po wykonaniu obmiaru robdt wedlug stanu faktycznego zgodnie
z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarach.

3.Sie¢ wodociagowa



3.1. Warunki ogdlne

Przedmiotem niniejszej czg¢$ci ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot sieci
wodociggowe;j.

Projektowana sie¢ bgdzie rozbudowana od wezla na istniejacej sieci PVC ¢ 160 mm na
dziatce nr 1413/4 w ul. Przemystowej w Belzycach .

3.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i1 trwale
oznaczy ja w terenie. Miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemna (kable
energetyczne 1 telefoniczne, wodociagi 1 kanalizacje lokalne) rowniez oznaczy trwale w
terenie. Szczegdlowa lokalizacje kabli przed rozpoczeciem wykopdw przeprowadzi¢ pod
nadzorem wtascicieli tych kabli. W ogrodkach przydomowych, tam gdzie niezbedne jest
usuni¢cie nasadzen ozdobnych lub owocowych wtasciciel posesji powinien zdecydowaé o
przesadzeniu lub ich trwatej wycince.

Na trasie projektowanej sieci wystepuja gliny pylaste i zwietrzelinowe co stanowi kat.ITI-IV i
gleba kat.l. , przewiduje si¢ uktadanie rurociggdéw na wyréwnanym gruncie rodzimym .
Rurociagi zasypywac nalezy do wysokosci strefy niebezpiecznej czyli minimum 0.30 m nad
rur¢ rOwniez tym gruntem rodzimym.

Woda gruntowa, powyzej posadowienia rurociggow nie wystepuje .

Giebokos¢ wykopow powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzchni terenu
do wierzchu projektowanego przewodu byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow
okreslone wedtug PN-81/B-03020 [10] powigkszone o 0,4 m zgodnie z PN-B-10725 [12]
Stad, uwzgledniajac h, = 1,0m dla strefy, w ktorej realizowane begda roboty, przykrycie
przewodow ustala si¢ na 1,40 m. Uwzgledniajac srednice przewodow dz 160, 110 i dz 40
glebokos¢ wykopu wynosi 1,60m. liczac od powierzchni do dna wykopu. Roboty ziemne
winny by¢ wykonane mechanicznie i recznie po uprzednim zdjeciu ziemi urodzajnej zgodnie
z ustaleniami PN-B-10725 [12] 1 PN-B-10736 [13].

3.2.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Przed rozpoczg¢ciem wykopdéw nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej grubosci 0,20m i
odlozy¢ na bok, az do zakonczenia robot.

Po wykonaniu calo$ci robot budowlano-montazowych warstwe¢ ziemi urodzajnej nalezy
ponownie nasung¢ nad zasypany wykop.

Roboty te wykonane winny by¢ za pomoca spycharki o mocy 75 lub 100 kM z udziatlem
pracy robotnikow. Zdjeta ziemi¢ urodzajng sktada¢ w pryzmy. Miejsce sktadowania powinno
by¢ dobrane tak, aby ziemia nie byta zanieczyszczona ziemig z glebszych poktadow
wykopow, a takze nie rozjezdzona przez samochody.

3.2.2. Wykopy mechaniczne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy liniowe o $cianach skarpowych,
w 95% oraz recznie jako wykopy liniowe o §cianach pionowych umocnionych w 5% .
Przekrdj poprzeczny wykopu o $cianach pionowych:

-glebokos¢ 1.60 m. ponizej poziomu terenu , szeroko$¢ 0,90 m.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno
by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu, przy czym powinno by¢
ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Réznice rzgdnych wykopow w
zadnym punkcie nie mogg przekroczy¢ dna przewodéw PE i PVC £ S5cm. Tolerancja
szeroko$ci wykopow wynosi = Scm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego
pasa terenu o szerokosci 1,0m dla komunikac;ji.



W miare glebienia wykopu, z chwilg osiggnigcia gtebokosci wiekszej niz 1.0 m od poziomu
terenu, nalezy ustawia¢ drabiny do wyjscia i zej$cia z wykopu w odlegtosciach nie
przekraczajacych 20 m.

Do wykonania wykopow mechanicznych przewiduje si¢ koparke podsigbierng o pojemnosci
tyzki 0,25, 0,401 0,60 m”.

3.2.3. Wykopy reczne

Wykopy reczne pionowe z odeskowaniem wykonac sprzetem r¢cznym przy zblizeniach do
przeszkdd terenowych, szczegdlnie do stupow linii napowietrznych energetycznych jak i kabli
podziemnych oraz istniejgcej zabudowy. Tolerancje wymiarow wykopdw oraz sposdb
odktadania urobku wykona¢ wedhug punktu 3.2.2. ST.

Przekroje wykopow pionowych jak w punkcie 3.2.2. ST.

Ustawianie drabin do zej$cia 1 wyjscia z wykopu jak w punkcie 3.2.2. ST.

3.2.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienia wykopéw nie przewiduje si¢. .

3.2.5. Umocnienie pionowych $cian wykopow

Odeskowanie wykopoéw o $cianach pionowych w calosci jak i dolnej czesci wykopow
szerokoprzestrzennych jest bardzo wazne ze wzgledu na utrzymanie wlasciwego zageszczenia
pod- i zasypki strefy niebezpiecznej rurociagu, ktdry pracuje bez tego zaggszczenia w bardzo
trudnych warunkach 1 moze ulec uszkodzeniu. Ponadto istotne jest zapewnienie pod i nad
rurociagiem witasciwej grubos$ci gruntu pozbawionego kamieni. Brak deskowania wykopow
stwarza zagrozenie dla ludzi pracujacych tam, ale réwniez nie daje mozliwosci poprawnego
zageszcezenia zasypki wykopow. Wykopy pionowe nalezy umocni¢ palami szalunkowymi
stalowymi wedlug PN-76/H-93461/02 [42] lub balami drewnianymi grubosci 50-63 mm
(zakladanymi poziomo) oraz drewnianymi naktadkami pionowymi (co 1.20 m) z rozporami
(co 1.20 m w pionie) o szerokosci dostosowanej do szerokosci wykopdéw. Odeskowanie §cian
winno nastgpowac stopniowo w miare poglebiania wykopu. Zaleca si¢ by przestrzen czasowo
nie odeskowana nie powinna przekracza¢ 0.5 m. Przy deskowaniu wykopow w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli umocnienie wykonac szczegdlnie starannie, aby
zabezpieczy¢ t¢ budowle przed osiadaniem i1 odksztalcaniem. Wypraski, wmontowane w
wykop, winny wystawa¢ ponad powierzchni¢ terenu o 0,20m. Deskowanie powinno by¢
usuwane w miar¢ postepu zasypki.

Wykopy pionowe nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi i balami drewnianymi grubosci 50-
63 mm z rozporami. Przy deskowaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej
budowli umocnienie wykona¢ szczegélnie starannie, aby zabezpieczy¢ t¢ budowle przed
osiadaniem i1 odksztalcaniem. Wypraski, wmontowane w wykop, winny wystawaé¢ ponad
powierzchni¢ terenu o 0,20m. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki.

3.2.6. Podloze pod rurociagi i zasypka strefy niebezpiecznej

Przewiduje si¢ podtoze z wyrdwnanego gruntu rodzimego i zasypke strefy niebezpiecznej o
grubosci 0.30 m nad wierzch rur zgodnie z wymogami PN-B-10736 [13]. Wskaznik
zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0.

3.2.7. Zasypka wykopow

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B-10736 [13] i PN- B-10725 [12].
Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Po uloZeniu rurociggu 1 podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak
zwanych pachach za pomocg ubijakéw drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwg ochronng
strefy niebezpiecznej o grubosci 0.30 m. Warstwe ochronng rurociaggu wykona¢ z gruntu
rodzimego pochodzacego z wykopow pozbawionego kamieni. Materiat zasypu, warstwami po
0.15 m, powinien by¢ zageszczony ubijakiem r¢cznym po obu stronach przewodu.



Zageszezenie to zabezpiecza rurocigg przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen
od ci$nienia wewnetrznego wody 1 obcigzen zewngtrznych. Do czasu przeprowadzenia prob
hydraulicznych ztacza rur powinny by¢ odkryte.

Zasypke rur PE powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubos$ci do 0.15 m przy
zastosowaniu zaggszczania recznego 1 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym. Wskaznik
zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu nie
powinna by¢ mniejsza niz 80%. Zasypke prowadzi¢ tak by ulozenie naturalne poszczeg6lnych
warstw gruntu byto, w miar¢ mozliwosci zachowane. Zasypke wykona¢ spycharka o mocy
751 100 kM oraz recznie. Na zasypany wykop nasung¢ ziemi¢ urodzajng

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac..

3.3. Roboty instalacyjno — montazowe sieci wodociagowej

Przewdd sieci wodociggowej powinien by¢ utozony na podtozu naturalnym tak, aby opierat
si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 4 swojego obwodu symetrycznie do swojej
osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego nie powinno przekroczy¢ 0,1m.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodu PE nalezy stosowaé tuki o katach 11°, 22°, 30°,
45° 1 90°. Odchylenie o< 11° realizowane moze by¢ z wykorzystaniem strzatki ugiecia rur z
tworzyw sztucznych.

Dla rur PE strzatke ugiecia podaje producent tych rur. Do wykonania zamierzonego zadania
przewidziano rury PE100RC SDR11 dz 160/14,6 na ci$nienie 1 MPa laczone za pomoca
kielichow 1 uszczelek gumowych. Rury, z ktorych wykonana bedzie sie¢ wodociggowa
powinny by¢ wyprodukowane przez jednego producenta. Rury uzyte do budowy nie moga
mie¢ widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury przed
zamontowaniem nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczeg6lng uwage na bose konce. Rury
uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa.

Pod polaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda dostosowane do
srednicy. Przy uktadaniu przewodu wodociggowego w wykopie skarpowym (gdy nie ma
rozpor poprzecznych) odcinki rurociggéw mozna laczy¢ na powierzchni, z wyjatkiem
montazu weztow zeliwnych. Zmontowany odcinek rurociggu powinien by¢ utozony na
podktadach drewnianych na poboczu wykopu lub na pomostach nad wykopem. Przy
opuszczaniu odcinka rurociggu do wykopu, nalezy zwraca¢ uwage na utrzymanie
dopuszczalnej strzatki ugiecia. W przypadku wykopu o $cianach obudowanych nalezy
opuszcza¢ do wykopu pojedyncze rury i wezty. Po utozeniu, przewody winny by¢ zasypane
do wysoko$ci potowy srednicy rur, za$ grunt powinien by¢ doktadnie zageszczony z obu stron
przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
Zabezpieczenie przewodu za pomoca blokow oporowych przed przesuni¢ciem na tukach i
odgatezieniach winno by¢ wykonane zgodnie z BN-81/- 9192 — 05 [17].

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur PE w temperaturze +5°C + +30°C. W czasie
trwania robot Wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrole prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Zamawiajgcego w oparciu 0 norme
PN-B-10725[12] .

3.3.1. Uzbrojenie sieci wodociagowej

3.3.1.1. Zasuwy

Dla odcigcia przeptywu wody na sieci wodociggowej przewiduje si¢ zamontowanie zasuw
zeliwnych klinowych owalnych kotierzowych z trzpieniem nie wznoszacym.

Zasuwy, by mozliwe bylo ich uzycie po zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowe do
zasuw z przedluzonym trzpieniem zasuwy, zakonczonym w skrzynce do zasuw

wedlug PN-85/ M. — 74081 [18]. Skrzynka winna by¢ postawiona na fundamencie
betonowym o wymiarach 0,5*%0,5%0,08m. z otworem w $rodku.



Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane ptyta betonowa o
wymiarach jak fundament. Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.
Zasuwy umieszczone winny by¢ w wezlach oraz na odcinkach prostych co okoto 300 + 500m.
Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw na blokach podporowych z
betonu B-10 o wymiarach 0,5%0,5*0,1m., aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen.
Elementy zeliwne zasuwy w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozja $rodkiem
bitumicznym ,,Izoplast” lub zamiennikiem.

3.3.1.2. Hydranty

Pobdér wody na cele przeciw pozarowe zgodnie z normg PN-B- 02863 [19] i odbywac si¢
bedzie przy pomocy hydrantow nadziemnych dn 80 wedlug normy PN- 89/M.- 74092 [20]
zamontowanych na odej$ciu od sieci z zasuwg odcinajacg dn 80 wedtug punktu 3.3.1.1. ST.
Hydrant zamontowac¢ na kolanie dn 80 ze stopka wedtug PN-84/H- 74101 [14] i fundamencie
betonowym o wymiarach 0,5%0,5%0,08m. Woko6t hydrantu na poziomie terenu wykonaé
nalezy plyty betonowe 1,0*1,0*0,08m. na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Miedzy zasuwg 1 kolanem stopowym hydrantu zamontowac kréciec zeliwny dn 80 o dlugosci
1.0m. wg PN- 84/H- 74101 [14]. Elementy Zeliwne hydrantu w ziemi przed zasypaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg srodkiem bitumicznym .

Hydranty nalezy montowac na przewodzie po przeprowadzonej probie szczelno$ci, montujac
w trakcie budowy przewodu wszelkie niezbedne ksztattki przytaczeniowe.

3.3.1.3. Wezly zeliwne

Wezty na sieci winny by¢ wykonane z ksztattek zeliwnych kotnierzowych

wedlug PN —84/H- 74101 [14].

Asortyment ksztattek kotnierzowych niezbednych do wykonania weztoéw,

e trojniki przy rozgalezieniach sieci i odej$ciach do hydrantu,

e zwezki przy zmianie $rednicy przewodu na odcinku prostym,

e kolnierze specjalne przejsciowe do potaczenia kolnierza ksztaltki

e kohnierze $lepe,

Ksztattki zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg srodkiem
bitumicznym .

3.3.2. Rury oslonowe pod przeszkodami

Istniejace kable telekomunikacyjne przy skrzyzowaniach z projektowanymi sieciami
zabezpieczone bedg rurami PE dwudzielnymi o dtugosci 3,0m.

3.3.3. Bloki oporowe

Celem stabilizacji utlozonego w wykopie, przewodu wodociggowego nalezy zabezpieczy¢
blokami oporowymi:

e koncowki sieci dn 100 1 wigkszej

e trojniki przy $rednicy odgat¢zienia dn 100 i wigkszej

e kolan 90° dla $rednicy dn 100 i wickszej

zgodnie z BN- 81/9192- 05 [17]. Bloki oporowe wykona¢ z betonu B10.

3.3.4. Proby hydrauliczne

Po zakonczeniu robot montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpieczne;j
sie¢ nalezy podda¢ probie na cisnienie wedlug PN-B- 10725 [12]. Dlugo$¢ odcinka
przeznaczonego do proby powinna  by¢ uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia przewodow.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncoéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgal¢zienia dla hydrantéw powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich



za$lepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesuni¢ciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proby
szczelnos$ci hydranty 1 inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢
catkowite otwarte za$ dtawiki dociagniete w sposdb zapewniajacy ich catkowity szczelnos¢.
Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie
nalezy stosowac¢ zasuw jako zamknie¢¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie prébne wynosi¢ winno 1,0MPa. Prébe hydrauliczng wykona¢ wedlug PN-B-10725
[12]. Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji
producenta rur.

W czasie proby na ztaczach nie moga wystgpowacé przecieki w postaci kropelek wody. W
razie stwierdzenia przeciek6w na zlaczach nalezy wymieni¢ uszczelke, a gdy to nie jest
mozliwe wymieni¢ rur¢ z nieodpowiednim kielichem Iub wycigé kielich i zastosowaé
nasuwki przelotowe. Przy ztaczach kohierzowych nalezy dokreci¢ zlacza, a gdy to nie
pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza. Po usunigciu przyczyn przeciekow
nalezy probg¢ przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnos$ci zwigzanych z proba i
stwierdzeniu, ze ci$nienie probne przez 0,5 godziny nie spada probe uwaza si¢ za zakonczong.
3.3.5. Plukanie i dezynfekcja

Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokltadnemu plukaniu czysta
wodg. Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia [7A], konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor §rodka dezynfekujacego ( woda chlorowa
powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg Cly/dm® przy powolnym
napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z woda
pozostalos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cl/dm’. Po przeprowadzonej
dezynfekcji przewodd nalezy ponownie przeptuka¢ woda
3.3.6. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociagowej
Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewodow, zasuwy na sieci wodociggowej
nalezy oznakowa¢ wedlug PN-86/B- 09700 [11]. Tablice o wymiarach 0,20*0,14m. nalezy
wykona¢ z materiatu trwalego, odpornego na wplywy atmosferyczne i na uderzenia. Tres¢
tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowa¢ o polozeniu zasuwy w
stosunku do tablicy mierzong w metrach. Tablice umiesci¢ na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub na slupkach betonowych w miejscach widocznych w odleglo$ci nie
wigkszej niz 25 m. od oznaczonej zasuwy.

3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewoddéw sieci wodociggowych nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [3]-[7].

3.5. Kontrola wykonania roboét

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci:

e wytyczenia osi przewodu,

szerokosci 1 gtebokosci wykopu,

odeskowania wykopu,

zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

rodzaju rur, ksztattek 1 armatury w tym atesty producentow,

utozenia przewodu,

bloki oporowe,

zageszczenia obsypki strefy niebezpiecznej

szczelnos$ci przewodu,

zageszczenia zasypki przewodu,

przewody ulozone w rurze ochronnej wykonane metoda rozkopu lub przewiertu
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e wyniki ptukania i dezynfekc;i,

3.6. Odbiory robaét

3.6.1. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory techniczne sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i

odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny

by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725 [12].

3.6.2.0dbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym polegaja na

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ 0,1m. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé dla przewodow z tworzyw
sztucznych +0,05,

e zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

e zbadania usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych w dokumentac;ji,

e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,

e zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Inspektorem Zamawiajgcego

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ bez
grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

e zbadaniu szczelno$ci przewodu,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami 1 deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy [l] przy odbiorze

technicznym czegsciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ Inspektorowi do odbioru roboty

ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

3.6.3. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

e zbadaniu zgodnos$ci protokotéw odbioru szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych
oraz wynikOw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem odbioréw

technicznych czesciowych przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami

podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje si¢

Zamawiajagcemu wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
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Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego

stanu.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust.1 paragraf 2 [1], przy odbiorze

koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

e 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy,

4. Przepisy i normy.

ST w réznych miejscach powotuje si¢ na Ustawy, Rozporzadzenia 1 Polskie Normy.

Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem robot objetych Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi wymaganiami zawartymi w ST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (D.U. 207/94 p.2016 ze zm.)
[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (D.U. 21/2001 p.94 ze zm.)
[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w

sprawie ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. 169/2003 p.1650)
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (D.U.47/2003 p.401)
[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (D.U. 118/2001 p.1263)
[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (D.U.191/2002p.159)
[71 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (D.U.26/2000 p.313)
[7A] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (D.U. 203/2002 p.1718)
[8] PN-87/B- 01060 Sie¢ wodociggowa zewngetrzna — Obiekty i1 elementy

wyposazenia - Terminologia

[9] PN-92/B- 01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

[10] PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie

[11] PN- 86/B- 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia terenu na
przewodach wodociggowych

[12] PN- B- 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania 1 badania

[13] PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

[14] PN- 84/H- 74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych

[15] PN- 74/H- 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

[16] PN- 80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

[17] BN- 81/9191-05 Wodociagi wiejskie — Bloki oporowe — Wymiary i warunki
stosowania

[18] PN- 85/M.- 74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1
gazowych

[19] PN- B- 02863 Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

[20] PN- 89/M.- 74092 Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
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[21] PN- 88/M.- 54900
[22] PN- 88/M.-54906
[23] PN- 91/M.- 54910

[24] PN- 76/H- 74392
[25] BN- 73/6212- 13
[26] PN- 75/M.- 75208
[27] PN- 88/M.- 54907
[28] PN- 74/M.- 75224
[29] PN- 81/B- 10700/00

[30] PN- 81/B- 10700/01
[31] PN- 81/B- 10700/02

[32] PN- 84/B-75701
[33] PN- 86/H- 74083

[34] PN- 75/H- 75001
[35] PN- 78/M.- 75114
[36] PN- 89/M.- 75178/01
[37] PN- 89/M.- 75178/02
[38] PN —92/B- 10735

39] PN- 92/B- 10729

40] PN- 87/H- 74051/02

41] PN- 64/H- 74086

42] PN- 68/B-10020

43] PN- 88/B- 06250

44] BN- 70/B- 9082-01 + 08
45] BN- 80/6744-11

46] BN- 84/6745-01

e

[47] PN- B- 06712
[48] PN- 80/B- 30000-5
[49] PN- 80/B- 01800
PN- 82/B- 01801
[50] PN- 91/B- 02020
[51] PN- 64/B- 02850
[52] PN- 63/B- 06251
[53] PN- 81/B- 06254
[54] PN- 69/B- 10023
[55] PN- 70/B- 10100
[56] PN- 62/B- 10144
[57] PN- 69/B- 10260
[58] PN- B- 14501
[59] PN- 65/B- 14501-3
[60] BN- 62/6738-03 + 07
[61] PN- 87/B- 03002

Wodomierze — Terminologia

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej
Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych

Laczniki zeliwne gwintowane

Stacja filtrow po$piesznych zamknigtych

Zwory wyptywowe ze ztaczka do weza

Wodomierze z pionowg osig wirnika

Zwory przelotowe

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze — Instalacja
kanalizacyjna

Instalacja wewnetrzna wodociggowa i kanalizacyjna —
Wymagania i badania przy odbiorze — Przewody wody
zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych
Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuaréw —
Zbiorniki sptukujace z tworzyw sztucznych

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej — Wpusty
scickowe piwniczne

Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane

Baterie umywalkowe

Syfon do umywalki

Syfon do zlewu

Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze

Studzienki kanalizacyjne

Wtazy kanatowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania

Beton zwykly

Rusztowania drewniane

Prefabrykaty budowlane z betonu

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komoérkowego

Kruszywa mineralne do betonu

Cementy portlandzkie

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie
betonu 1 zelbetu

Ochrona cieplna budynkow — Wymagania i obliczenia
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Roboty betonowe i zelbetowe — Wymagania
Domieszki uszczelniajace do zapraw i betondw
Roboty murowe zespolone

Roboty tynkowe — Wymagania i badania przy odbiorze
Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

Izolacje bitumiczne

Zaprawy cementowe

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Beton hydrotechniczny

Konstrukcje murowe — Obliczenia statyczne i projektowanie



[62] PN- B- 03264
[63] PN- 71/B- 06280

[64] PN- 86/B- 02480

[65] PN- B- 04481

[66] PN- B- 04452

[67] PN- 68/B- 06050

[68] BN- 77/8931-12

[69] PN- 81/B- 03150/01 <03
[70] BN- 86/- 8971- 08

[71] PN-72/8932- 01

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone — Obliczenia
statyczne i1 projektowanie

Konstrukcje wielkowymiarowych prefabrykatéw
zelbetowych - Wymagania

Grunty budowlane — Okreslenia symbole — Podziat i opis
gruntow

Grunty budowlane — Badania probek gruntu

Grunty budowlane — Badania polowe

Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych
Prefabrykaty budowlane z betonu — Kregi betonowe i
zelbetowe

Grunt zasypowy

Wszystkie w/w normy moga by¢ zastgpione normami rOwnowaznymi .

Opracowat:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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