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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Betzycach ul. Przemystowa opracowano na

zlecenie Gminy Betzyce .

Do opracowania projektu wykorzystano :

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 z inwentaryzacjg uzbrojenia

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania gminy

- projekt budowy sieci wodociggowej w Betzycach ul. Przemystowa

- wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnej

- warunki Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Betzycach

2. OGOLNE ZALOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
Sciekbw majgca na celu odprowadzenie Sciekow z terendéw przeznaczonych pod
inwestycje dziatalnosci przemystowej, potozonych w m. Betzyce wzdtuz ul. Przemy-

stowej .

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI | OBECNEGO STANU ODPRO-
WADZENIA SCIEKOW .

Zabudowa objeta niniejszym opracowaniem jest luzna. Teren posiada spadek
zgodny z kierunkiem odprowadzania $ciekdw .

Nieliczne obiekty potozone wzdtuz projektowanej kanalizacji posiadajg kanalizacje

lokalng ze zbiornikiem do gromadzenia $ciekdéw (szambem) , skad scieki wywozone

S$g wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni sciekow w Betzycach .

ILOSC SCIEKOW

Ogdlng docelowg ilos¢ sciekow odprowadzanych z terenu objetego niniejszym pro-

jektem okreslono na 50 m*/d



Wspotczynniki nierownomiernosci Ng= 1,3 oraz Ng= 2,0.
Q ¢4 =50 m%d

Qmaxd = 50 * 1,3 = 65 m*/d

Q maxh = 65 * 2/24 = 5,4 m*h = 0,0015 m%*s =1,5dm?/s

Maksymalna przepustowos¢ projektowanej sieci przy spadku 0,6% wynosi
23,5 dm%s przy V=0,75 m/s

4. PRZEWODY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ
¢ 200 mm | JEJ UZBROJENIE

Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC wg PN-74/C-89200 i PN-80/C-
89205, tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe .
Przewody kanalizacyjne gtowne z rur PVC-U litych ¢$200/5,9 mm klasy S (SDR-34) o
dtugosciach po 6 m .
taczna dtugosc projektowanej sieci z rur PVC dz 200/5,9 mm wyniesie 713 m
Rury nalezy uktadac¢ na swiezo wyréwnanym podtozu i podsypce z piasku grubosci
10 cm i obsypac¢ warstwg piasku do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury .
Przy zasypywaniu wykopow nalezy dokona¢ zageszczenia gruntu ze szczegolng sta-
rannoscig warstwami po 30 cm do osiggniecia wspétczynnika min. 0,98 wg skali
Proctora .

Minimalne spadki na sieci kanalizacyjnej PVC dz 200/5,9 mm wyniosg 0,6 % .
Minimalna gtebokos¢ utozenia przewoddw gtéwnych wyniesie 1,97 m, natomiast

maksymalna 3,26 m .

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig :

- studzienki rewizyjne przelotowe typu Wavin sktadajgce sie z kinety PP ¢ 425/200
mm , rury karbowanej z PVC ¢ 425 mm przykrytej pokrywg zeliwng (12.50T)
osadzong na stozku betonowym

- studzienki rewizyjne betonowe o Srednicy 1200 mm nie rzadziej niz 100 m z wia-
zem zeliwnym typu ciezkiego ¢ 600 mm

- wszystkie studzienki majg mie¢ zaslepione wyjscia o srednicy 200 mm na obydwie

strony kanatu do przytgczenia przewodoéw ewentualnej rozbudowy kanalizacji.
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Odcinki kanalizacji pod utwardzonym placem na dziatce nr ewid. 456 oraz nasy-
pem ziemnym na dziatce nr 458 wykona¢ metodg przewiertu horyzontalnego stero-
wanego rurami PE100RC SDR11 dz225/20,5 mm.

Pod drogami gruntowymi przej$¢ metodg rozkopu . Na skrzyzowaniach z kablami
podziemnymi nalezy zaktada¢ na nie rury dwudzielne o dtugosci 3 m typu AROT ¢
100 mm . Przewody kanalizacyjne oznakowaé tasmg ostrzegawczg z wktadkg meta-
lowg , utozong na gtebokosci min 50 cm na wierchem rury . Przy realizacji sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych cz Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw bu-
dowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463) wykonywanie robét ziemnych
dla sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zalicza sie do pierwszej kategorii geotech-
nicznej z uwagi na to, ze wystepujg tu proste warunki gruntowe czyli jednorodne po-
ziome warstwy, a woda gruntowa zalega ponizej posadowienia rurociggow .
Warunki gruntowe okre$lono na podstawie istniejgcych odkrywek gruntowych
oraz wywiadu przeprowadzonego w terenie, przyjeto srednio Il kategorie gruntu na
sieci , ktéra nie wymaga wzmacniania podtoza.
Przewody nalezy uktada¢ na podtozu wyrownanym piaskiem o grubosci warstwy 10
cm i zasypywac piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury a nastepnie grun-
tem rodzimym, zageszczajgc do uzyskania wspétczynnika zageszczenia min. 0,95.
Na trasie projektowanej sieci nie wystepuje woda gruntowa do gtebokosci posado-
wienia rurociggow.
Na projektowanej sieci nie wystepujg zadne obiekty, ktérych posadowienie wymaga-
toby odpowiedniej nosnosci gruntu. Sie¢ rur PVC dz 200 mm z uwagi na jej minimal-
ne obcigzenie nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego, ktérego nosnos¢ nie

ma istotnego znaczenia dla jej posadowienia.

6. _WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

W trakcie realizacji nalezy zwrdci¢ uwage na :
- poziomy posadowienia rurociggow
- poziomy posadowienia studzienek

- faktyczne poziomy terenu



6

Winny one odpowiadac¢ projektowanym rzednym co jest istotne dla wtasciwej hydrau-

licznej pracy urzgdzen technologicznych i rurociggow.

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" cz. Il "Insta-
lacje Sanitarne i Przemystowe" z 1988 r oraz nastepujgcymi normami :

PN- /B-06050 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania .
PN-53/B-06584 - Budowa kanatéw w wykopach
BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne , warunki techniczne wykonania

Niezaleznie od powyzszego budowa rurociggéw winna by¢ zgodna z :

a) wytycznymi technicznymi projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych (Zarza-
dzenie MGK z 1965 r Dz.B. 15/65)

b) wytycznymi projektowania sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich

c) wytycznymi technicznymi projektowania komunalnych sieci wodociggowych (Za
rzagdzenie M.G.K. Nr8 z 17.01.1964 r)

d) warunkami technicznymi dla instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Zarzg
dzenie Nr 60 MBIiPMB z 29.12.1970 r Dz.B. Nr 1/71)

W trakcie budowy nalezy dokonac odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych.

Na zakonczenie budowy odbidr koncowy dla sprawdzenia zgodnosci wykonanych

robot z dokumentacjg techniczng oraz "Warunkami Technicznymi .... " .
Miedzyoperacyjne i czesciowe odbiory powinny by¢ potwierdzone wpisem do

Dziennika Budowy . O przystgpieniu do robdt nalezy zawiadomié wszystkich uzyt-

kownikow istniejgcego uzbrojenia.

Uruchomienie pomp nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg Techniczno-

Ruchowg otrzymang wraz z pompg od producenta .

Podczas badania prawidtowosci dziatania pompowni nalezy sprawdzi¢ szczelnosé

urzgdzen, przepustnic przelotowych i zwrotnych oraz rurociggéw .

Technicznemu odbiorowi sieci kanalizacyjnej podlegajg nastepujgce fazy robot :

wykonanie dna wykopu

wykonanie studzienek

montaz kompletnych pompowni

montaz rur i uszczelnienie stykow



Przed przystgpieniem do zasypywania kanatow i rurociggéw ttocznych powinien by¢
przeprowadzony odbior przy udziale nadzoru z ramienia inwestora i kierownika bu-
dowy .

Odbidr polega na sprawdzeniu :
- rzednych dna kanatu
- szczelnosci potaczen
- spadku

- prawidtowego wykonania studzienek na odbieranym odcinku

Dtugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru powinna wynosi¢ nie wie-
cej niz300 m.

Rurociggi tloczne winne by¢ poddane prébie szczelnoéci, ktérg nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 i BN-78/9192-02

7. _STAN PRAWNY

Sie¢ kanalizacyjna gtébwna przewaznie przebiega¢ poza pasem drogowym na
posesjach prywatnych i nalezgcych do Gminy Betzyce.
Ograniczenia praw wiasnosciowych dokona Inwestor tj. Urzgd Miasta w Belzycach.

8. _WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego przy budowie i eksploataciji sieci
kanalizacyjnej i obiektow zlokalizowanych na niej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw, organizacje prac oraz stosowanie ra-
mowych wytycznych bhp.

Roboty budowlano-montazowe sieci kanalizacyjnej winny by¢ wykonywane zgod-
nie z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéow Bu-
dowlanych z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. Nr 13/72) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach sciekow (Dz. U. Nr 6/70) oraz
MGTIiOS w sprawie bhp przy konserwacji miejskiej sieci kanalizacyjnej Dz..U. Nr
45/73

Pracownicy obstugujacy sie¢ kanalizacyjng powinni zostaé przeszkoleni z przepi-

séw bhp .
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Przed wejsciem do studzienki nalezy zadbac o jej wlasciwe zwentylowanie. z
uwagi na mozliwos¢ sporadycznego doptywu sciekow zagnitych z wydzielajgcym sie
siarkowodorem H,S, ktory jako ciezszy od powietrza osadza¢ sie bedzie na dnie
pompowni .

Po zwentylowaniu kanatu nalezy dodatkowo przed zejSciem na dot sprawdzi¢ jesz-
cze obecnos¢ gazu lampg Dave'go .

Po stwierdzeniu braku zagrozenia gazowego jeden pracownik wyposazony w apa-
rat tlenowy, szelki bezpieczenstwa i linke asekuracyjng zejdzie na dot pompowni przy
asekuracji dwoch oséb .

Pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez odziezy ochronnej. Po zakonczeniu
prac powinni korzysta¢ z natrysku i przebra¢ sie w czyste ubranie. W miejscu do-
stepnym i widocznym powinna znajdowac sie podreczna apteczka . Wszelkie skale-
czenia i zadrapania muszg by¢ natychmiast dezynfekowane i bandazowane. Przy
obstudze pomp nalezy postepowaé zgodnie z ich instrukcjg obstugi .

Czesci metalowe urzgdzen elektrycznych nalezy wyposazy¢ w uziemienie . W okre-

sie zimy wszystkie przejscia i dojscia do obiektu powinny by¢ stale oczyszczane ze
Sniegu i zabezpieczone przed poslizgiem.
Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu robét w miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi, kablowymi i napowietrznymi gdzie
roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie po wytgczeniu napiecia .

Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonywac¢ osoby

przeszkolone w zakresie BHP .

9. _WYTYCZNE OBStUGI | ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu w niej ciggtego odptywu

Sciekow na catej dtugosci tj. od miejsca wprowadzenia sciekow az do wylotu Sciekéw

do odbiornika.

Do wazniejszych czynnosci eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej zalicza sie :

- planowe przeglady konserwacyjne sieci oraz jej uzbrojenia w celu wykrycia
uszkodzen lub ich zapobiezeniu

- roboty konserwacyjne, w tym ptukanie i czyszczenie kanatow i ich uzbrojenia, w
szczegolnosci studzienek kanalizacyjnych

Przeglady sieci powinny by¢ przeprowadzane 1 raz na miesigc . Obejmujg one

sprawdzenie stanu uzbrojenia kanatéw, wykrycie ewentualnych zapadnie¢ na trasie

kanatow, ktére mogg swiadczy¢ o uszkodzeniu rur, kontrole stanu przewoddw i ich

zanieczyszczenia .
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W ramach czynnos$ci eksploatacyjnych nalezy oczyszczaé i ptuka¢ kanaty zapobie-
gawczo nie czekajgc na powstawanie zatorow z zanieczyszczen w sieci.

Do ptukania kanatéw mozna uzywac spietrzonych $ciekdéw lub wody .

Efekt ptukania moze by¢ osiggniety, jesli uzyska sie predkos¢ przeptywajgcych
Sciekow w granicach 1,0-1,2 m/s, a osady, ktére majg by¢ usuniete nie bedg zbite .
Scieki lub woda przeznaczona do ptukania (np. z hydrantéw) powinny byé spietrzo-
ne do poziomu 1,0 -1,5 m ponad gorng krawedz ptukanego kanatu.

Wiasciwe uformowanie fali ptuczgcej uzyskuje sie przez nagte otworzenie kanatu .

Konserwowanie stalowych i zeliwnych elementéw uzbrojenia kanatéw polega na
ich okresowym oczyszczeniu, smarowaniu i zabezpieczeniu przed korozjg . Konser-
wacje przeprowadza sie raz na 12 m-cy .

Zauwazone w czasie konserwacji wieksze usterki (uszkodzenia skrzynek uzbrojenia,
stopni wkazowych , pokryw, wtazéw i studzienek rewizyjnych) powinny by niezwitocz-
nie usuniete . Obstuga prowadzgca prace konserwacyjne na sieci kanalizacyjnej po-
winna dazy¢ do zapewnienia statego dostepu do wszystkich otworéw wejsciowych
do studzienek.

Przykanaliki najlepiej oczyszczac¢ ze studzienki rewizyjnej, potozonej ponizej miej-
sca zapchania. Zapchanie to powinno sie likwidowac¢ przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu, ktory za pomocg wezy i wody pod wysokim cisnieniem dokonuje udroznienia
i oczyszczenia kanatu .

Na wyposazeniu eksploatatora kanalizacji powinien by¢ sprzet w postaci wysoko-
ciSnieniowej maszyny czyszczacej .

W przypadku uszkodzenia jakiegos odcinka kanatu lub przykanalika nalezy na da-
nym odcinku uszkodzenia wymienic rury lub ksztattki .

Wazniejsze czynnosci eksploatacyjne oraz czestotliwos¢ ich wykonywania zesta-

wiono w ponizszej tabelce :

L.p. Opis czynno&ci Czgstotliwose Zaleca_ny Uwagi
prac termin
1 2 3 4 5
Przegtad i czyszczenie 2 razy w roku Pazdziernik
kwiecien
2 |Przeglad czyszczenie stu- |1 raz w roku Mai
: ) . aj
dzienek kanalizacyjnych
3 |Ocena czystosci kanatu 1 raz w roku Maj
4 | Czyszczenie zanieczysz- | W miare potrzeb Mai .
_ . aj, czerwiec
czonych odcinkow kanatow
5 |Usuwanie uszkodzen ka- | W miare potrzeb Lioi L,
. ipiec, sierpien
natéw
6 |Usuwanie zanieczyszczen |W miare potrzeb Wg harmono-
gramu
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Prawidtowo prowadzona dokumentacja eksploatacji sieci kanalizacyjnych jest bar-
dzo pomocna w pracy zespotu wykonujgcego w/w czynnosci.

Pozadane jest wiec, aby uzytkownik posiadat aktualny plan sieci z naniesionymi
Srednicami kanatéw, ich spadkami, rzednymi wlotow i wylotéw ze studzienek kanali-
zacyjnych a takze ich wierzchéw (wlazow).

Studzienki powinny by¢ domierzane do najblizszych budynkow, co w razie potrzeby
pozwoli na ich szybkie odszukanie .

Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksigzke eksploatacji kanatow z wykazem
miejsc zaistniatych awarii sieci oraz terminem ich usuniecia, wykonanych prac mo-
dernizacyjnych, czyszczenia i ptukania kanatéw itp.

W czasie prowadzenia prac eksploatacyjnych nalezy przestrzegacC przepisow
bhp. Stad tez pracownicy stuzby eksploatacyjnej powinni by¢ przeszkoleni w za-
kresie przepisow bhp i posiada¢ odpowiednig odziez roboczg .

Przed przystgpieniem do prac w studzienkach lub kanatach nalezy powiadamiaé
uzytkownikow o terminie prowadzenia tych robot. Ma to na celu zabezpieczenie ludzi
pracujgcych w studzienkach przed ewentualnym doptywem do sieci substancji szko-
dliwych .

Przed zejsciem pracownika do studzienki nalezy otworzy¢ wiazy sagsiednich stu-
dzienek w celu przewietrzenia kanatu (czas wietrzenia 15 - 30 min). Nastepnie nale-
zy sprawdzi¢ lampg bezpieczenstwa, czy nie wystepujg w kanale gazy .

Pracownik pracujgcy w studzience powinien by¢é asekurowany przez pracownika
znajdujgcego sie na powierzchni terenu .

Otwarte wiazy studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ przykryte kratkg zaopa-

trzong w chorggiewke sygnalizacyjng .

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt
1c obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. sieci kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej ograniczony jest do powierzchni zabudowy projektowanych obiektow na dziat-
kach wymienionych na stronie tytutowej niniejszego projektu co jest zgodne z defini-

cjg wynikajgcg z art.3 ust. 20 cytowanej wyzej Ustawy .
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11. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA W SWIETLE INFORMACJII
art. 63 ust. 1 ustawy

W Swietle Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (D.U.213/2010 poz. 1397) § 3
ust. 1 p. 70 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie podlega pod inwe-
stycje, ktére mogag potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Nie stwierdzajgc jednak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowi-
sko uwzgledniono szczegotowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przed-
siewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko wymienione
w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r .

Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami nie spowoduje ujemnego wptywu na
poszczegdlne czynniki srodowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania
dodatkowej powierzchni terenu.

Majgc na uwadze, ze budowa sieci kanalizacyjnej ma charakter krotkotrwaty podczas,
ktérego wykorzystany bedzie sprzet w postaci koparki i spycharki a pozostate prace
wykonane bedg recznie, nalezy stwierdzi¢ iz nie bedzie to miato istotnego znaczenia
dla srodowiska.

W trakcie wykonywania robot ziemnych zaktada sie odktadanie na bok warstwy ziemi
urodzajnej, ktéra po zasypaniu wykopdéw bedzie nasunieta z powrotem na miejsce .

Zasypka bedzie zageszczana a niewielkie ilosci pozostatej ziemi zostang rozplanto-
wane na terenie prowadzonych robot .

W ramach inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow .

Planowana technologia realizacji wyklucza wystgpienie powaznej awarii .

Projektant :
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

[ OCHRONY ZDROWIA
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ w m. Betzyce ul. Przemystowa

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Betzyce w ramach projekto-
wania kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowosci. Stanowi ono informacje dotyczg-
cg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji zamierzonej inwestycji.

Do opracowania wykorzystano :
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

- projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Betzyce ul. Przemystowa.

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okresli¢ :

1. zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii
poszczegodlnych obiektéw

2. okreslenie istniejgcych obiektow budowlanych

3. wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
ze wskazaniem ich skali i rodzajow oraz miejsca i czasu wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robd6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadze-

niem Sciekow do istniejgcej oczyszczalni w Betzycach.W ramach tej inwestyciji

wykonana bedzie kanalizacja grawitacyjna $200mm o dtugosci 713 m.
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ad.2 Inwestycja prowadzona bedzie na terenie przylegtym do drogi powiatowej
Betzyce — Borzechow (ul. Przemystowa) w Betzycach. Teren jest uzbrojony w sie¢
wodociggowg, kablowg telekomunikacyjng oraz energetyczng NN .

Czes¢ posesji posiada kanalizacje zagrodowg z bezodptywowymi zbiornikami $cie-

kow (szambami) .

ad.3 Ewentualne zagrozenie w czasie wykonywania robot mogg stwarzac linie ka-

blowe energetyczne NN

ad.4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac roboty zwigzane z
wykonywaniem przejs¢ pod placem asfaltowym oraz nasypem ziemnym metodg
przewiertu sterowanego.

Ponadto wykonanie potgczenia z kanalizacjg istniejgcg wymaga wejscia do istnieja-
cej studzienki rewizyjnej co wigze sie z ryzykiem napotkania gazéw pochodzacych z
procesoéw gnilnych jak siarkowodor .

Wejscie moze odbywac sie w obecnosci osoby towarzyszgcej na zewnatrz po do-
ktadnym przewietrzeniu studni rewizyjnej i upewnieniu sie o braku w/w zagrozenia.

Szczegobtowe postepowanie zostato opisane w rozdziale projektu dotyczgcym BHP .

Ad.5, Instruktaz bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ

opracowanym przez wykonawce robot .

Ad6. Pracownicy wykonujgcy roboty w rejonach szczegdlnego zagrozenia powinni
by¢ wyposazeni w odpowiednie zabezpieczenia w postaci masek gazowych z po-
chtaniaczami, szelek ratunkowych, lampek Dave’go itp. Ponadto kierownik i majster
budowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komoérkowe stuzgce do szybkiej komuni-

kacji na wypadek koniecznosci wezwania pomocy .

Opracowat:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



