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Spis tresci projektu technicznego

I. OSwiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej - str. 3

II. Cze$¢ opisowa— str. 3-15

II.Cze¢$¢ rysunkowa

1. Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu — inwentaryzacja
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu — wyburzenia
Rys. 3. Projekt zagospodarowania terenu — szczegoly
Rys. 4. Przekroje przez nawierzchni¢
Rys. 5. Wiata $§mietnikowa 6 stanowiskowa
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dla Zagospodarowanie terenu w
rejonie ul. Cmentarnej polozonego w Ztotoryi , na dziatce nr 83/1, 83/2,
83/3, 83/4, 139/1, obr. 0004, OBREB 4, jednostka ewid. 022602 1
Ztotoryja, zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL IMIET SPECJALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO | UPRAWNIEENBUDOWLANYCH| OPRACOWANIA OPRAC.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wnetrza
zabudowy mieszkalnej w rejonie ul Cmentarnej (dz. nr 83/1, 83/2, 83/3, 83/4,
139/1 obrgb 0003) w Zlotoryi poprzez odnowe terendéw zielonych, montaz
matej architektury, nasadzenie gatunkow rodzimych, zastosowanie
nawierzchni przepuszczalnych, wytyczenie 1 remont istniejacych ciggow
jezdno-pieszych, pieszych 1 parkingow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialki niezabudowane, znajdujagce si¢ za ciggiem budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej. Dziatki ogrodzona
czgsciowo. Od strony zachodniej oraz w poélnocnym narozniku brak
ogrodzenia. Na dziatkach znajduja sie liczne drzewa oraz krzewy. Wjazd na
dziatki od strony ulicy Cmentarne;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ utwardzenie na dziatce ciggu jezdno-pieszego . Przy ciggu
jezdno-pieszym zostanie wykonanych 9 miejsc parkingowych (w tym 1
miejsca dla osob niepelnosprawnych). Przy ciggu jezdno-pieszym na
wykonanym utwardzeniu terenu zostanie wydzielone miejsce na wiate
przeznaczong na kontenery do segregacji odpadow.

Pierwszy odcinek ciggu jezdno-pieszego (do wiaty Smietnikowej) zostanie
wykonany z kostki betonowej, drobnowymiarowej. Dalsza cze$¢ ciagu jezdno-
pieszego oraz parkingi zostang wykonane z betonowych plyt azurowych
wypehionych ziemia i obsianych trawa.

Dojazd do miejsc parkingowych istniejacym zjazdem z drogi miejskiej na
dzialce nr 72/2dr.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia
[m2] /Dlugosé [m]

1 [Powierzchnia jezdno-piesza (kostka gr. 8cm) 140 m?

2 |Powierzchnia jezdno-piesza (ptyta MEBA) 320 m?

3 |Powierzchnia parkingéw (ptyta MEBA) 115 m?

5 |Kraweznik betonowy 15x30x100 cm wyniesiony 200 m

6 [Kraweznik betonowy 15x22x100 ¢cm najazdowy 50m

8 |Teren . zielony” 1850 m?
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5. INNE INFORMACIJE I DANE

a) Parametry budynku, niezbedne do sprawdzenia z ograniczeniami
wynikajgcymi z planem miejscowym
Nie dotyczy

b) Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkdw

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ., B ochrony konserwatorskie;.
Prace ziemne beda prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypow
budowlanych, w zwigzku z tym wyst¢puje znikome prawdopodobienstwo

wystapienia zabytkow archeologicznych na obszarze prowadzonych robot.
Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku
natrafienia na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majace wartos¢
archeologiczna, obowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym inspektora
nadzoru, Zamawiajacego oraz wlasciwego konserwatora zabytkow.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
1 wstrzyma¢ wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu
wydania przez wladze konserwatorskie odpowiednich decyzji - ustawa z dnia
15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury (Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 z p6zn.

zm.). wykopaliska 1 znaleziska archeologiczne stanowia wlasnos¢ Panstwa.

c) Wphw eksploatacji gorniczej na dzialke
Teren inwestycji polozony jest poza wplywem eksploatacji gornicze;.

d) Opis oddzialywania obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa 1
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochrone 1 poszanowanie
uzasadnionych intereséw oséb trzecich wystepujacych w  obszarze
oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie figuruje w wykazie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia
10 pazdziernika 2010 r.) zmienionego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 817);

Projektowana Inwestycja nie ma negatywnego wpltywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. Nie przewiduje sie
wycinki drzew.
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6. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC IROZWIAZAN
1. Roboty rozbiérkowe, ziemne i przygotowanie podloza

Nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne 1 podbudowy
istniejagcych  nawierzchni w obszarze projektowanych ciagdéw
komunikacyjnych. Nalezy wykona¢ rozbidrke wszystkich kraweznikow
betonowych 1 obrzezy na obszarze opracowania.

Nalezy rozebra¢ kosze do koszykow oraz piaskownice.

Roboty ziemne wykona¢ do rzednej niwelety robdt ziemnych. Decyzje,
co do przydatnosci gruntu rodzimego do wykonania nasypéw nalezy podja¢ w
trakcie wykonywania robot ziemnych. Nasypy wykona¢é z gruntéw
niewysadzinowych piaski gruboziarniste, pospotka itp.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy
skontrolowa¢ wlasciwe zageszczenie wykopdéw. Dogeszezenie podloza 1
nasypow do wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza nalezy wykonaé
zageszezarka plytowg. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem 1
przemarzni¢ciem. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01
Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne. Podloze pod posadowienie
warstw konstrukcyjnych jezdni 1 chodnikow powinno spelnia¢ wymagania
podtoza kategorii G2 oraz powinno by¢ wlasciwie zageszczone 1
wyprofilowane.

2. Rozwigzania wysokoSciowe

Projektowany wuktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu
istnigjgcego. Przekrdj jezdni zaprojektowano ze spadkiem dwustronnym 1%.

Profil podtuzny projektowanej drogi sktada si¢ z odcinkéw o zmiennym
nachyleniu, dostosowanym do stanu istniejacego.

Rozwigzania szczegdélowe przedstawiono w czg$ci  graficznej
opracowania.

3. Przekroj poprzeczny

Przekroj poprzeczny projektowanego odcinka drogi sktada si¢ z jezdni
o zmiennej szerokosci, z pochyleniem poprzecznym o dwustronnym spadku
od 1%.

Planuje si¢ wykonanie parkingdbw o wymiarach 2,5x5,0m oraz
3,6x5,0m. W jednym miejscu nie wiece] niz 10 miejsc parkingowych.
Parkingi tak zlokalizowane, aby odleglo$¢ od okien wyniosta min. 7,0m, a
odlegtos¢ od granicy z dzialka budowlang 3,0m. Parkingi o nawierzchni
przepuszczalne;j.

Migjsca parkingowe oznakowaé¢ odporng na $cieranie farbg w kolorze
biatym (linie szer. 10cm).
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Krawezniki i obrzeza

Zaprojektowano wykonanie kraweznikéw o nastepujacym ,.Swietle":
-7 cm - na odcinkach poza zjazdami i obnizeniami,

-3 cm - na zjezdzie 1 obnizeniu,

Zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30 ¢cm na lawie betonowe;

(C 12/15) z oporem o gr. 15cm,

Krawezniki betonowe najazdowe 15x30 cm lub 12x22c¢cm na lawie

betonowej (C12/15) z oporem (zgodnie z planem sytuacyjnymi 1 przekrojami
konstrukcyjnymi). Krawezniki utozone na ,plask” Kraweznik nie moze
stanowi¢ bariery architektonicznej i ma powodowaé delikatne przejscie
pomiedzy réznicami poziomow.

Ksztaltt kraweznika:

+0,00 +0,03

4. Konstrukcja nawierzchni

Dane 1 zalozenia projektowe:
- przyjeta kategoria ruchu: KR 1,
- grupa nosnosci podtoza: G2
- glebokos¢ przemarzania: h, = 1,00 m,
- minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni:
h=0,50*h, =0,44*1,00 m = 0,44 m,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-PIESZEGO
NIEPRZEPUSZCZALNEGO

Warstwa z kostki betonowej bezfazowej— gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — gr. 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
petnigca rowniez role warstwy odsaczajacej— gr. 15¢cm

Sprofilowane 1 zaggszczone podtoze gruntowe Is>1,00 lub nasyp z
gruntu rodzimego (podtoza stabonosne (G4, G3) wymieni¢ na piasek
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gruboziarnisty CBR>20%, gr. 20cm - doprowadzenie do grupy
nosnosci G2) E;>100MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-PIESZEGO
PRZEPUSZCZALNEGO I PARKINGOW

- Plyty azurowe MEBA wypelnione ziemig urodzajng 1 obsiane trawg —
gr. 8cm

- Podsypka piaskowa 1:3 — gr. 4 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakeji 0-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm

- Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
petnigca rowniez role warstwy odsaczajacej— gr. 15¢cm

- Sprofilowane 1 zageszczone podloze gruntowe Is>1,00 lub nasyp z
gruntu rodzimego (podtoza stabonosne (G4, G3) wymieni¢ na piasek
gruboziarnisty CBR>20%, gr. 20cm - doprowadzenie do grupy
nosnosci G2) E;>100MPa

S. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i1 znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 1 realizacji prac az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

6. Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot

Drzewa 1 krzewy nie kolidujace bezposrednio z inwestycja a znajdujace
si¢ w poblizu robdt nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych.
W tym celu nalezy:

» przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z
zasiegiem jego korony. Wobec tego w obregbie korony nalezy unikaé
zageszczenia gleby poprzez poruszanie si¢ cigzkiego sprzetu,
wibrowanie, sktadowanie materiatow budowlanych,

» wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie,

» odslonigty system korzeniowy w $cianach wykopu nalezy okry¢
matami np. slomianymi i dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym
podczas mrozdéw oraz zwilza¢ w czasie upatow,

» w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcia¢ ich zniszczona czgsé
czystym, ostrym narzedziem 1 zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

8




PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk
Patndéw Legnicki 10a, 59-216 Kunice, tel. 502-296-226, e-mail: projektowanie-mikolajczyk@wp.pl

» unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia

drzewa,

» pnie drzew nalezy obtozy¢ migkkim materiatem 1 obwigza¢ drutem oraz
dodatkowo odeskowac (do wys. 2,5m - 3m).

7. Koordynacja robét.

Wykonawca robot drogowych ma obowigzek pelnej koordynacji
whasnych prac dotyczacych robét ziemnych 1 drogowych. Grunty rodzime w
wykopach majg spelnia¢ wymagania zaggszczenia.

Wykonawca robot zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych
przez siebie robot. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili
ich konncowego odbioru.

8. Wytyczne realizacyjne

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robot 1 odbioru oraz zgodnie z przepisami BHP.

Roboty objete projektem powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej 1 wymaganiami obowigzujacych przepisoOw oraz
warunkami technicznymi 1 prawnymi. Wykorzystane technologie 1 materiaty
winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie.

9. Mala architektura

Rysunek Opis

Liczba
sztuk

Stojaki na rowery (podobny jak na rysunku)
Material :

konstrukcja stojaka z rury o srednicy min. 60 mm
stanowiska parkingowe dla 5 rowerow z rury o
srednicy min. 16 mm

poprzeczki z profila min. 30 x 20 mm

stal ocynkowana malowana proszkowo

kolor: czamy

wykonczenie zeliwne kule 1 rozety

odpowiedni do rowerdéw o srednicy opon min. 60
mm

montaz stojaka : poprzez zabetonowanie w podlozu

Wymiary:
Wysokos¢: okolo 80 cm
Szerokos¢: okolo 45 cm
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Kosz na $mieci stalowy z pokrywsa. (podobny jak
na rysunku)

Konstrukcja: kosz ze stali ocynkowanej, malowane;j
proszkowo, pokrywa ze stali ocynkowangj,
malowangj proszkowo, zamocowany na slupku
zeliwnym

Wszystkie elementy kosza barwy czarnej.
Kosz wykonany z blachy perforowanej o gr. co
najmniej 1,5 mm. Wkiad z blachy cynkowanej o gr. co
najmniej 1,5 mm.

Wysokos¢ kosza ok. 60 cm, srednica ok. 40 cm, poj. 1
ok. 45 1.
Kosz musi posiada¢ slupek umozliwiajacy trwale
zamocowanie do podloza
otwarcie zamka i
zdjecie pojemnika.
Wszystkie elementy mocowan kosza muszg by¢
zabezpieczone przed demontazem przez osoby
niepowolane.
Stupki mocowaé do fundamentu betonowego
10. Wiata Smietnikowa 8-stanowiskowa
Projektuje si¢ wiate o wym. zewn. ok. 6,5x3,7m 1 wys. 2.4m,
przeznaczona dla 8 kontenerow o poj. 1100 L, przeznaczonych do segregacji
smieci
Nowostawiang wiate $Smietnikowg wykona¢ o konstrukcja nosnej z
profili kwadratowych ocynkowanych. Zadaszenie wykona¢ z blachy
ocynkowanej. Wypelienie boczne z paneli z blachy powlekanej w kolorze
7oty piasek, umieszczonych w odstepach. Drzwi do wiaty wykona¢ z siatki
zgrzewane], ocynkowanej. Zamknigcie wiaty na zamek z klamka
nierdzewna..
Ostateczne wymiary wiaty ustali¢ po pomiarach wykonanego placu pod
wiate.
11. Zielen
N Donicz
Lp | | arwa Zdjecie Opis Wysokos¢ | ka/roz | Tlosé
rosliny miar
Krzew o wzniesionych, bruzdowanych,
nagich pedach, do 1,5 m wys. Liscie
tawula duze do 8 em dt., jajowato-wydhuzone,
. ask na brzegach podwojnie pitkowane, od
]apons a spodu szarozielone. Kwiaty
Spiraea bladoczerwone lub ré6zowe, drobne,
5 bumalda zebrane w szerokie, plaskie 35-450m o) 130 szt

baldachogrona wyrastajace na
tegorocznych pedach. Kwitnie w
czerwcu-lipeu. Krzew wytrzymaly na
mrozy i do§¢ wytizymaly na susze.
Wymaga czgstego przycinania, bo
tylko wtedy szeroko rozrasta sig i
obficie kwitnie.
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Sadzenie w rozstawie co 50cm.

Pigkne i szybko rosngce samoczepne
pnacze, ktore posiada specjalne przylgi
i wasy czepne za pomoca ktorych
chwyta si¢ murdéw, ogrodzen, altan czy
drzew. Liscie zlozone z pigeiu listkow
o zabkowanym brzegu, mlode liscie
zielone, starsze ciemnozielone, jesienia
przebarwiaja si¢ na czerwono i
nastgpnie opadaja. Winobluszez
kwitnie w czerwcu, kwiaty drobne,

Y| zoltozielone. Jesienig niewielkie,
kuliste owoce przebarwiaja si¢ na
fioletowogranatowo. Pnacze do 20
metréw wysokoscei, przyrost roczny to 2
1-2 metry. Wykazuje wysokg 40-60cm
8 odpornos¢ na mroz jak i choroby.
Stanowisko stoneczne lub polcieniste,
nie wymaga szczegdlnego podloza,
moze rosnaé nawet na stabszych

| ziemiach, dostatecznie wilgotnych.
Rewelacyjne pnagcze dekoracyjne,
polecane na ogrodzenia, altany, mury,
kolumny czy inne podpory pionowe.
Winobluszcz jest pnagczem odpomym
na zanieczyszczenia, dzigki temu z
powodzeniem moze upigkszaé miejskie
zabudowania, moze by¢ roOwniez
uprawiany jako roslina
okrywowa.Sadzi¢ co 0,5m.

Winobluszcz
6 pieciolistkowy

170 szt.

12. Ogrodzenie

Ogrodzenie od strony zachodniej oraz w polnocnym narozniku wykonac
z siatki stalowej ocynkowanej o wysokosci 1,80 m 1 oczkach 5x5 cm, fi 2,5mm,
na shupkach stalowych ocynkowanych. Kolor siatki 1 stupkow — zielony.

Podmurowka prefabrykowana sktadajaca si¢ z desek betonowych wys.
200 mm, grubosci 60 mm 1 dlugosci 2480 mm oraz trzech typow betonowych
tacznikdéw , . H” z gniazdami na stupy 60x40 mm o ksztattach umozliwiajacych
polaczenie desek ze slupami poczatkowymi, posrednimi 1 naroznymi.
Wymiary podmuréwki odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu
stupow (osiowo 2600 mm), tak ze nie zachodzi potrzeba docinania desek
betonowych w trakcie montazu na prze¢stach o standardowej szerokosci.
Instalacja podmuréwki nie wymaga rowniez betonowania desek czy
ustawiania ich na podsypce cementowo-piaskowe;j, tak jak to ma miejsce przy
uktadaniu obrzeza betonowego. Laczniki podmuréwki osadza si¢ na zaprawie
fundamentow shupow, a deski zaklada w nich suwliwie z zachowaniem
szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiezenia uszkodzeniom wywolanym
zmianami temperatury, osiadaniem fundamentow itp.

13. Uwagi koncowe

» Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie
punkty gtowne 1 zwerytikowac¢ ich prawidtowos¢.

» Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz

materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalne;j
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oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzg¢tu
7ageszCzajacego.

Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzié¢
zgodnie z wymogami obowigzujacych norm 1 zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wymogami sztuki budowlane; 1 zachowania
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy
kontaktowac¢ si¢ bezposrednio z Projektantem.

Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby
nie réznita sie kolorem 1 wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje
duze trudnosci w prawidlowym ulozeniu. Zasypywanie szczelin
drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po utozeniu. Powyzsza
czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.
Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5
mm szczeliny miedzy sasiednimi elementami betonowymi bez
wypelniania spoin

Na tukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki
(obrzeza) betonowe tukowe

1.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

W rozumieniu przepisow BHP prace, ktéra nalezy wykona¢ w ramach

inwestycji, nie sa robotami stwarzajagcymi szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 2la, ust. la ustawy z dnia z

07.07.1994r. ,,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003
r,/, przedmiotowa inwestycja, w zakresie wykonania drég wewnetrznych,
chodnikéw, zjazddw przed przystapieniem do robdt nie wymaga sporzqdzania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

upr. proj nr DOS/0088/PWBKb/20 do proj.

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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